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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogodlne.
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z pggyami do budynkow mieszkalnych
Lokalizacja: Wielu , ul. Baranowskiego
Inwestor: Gmina Wielfy, , 98-300 Wield, PIl. Kazimierza Wilk. 1
Jedn. projekt: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”, oakowska Anna ;
98-300 Wielw, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaali sanitarnej z przytzami do
budynkéw mieszkalnych . Zakres projektu orazettasektoréw uzgodniono z Inwestorem .
Lokalizacg studzienek rewizyjnych na posesjach prywatnych tmasy przykanalikow

uzgodniono z wigicielami posesiji.

UWAGA: PROJEKTOWANA KANALIZACJA NIE JEST PRZEWIDIANA DO ODPRO-
WADZANIA WOD DESZCZOWYCH.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 188/2006 z dnia 23 marca 2006r., zawpameédzy Gmirg Wielun, reprezentowa-
na przez p. Mieczystawa Majchera - Burmistrza Wigzwan, dalejinwestorema p. Ani
Nowakowslg, wiascicielem biura BU-P ,AKTE” Wielu

b) mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500

¢) Warunki techniczne do projektowania kanalizagjitarnej z przyczami — pismo nr NW-
64/7/657/2004 z dn. 18.04.2006r.

d) Decyzja nr 13/06 o ustaleniu lokalizacji inwesitgelu publicznego

e) Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgedsiwziccia

f) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwesta

g) obowhzujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniegcy.
Na terenie olgjtym projektem nie istnieje kanalizacja sanitaSeeki bytowo-
gospodarcze gromadzongews zbiornikach bezodptywowych (szambach) i odamme taborem

asenizacyjnym na oczyszczaldciekdw w Wieluniu.



1.5. Uzasadnienie inwestycji.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zorganiaow odptywusciekdéw sanitarnych z
poszczegolnych posesiji przy ul. Baranowskiego ciyseczalniciekdw w Wieluniu (poprzez
istniefjacy kolektor sanitarny ). Rozazanie to zlikwiduje ,dzikie” wylewiskaciekow oraz zapo-

biegnie rozgczaniu w grungciekdw nieoczyszczonych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie olfym inwestyci wykonano wykopy prébne, na podstawie ktorych stwie
dzono,ze warunki wodne dla projektowanej inwestygikorzystne, tj. do gbokasci wykonywa-
nia wykopow nie wysipuja wody gruntowe.

W podtazu stwierdzono nagpujace warstwy ziemi:

- nasyp niebudowlany (mieszaninazlu, gleby i gruzu) 0,0m0,4m
- piasek ranoziarnisty 04m12m
- piasek gliniasty 12m2,0m
- glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku ghtago 20m3,1m
- glina zwkzta , szarokyzowa 3,1n¥3,5m

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu b@adgnosi h, = 1,0 m.
Przebadane grunty srednio urabialnych i natg do lll i IV kategorii urabialnéci.

Odwaodnienie wykopow.
W zwiazku z niskim poziomem wadd gruntowych nie przewidsigewgtebnego odwodnienia wy-

kopow na czas budowy kanalizacji sanitarne;j.



3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARN EJ.

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtizie w pasie drogi gminnej — ul. Baranow-
skiego. Wi4acicielem drogi jest Gmina Wietua zaradzapcym jest Zarzd Drog Miejskich i
Gminnych w Wieluniu, Pl. Kazimierza WIk. 1./

Scieki sanitarne odprowadzaneda grawitacyjnie do istniggego kolektora sanitarnego poprzez
studzienk rewizyjm o rzzdnych 175,70/172,40, oznaczona na planie jako ,S0”

3.2. Kanaly sanitarne grawitacyjne.

Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmipmnaty gtébwne i przykanaliki.
Kanaty gtéwne projektuje siz rur kielichowychdczonych na uszczellgumow :
-0315x9,2mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8)

-[0200 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8)
Przykanaliki projektuje siz rur kielichowychdczonych na uszczellgumows :
-0160 x 4,7 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8).

UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVQGay posiadé aprobat techniczi

stwierdzagca przydatnéé¢ do stosowania ich w budownictwie.

Tab. nr 1. Zestawienie diugoi przewodow grawitacyjnych.

Srednica Dlugos¢ Spadek Zagtebienie

[mm ] [m] [%] [m]
PVC-UO 315 x 9,2 mm 21,80 0,5 3,3G- 3,40
PVC-UO 200 x 5,9 mm 386,80 0,5-0,7 1,34 3,30
PVC-UO 160 x 4,7 mm 43,90 1,5+5,0 1,05+ 2,40




Tab. nr 2. Charakterystyka odcinkéw kanatu saniteego gtéwnego.

Lp. Odcinek Srednica | Dlugosé¢ | Spadek
[mm ] [m ] [%]

1. S0-S1 300 21,8 0,5
2. S1-S2 200 53,0 0,7
3. S2-S3 200 54,7 0,7
4. S3-54 200 39,9 0,5
5. S4-S5 200 20,0 0,5
6. S5-S6 200 40,0 0,5
7. S6-S7 200 34,7 0,5
8. S7-S8 200 43,1 0,5
0. S8-S9 200 55,7 0,5
10. S9-S10 200 45,7 0,5

Tab. nr 3. Charakterystyka odcinkéw przgizy kanalizacyjnych.

Lp. Odcinek |Srednica| Dlugos¢ | Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]

1. P1- S3 160 9,0 1,5 | kaskada na zewtrz studni S3Ah=0,6m
2. P2 - S5 160 6,0 1,5

3. P3 - S7 160 7,4 1,5

4. P4 — S8 160 6,5 1,5

5. P5—-S9 160 8,0 5,0

6. P6 — S10 160 7,0 1,5

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej projektugevgykonanie przykanalikdw do 6 istnigj
cych budynkéw mieszkalnych.

Podhczenie przykanalika od studni P1 do studni S3 wgkgako kaskada z rarspadow PVC
[0 160mm na zewgirz studzienki — zgodnie z rys. nr 6.

UWAGA: Wykonanie przykanalikbw, pokazanych narys.nr 1 linig przerywana, (od bu-

dynku mieszkalnego do studzienki niewtazowej d=315m) lezy w gestii wiacicieli posesiji.




3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

- studzienki rewizyjne, wikazowespednicyl 1200 mm - 6 szt.
- studzienki niewtazowe @ednicyl] 425 mm - 4 szt.
- studzienki niewtazowe gednicyl] 315 mm - 6 szt.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogi gminnejemalwyposay¢ we zeliwne wiazy zatrza-
skowe z zawiasami bocznymi o klasie D400 (40 Tod3ienki zlokalizowane na posesjach pry-
watnych naley wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy B125 osadzone na rurach teleskopowych.

Studzienka S1 jest studmozpkzna, do ktorej, przewodem ttocznym PE 110mm, doprowa
dzane hda scieki z przepompowni z ul. Dlugosza. f&na dna przewodu wynosi: 173,98 m npm.

Wszelkie prace zweane z eksploatagcjstudzienek niewtazowych odbywagie z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asecypzego WUKO.
Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i ingggie winny posiadaaprobat techniczi

stwierdzagca przydatnéé¢ do stosowania ich w budownictwie.

Studzienki 0 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewrtrznejd 1200 mm naley wykona z kregow
betonowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z betonu
klasy nie mniejszej k1iB35 a ich pajczenie za pomacuszczelki zapewniagej catkowity
szczelné¢, np uszczelka typu STEINHOFF SD. Studzienki agleyposay¢ w pokrywyzelbe-
towe[11500 mm z otworenil625mm. Przdgia rur kanalizacyjnych PVC przégiany studzie-
nek naley wykona w sposob elastyczny i zapewnigy szczelné¢ w stopniu uniemdiwiajacym
infiltracje i eksfiltracg. Dolmg cze$¢ studni naley wykona jako monolit (kag z dnem ) , w kto-
rym umocowanesgmufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta.

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.

Studzienki 0 425 mm
Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-
nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:
- kineta z PP z uszczelkdla rur kanalizacyjnych PVO 200 mm
- ruratrzonowa karbowana 425 mm,
- rurateleskopowa 425/375 z uszcaetlo rury trzonowej karbowanej
- wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowgj 425 mm

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.



Studzienki 0 315 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 315 mm nalgy wykona z prefabrykowanych studzienek
inspekcyjnych , sktadagych st z nas¢pujacych elementow:

- kineta z PP wraz z uszczelkdla rur kanalizacyjnych PVQO 160 mm

- rura trzonowa karbowana 315 mm

- rurateleskopowa 315/375 z uszcaatlo rury karbowanej

- wilazzeliwny klasy B125 do rury teleskopowiéj 315 mm

Studzienki niewtazowe frednicy 0 315 mm zlokalizowaneasa posesjach prywatnych. Do
studzienek tych doprowadzaned przykanaliki PVC 160mm z budynkéw mieszkalnych.
Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowej o gréloplOcm.

Tab. nr 4. Studzienki kanalizacyjne na kanatach giaych.

Numer | Srednica | Rzedna | Rzedna | Wysoko§é '
studni terenu dna studzienki Jwag!
[mm] |[mnpm] [mnpm] [m]
S1 1200 175,80 172,50 3,30 doptyw przewodu ttod2B.110mm
s 405 175.70 172.97 273 kineta podczeniowa z doptywem
lewym - otwor ,zdlepic” -
S3 1200 175,80 173,25 2,55 doptyw PVC 160 ze sudz P1
kineta podczeniowa
S4 425 176,20 173,45 2,75 z doptywem lewym i prawym
- otwory ,zalepi¢” -
S5 1200 176,15 173,55 2,60 doptyw PVC 160 ze stmdtziP2
kineta podczeniowa
S6 425 176,00 173,75 2,25 z doptywem lewym i prawym
- otwory ,zalepic” -
S7 1200 175,80 173,93 1,87 doptyw PVC 160 ze stmdziP3
S8 1200 175,75 174,15 1,60 doptyw PVC 160 ze stuntziP4
doptyw PVC 160 ze studzienki P5
S9 425 175,85 174,43 1,42 kineta poaczeniowa
z doptywem lewym i prawym
- otwér prawy ,zalepi¢” -
S10 1200 176,00 174,66 1,34 doptyw PVC 160 ze s#udzP6




UWAGA:
Niewykorzystane w czasie budowy kanalizacji wikityet naley ,zaslepi¢” za pomoa korka
PVC O 200 mm. Zastosowanie kinet poteniowych w studzienkach d=425mm pozwoli w przy-

sziasci na poddczenie do kolektora gtbwnego nowych przykanalikow.

Tab. nr 5. Studzienki kanalizacyjne na prgglzach kanalizacyjnych

Numer | Srednica | Rzedna Rzedna dna | Wysokosé .
i studzienki | studzienki Typ kinety z PP
studni terenu
[mm] | [mnpm]| [mnpm] [m]
P1 315 176,00 174,00 2,00 kineta przeptywowa
P2 315 176,05 173,65 2.40 kineta posczeniowa
z doptywem lewym
P3 315 175,80 174,04 1,76 kineta posczeniowa
z doptywem lewym
P4 315 175,60 174,25 1,35 kineta przeptywowa
P5 315 175,90 174,85 1,05 kineta przeptywowa
P6 315 176,10 174,77 1,40 kineta poczeniowa
z doptywem lewym

3.4. Przewdd ttoczny.

Na odcinku mgdzy punktem R1 a studziemkanalizacyja S1 projektuje siwykonanie
przewodu ttocznego rury PE 110mm. Przewdd terostgnbedzie kaicowy fragment przewodu
ttocznego, doprowadzgjego scieki z przepompowni z ul. Dlugosza do studzieokiprznej S1.

Dlugos¢ przewodu : L =5,6 m.
4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ

Przed przysipieniem do wykonywania kolektora sanitarnego Iravewinien:
» uzysk& decyz¢ na zagcie pasa drogowego
= uisci¢ optat za zagcie pasa drogowego
* Uuisci¢ optat za umieszczenie w pasie drogowymadzenia niezwizanego z funkcjono-
waniem drogi.

UWAGA:
Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznyb-i

szych w rejonie prowadzonych robot. Po zakaeniu robot pas drogi doprowaélzio stanu pier-

wotnego.
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5. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zaviane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rusgéw
naley wykonywa zgodnie WTWIiO Robo6t Budowlano-Moriawych, WTWIO Sieci kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-

ciagOw i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

5.1 Roboty ziemne i montaowe.

Dla kanatow gtownych PVCI200mm naley wykona wykopy liniowe wasko prze-
strzenne o szeroko dna wykopu 1,0 m. Dla przykanalikébw PYC160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 0,9 m.

Przy wykopach w olbie pasa drogowego drogi gminnej urobek hakktadowa
wzdtuz krawedzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégitdNadmiar ziemi stanowi wia-
sna¢ Inwestora. i natey ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran
wykopu przed osuwaniem najezastosowaszalunek zurowy. Dno wykopu winno liyrowne
i pozbawione elementéw o ostrych kkgdziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie
wolno dopyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i haruszenia gruntu rodzime-
go. W trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkaolkzle z uzbrojeniem podziemnym naje
zabezpieczyprzed uszkodzeniem w sposob pokazany na rys. nr 7
Na czas budowy wykop powinien dyabezpieczony barieglo wysokdci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przéjdla pieszych lub przejazdow.

Roboty ziemne mina prowadzi mechanicznie lubecznie. W przedmiarze prayp,
- dla kanatow gtéwnych: 100 % - mechanicznie
- dla przykanalikow: 30% -¢cznie ; 70 % - mechanicznie

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogi teren Wakkopu naley zabezpieczyi

oznakowa& zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego

nalezy prowadzt po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI 160mm,[1200mm il1315mm naley uktad& na podsypce piaskowe]
o grubdci 10cm i szerokéi réwnej szerokéci dna wykopu. Podsygknalery zag:szcz& ubija-

kami recznymi.
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Obsypka przewodow kanalizacyjnych.

Obsypk: przewodu natey wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu powinna by
réwna szerokéri wykopu i segat do wysokaéci 15cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu, W aeikniecia prze-

mieszczania girurochgu.

Zasypka przewoddw kanalizacyjnych.

Po utazeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , bgleykona zasypk gtowmn
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawieragym takich materiatéw jak: grunty zbrylone (tak
zmarzngte), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaciwe za-
geszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadzé warstwami, z zagszczeniem mechanicz-
nym co 30cmna catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zggczenia gruntu, zgodnego
z wymaganiami okdonymi w polskiej normie PN-S-02205 — ,Drogi samodbwe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.”

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z égoéw betonowych] 1200mm iJ 425mm naley posadowd na pod-
sypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Przestrzewokot studzienek naky przy zasypywa-
niu zagszcz& mechanicznie warstwami co 30 cm.

Studzienki kanalizacyjnell 315mm nalgy posadowé na podsypce piaskowej o griéiobol0cm.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z instrukejokreslona przez ich
producenta.

UWAGA: Po zakdczeniu prac ziemno-mortawych, teren uporkowa i doprowadzt do po-
przedniego stanwyteczndci. Materialy odpadowe , powstate w wyniku wykonywaarobot
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawayodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

5.2. Szczegolne warunki zabezpieczenia robot zienuty
W trakcie prowadzenia robot ziemnych rigl@rzestrzeganw. zasad dotyezych czynnéci za-
bezpieczajcych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lukesiié archeologiczne naby wstrzyma
roboty ziemne i niezwtocznie powiadafro tym Inwestora oraz Wojewodzki Wid
Ochrony Zabytkéw w todzi, Delegatura w Sieradzu

b) w przypadku napotkania przedmiotow wybuchowyokebezpiecznych lub trudnych do

identyfikacji naley wstrzyma roboty ziemne oraz miejsce niebezpieczne ogéquzed
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dostpem o0sob niepowotanych. O dokonanym odkryciuzyateezwitocznie powiadoni
najblizszy Inwestora oraz komisariat policji. Dalsze praisgnno-montaowe mog by¢
wznowione za zezwoleniem tych organéw, zgodnie@vddzujacymi w tym zakresie
przepisami

c) przy natrafieniu na uggdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable telefoniczne i
energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapiety ziemne nafy wstrzymé,
powiadomé Inwestora oraz wigiciela sieci. Dalsze prace ara prowadz po uzgodnie-
niu trybu postpowania z witgcicielami odkrytych obiektow.

d) w przypadku natrafienia na nieprzewidziane wjgkcie warunki gruntowo-wodne, unie-
mozliwiajace, lub w znacznym stopniu utrudnieg prowadzenie robét, najeniezwtocz-

nie powiadomi Inwestora i nadzor autorski celem pgrip odpowiednich decyzji.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

6.1 Kolizja z wodochgiem

Przed rozpocgxiem robo6t ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne celem zlokalizo-
wania istniegcych rur wodocigowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemggvanych wykopow, krzaujace
sie lub biegnce réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi w sposob zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji z rurami wodagi
gowymi oraz w ich pobtu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bez-
pieczéistwa. Na czas prowadzenia robét maavaych napotkane przewody wodggowe nale-

zy zabezpieczyprzed uszkodzeniem , zgodnie z rysunkiem nr 7.

6.2. Kolizja z siecy melioracyjna.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej megstkpi¢ kolizje z istniejca siech
drenarsk. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow neoaiag drenarski, dalsze prace
ziemne w jegogsiedztwie nalgy prowadzt recznie. W przypadku uszkodzenia, istagyj ruro-
ciag drenarski naley przebudowaw sposéb pokazany na rys. nr 8. O wyniu kolizji z ruro-
ciagiem drenarskim naky powiadomé Wojewoddzki Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych w

todzi, Terenowy Inspektorat w Wieluniu.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

spadki kanatow i ich szczelfo

szczelné¢ wykonania studni i przéf kanatéw przezciang studni

zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okékonego

w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powy:szego badaniaa®bowirzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

8. UWAGI KONCOWE.

Przed przyapieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wi&cicieli drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed rozpoegziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy obiektéw sieci kanalizacyjnej wedtug wspgginych X i Y.

Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanatgjnych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien

- powiadomé WUOZ Delegatura w Sieradzu o terminie praggtnia do prac ziemnych na 7
dni przed ich rozpoeziem

- zapewnt nadzor archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscia przeprowadzenia (w
przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badaowniczych

- zgtoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybrdogprzeprowadzenia powgzych ba-
dan osoby

Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zolaamy jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacjisanitarne;.

Opracowata:
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