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1 . Przedmiot SST .

Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego w Wieluniu ul
Baranowskiego .

2 . Zakres stosowania SST .

Specyfikacja szczegélowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punk. 1.

3 . Zakres robot objetych SST .

Niniejszy SST obejmuje swym zakresem opracowanie wykonanie o$wietlenia ulicznego pod
nazwa :
Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego w Wieluniu ul . Baranowskiego.
Projekt obejmuje swym zakresem :
- roboty montazowe ztacza ZKP 1+ TOW
- roboty ziemne zwiazane z wykopami pod kable 1 stupy
- roboty montazowe zwiazane ze skrzyzowaniami istniejacych urzadzen podziemnych
- roboty montazowe linii kablowe] o$wietlenia ulicznego
- roboty montazowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
- roboty montazowe shupow o$wietlenia ulicznego
- roboty montazowe opraw o$wietlenia ulicznego na stupach projektowanych
- roboty montazowe ochrony przepigciowej
- roboty montazowe uziemien

4 . Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z SST D —
M-00 .00 .00 . Wymagania ogélne .

5 . Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami inspektora nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace robot
podane sa w SST D — M — 00. 00 . 00 . Przed przystapieniem do robot wykonawca zgtosi fakt
przystapienia do rob6t do Urzgdu Migjskiego w Wieluniu P1 . Kazimierza 1 w celu ustalenia
wstepnego harmonogramu robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego . Fakt
przystapienia do rob6t nalezy zglosi¢ rowniez do Zakltadu Energetycznego w Wieluniu w
celu uzgodnienia wytaczen i zapewnienia nadzoru , uziemien , polecen na pracg lub nadzoru .

6 . Materialy .

Wymagania ogoélne .
Wymagania ogdlne podano w SST D-M—00. 00 . 00.

7 . Stosowane materialy .

Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN — 87 /6774-04



Woda powinna by¢ odmiany I zgodnie z wymaganiami PN — 88 / B — 32250

Woda wodociggowa moze by¢ uzywana bez badan labratoryjnych .

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV grubosci 0,5 mm gat. I koloru niebieskiego .
Folia powinna speinia¢ wymagania normy BN —68 /6353 — 03 .

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych z tworzyw sztucznych ,
wytrzymate mechanicznie , chemicznie i odporne na dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty
kablowe zgodnie z dokumentacja projektowa : z rur AROT typu SRS ,DVK , A 58 PS, oraz
rury ostonowe SV 32 , BE 50 zgodnie wymaganiami normy PN — 80 / C — 89205 . Rury
izolowane na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu W migjscu nie
nastonecznionym i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami .

Kable energetyczne stosowa¢ w izolacji i powloce polwmltowej wykonane wg. PN — 93/ E —
90401 oraz PN - 93 /E 90400 typu YAKY 1x251YAKY 1x16

Przewody elektroenergetyczne stosowaé w izolacji polwinitowej wykonane wg. PN — 87 / E —
9005 typu YDY 2x 1.5

Przewod elektroenergetyczny stosowaé w izolacji polwinitylenu usieciowanego z neutralng
7ylq no$na ze stopu aluminium wg. normy ZN - 96 / MP — 13 — K 1204 typu AsXSn 2 x 25
Osprzet sieciowy przeznaczony do budowy linii wg. normy PN — E — 05100 — 1 : 1998
Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm. wg. PN — 76 / H— 92325

Stupy betonowe typu E 12 /4,3 i ZN 12 / 200 posiadajace $wiadectwa ITB do stosowania na
terenie calego kraju ze ztaczami stupowymi. Skladowanie stupéw na terenie budowy powinno
sic odbywa¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej obok siebie na przemian
grubszymi i cienszymi konicami , na drewnianych podkladkach odlegtych od siebie 1 /5
grubosci shupa .

Wysiegniki typowe Wo—6,1=1,0m.

Oprawy o$wietleniowe typu SGS 101 /070 T W wraz z lampami sodowymi SON T P 70 W
Ziacze ZKP 1 L + TOW stanowiace zestaw ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych
firmy , EMITER” posiadajace atesty produkcji .

8 . Sprzet .

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét — wykonywania o$wietlenia ulicznego
winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzgtu
gwarantujacego wlasciwa jakosc¢ robot :
- Zuraw samochodowy
- wibromlot elektryczny
- ciagnik kotowy
- przyczepa diuzycowa
- przyczepa do przewozu kabli
spawarka
Sprzqt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D—-M—00. 00 . 00 .

9 . Transport .

Wykonawca przystepujacy dowykonywania sieci o$wietleniowej winien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu :

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- samochod specjalny z platforma balkonikowa

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem , uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce



dla poszczegolnych elementéw . Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D — M —
00.00.00.

10 . Wykonywanie robot .

Wymagania ogolne .

Wymagania ogélne podano w SST D M — 00 . 00 . 00 . Wykonawca zapewni dojscie do
posesji na wlasny koszt . Prace zwiazane z wykonaniem o$wietlenia ulicznego wymagaja
wylaczenia spod napigcia istniejacego obwodu na czas wykonywania rob6t / odlaczenie
obwodu na shupie przylaczeniowym /.

Wstepny i zasadniczy harmonogram prac , wykonawca na swoj koszt uzgodm z Rejonem
Energetycznym Wielun , ustali terminy wykonania robdt 1 warunki techniczne , wymagania
bezpieczenstwa pracy , termin gotowosci kablowej linii o$wietleniowej do zaiqczemh 1
ewentualne inne szczegoly i zasady wspoélpracy i sporzadzi protokot z ustalen .

Przy planowaniu harmonogramu prac montazowych uwzgledni¢ przepisy wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenie ludzi .

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych , wykonawca powinien zapoznac si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych , wystepujacych na odcinku prowadzonych robot .
Przebieg tych urzadzen wykonawca odznaczy trwale w terenie za pomoca znakow ,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru . Zabezpieczenie skrzyzowafh wykopu z
urzadzeniami podziemnymi , powinno by¢ wykonane w sposob uzgodniony z uzytkownikiem
tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot .

W odleglosci 2 m . z kazdej strony urzadzenia podziemnego wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego , nawet jesli ustalona glgbokos¢
istniejacych przewoddw podziemnych jest poza granicami robot w plaszczyznie pionowe]
.Wykonawca nie moze bez zgody inspektora nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia robdt w plaszczyznie poziome; .

11 . Zakres wykonywanych robét .

Roboty montazowe ztacza ZKP ! L + TOU .

W wykopie wg. przyjetej technologii . Pod fundament skrzynek nasypa¢ warstwe zwiru , a do
fundamentow warstwe rodzimego gruntu do wysokosci 0,6 m .Na ta warstwe gruntu nasypa¢
dwie warstwy piasku o grubosci 0,1 m , ktdre przedzieli¢ folia kablowa , co stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do wyposazenia skrzynek .

Wykonywanie wykopow .

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ istniejace 1 inne ewentualne uzbrojenie
oraz dokona¢ odpowiedniego oznakowania , aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia
.Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa . Szczegélna uwage
nalezy zwrdci¢ na gleboko$¢ wykopu , ktéra powinna uwzglednia¢ rz¢dna terenu
projektowang z tolerancja + 3 cm. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od
ustalonej z planem i osiag wykopu nie powinna przekroczy¢ + 0,05 m . Wykonujac wykop
nalezy zachowa¢ naturalng struktur¢ gruntu dna wykopu . Nadmiar ziemi — gruntu stanowi
wlasno$¢ wykonawcy i powinien byé usuwany sukcesywnie poza teren budowy .Rowy
kablowe — wykopy jamiste przy skrzyzowaniu i wzdtuz wykopow pod kable energetyczne lub
stupy oS$wietleniowe , nalezy wykonywaé szczegélnie ostroznie — recznie pod nadzorem
inspektora nadzoru , zwracajac uwage na uzbrojenie podziemne / patrz wymagania ogoélne / .



W przypadku zblizenia — nalezy odsuna¢ kable z ewentualno$cia zatozenia rur ochronnych
dzielonych . Przejscia kablem pod ulica nalezy wykona¢ przewiertem lub przeciskiem na
glebokosci 1,0 m. od nawierzchni rurg typu AROT SRS 110 mm.

12 . Uktadanie kabli o$wietleniowych .

Kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma PN — 76 / E — 05125 . Kable uktada¢ w rowie
kablowym na podsypce z piasku o grubos$ci 0,1 m. Ulozone kable przykry¢ warstwa piasku
0,1 m . i warstwa gruntu rodzimego o grubosci 0,25 m. , nalezy przykry¢ je folig
ostrzegawcza, koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym , zaggszczajac poszczegolne
warstwy — protokét zageszczania . Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z
zapasem 1 — 3 % dlugosci wykopu , wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesunie¢ gruntu . Na kable co 10 ,0 m. ,przy rurach ochronnych , i w shupach
oswietleniowych wykonawca zatozy opaski informacyjne o tresci przykladowej w projekcie .
Ostateczng tre$¢ opaski nalezy ustali¢ ze stuzba eksploatacyjna Urzedu Miejskiego w
Wieluniu .

13 . Montaz linii z przewodami samono$nymi .
Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z katalogiem Lnni — ENSTO punkt 14 .4 integralnie
zwiazanym zakresem w.w. robot .

14 . Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych .

Stawianie — montaz stlupéw wykonywa¢ mechaniczne przy uzyciu dzwigu . Odchylenie osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksze niz 0,001 dlugosci shupa . Stup
montowa¢ w gotowym wykopie na uprzednio ustawionej plycie stopowej , ktora zabezpieczy
stup przed osiadaniem w grunt . Po ustawieniu stupa nalezy zasypa¢ wykop warstwami ziemi
gruntowej z zaggszczeniem .

15. Montaz opraw o$wietleniowych .

Po zamontowaniu wysi¢gnikdw na shupie nalezy ustali¢ ich kierunki . O§ wysiegnikow
oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy . Przed zamontowaniem opraw na
wysiggnikach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie 1 kat odbty$nika oraz prawidlowos¢ podtaczenia
. Oprawy na wysiggnikach nalezy montowa¢ po ich ustawieniu na stupach . Nalezy je
montowaé w sposob trwaty poprzez skrecenie na sruby z podktadkami spreznujacymi lub w
sposob umozliwiajacymi wymiang oprawy . Przewody zasilajace powinny by¢ przylaczone do
zaciskow przylaczeniowych oprawy . Zrodlo swiatla do oprawy nalezy zalozy¢ po
catkowitym zainstalowaniu oprawy z zachowaniem $rodkow czystosci . Banke oprawy 1
odbtyénik dotyka¢ poprzez rekawiczki .

16 . Roboty montazowe ochrony przepigciowe; .

Dla ochrony przepieciowej linii kablowej na stupie przylaczeniowym zainstalowane
ograniczniki przepieé typu BOP 0,5 / 5 z uziomem typu T — 1 o rezystancji 10 Q.

17. Roboty montazowe uziemien .

Dla potrzeb uziemienia roboczego przewodu PEN na zakonczeniach kablowej limii
o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ uziemienie typu T — 1 o rezystancji mniejszej niz 30 Q



wg . ogllnie przyjetej typizacj.Przed zasypaniem uziomu sporzadzi¢ szkic ich rozmieszczenia
Z wymiarami .

18 . Kontrola jakosci robot .

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w SST D — M — 00.00.00. Przed przystapieniem do
robt wykonawca uzyska od producentow certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa
stosowanych materialow 1 urzadzen .

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje - sprawdzenie trasy 1 czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada wymoga wg. p. 11 niniejszego SST 1
dokumentacji projektowe; .

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary :

glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja 5 cm.

grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem z tolerancja 1 cm.

kolor im odlegtos¢ folii od kabla z tolerancja 5 cm.

rezystancji izolacji i ciagtos¢ zyt kabla

- prawidlowos¢ zalozenia opasek kablowych

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 ,0 m. budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw
rezystywnosci i ciagloéci zyl , ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka linii kablowej
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablami. Elementy latarni
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna . Latarnie po ich montazu podlegaja
sprawdzeniu pod katem :

- doktadnosci ustawienia

- prawidlowosci ustawienia wysiegnikow i opraw

- jakosci podiaczen kabli 1 przewodow

- jako$ci potaczen srubowych wysiegnikdw i opraw

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow

- nie dopuszcza si¢ uszkodzen mechanicznych

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji . Otrzymane
wyniki nie moga byé¢ gorsze od wartoéci podanych w dokumentacji . Wszystkie wyniki
pomiarow ochronnych nalezy zamie$cic w protokole pomiarowym ochrony
pIzeciwporazeniowej . .

Pomiary natgzenia oswietlenia nalezy wykona¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od
wlaczenia lampy . Lampa przed pomiarami powinna by¢ wyswiecona minimum przez 100
godzin Wynik pomiaréw nie powinny by¢ gorsze od wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej . Pomiary wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni , wolnej od pojazdow ,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiarow .
Pomiar6w nie nalezy wykonywa¢ podczas nocy ksigzycowej oraz w zlych warunkach
atmosferycznych / mgla , $niezyca , unoszacy si¢ kurz i.t.p. /. Do pomiaru nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejszego od 30 % calej skali na dany zakres pomiaru . Pomiar nat¢zenia oSwietlenia nalezy
wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej , a
clement $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru . Pomiar przeprowadzi¢ dla punktow ulicy zgodnie z PN — 76 /E — 02032 .

19 . Obmuar robot .



Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST —D — M — 00 . 00. 00 . Jednostka
obmiaru jest :

- 1 mb.- dla rowu kablowego , rur ochronnych , kabli , podsypki z piasku , uziomu

- 1 m3 — wykopu jamistego

- 1 szt. — oznaczniki , wysi¢gniki , oprawy i.t.p.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zalaczony przedmiar robo6t .

20 . Odbior robot .

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D — M — 00 . 00 . 00 . Przy
przekazywaniu do eksploatacji ulicy wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ inzynierowi
nastepujace dokumenty :

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

- protokoly z dokonanych prob i pomiaréw

- protokoly pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien roboczych

- protokoly odbioru robét zanikajacych — krytych

- protokot odbioru z Z. E . Wielun

21 . Przepisy zwiazane .

- Norma PN - 76 / E— 05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , -
projektowanie i budowa .

- Norma PN — 92 ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

22 . Inne dokumenty .

- Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robét budowlano — montazowych , czeg$é V —
instalacje elektryczne wyd. 1988 r.

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych Dz. U.nr. 1521004 . 1972 r.

- Plan zagospodarowania terenu — mapa sytuacyjna .
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9121210 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszecz | Razem
1|Oswietlenle uliczne
1|poz.niekato- |Obsluga geodezyjna kpl
d.1[logowa
1 kpl 1.000]
- RAZEM 1.000
2poz.niekato- [Oplaty za wylaczenia w Zakladzie Energetycznym kpl
d.tlogowa
3 kpl 3.000
o | RAZEM 3.000
3KNR-W 5-08Montaz zlacza kablowego ZKP-1-L szt
d.1/0405-04
1 szt 1.000
- | RAZEM 1.000
4|KNR-W 5-10Montaz tablicy oswietlenia ulicznego TOW szt.
d.1|1106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5[KNR-W 2-01|Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych przy uzyciu koparki  |m3
d.1{0708-06 podsigbiernej wraz z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.5 m w gruncie
kat. lll pod slupy E-12 i ZN 12
32.3 m3 32.300
B - RAZEM 32.300
6[KNR-W 2-01|Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokoscido 0.8 mi  m
d.1/0702-02 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-tV
82 m 82.000,
B RAZEM 82.000
7/KNR-W 2-01|Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokoscido 0.8 miszer.dnado0.4w m
d.1/0701-02 gruncie kat. 11l
26 m 26.000
RAZEM 26.000
8IKNR-W 2-01|Mechaniczne zasypywanie spycharkami row6w dla kabli o gteboko$cido 0.8 'm
d.1.0705-02 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. H}-IV
82 m 82.000
RAZEM 82.000
9KNR-W 2-01|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 im
d.1/0704-02 m w gruncie kat. lll
26 m 26.000
RAZEM 26.000
10[KNR-W 5-10|Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samochodo- |szt.
d.1/0702-08 wym ( do 2 belek ustojowych ) - slupy E 12/4.3
7 szt. 7.000
. | RAZEM 7.000
11|KNR-W 5-10{Montaz i mechaniczne stawianie siupéw pojedynczych Zurawiem samochodo- [szt.
d.1/0702-08 wym ( do 2 belek ustojowych ) - slupy ZN-12
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|[KNR-W 5-10Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 km
d.1/0908-01
0.688 km 0.688
RAZEM 0.688
13|cena mat. |[Koszt pozostalych materialow do poz.12 kpl
d.1
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
14 KNR-W 5-10[Montaz wysiegnikéw rurowych typu Wo-4 I=1m szt.
d.1/1002-01 1
4 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
15KNR-W 5-10|Montaz wysiggnikéw rurowych Wo-6 I=1m szt.
d.1/1002-01
12 szt. 12.000
- RAZEM 12.000
16/KNR-W 5-10\Wciaganie przewodow w wysiegnik - przewod YDY 3x1.5 mm2 m-1
d.1/1004-03 przew
36 m-1 36.000
przew
~ RAZEM 36.000
17[KNR-W 5-10{Montaz ogranicznikéw przepiec w liniach napowietrznych nn z przewodéw izo- |szt.
d.1/0909-03 lowanych typ BOP 0.5/5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR-W 5-10[Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw SGS 101 P2 + 1xXSONTP 70 szt.
d.1|1005-07
19 szt. 19.000
| RAZEM 19.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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tp.[ Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez Razem
19KNR-W 5-10|Montaz skrzynek bezpiecznikowych w finiach napowietrznych nn z przewodow |szt.
d.1/0909-02 izolowanych typ 3050/25.2 BELOS
19 szt. 19.000
S RAZEM 19.000
20[KNR-W 5-10|Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poni-m
d.1/0101-02 zej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 1x16 mm2
66 m 66.000
RAZEM 66.000
21|KNR-W 5-10|Reczne ukiadanie kabli jednozytlowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poni{m
d.1/0101-02 zej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 1x16 mm2
182 m 182.000
- RAZEM 182.000
22|E-0510 Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg YAKY 1x16 mm2 na slupie |m
d.114400-02
7 m 7.000]
] o RAZEM 7.000
23[E-0510 Uktadanie kabli energetycznych YAKY 1x16 mm2 w rurze Arota BE 75 na slu- m
d.1/4400-06 pie betonowym
3 m 3.000
- RAZEM 3.000
24E-0510 Uktadanie kabli energetycznych YAKY 1x25 mm2 na slupie m
d.1/4400-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
25|E-0510 Uktadanie kabli energetycznych YAKY 1x25 mm2 w rurze Arota BE 75 na slu-m
d.114400-06 pie
6 m 6.000
B e ” RAZEM 6.000
26 KNR-W 5-10(Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 110 mm w wykopie - rura DVK 110 |m
d.1/0303-02 /Arota
25 m 25.000
RAZEM 25.000
27 KNR-W 5-10|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie - rura A 110 PS m
d.1/0303-02 IArota
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR-W 5-10;Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o szt.
d.1/0601-02 przekr.do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29 KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gieb. do 0.8 m w gruncie m
d.1/0611-05 kat. llt
40 m 40.000
e RAZEM 40.000
30/KNR-W 5-08|Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. il m
d.1/0614-02
60 m 60.000
o RAZEM 60.000
31 KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.11205-01 ‘
1 pomiar| 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-03Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 ]
4 pomiar 4.000]
o RAZEM 4.000]
33/KNR-W 4-03|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc.
d.1/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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ks

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Oswietlenie ul

iczne

2l L

poz.niekatolo-
gowa

Obsluga geodezyjna
obmiar = 1kpl

—M -
obsluga geodezyjna
1kplkpl

kp!

kpl

1.0000

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Y el V)

1*

poz.niekatolo-
gowa

Oplaty za wylaczenia w Zakladzie Energetycz-
nym
obmiar = 3kpl

— M -
oplaty za wylaczenia w Zakladzie Energetycz-
nym

1kpl/kpl

kpl

kpl

3.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-2

1*

2*

3*

4%
5*

KNR-W 5-08
0405-04

Montaz zlacza kablowego ZKP-1-L
obmiar = 1szt

R —
robocizna
6.39r-g/szt

— M —
zlacze kablowe ZKP-1-L

1szt/szt |
Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu
50 kg

0.0067t/szt

ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.005m3/szt

Piaski do zapraw budowlanych naturaine odmia-
na 1 - do 2 mm - gatunek |

0.033m3/szt

szt

r-g

szt

m3

m3

6.3900

1.0000

0.0067

0.0050
0.0330

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

_x,a"h

1*

o™

3¥

4%

KNR-W 5-10
1106-01

Montaz tablicy oswietlenia ulicznego TOW
obmiar = 1szt.

- R -
robocizna
3.31r-g/szt.

_ M=
tablica oswietlenia ulicznego
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

4%

.S —
Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci
do 0.9 (1)

0.79m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

3.3100

1.0000

4.0000

0.7900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

..;P-m

1*

2*

KNR-W 2-01
0708-06

\Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenerge-
tycznych przy uzyciu koparki podsiebiernej wraz
Z recznym zasypaniem o gieboko$cido 2.5 mw
gruncie kat. Ill pod slupy E-12 i ZN 12

obmiar = 32.3m3

- R -~
robocizna
1.37r-g/m3

- S—
koparko-spycharka 0.15 m3

0.099m-g/m3

m3

r-g

44.2510

3.1977,

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

L|{ Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6[KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kar m
d.|0702-02 bli o gtebokos$cido 0.8 miszer.dnado 0.4 mw
1 gruncie kat. 11-IV
obmiar = 82m
—R -
1% robocizna r-g 2.4600
0.03r-g/m
-S—
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.1172
0.0746m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do| m
d.|[0701-02 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. H
1 obmiar = 26m
-R-—
1* robocizna r-g 19.3700
0.745r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
8KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw | m
d.[0705-02 dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4
1 m w gruncie kat. Ill-IV
obmiar = 82m
- S -
1% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.7138
0.0209m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
- - Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokos! m
d.[0704-02 ici do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. HI
1 lobmiar = 26m
R-
1% robocizna g 10.6860
0.411r-g/m L
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00! 0.00 0.00 0.00;
10KNR-W 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedyn{szt.
d.0702-08 czych zurawiem samochodowym ( do 2 belek
1 ustojowych ) - slupy E 12/4.3
obmiar = 7szt.
—R-—
17 robocizna r-g 63.7700
9.11r-g/szt.
M=
2% zerdzie wirowane E 12/4.3 szt 7.0000
1szt/szt.
35 plyta ustojowa U-130 szt 7.0000
1szt/szt.
4* objemka Uo-1 szt 7.0000
1szt/szt.
5% plyta stopowa 30x30 7.0000
1/szt.
6 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
S —
7 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 12.5300
1.79m-g/szt.
8* Ciagnik siodtowy zestaw dluzycowy o tadowno$- m-g 3.1500|
ci 10 t (1)
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dia

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ] S
p- jedn.
11 KNR-W 5-10 [Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedyn4szt.
d.j0702-08 czych zurawiem samochodowym ( do 2 belek
1 ustojowych ) - slupy ZN-12
obmiar = 12szt.
~R—
1™ robocizna r-g| 109.3200
9.11r-g/szt.
M —
2* [Zerdz zelbetowa ZN-12 szt| 12.0000
1szi/szt.
3% belki zelbetowe ustojowe typu B-80 szt 24.0000
2szt/szt.
4" sruby M16x420 24,0000
2/s2t.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
-
6% Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g| 21.4800
1.79m-g/szt.
7" Ciagnik siodtowy zestaw diuzycowy o tadowno$- m-g 5.4000
ci 10t (1)
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00, 0.00,
12KNR-W 5-10 |[Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrz- |km
d./0908-01 nej nn typu AsXSn 2x25 mm2
1 obmiar = 0.688km
-R -
1 robocizna r-g 74.9920
109r-g/km
—M—=
27 przew6d typu AsXSn 2x25 mm2 m| 715.5200
1040m/km
3* materiaty pomocnicze % 0.1700
0.17%
—S—-
4> Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci im-g 1.0664
do 501 (1)
1.55m-g/km
5" Przyczepa do przewozenia kabli o tadownosci 4 tm-g 1.0664
1.55m-g/km
6% Ciagnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) m-g 1.0664
1.55m-g/km
7" Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g  13.4160
19.5m-g/km
8" podnos$nik montazowy samochodowy hydraulicz-m-g| 6.8800
ny
10m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|cena mat. Koszt pozostalych materialow do poz.12 kp!
d. obmiar = 1kpl
1
— M-
1* zacisk odgalezny SL szt 6.0000
6szt/kpl
2* uchwyt odciagowy 3010 BELOS szt 4.0000
4szt/kpl
3* sruba hakowa M16x215 67045 BELOS szt 19.0000
19szt/kpl
4* uchwyt przelotowo - narozny 20070 BELOS szt 3.0000
3szt/kpl
5% uchwyt przelotowy 200009 BELOS szt 12.0000
12szt/kp!
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-7-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

~an®r

1%

2t
3*

4"

5*

KNR-W 5-10

.[1002-01

Montaz wysiegnikow rurowych typu Wo-4 =1m
obmiar = 7szt.

- R—
robocizna
0.72r-g/szt.

— M —
'Wysiegnik rurowy, 1-ram.Wo-4 I=1 m
1szi/szt.

materiaty pomocnicze

4%

-S—

Samochdd skrzyniowy dostawczy o fadownosci
do 0.9t (1)

0.06m-g/szt.

samochéd specjalny liniowy z platforma i balko-
nem

0.37m-g/szt.

szt.

r-g

szt
%

m-g

m-g

5.0400

7.0000
4.0000

0.4200

2.5900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

=y

1*

2*

3%

47

5*

6*

KNR-W 5-10
1002-01

Montaz wysiegnikéw rurowych Wo-6 I=1m
obmiar = 12szt.

-R -
robocizna
0.72r-g/szt.

— M -

Wysiegnik rurowy, 1-ramowy Wo-6 I=1m
1szt/szt.

uchwyt do wysiegnika UW

1szt/szt.

materialy pomocnicze

4%

S~

Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci
do 0.9t (1)

0.06m-g/szt.

samochéd specjalny liniowy z platforma i balko-
nem

0.37m-g/szt.

szt.

rg

szt

szt

%

m-g

8.6400

12.0000

12.0000

4.0000

0.7200

4.4400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

KNR-W 5-10
1004-03

cigganie przewodéw w wysiegnik - przewod
YDY 3x1.5 mm2
obmiar = 36m-1 przew

- R —
robocizna
0.0306r-g/m-1 przew

M -

przewéd YDY 3x1.5 mm2
1.04m/m-1 przew
materialy pomocnicze
4%

m-1
prz
ew

rg

%

1.1016

37.4400
4.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR-W 5-10
0909-03

24

Montaz ogranicznikow przepieé w liniach napo-
wietrznych nn z przewodéw izolowanych typ
BOP 0.5/5

obmiar = 5szt.

—R-—
robocizna
0.99r-g/szt.

M=

ogranicznik przepieé BOP 0.5/5

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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©

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3

4

5%

6*

7*

1szt/szt.

przewdd izolowany typ AsXSn 1x25 mm2
0.15m/szt.

Przewdéd AsXSn 125 mm2

4.5m/szt.

materialy pomocnicze

4%

-5 —
Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci
do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

podnos$nik montazowy samochodowy hydraulicz-
ny

0.17m-g/szt.

%

m-g

m-g

0.7500

22.5000

4.0000

0.0500

0.8500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

=y

1i

2*

3*

4%

5*

KNR-W 5-10

.[1005-07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw
SGS 101 P2 + 1xSONTP 70
obmiar = 19szt.

- R -
robocizna
0.67r-gfszt.

M=
lampa os$wietleniowa kompletna SGS 101P2 +
1xSONTP 70W

1kpl/szt.

materiaty pomocnicze

4%

S —
Samochdd skrzyniowy dostawczy o fadownosci
do 0.9t (1)

0.06m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i balko-
nem

0.35m-g/szt.

szt.

rg

kpl

%

m-g

m-g

12.7300

19.0000

4.0000

1.1400

6.6500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2
5
"
o
&

7«

8*

KNR-W 5-10

.{0908-02

Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach na-
powietrznych nn z przewodéw izolowanych typ
3050/25.2 BELOS

obmiar = 19szt.

--R —
robocizna
0.99r-g/szt.

lam M ==

skrzynka bezpiecznikowa typ 3050/25.2
1szt/szt.

zacisk odgatezny typ AL-Cu izolowany
1.02szt/szt.

Przewdd miedziany LY¢ 2,5 mm2, 750 V
4am/szt.

iwkladka topikowa 2A

1szt/szt.

rmateriaty pomocnicze

4%

- S -
Samochéd skrzyniowy dostawczy o fadownosci
do 0.9t (1)

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydraulicz-
ny

0.17m-g/szt.

r-g

szt
szt

szt
%

m-g

m-g

18.8100

19.0000
19.3800
76.0000
19.0000

4.0000

0.1900

3.2300

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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L| Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S

p. jedn.

20KNR-W 5-10 |[Reczne uktadanie kabli jednozytlowych o masie | m

d.[0101-02 do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w ro-

1 wach kablowych - kabel YAKY 1x16 mm2

obmiar = 66m
_R—

1" robocizna r-g 5.0622
0.0767r-g/m
M —

27 \Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN) kg 0.7260
0.011kg/m

3* opaski kablowe OKi szt 6.6000
0.1szt/m

4" folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 9.2400|
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat /il
0.14m2/m

G stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0.3300
0.005szt/m

6" materialy pomochicze % 4.0000
4%

7 kabel YAKY 1x16 mm2 m 68.6400
1.04m/m
S -

8" Samochdd skrzyniowy dostawczy o fadownosci m-g 0.9174
do 5.0t (1)
0.0139m-g/m

9¥ Przyczepa do przewozenia kabli o tadownosci 4 tm-g 0.2904|
0.0044m-g/m

10 Ciggnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) m-g 0.2904
0.0044m-g/m

11 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.2904
0.0044m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21[KNR-W 5-10 [Reczne ukiadanie kabli jednozylowych o masie | m
d.[0101-02 do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w ro-
1 wach kablowych - kabel YAKY 1x16 mm2

obmiar = 182m
—R -~

1* robocizna r-g 13.9594
0.0767r-g/m
—M -

2* \Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN) kg 2.0020
0.011kg/m

H opaski kablowe OKi szt 18.2000
0.1szt/m

4% folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 25.4800
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll
0.14m2/m

5% stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 0.9100
0.005s2t/m

6* materialy pomocnicze % 4.0000
4%

7™ kabel YAKY 1x25 mm2 m | 189.2800
1.04m/m
_S—

8 Samochdéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci [m-g 2.5298
do 5.0t (1)
0.0139m-g/m

9" Przyczepa do przewozenia kabli o fadownosci 4 {m-g 0.8008
0.0044m-g/m

10 Ciagnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) jm-g 0.8008
0.0044m-g/m

11 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.8008
0.0044m-g/m

-10-
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L| Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22E-0510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych o masiedo 1 kg | m !
d.,02 YAKY 1x16 mm2 na slupie |
1 obmiar = 7m !
J
- R -
1% robocizna r-g 2.3800
0.34r-g/m |
M=
2 uchwyt stalowy odstepowy do mocowania kabli | szt 7.0000
2xUKB2
1szt/m
3" kabel YAKY 1x16 mm2 m 14.0000
2m/m
4" materialy pomocnicze % 1.0400
1.04%
-S—
5% samochéd skrzyniowy dostawczy 0.9 t m-g 0.0469
0.0067m-g/m
6" Przyczepa do przewozenia kabli o fadownosci 4 tm-g 0.0308
0.0044m-g/m l
7" Ciggnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) m-g 0.0308 |
0.0044m-g/m !
8* Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.0308 |
0.0044m-g/m |
Razem koszty bezpoSrednie: ‘
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00, 0.00
23|E-0510 4400- |Ukdadanie kabli energetycznych YAKY 1x16 m ;
d.[06 mm2 w rurze Arota BE 75 na slupie betonowym !
1 obmiar = 3m |
I
_R— |
17 robocizna r-g 1.8000 !
0.6r-g/m I
M -
2% kabel YAKY 1x16 mm2 m 6.0000 |
2m/m |
3% rura Arota BE 75 m 3.0000
1m/m
4* uchwyt stalowy odstepowy do mocowania rur szt 3.0000
UMRo 75 !
1szt/m ‘
5% materialy pomocnicze % 1.0400| i
1.04%
-8 -
6% samochéd skrzyniowy dostawczy 0.9t m-g 0.0201
0.0067m-g/m
7" Przyczepa do przewozenia kabli o tadownosci 4 tm-g 0.0132
0.0044m-g/m
8" ICiagnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) [m-g 0.0132
0.0044m-g/m
9* [Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g| 0.0132
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/E-0510 4400- |Uktadanie kabli energetycznych YAKY 1x25 m
d.|02 mm2 na slupie
1 obmiar = 14m
—R—
1* robocizna r-g 4.7600
0.34r-g/m
— M —
2% uchwyt stalowy odstepowy do mocowania kabli |szt 14.0000
2xUKB2
1szt/m
3" kabel YAKY 1x25 mm?2 m 28.0000
2m/m
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L | Podstawa Opis jm| Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.0400
1.04%
S -
5" samoch6d dostawczy skrzyniowy 0.9t m-g| 0.0938
0.0067m-g/m
6" Przyczepa do przewozenia kabli o tadownosci 4 tm-g 0.0616
0.0044m-g/m
7% Ciagnik kotowy o mocy 18-22 kW [25-30) KM (1) |m-g 0.0616
0.0044m-g/m
8" Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0.0616
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25[E-0510 4400- |Ukiadanie kabli energetycznych YAKY 1x25 m
d.j06 mm2 w rurze Arota BE 75 na slupie
1 obmiar = 6m
- R~
1 robocizna r-g 3.6000
0.6r-g/m
=M -
2* kabel YAKY 1x25 mm2 m 12.0000
2m/m
3* rura Arota BE 75 m 6.0000!
1m/m
4* uchwyt stalowy odstepowy do mocowania rur szt 6.0000
UMRo 75
1szt/m
5% materialy pomocnicze % 1.0400
1.04%
.-S -
6% samocho6d dostawczy skrzyniowy 0.9t m-g 0.0402
0.0067m-g/m
7™ Przyczepa do przewozenia kabli o tadownosci 4 tm-g 0.0264
0.0044m-g/m
8" Ciagnik kotowy 0 mocy 18-22 kW {25-30] KM (1) m-g 0.0264
0.0044m-g/m
9 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g| 0.0264
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00| 0.00 0.00 0.00
26l KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 m
d./0303-02 mm w wykopie - rura DVK 110 Arota
1 obmiar = 26m
—R—
1 robocizna r-g 3.2000
0.128r-g/m
M -
2% rury Arota DVK 110 m 26.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
_S—
4% Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci |m-g 0.1825
do 5.0t (1)
0.0073m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 m
d.[0303-02 mm w wykopie - rura A 110 PS Arota
1 obmiar = 6m
—R -
1* robocizna rg 0.7680|
0.128r-g/m
— M-
2% rury Arota A 110 PS m 6.2400
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L | Podstawa

Opls

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

1.04m/m
materialy pomocnicze
4%

- S —

Samochdd skrzyniowy dostawczy o fadownosci
do 5.0t (1)

0.0073m-g/m

4.0000

0.0438

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

28KNR-W 5-10

d./0601-02

1*

2*

3*

4%

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho
korica kabla 1-zylowego o przekr.do 50 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
szt.

obmiar = 10szt. .

--R --
robocizna
0.56r-g/szt.

— M-

Koncéwki kablowe do zaprasowania , K 16-25
mm2

1szi/szt.

opaski kablowe OKi

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

4%

5.6000

10.0000

10.0000
4.0000

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR-W 5-08
.[0611-05

~al3

1*

2*
3*

4*

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
gieb. do 0.8 m w gruncie kat.lll
obmiar = 40m

-~ R—
robocizna
1.16r-g/m

— M —
bednarka ocynkowana 25x4
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

oS —
spawarka
0.581m-g/m

46.4000

41.6000
2.5000

23.2400

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00]

0.00

30[KNR-W 5-08
d.0614-02

—

1

2%

3*

4*

5%

Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pretowych w
gruncie kat. lli
obmiar = 60m

LRI
robocizna
0.304r-g/m

—M -~

prety stalowe ocynkowane fi 20
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

—_S -

wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW
0.152m-g/m

spawarka

0.152m-g/m

m-g
m-g

18.2400

62.4000
2.5000

9.1200
9.1200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

31KNR-W 4-03
d.[1205-01

0.00

0.00

0.00

0.00

PPierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

obmiar = 1pomiar.

-13-
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L] Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M )
| P- o jedn.
—-R -~
1% robocizna r-g 1.2400
:1.24r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
- o Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub ro- |po-
d.11205-02 boczego mia
1 lobmiar = 4pomiar. r.
—-R—
1~ robocizna _ -g 2.2400
B 0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezpos$rednie:
o Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc
d.[1203-01 obmiar = 2odc.
1
R —
1 robocizna r-g 3.2400
1.62r-glodc.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00, 0.00]
PODSUMOWANIE
Oswietlenie uliczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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9121210 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.Jrobocizna r-g 498.3102 0.00,
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




9121210 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Nosé H inw. 1l wyk. Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
1.plyta stopowa 30x30 7.0000 7.0000] 0.00
2.|sruby M16x420 24.0000 24.0000 0.00
3./objemka Uo-1 szt 7.0000 7.0000 0.00
4.obsluga geodezyjna [kp! 1.0000 1.0000 0.00
5./oplaty za wylaczenia w Zakladzie Energetycznym |kpl 3.0000 3.0000 0.00
6.Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN) kg 2.7280 2.7280 0.00
7.lbednarka ocynkowana 25x4 m 41.6000 41.6000; 0.00,
8.|prety stalowe ocynkowane fi 20 m 62.4000 62.4000 0.00]
9 [folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.m2 34.7200 34.7200 0.00
pow. 0,4-0.6 mm gat I/l
10.|Piaski do zapraw budowianych naturalne odmiana |m3 0.0330 0.0330 0.00
1-do2 mm-gatunek |
11.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 0.0067| 0.0067 0.00
50 kg
12./ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0050 0.0050 0.00
13.rura Arota BE 75 m 6.0000 6.0000 0.00
14.logranicznik przepie¢ BOP 0.5/5 szt 5.0000 5.0000 0.00
16.skrzynka bezpiecznikowa typ 3050/25.2 szt 19.0000 19.0000 0.00
16./lampa os$wietleniowa kompletna SGS 101P2 + kpl 19.0000 19.0000 0.00
1XSONTP 70W
17.Wysiegnik rurowy, 1-ramowy Wo-6 I=1m szt 12.0000 12.0000 0.00,
18.Wysiegnik rurowy, 1-ram.Wo-4 I=1 m Iszt 7.0000 7.0000] 0.00]
19.juchwyt do wysiegnika UW lszt 12.0000 12.0000 0.00
20.luchwyt odciagowy 3010 BELOS lszt 4.0000 4.0000 0.00
21.sruba hakowa M16x215 67045 BELOS szt 19.0000 19.0000 0.00
22.Juchwyt przelotowo - narozny 20070 BELOS szt 3.0000 3.0000 0.00
23.luchwyt przelotowy 200009 BELOS szt 12.0000 12.0000 0.00
24 |zacisk odgalezny SL szt 6.0000 6.0000 0.00
25.)zacisk odgatezny typ AL-Cu izolowany lszt 19.3800 19.3800 0.00
26.\wkladka topikowa 2A szt 19.0000 19.0000 0.00
27.] uchwyt stalowy odstepowy do mocowania kabli szt 7.0000 7.0000 0.00
2xUKB2
28./uchwyt stalowy odstepowy do mocowania kabli ’szt 14.0000 14.0000 0.00
2xUKB2
29.|uchwyt stalowy odstepowy do mocowania rur szt 9.0000 9.0000 0.00
UMRo 75
30.jrury Arota DVK 110 m 26.0000 26.0000; 0.00
31.Jrury Arota A 110 PS m 6.2400 6.2400 0.00
32.|rura Arota BE 75 m 3.0000 3.0000 0.00
33.[Koncoéwki kablowe do zaprasowania , K 16-25 szt 10.0000 10.0000 0.00
mm2
34./opaski kablowe OKi szt 34.8000 34.8000 0.00
35.Przewéd AsXSn 1x25 mm2 m 22.5000 22.5000 0.00
36.przewdd izolowany typ AsXSn 1x25 mm2 m 0.7500 0.7500 0.00
37.przewéd YDY 3x1.5 mm2 m 37.4400 37.4400 0.00]
38.|Przew6d miedziany LYc 2,5 mm2, 750 V m 76.0000 76.0000 0.00
39.|przewéd typu AsXSn 2x25 mm2 m 715.5200 715.5200, 0.00,
40.kabel YAKY 1x25 mm2 m 229.2800 229.2800| 0.00
41.kabel YAKY 1x16 mm2 m 88.6400 88.6400 0.00
42./ZerdZ zelbetowa ZN-12 szt 12.0000 12.0000 0.00
43.1zerdzie wirowane E 12/4.3 szt 7.0000 7.0000 0.00
44.plyta ustojowa U-130 szt 7.0000| 7.0000 0.00
45.lbelki zelbetowe ustojowe typu B-80 lszt 24.0000, 24.0000 0.00
46.[stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 1.2400 1.2400 0.00;
47 .zlacze kablowe ZKP-1-L szt 1.0000; 1.0000 0.00
48.tablica oswietlenia ulicznego |szt 1.0000 1.0000 0.00;
49./materialy pomocnicze |zt 0.00
RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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9121210 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.| Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.lkoparko-spycharka 0.15 m3 m-g 11.0287 0.00
2.\wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 9.1200 0.00
3./Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 48.6492 0.00
4.|Ciagnik kotowy 0 mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) m-g 2.2896 0.00
5.Ciagnik siodtowy zestaw diuzycowy o fadownosci 10 t (1) m-g 8.5500 0.00
6.)samochéd dostawczy skrzyniowy 0.9t m-g 0.0402 0.00,
7./Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 0.9t (1) m-g 3.3100] 0.00;
8./Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5.0t (1) im-g 4.7399 0.00
9.)samochdd skrzyniowy dostawczy 0.9 t m-g 0.0469 0.00

10.[samochéd skrzyniowy dostawczy 0.9t m-g 0.0201 0.00
11.Jsamochéd dostawczy skrzyniowy 0.9t m-g 0.0938 0.00
12.Jsamochéd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 13.6800 0.00,
13.]podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 10.9600 0.00
14.|Przyczepa do przewozenia kabli o tadowno$ci 4 t m-g 2.2896 0.00
15./spawarka m-g 32.3600 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



