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fof. ((M3) 8880218, fax (U43) 8880280 S
NP B32-10-26-131 Wieluni, dnia 2.11.2006 r.

IR-7040/250/06

POSTANOWIENIE

Burmistrz Wielunia, dziatajac na podstawie art.106 KPA oraz art. 53 ust.4, pkt 91 ust.5 oraz
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 03, poz.717 z pbzniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu
pisma Wydziatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa GPR-73311/22/ CP / 06 z dnia 31
pazdziernika 2006 r. w sprawie wniosku Firmy Uslugi Projektowe w zakresie Robét
Elektrycznych Zdzistaw Pre§ zam. pl. Legionéw 7 98 — 300 Wielun o uzgodnienie do
lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego
w ulicy Baranowskiego w Wieluniu.

postanawia

wyrazié zgode na lokalizacje linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami w
pasie drogowym ulicy Baranowskiego w Wieluniu zgodnie z trasa zaznaczong na zatgczonym
planie sytuacyjnym. :

Uzasadnienie
Burmistrz Wielunia wydajac niniejsze postanowienie opart si¢ na przepisach obowiazujacych
w tym zakresie oraz wzial pod uwage wniosek przedtozony przez Wydziat Gospodarki

Przestrzennej i Rolnictwa przy Urz¢dzie Miejskim w Wieluniu.
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Sieradzu, wniesione za po$rednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 7 dni od daty
doreczenia niniejszego postanowienia.
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ZAKLAD ENERGETYCZNY Lodé-Teren
' Spothka Akcyjna
Rejon Energetyezny Wielun

i dzka 62
e oA dost isanizacying ZE Eds-Teren S.A. Wieluf, dn. 30/06/2006

WARUNKI PRZYELACZENIA Nr 5326/RE07/2006 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny £.6dz-Teren S.A. w Fodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000498-2006

Na wniosek z dnia: 19/06/2006 URZAD MIEJSKT W WIELUNIU

ul. PLAC K.WIELKIEGO 1

Zarejestrowany .
w ZEL-T S.A. dnia: 19/06/2006 98-300 WIELUN

Zakiad Energetyczny £6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilodei zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYEACZANEGO DO SIECI: o§wietlenie uliczne ) )
LOKALIZACJA: ul. BARANOWSKIEGO - (nr ewid. 11; 75) WIELUN, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiot6w do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 2 z 2005r. poz. 6), okresla
si¢ nastepujace warunki przylaczenia instalacji elekiryczne;j:

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytacze faczy si¢ z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-0386 Wielun Fabryczna 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarcza¢ energie elektryczng: zaciski na listwie zaciskowej zlacza zintegrowanego z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcze;.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przytacza: 3 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowe;j (projektowane;j), instalacja 1 fazowa.

4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’.

Szczegoly uzgodnié na etapie projektowania.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo-pomiarowa przy stacji
transformatorowe;j.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczefi, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu "

— gldwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umieszczony
poza ztgczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s, '
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobrane;j z sieci energii biernej do
energii czynnej tgp =0,4.

11.Wymagania w zakresie: )
a) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sigs<
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspolpracy z siecia: 5




— zastosowanie ochrony przepieciowej (ograniczniki przepiec)
— zastosowanie wylacznika réznicowopradowego
12.Mozliwoéei dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q2
przylaczone w ztaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna skladaé w Zaktadzie Energetycznym £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania-
zobowiazaf umownych i nie narusza praw zadnych os6b.
16.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowg o przytaczenie,
c) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ustug przesytowych.

Zataczniki
— projekt umowy. o przytaczenie

(pieczqtka i podpis)




OPIS TECHNICZNY .

1. Podstawa opracowania .

- warunki zasilania wydane przez Z . E . Rejon Wielun
- decyzja o warunkach zabudowy

- mapa dla celéw projektowych

- obowiazujace normy , przepisy , katalogi

- wizja lokalna dla celéw projektowych

2 . Zakres opracowania .

- roboty montazowe w stacji transformatorowej

- roboty montazowe przylacza kablowego dla potrzeb zasilania ztacza ZKP 1 L + TOU
-/ zkacze kablowo pomiarowe 1 tablica o$wietlenia ulicznego /

- roboty montazowe zlacza ZKP 1 L + TOU

- roboty montazowe linii kablowej zasilajacej lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego

- roboty montazowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

- roboty montazowe linii kablowe]j pomigdzy liniami napowietrznymi o$wietlenia ulicznego
- ochrona przepigciowa

- ochrona przeciwporazeniowa

3 . Roboty montazowe w stacji transformatorowe; .

Ze wzgledu na brak wolnego pola na rozdzielni nn. w stacji transformatorowej , nalezy
zainstalowaé roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 , do ktérego bedzie podiaczony kabel
zasilajacy YKYXS 4 x 35 dla potrzeb zlacza ZKP 1 L + TOU . Zakres rob6t pokazano i
opisano na zataczonym schemacie 1 planie .

4 . Roboty montazowe przylacza kablowego dla potrzeb zasilania ztacza ZKP 1 L + TOU .

Ze stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablowy tak jak pokazano i opisano
na zalgczonym planie .Kabel uklada¢ wewnatrz stacji w kanale kablowym , a na zewnatrz w
wykopie na giebokosci 0,8 m . Przed ulozeniem i po utozeniu kabla nalezy dokona¢ podsypki
z piasku o grubosci 0,1 m . Nastepnie nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15 m. ,
na ktora nalezy polozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 0,2 m. 1 zasypac
wykop . Zapas kabla przed zlaczem 2,5 m . Na kabel w stacji oraz przed zlaczem nalozy¢
oznaczniki kablowe .Roboty kablowe podlegaja odbiorowi robot krytych przez Z . E . i
inwentaryzacji geodezyjnej . Opisany zakres robot ziemnych nalezy wykonywac sprzgtem
recznym bez uzycia takich narzedzi jak kilof , ze wzgledu na znajdujace si¢ istniejace
okablowanie , na czas wykonywanie wykopu pod nadzorem upowaznionego pracownika Z . E
. Rejon Wielun .

5 . Roboty montazowe ztacza ZKP 1 L + TOU .

Zgodnie z t.w.z. zaprojektowano uklad pomiarowy 1 — faz w typowym wykonaniu 1
zainstalowany w skrzynkach termoutwardzalnych firmy ,,EMITER” . Przy zlaczu w osobnych
skrzynkach termoutwardzalnych firmy ,,EMITER” zaprojektowano uklad tablicy o$wietlenia
ulicznego Schemat ukladu pomiarowego 1 tablicy o§wietlenia oraz rysunek zestawu skrzynek
w zalaczeniu .W zlaczu nalezy wykona¢ polaczeniec przewodu sieciowego PEN z
uziemieniem stacji plaskownikiem Fe Zn 25 x 4 mm .

Wyzej opisany uklad ztacza i skrzynki nalezy zainstalowaé na $cianie stacji w miejscu
pokazanym na planie .

6 . Roboty montazowe linii kablowej zasilajacej lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego .




Dla potrzeb zasilania linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nalezy pomig¢dzy ztaczem
ZKP 1 L + TOU ,a stupem 5 / P-12 ZN wykona¢ lini¢ kablowa YAKY 1 x 2 x 16 . Sposob
wykonania linii opisano w punkcie 4 . Ze wzgledu na istnicjace okablowania w miejscu
opisania A , B kabel uklada¢ w rurze DVK 110 AROT , a na kable , ktore si¢ krzyzuja
natozy¢ dzielong rur¢ A 110 PS AROT / nie opisano z braku miejsca na planie /. W miejscu
skrzyzowania kabla z istniejaca kanalizacja telefoniczna kabel prowadzi¢ pod kanalizacja .
Zapas kabla przed ztaczem i shupem po 2,5 m . Kabel ulozony na shipie chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi rurg BE 75 AROT na wysokosci 2,5 m . nad ziemig i 0,5 m .
pod ziemiag Na kabel wlozony w ziemi natozy¢ oznaczniki kablowe co 10 m. oraz przed
stupem i w ztaczu Roboty kablowe podlegaja inwentaryzacji geodezyjne; .

7 . Roboty montazowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego .

Pomiedzy stupem 1/K1-12/4,3a15/K1-12/43116/K1-12/43 do19/K1-12/43
projektuje si¢ lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego :
- linia jednotorowa AsXSn 2 x 25
- rozpigto$¢ przeset jak opisano na planie
- grunt $redni
- shipytypuZN 12/200iE 12/43
- ustojedlastupaP—12 ,U-2
- ustojedlastupaK1,N2-12 ,UP-1
- wykopy dla stupa P — 12 na glegbokos¢ 2,0 m .
- wykop dla stupa K1, N2 na glebokos¢ 2,2 m .
- naprezenie linii 40 Mpa
- osprzet produkcji krajowe;j
- oprawy oS$wietleniowe typu SGS 101 P 2 + 1 x SON TP 70 W mocowane nad
przewodami zabezpieczone bezpiecznikami SPIN 551 /25-2 A
- wysiegniki dla stupaP— 12 typu Wo -6 ,1=1,0m.
wysiggniki dla stupa K 1, N2 — 12tyquo 4.1=10m.
Przed przystapieniem do robot ziemnych dla stupa 11 /N 2 — 12 / 4, nalezy bez wzglednie
dokona¢ lokalizacji linii kablowej 15 kV i po spelnieniu odlegtosci 2,0 m przystapi¢ do tych
robét . Pod stupy wirowane typu E w celu zapobiezenia osiadania w grunt nalezy podlozy¢
plyte ustojowa U — 85 . Caly zakres robot podlega inwentaryzacji geodezyjne;j .

8 . Roboty montazowe linii kablowej pomiedzy liniami napowietrznymi os$wietlenia
ulicznego .

Ze wzgledu na to , ze po trasie projektowanej linii o$wietleniowej znajduje si¢ linia
energetyczna ,na ktora nie mozna ze wzgledow eksploatacyjnych Zakladu Energetycznego
podwiesi¢ projektowany tor AsXSn 2 x 25 / bylo by zasilanie z dwoch stacji
transformatorowych / projektuje si¢ lini¢ kablowa YAKY 1 x 2 x 25 , ktéra pozwoli na
powiazanie projektowanej linii napowietrznej zakonczonej stupem 15 /K 1 - 12 /43 a
stupem 16 /K 1-12/43 .

Sposob utozenia kabla w ziemi jak i na stupach opisano w punktach 4 , 6 oraz na zalaczonej
mapie . Roboty kablowe podlegaja inwentaryzacji geodezyjne; .

9 . Ochrona przepigciowa linit .
Dla ochrony linii od przepie¢ atmosferycznych projektuje si¢ zainstalowanie na stupach
koncowych i przylaczeniowych zainstalowanie ogranicznikéw przepie¢ typu BOP 0,5 / 5
polaczonych z uziemieniami opisanymi na planie o rezystancji mniejszej niz 10 Q . Dotyc
to stupowonr. 1,5,15,16,19. o




10 . Ochrona przeciwporazeniowa .
Ochrona od porazeh dla calego zakresu robot samoczynne szybkie wylaczenie w uktadzie
sieciowym TN — Cdlat <S5 s. / patrz obliczenia techniczne .




Zestawienie materiatlow podstawowych .

1.ZerdzE—-12/43

2. Zerdz ZN — 12 /200

3 . Belki ustojowe B — 80

4 . Plyty ustojowe U - 130

5 . Piyta stopowa 0,3 x 0,3

6 .Objemka Uo — 1

7 . Sruby M 16 x 400

8 . Przewod AsXSn2 x 25, 0,6 kV

9 . Sruba hakowa kompletna M 16 x 215 67045 - BELOS

10.

11.
12
13

16
16

21

Uchwyt przelotowa — narozny 20070 — BELOS
Uchwyt przelotowy 20009 — BELOS
Uchwyt odcwlgowy zaciskowy 3010 - BELOS

_KabelYKY1x16 0,6/1.0kV
14 .
15.
.RuraDVK 110 AROT
.Rura A 110 PS AROT
17.
18.
19.
20 .
. Bezpiecznik napowietrzny 3050 / 25 —2 A BELOS
22.
23 .
24
25.
26 .
27.
28.

Kabel YAKY 1x25,0,6/1.0kV
Rura BE 70 AROT

Z1acze kablowo pomiarowe ZKP 1 L wg. zal. rys. -EMITER
Tablica TOU wg. zat . rys. - EMITRE

Ograniczniki przepie¢ BOP 0,5 /5 kA

Oprawy typu SGS 101 P2+ 1x SON TP 70 W

Wysiegnik Wo—-6,1=1,0m.

Uchwyt wysiegnikowy UWP II

Wysiegnik W o —4

Przewod YDY 3 x2)5

Bednarka Fe — Zn 25 x 4

Pret Fe —Zn o 20 mm. 1=10.0 m.

Zaciski odgalezne przebijajace izolacj¢ 16 — 70 BELOS

szt. — 7
szt. — 12
szt. — 24
szt. — 7
szt. — 7
szt. — 7
szt. — 24
nb. — 688
kpl. — 19
szt. — 3
kpl. - 12
szt. — 4
mb. — 86
mb. - 222
mb. -9
mb. - 25
mb. — 6
kpl. — 1
kpl. -1
szt. — 5
kpl. — 19
kpl. — 19
szt. — 12
szt. — 24
szt. — 7
mb. - 45
kg. — 100

szt/kg . — 6/120

szt. - 49




Obliczenia techniczne .

1 . Dob6r rodzaiu zerdzi .

- obliczenie stupa przelotowego .
dopuszczalne obciazenie stupa w deN
180 > 52 obliczonych deN

dobrano ship typ zerdzi ZN — 12 / 200

- obliczenie stupa naroznego .
dopuszczalne obciazenie stupa w deN
390 > 171,2 deN

dobrano stup typu zerdzi E—12/4,3

- obliczenie stupa koncowego .
dopuszczalne obciazenie stupa w deN
430 > 248 deN

dobrano stup typu zerdzi E — 12 /4,3

2 Obliczenie obcigzenia obwodu o$wietleniowego .

Pp=19x 80 W=1520 W

I=6,6 A

Ib=6,6 x 1,1 =73 A przyjeto wkladke bezpiecznikowa 10 A WTN 00 gF
przyjeto przewod AsXSn2 x 25 ,1d=100 A

3 . Obliczenie spadku napigcia dla linii .

- obliczenie spadku napigcia na kablu zasilajacym .
P=1520W.

YAKY 1x2x16 ,1=43m.

AU=1,48%

- obliczenie spadku napigcia dla linii napowietrznej
P=15x80 W=1200W .
AsXSn2x25,1=557m.

AU=28%

AUcat . =1,48+28=428%

3 . Obliczenie petli zwarcia 1 — faz.
transformator 400 kVA

Ib=10 A WIN 00 gF

k=25
YKY1x2x16,1=43m.
AsXSn2x25,1=688m .

YAKY 1x2x25,1=111m.
Zp=2,40Q

125x240x10x25<230V
75,0<230V
sa spetnione warunki dla szybkiego samoczynnego wylaczenia w linii dlat <5 s.

-/“
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UL . W. BARANOWSKIEGO

Kod projektu: WIELUN

Data: 04-10-2006
Projektant; ZDZISLAW PRES

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie
Oraz wWZgigoem piaszczyzny roboczef. Rreczywiste parametry oSwistleniows s§ m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich

rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuiLuX Droga 4.0a



OSWIETLENIE ULICZNE

WIELUN UL . W. BARANOWSKIEGO Data: 04-10-2006
1.2 Widok z gory _
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OSWIETLENIE ULICZNE
WIELUN UL . W. BARANOWSKIEGO Data: 04-10-2006

2. Przedalad rozwiazan

Ogolny wspdtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

KA Mnrawa Fradin Awiatis MAr \RD Strumien
' LY ’ (Im)
A SGS 101 P2 1 * SON-T-P70W 80.0 1* 6600

jednostke Ukfad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szeroko$é drogi m 7.50

HUSC pasuw z

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2
‘(abiica Qv u.uru

Kod oprawy A

instaiacja Strona lewa
Wysokosét m 10.50
COdstepy m 40.00

Montaz m -0.50

Rotyl stopni 0.0
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OSWIETLENIE ULICZNE
WIELUN UL . W. BARANOWSKIEGO Data: 04-10-2006

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtowna

Oprawa : SGS 101 P2
10010 Swiaka o i SUN-T-FTOW
Strumien . 6600 lumen
ROT90 () : 00 siopni
Ogolny wspt. utrzymania 080
| |
i T
’ |
H s
I ! |
=© w |
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi Wy : 750m
llo$é pasow 2
Tablica wspi. odbi¢ . Asphait CIE C2
Tablica Q0 ;. 0.070
instaiacja : Stronaiewa
Wysoko$é (H : 10.50m
QOdstepy (§) : 40.00m
Montaz (O) : -050m
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QOSWIETLENIE ULICZNE
WIELUN UL. W. BARANOWSKIEGO Data: 04-10-2006

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminancii: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/iviax
Siatka Natezenie oswietlenia lux 6.22 0.16 0.08
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