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Starostwo Powiatowe _ Nt ks. Uzgodnief 388/2006
w Wieluniu

Wielus, dnia 30, 11. 2006

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 388/2006
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Lini.a kablowa oSwietlenia ulicznego

Zlokalizowanego Wielun obr. 7, ul. Olchowa, Topolowa

Zleceniodawea Ustugi Proj ektowe w Zakresie Robot Elektrycznych
7dzistaw Pre$ Pl. Legionéw 7; 98 — 300 Wielun

Zlecenie nr - z dnia 23.11. 2006
Data wplywu zlecenia 27.11.2006 Nr ks. Korespondencji 388/2006
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawcze] obiektéw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosié¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych ,
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnoénie drég wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- W¢jtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznoéci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz

pozwoleniu na budowg .
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Znak sprawy: GPR-73311/23/CP/06

DECYZJA nr 23/06
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 53 i art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami) oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Zdzistawa Pres

z dnia 2 pazdziernika 2006 r.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego linii kablowej o§wietlenia ulicznego
przy ul. Broniewskiego i Zielonej w Wieluniu.

o 1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
fiit Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczeg6towe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z przepisow odrebnych:
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego. Funkcja zabudowy bez zmian.

2) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego.

3) ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu.

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesnej. '
5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zgodnie z postanowieniem Zarzadu Drég Miejskich i Gminnych w Wieluniu
z 2 listopada 2006 r. znak: IR-7040/251/2006 przejscie poprzeczne ul. Zielonej
projektowaé w rurze ostonowej osadzonej w gruncie metodg przewiertu lub
przecisku.

Infrastruktura techniczna — zgodnie z warunkami technicznymi.

6) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich.

- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej
nieruchomo$ci sasiednich.

- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci. '

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- inwestycja nie moze powodowac uciazliwosci w zakresie hatasu, wibracji,
zaktécen elektrycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. <5
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3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie stanowigcej
zatacznik do niniejszej decyzji. )

Uzasadnienie

Po wszczeciu postgpowania w sprawie, uwag i zastrzezen nie zgloszono.
Istniejace uwarunkowania terenu i wymogi przepiséw technicznych, po przeprawadzone]
analizie i uzgodnieniu warunkéw zabudowy z Zarzadem Drég Miejskich i Gminnych
w Wieluniu z 2 listopada 2006 r. znak: IR-7040/251/2006, pozwalaja na ustalenie
powyzszych warunk6w zabudowy wnioskowanego zamierzenia budowlanego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, za moim podrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg 1 zakres
zadania bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Otrzymuja: Zdzistaw Pres
Plac Legionow 7
98-300 Wielun
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IR-7040/251/06

POSTANOWIENIE

Burmistrz Wielunia, dziatajac na podstawie art.106 KPA oraz art. 53 ust.4, pkt 9 1 ust.5 oraz
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 03, poz.717 z pdzniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu
pisma Wydziatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa GPR-73311/23/ CP / 06 z dnia 31
pazdziernika 2006 1. w sprawie whiosku Firmy Ushugi Projektowe w zakresie Robét
Elektrycznych Zdzistaw Pre§ zam. pl. Legionéw 7 98 — 300 Wielun o uzgodnienie do
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego w ulicach Broniewskiego i Zielonej w Wieluniu.

postanawia

wyrazi¢ zgode na lokalizacje linii kablowej oswietlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy
Broniewskiego i Zielonej w Wieluniu zgodnie z trasa zaznaczong na zataczonym planie
sytuacyjnym. Przej$cie poprzeczne ul. Zielonej projektowaé w rurze ostonowej osadzonej w
gruncie metoda przewiertu lub przecisku.

Uzasadnienie

Burmistrz Wielunia wydajac niniejsze postanowienie oparl sie na przepisach obowigzujacych
w tym zakresie oraz wzial pod uwage whniosek przedtozony przez Wydzial Gospodarki
Przestrzennej i Rolnictwa przy Urzedzie Miejskim w Wieluniu.

Biorac powyzsze pod uwagg 0rzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, wniesione za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 7 dni od daty
doreczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymuja: Z up. BURMISTRZA
1. Pan Zdzistaw Pre$ . : .
zam. pl. L.egic,méW 7 //' Namld W%:Ua#cj H
98-300 Wielun inwastycji i Rozwoju
2. Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
w/m
3.a/a
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ZAKLAD ENERGETYCZNY Lodé-Terso
Spotha Akeyjne
Rejon Epergetyczny Wislun B |
. SERR e BB rgzacyne) SR Rod Teren 54 Wielusi, dn. 12/05/2006
98-300 Wielun

WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 3650/RE07/2006 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny ¥.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000323-2006 i
Na wniosek z dnia: 26/04/2006 URZAD MIEJSKI WIELUN
Zarsjestrowany PLAC K. WIELKIE’GO 1
w ZEL-T S.A. dnia: 26/04/2006 98-300 WIELUN

Zaklad Energetyczny £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetieniu okre§lonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYEACZANEGO DO SIECIL: oSwietlenie uliczne ]
LOKALIZACJA: ul. TOPOLOWA; OLCHOWA - (ur ewid. 294/32) WIELUN, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
si¢ nastepujace warunki przylaczenia instalacji elekirycznej:

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy si¢ z siecia: zacisk odgalezny przewodu
oé$wietlenia drogowego istniejacej sieci. ’ .
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-1237.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zakiad Energetyczny 16dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: podstawy bezpiecznikowe w stacji transformatorowe;.
3. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 4 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja .
4. Rodzaj potaczenia z siecia instalacji: linia kablowa o$wietlenia ulicznego
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: istniejacy uklad pomiarowy w stacji
transformatorowe;j. ’
7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej
istn. 32 A umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie plombowanej
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: nie okresla sig. '
9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 3Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV). .
10.Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobrane;j z sieci energii biernej do
energii czynnej tgp =0,4.
11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacj¢: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspétpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepiec)

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:







— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
- awaryjna praca niepelnofazowa, _
. — przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, taczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazeni: uklad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <302
przylaczone w ztaczu.
14 Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w Zaktadzie Energetycznym £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazah umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
7 przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowg o przyfaczenie,
¢) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy §wiadczenia ustug przesytowych.

Zakaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

Rejorn Energetyczny Wieluni
DYREKTOR

dr inz. Brom'siaw Lakota

(pieczatka i podpis)







OPIS TECHNICZNY .

1 . Podstawa opracowania .

- zlecenie inwestora

- warunki przylaczenia wydane przez Z. E . Rejon Wielun
- mapa do celéw projektowych

- obowiazujace normy i katalogi

- wizja lokalna i inwentaryzacja dla celéw projektowych

. Zakres opracowania .
roboty montazowe linii kablowej dla potrzeb oswietlenia ulicznego
- roboty montazowe shupow oswietleniowych z osprz¢tem
- ochrona przepigciowa
- ochrona pzecieporazeniowa

TN

3 . Roboty montazowe linii kablowej dla potrzeb o$wietlenia ulicznego .

W celu zasilania projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego zachodzi potrzeba
wykonania w.w. linii na odcinku istniejacy stup linii napowietrznej K — 10 / 8 ul
Broniewskiego jako miejsce przylaczenia , a projektowane koncowe stupy EOC - 10,5/2,5/
19 ul. Olchowa i EOC — 10,5 /2,5 / 25 ul. Topolowa . Zakres robot pokazano i opisano na
zalaczonym rysunku i schemacie , ktory nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNE — 76 E —
05125 linie kablowe .

4 . Dobor kabla .
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami dobrano kabel typu YAKYz02x 1x25,0,6 /1,0
kV.

5 Uktadanie kabla .

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m. Przed utozeniem i po utozeniu kabla nalezy
dokonaé podsypki z piasku o grubosci 0,1 m. Nastgpnie nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu o
grubosci 0,15 m. , na ktora nalezy potozyc¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o szerokoéci 0,2
m. i zasypaé wykop. Zapas kabla przed kazdym wejsciem do slupa EOC i stupem
przytaczeniowym po 2,5 m. Kabel ulozony na shupie przylaczeniowym chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi rura BE 75 AROT na wysokos$ci 2,5 m. nad ziemia 1 0,5 pod
ziemig . Roboty kablowe podlegaja odbiorowi robét krytych przez Z. E. i inwentaryzacji
geodezyjne; .

6 . Oznaczenie linii kablowej .
Na kabel utozony w ziemi natozy¢ oznaczniki kablowe co 10,0 m. ,oraz przed kazdy stupem i
na zatamani trasy lini1 .

7 . Ochrona przepigciowa linii kablowej .
Dla ochrony kabla od przepie¢ atmosferycznych na shlupie przylaczeniowym nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepieé n.n. typu BOP 0,5 / 5 kAz uziemieniem typu P -2 x 10 /
20 o rezystancji mniejszej niz 10 €2 .

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych istniejacego okablowania energetycznego i
telekomunikacyjnego roboty ziemna winny byé wykonywane sprzetem recznym . Dotyczy
nastepujacych odcinkow : .







- skrzyzowanie kabla z ul. Zielona ,,A” do stupa EOC /9
- od stupa EOC / 9 do stupa EOC / 24 — poczatek przejscia przez ulice ,,I”
- od stupa EOC/ 11 do stupa EOC/ 13 - poczatek przejscia przez ulicg ,,E”
pomigdzy slupem EOC /18 a EOC 19 skrzyzowanie ,.F”
Odleglosc pozioma pomi¢dzy kablami energetycznymi winna wynosi¢ 0,1 m. , a od kabla
telekomunikacyjnego 0,5 m.
Pozostaty zakres robot ziemnych mozna wykonywac sprzgtem mechanicznym .

8 . Skrzyzowania i zblizenia linii kablowe; .

Wystepujace skrzyzowania linii kablowej z ulica , istniejacymi instalacjami podziemnymi jak
i zblizenia do tych urzadzen pokazano i opisano na zalaczonych rysunkach i planie trasy ,
ktéra nalezy wykona¢ w nizej opisany sposob :

A — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca ulica wykona¢ w rurze SRS 110 AROT
metoda przecisku / patrz zalaczony rysunek /

B — skrzyzowanie projektowancgo kabla energetycznego z istniejaca siecia energetyczng
wykonaé¢ w rurze DVK 110 AROT , a na istniejace okablowanie natozy¢ dzielone rury A 110
PS AROT

C — skrzyzowanie projektowanego kabla z wjazdem wykona¢ w rurze DVK 110 AROT

D — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca ulica , siecia kanalizacyjng ,
wodociagowa wykona¢ w rurze DVK 110 AROT metoda przekopu

E — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia kanalizacyjna , wodociagowa ,
energetyczna wykona¢ w rurze DVK 110 AROT metoda przekop , a na kabel energetyczny
nalozy¢ rure dzielong A 110 PS AROT

F — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia telefoniczna wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT , a na kabel telefoniczny natozy¢ dzielong rurg A58 PS AROT

G—j. w.

H — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia kanalizacyjna wykonac'w rurze
DVK 110 AROT

I — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca ulica wykona¢ w rurze DVK 110 AROT
metoda przekopu

J — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia telefoniczng wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT, a na kabel telefoniczny natozy¢ rur¢ dzielona A 58 PS AROT

K — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia wodociaggowa wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT

L — skrzyzowania projektowanego kabla z istniejaca siecig energetyczng wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT , a na istniejace okablowania natozy¢ dzielone rury A 110 PA AROT

}. — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia wodociagowa i kanalizacyjna
wykona¢ w rurze DVK 110 AROT

M — skrzyzowanie projektowanego kabla z ulica i istniejaca siecia energetyczng wykona¢ w
rurze DVK 110 AROT metoda przekopu , a na kable energetyczne nalozy¢ dzielone rury
A110 PS AROT

N — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia kanalizacyjna wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT

O — skrzyzowanie projektowanego kabla z wjazdem na posesj¢ wykona¢ w rurze DVK 110
AROT

P — skrzyzowanie projektowanego kabla z wjazdem na posesj¢ 1 istniejaca siecig
kanalizacyjna wykona¢ w rurze DVK 110 AROT

R — skrzyzowanie projektowanego kabla z wjazdem na posesj¢ , istniejaca siecia







110 AROT , a na kable energetyczne natozy¢ rurg¢ dzielonag A 110 PS AROT oraz na kabel
telefoniczny A 58 PS AROT

S — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca siecia wodociaggowa wykona¢ w rurze
DVK 110 AROT

T — skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca ulica wykona¢ w rurze DVK 110 AROT
metoda przekopu

9 . Roboty montazowe stupow oswietleniowych z osprzetem .

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia ich
posadowienia , a nastgpnie przystapi¢ do wykonywania wykopow . Dla stanowisk takich jak
EOC / 13 do EOC / 19 roboty ziemne wykonywaé mozna mechaniczne .Dla pozostatych
stanowisk , z uwagi na mechaniczne uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych ,
roboty ziemne powinny by¢ wykonywane sprzgtem r¢cznym . Przed ustawianiem stupow
sprzetem mechanicznym nalezy dokona¢ montaz osprzg¢tu o$wietleniowego .Dla zapobiezenia
osadzania shupa w grunt na dno wykopu nalezy podlozy¢ belk¢ stopowa 0,3 x 0,3 m. lub
trylinke . Glebokos¢ posadowienia stupa 1,8 m . Kazdy stup jako stanowisko o$wietleniowe
sktada si¢ z nizej wymienionych elementow :

- zerdz wirowana typu EOC - 10,5/ 2,5 z kompletna skrzynka przylaczeniowa

- wysiegnik z kotpakiem do mocowania typuR—-11=1,0m.

- oprawa oswietleniowa typu SGS 101/050 T ze zrédtem $wiatla 1 x SON — TP — 50 W

- przewodu YDY z03x 1,5

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ stabilizacji gruntu w koto stupa i wykona¢ oznaczenie
stupa jak w zalaczonym projekcie .

10 . Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne szybkie wylaczenie w
ukladzie sieci zasilajacej TN — C , ktory spelnia wymagania dla czasu wylaczenia T < 5s. /
patrz obliczenia techniczne /.

Na koncu linii kablowej zakonczonej stupem EOC - 10,5/2,5/19 1 EOC - 10,5/2,5/25 nalezy
dokona¢ uziemienia przewodu PEN poprzez podiaczenie do projektowanego uziomu typu T —
1 o rezystancji mniejszej niz 30 €2 .

Po zataczeniu napigcia nalezy dokona¢ pomiaréw petli zwarcia 1 — faz.







ZESTAWIENIE MATERTIALOW PODSTAWOWYCH .

1. Zerdz typu EOC — 10,5 /2,5 WIRBET kpl. — 17

2 . Plyta stopowa 0,3 x 0,3 m. lub trylinka szt. — 17
3. Wysiggnik typu R—31=1,0 m. WIRBET szt. — 17

4 . Kotpak do mocowania wysiggnika R — 3 WIRBET szt. — 17

5 . Oprawa o$wietleniowa typu SGS 101 /050 T szt. — 17

6 . Zrédlo $wiatta 1x SON TP 50 W. szt. — 17

7 . Przewdd YDYz0 3 x 1,5450/750 V mb. — 190
8 . Kabel YAKY 1x25 0,6/1kV mb. — 1604
9. Folia kablowa niebieska m2. — 160
10 . Ogranicznik przepie¢ typu BVOP 0,5/ 5 kA szt. — 1

11 . Bednarka ocynk . Fe Zn 25 x 4 mm. kg. — 72

12 . Pret stalowt Fe Zn 0 20 mm. 1 = 10. m. szt / kg —1/25
13 . Rura BE 75 AROT mb. -3

14 . Rura SRS 110 AROT mb. -9

15 . RuraDVK 110 AROT mb. — 93
16 . Rura A 110 PS AROT mb. - 8

17 . Rura A 58 PS AROT mb. — 4







OBLICZENIA TECHNICZNE .

1. Obliczenie obcigzenia sieci .

Pi=8x140 W=1120 W.

P projektowane 17 x 60 W = 1020 W.

Po=2140 W.

I=93 A

Ib=93x1,1=10,23 A, przyjeto 16 A WINOO gG

dobrano kabel typu YAKYzo 2 x 1 x25 -0,6/1,0kV Id= 112 A ze wzgledu na spadek
napigcia

2 . Obliczenie spadku napigcia .
dane techniczne wg. schematu
YAKY 4 x351=100 m.
P=2140W.

AU=0,76 %

Al.3x251=175m
P=2140 W.
AU=1,87%

YKAYzo2x1x251=168m.
P=1020 W
AU=0,85%

YAKYz02 x 1 x 251=345m.
P=480 W.
AU=0,82%

AUog =0,76+ 1,78+ 0,85+ 0,82 =43 % <5 % dop.

3 . Obliczenie petli zwarcia 1 -= faz.
transformator — 160 kVA

YAKY 4 x351=100 m.
AL.3x251=175m.
YAKYZ02x1x 251=513m.
Ib=16 A WIN OO gG
Zp=191Q

k=3,6

1,25x191x16x3,6 <230V
1375<230V
sa spelnione warunki w linii zasilajacej dla szybkiego samoczynnego wylaczentawt <35 s.

5 . Obliczenie nat¢zenia oswietlenia .
Obliczenie natezenia o$wietlenia wg. zataczonych obliczen w oparciu o program .







Nawriatlanie uyliczne

ul . Olchowa , Topolowa

~Kod projektu: : Wieluri
Data: 05-09-2006
Projektant: Zdzislwa Pre$

Wartosci przedstawione w raporcie s3 wynikiem precyzyinych obliczefi, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie
orar wraledarm plasrorvany robooee), Rzecywiste paramelry oswistieniows sg m.in. vwarunhowsns: typem zagtocowenveh opraw, ich

rozmieszczeniem oraz wiaciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Os$wietlenie uliczne
Wieiun ui . Oichowa , Topolowa Data: 05-09-2006
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CalculLuX Droga 4.0a Phitips’ Lighting' B.V. Strona: 4114






Oswietlenie uliczne
Wieiun ui . Oichowa , Topoiowa Data: 05-09-

2. Przeglad rozwiazan
Ogoiny wspétczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Kod Onrawa Zrédio éwiatia Moz (W) St
r AN Vi (im)

A SGS101/050T 1 * SON-TP50W 59.5 1* 4400

jednostke Ukiad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi m 6.00

iloSC pasdow 2

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2
Tablica QO 0.070

Kod oprawy A

Instaiacja Strona iewa
Wysokosét m 9.10
Odsiepy m 35.00

Montaz m -0.50

Rot90 stopni 0.0

CalculuX Droga 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 6/14






Oswietlenie uliczne
. Wieiun ui . Oichowa , Topoiowa Data: 05-09-20

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminancji: )
Obficzenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max
Siatka Natezenie oswietlenia lux 474 0.35 0.17
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Calcul.uX Droga 4.0a Fhilips Lighting B8.V. Strona; 8/14
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