Ksigzka Przedmiaréw/Obmiarow

1. Kanalizacja ci$nieniowa - Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt
kategorii IIT

1. Obmiar od S1 do S3:

2. (39,80-0,60)*((1,39+1,40)/2+0,15)*0,90%0,90
KNR 2-011 0315-02-060
Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod
fundamenty,rurociagi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topatq; wyciqgiem
recz.Grunt I1I-1V

1. Obmiar od S1 do S3:

2. (39,80-0,60)*((1,39+1,40)/2+0,15)*0,90*0,10
KNR 2-011 0320-07-050
Azurowe umocnienie pion.§cian wykopéw liniowych szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m palami
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiérkq. Grunt kat.III-IV

1. Obmiar od S1 do S3:

2. (39,80-0,60)*(1,39+1,40)/2%2
KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane rozkopem koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odkiad.
Grunt kategorii IIT

1. Obmiar od S3 do S4:

2. (385,80-39,80)*(0,50+1,50*0,6%2+0,50)/2*1,50
KNR 2-011 0315-02-060
Wykopy liniowe glgb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o §cianach pion.pod
fundamenty,rurociagi kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topatq;wyciqgiem
recz.Grunt III-1V

1. Obmiar od S3 do S4:

2. (385,80-39,80)*0,50%*0,15
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

1. Obmiar od S1 do S4:

2. 5,45+2595
KNR 2-0110230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-III

Obmiar od S1 do S4:

minus mat. wbud. podsypka i zasypanie:
(39,80-0,60)*0,90*0,30 10,58
(385,80-39,80-0,60)*0,50%0,30 51,81

W R W=

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

49,06+726,60 775,66

Przeniesienie - -62,39
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726,60 m3
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25,95 m3

25,95
31,40 m3

31,40
713,27 m3

713,27



8 KNR 2-011 0212-01-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,15m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-111
Charakterystyka Robét: Wywo6z nadmiaru ziemi.

1. Obmiar:
2. 62,39

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

9 KNR 4-011 0208-01-020
Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do
0,05 m2

1. Obmiar:
2. 1,0
10 KNR 2-18 0501-02-050
Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich

1. Obmiar:

2. (39,80-0,60)*0,90 35,28
3. (385,80-39,80-0,60)*0,50 172,70
4. e
5. Przeniesienie +

11 KNR 2-18 0208-02-040
Rurociqgi z polietylenu niskocisnieniowego /PE/o Srednicy zewnetrznej 90 mm lqczone
metodq zgrzewania

1. Obmiar:
2. 385,80-0,50
12 KNR 2-18W 0112-01-020

Montaz ksztaltek ci$nieniowych PEHD o polqczeniach zgrzewanych
Charakterystyka Robét: Tréjnik z PEHD £i.90/50.

1. Obmiar:
2. 7,0
13 KNR 2-18W 0112-01-020
Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe o srednicy zewnetrznej do 40 mm na luzny kotnierz)

1. Obmiar:
2. 7,0
14 KNR 2-18W 0112-02-020
Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe o Srednicy zewnetrznej 90 mm na luzny kotierz)

1. Obmiar:
2. 1,0
15 KNR 2-18 0112-02-020
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 80 mm
Charakterystyka Robot: kolano stopowe do hydr. fi.80.

1. Obmiar:
2. 1,0
16 KNR 2-18 0112-02-020
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o Srednicy nominalnej 80 mm
Charakterystyka Robét: Krééee 2 kotn. L=1000 mm

1. Obmiar:
2. 2,0
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17 KNR 2-18 0112-02-020

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 80 mm
Charakterystyka Robot: Zaslepka zel. £i.80 z nyplem fi.32.

1. Obmiar:
2. 1,0
18 KNR 2-18 0305-01-090
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe o Srednicy 40 mm z obudowaq, uszczelnione foliq
aluminiowq montowane sprzetem recznym

1. Obmiar:
2. 70
19 KNR 2-18 0305-02-090
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe o Srednicy 80 mm z obudowq, uszczelnione foliq
aluminiowq montowane sprzetem recznym

1. Obmiar:
2. 1,0

3. Przylacza kanalizacyjne - Roboty ziemne.

20 KNR 2-011 0217-01-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na odktad. Grunt

kategorii I-11

1. Obmiar:

2. 25,90%(1,43+1,21)/2*0,80 27,35
3. (20,10-10,0)*(1,46+1,21)/2*0,80 10,79
4. (22,10-10,0)%(1,49+1,21)/2*%0,80 13,07
5. 24,70*(1,60+1,21)/2*0,80 27,76
6. (20,30-10,0)*(1,60+1,21)/2*0,80 11,58
7. (22,50-10,0)*(1,60+1,21)/2*0,80 14,05
8. 25,0%(1,60+1,21)/2*%0,80 28,10
9. wykop pod przepomp:

10. 7*%(2,70%2,20%*2,20) 91,48
1. e
12. Suma 224,17
13. Przeniesienie pomnozone

14. 0,90

21 KNR 2-011 0315-02-060
Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o sScianach pion.pod
fundamenty,rurociagi, kolektory w gruntach such.z wydob.urobku fopatq; wyciqgiem
recz.Grunt III-IV

1. Obmiar:
2. 224,17%0,10
22 KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-IV

1. Obmiar:
2. 2242
23 KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-111

Obmiar:

201,75 201,75
minus mat.wbud. podsypka:

96,48*0,10 9,65

przepomp.:

(3,14%0,80%0,80)/4*2,70%7 9,50

PN D W -

Przeniesienie - -19,14
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s ———
10. Przeniesienie + 182,61
24 KNR 2-01I 0212-01-060 19,14 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,15m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-1I1
Charakterystyka Robot: Wyw6z nadmiaru ziemi.

1. Obmiar:
2. 19,14 19,14
25 KNR 2-011 0320-07-050 83,16 m2

Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniowych szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m palami
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiorkq. Grunt kat 1II-IV

1. Obmiar:
2. 2,20%2,70%2%7 83,16
26 KNR 2-18 0408-02-040 40,00 m

Przewierty maszynq do wiercer poziomych WP-15/25 diugosci do 20 m rurami o srednicy
nominalnej 80 mm w gruncie kategorii III-1V

1. Obmiar:
2. 10,0%4 40,00

4, Roboty montazowe.

27 KNR 2-18 0501-01-050 96,48 m2
Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich
1. Obmiar:
2. (25,90+20,10+22,10+24,70+20,30+22,50+25,0- 96,48
10,0¥4)*0,80
28 KNR 2-18W 0808-01-040 160,60 m
Rurociagi z rur cisnieniowych PE o Srednicy 40 mm qczonych metodq zgrzewania czotowego
1. Obmiar:
2. 25,90+20,10+22,10+24,70+20,30+22,50+25,0 160,60
29 KNR 2-18 0112-01-020 7,00 szt

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 40 mm
Charakterystyka Robot. Kruciec kotn. gwint

1. Obmiar:
2. 70 7,00
30 KNR 2-18W 0111-01-171 7,00 zigcze
Polqczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, o Srednicy zewnetrznej 40 mm za pomocq
ksztaltek elektrooporowych

1. Obmiar:
2. 7,0 7,00
31 KNR 2-18W 0517-02-020 7,00 szt
Montaz zbiornika przepompowni o Sred. 800 mm i gleb. do 3 m w gotowym wykopie za
pomocq diwigu 4 &.
Charakterystyka Robot: Analogia.

1. Obmiar:
2. 7,0 7,00

5. Roboty geodezyjne.

32 (AW) AW 0 18,00 szt
Tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami.
1. Obmiar:
2. 18,0 18,00
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33 (AW) AW 0 1,00 kpl
Geodezyjna inwentaryzacja sieci i przylqczy.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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Kosztorys skrécony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tos¢ Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja ci§nieniowa - Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 49,06 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad, Grunt kategorii I11
2 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod 545 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi,kolektory w gruntach such.z
wydob.urobku lopatq;wyciagiem recz.Grunt III-IV
3 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopow liniowych szer.do 109,37 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiorkq.Grunt kat.III-1V
4 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane rozkopem koparkami 726,60 m3
0217-04-060 | podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
5 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod | 25,95 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi kolektory w gruntach such.z
wydob.urobku lopatq;wyciggiem recz.Grunt III-IV
6 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych. 31,40 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii IHI-IV
7 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 713,27 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegiosé do 10 m. Grunt
kategorii IIIT
8 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 62,39 m3
0212-01-060 | podsigbier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.I-11I
Charakterystyka Robot: Wywoz nadmiaru ziemi.
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociqgdw i rurociqgdéw do odprowadzania Sciekéw
9 KNR 4-011 Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu 1,00 szt
0208-01-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
10 KNR 2-18 Podloza o grubosci 15 cm z materialéw sypkich 207,98 m2
0501-02-050
11 KNR 2-18 Rurociqgi z polietylenu niskocisnieniowego /PE/o $rednicy 385,30 m
0208-02-040 | zewnetrznej 90 mm lqczone metodq zgrzewania
12 KNR 2-18W Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o polgczeniach 7,00 szt
0112-01-020 | zgrzewanych
Charakterystyka Robét: Trdjnik z PEHD fi.90/50.
13 KNR 2-18W Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o polqczeniach 7,00 szt
0112-01-020 | zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe o Srednicy
zewnetrznej do 40 mm na luzny kolnierz)
14 KNR 2-18W | Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o polqczeniach 1,00 szt
0112-02-020 | zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe o srednicy
zewnetrznej 90 mm na huzny kolnierz)
15 KNR 2-18 Kisztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy nominainej | 1,00 szt
0112-02-020 | 80 mm

Charakterystyka Robot: kolano stopowe do hydr. fi.80.
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1 2 3 4 5
16 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy nominalnej | 2,00 szt
0112-02-020 | 80 mm
Charakterystyka Robot: Krééce 2 koin. L=1000 mm
17 KNR 2-18 Kisztaltki zeliwne cisnieniowe konierzowe o Srednicy nominalnej | 1,00 szt
0112-02-020 |80 mm
Charakterystyka Robot: Zaslepka zel. £1.80 z nyplem fi.32.
18 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe o srednicy 40 mm z 7,00 kpl
0305-01-090 obudowq, uszczelnione foliq aluminiowq montowane sprzetem
recznym
19 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe o srednicy 80 mm z 1,00 kpl
0305-02-090 | obudowa, uszczelnione foliq aluminiowq montowane sprzetem
recznym
Razem:
3 Przylgcza kanalizacyjne - Roboty ziemne.
20 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 201,75 m3
0217-01-060 | 0,15 m3 na odklad. Grunt kategorii I-11
21 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o sScianach pion.pod | 22,42 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi, kolektory w gruntach such.z
wydob.urobku topatq;wyciqgiem recz. Grunt I1I-IV
22 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykepow liniowych o $cianach pionowych. 22,42 m3
0318-02-060 | Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii II-IV
23 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 182,61 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegiosé do 10 m. Grunt
kategorii I-IIT
24 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 19,14 m3
0212-01-060 | podsigbier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat. I-IIT
Charakterystyka Robot: Wywoz nadmiaru ziemi.
25 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopow liniowych szer.do 83,16 m2
0320-07-050 | 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiorkq. Grunt kat I1I-IV
26 KNR 2-18 Przewierty maszynq do wiercen poziomych WP-15/25 diugosci 40,00 m
0408-02-040 | do 20 m rurami o Srednicy nominalnej 80 mm w gruncie
kategorii INI-TV
Razem:
4 Roboty montaZowe.
27 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 96,48 m2
0501-01-050
28 KNR 2-18W | Rurociagi z rur cisnieniowych PE o Srednicy 40 mm igczonych 160,60 m
0808-01-040 | metodq zgrzewania czolowego
29 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy nominalnej | 7,00 szt
0112-01-020 |40 mm
Charakterystyka Robot: Kruciec koln. gwint
30 KNR 2-18W | Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE, o Srednicy 7,00 zlacze
0111-01-171 zewnelrznej 40 mm za pomocq ksztaltek elektrooporowych
31 KNR 2-18W | Montaz zbiornika przepompowni o sred. 800 mm i gleb. do 3 m 7,00 szt
0517-02-020 | w gotowym wykopie za pomocq dzwigu 4 ¢.
Charakterystyka Robét: Analogia.
Razem:
5 Roboty geodezyjne.
32 (AW) AW Tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami. 18,00 szt

0
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2 3 4 5
33 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja sieci i przylqczy. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robét: Caly obiekt.
Razem:
Razem kosztorys:
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