8. Projektowane przepompownie wyposazyé w hermetyczne zamkniecia,
zamontowaé pompy z rozdrabniaczem.

9. Kazda przepompownia winna by¢ odpowiednio oznakowana w terenie tabliczka,
informacyjna.

Pozostate dane do sporzadzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowg opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przediozyé¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode
wilasciwych organéw na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przylacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacu oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Po wykonaniu w/w przyfagczy do nieruchomosci wiasciciele posesji sa
zobowigzani wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na
odprowadzanie Sciekow .

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktorej wyzej mowa odprowadza $cieki
podlega karze grzywny.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnie$¢ optate w kasie tutejszego
przedsigbiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —

7%.
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b) przejscia pod droga wykonaé przeciskiem w rurze ostonowe;j o di. min. 12 m,

komory przewiertowe przewidzie¢ poza pasem drogowym;

¢) podziemna budowla przebiegajaca pod droga powinna by¢ usytuowana na takiej

glebokosci, aby nie zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni

drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Powinna by¢ usytuowana w taki sposob, aby nie ograniczata przebudowy albo

remontu drogi. W przypadku przebudowy drogi wiasciciel urzadzenia zobowiazuje si¢

do przelozenia na koszt wlasny;

d) w przejsciach pod rowem przylacza do kanalizacji sanitarnej umiesci¢ min. 0,5 m

pod dnem rowu;

e) w razie uszkodzenia pasa drogowego przywrdci¢ do stanu pierwotnego;

f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano — montazowych w

pasie drogowym nalezy uzupei¢ o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot;

g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy

pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia

uzgadnianej sieci;

h)wykonaé¢ inwentaryzacjg powykonawcza umieszczonego urzadzenia w pasie

drogowym. ' '
Infrastruktura techniczna — zgodnie z warunkami technicznymi.

6) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich.

- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej
nieruchomosci sasiednich.

- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci.

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- inwestycja nie moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji,
zaklocen elektrycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie stanowiacej
zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Po wszczeciu postegpowania w sprawie, uwag i zastrzezen nie zgloszono.
Istniejace uwarunkowania terenu i wymogi przepisoéw szczegoélnych, pozwalaja po
przeprowadzonej analizie na ustalenie powyzszych warunkéw inwestycji celu publicznego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okrela¢ istotg i zakres
zadania bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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