Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodniea 265/2005

w Wieluniu

| Wiclus, dnia  13. 10. 2005

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 265/2005
. Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
" Ziokalizowanego Dabrowa ul. Wolno$ci gm. Wielun

Zleceniodawca - Zaklad Uslug Projektowych i Nadzoréw Inwestorskich

mgr inz. Robert Pilarczyk o$. Stare Sady 12/14; 98 — 300 Wielun

- zlecenienr - - z dnia 03. 10. 2005 -
Data wplywu zlecenia 03.10.2005 | Nr ks. Korespondencji 265/2005
UWAGI: | : - " :

1. ' Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
.+ zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw
* budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to. dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
‘dokonanych przez ZUD w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

. 3. "W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- - Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w £odzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odno$nie drég krajowych , '

- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odno$nie drég wojewédzkich,

- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie dr6g powiatowych,

- W4qjtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin. - _

4. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydama opinii w sprawie uzgodnienia

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu . -
Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
- budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowg .

ZALECENIA N UZGODNIONO.......

........................................................................................

......................................................................................................................................................

©0000005400000500000500000s00u00aNs10000a000000000a0a00isnasatsata00REceccnaREsESeTssssessdscNaNs0EsRta00RcTene U o4 . £ 5.1.':.‘...

.................................................................................................... Wa.l. 977. % z {:o-(-' ,-, e,.
.................................................. PRZY s
.................................................... Zé-‘:‘"r.)"(.s csass T.éf'j'ci"d 51 r'11<’1



Uzgt}gg‘gm ?&%m?;mmamnmmem I/VS)DO tRZ EDN £ GEUDEé
- E‘m:w nb‘zgmmﬁﬁrﬁmm r onawczych wiasciwemy ammm; ‘f NR X Y T
© g 3 chiiekoniczro-budowlane . ) ' / ) Jgos:
G mopsp*mz%”*;"o,”;g,mﬁ"% o Q Erm | aves ] —
E- Uzgodniente tracmaznosswprzypadku o ktorym mowa w § 3 rozparzadzenia’ Ministra Rozwolul; E @ 55 37 580 24 5L 69 n93 30 1 296
Regionalnego i budownictwa Z dnia 2 kwnetma 20011, W sprawie geodezy ) ewidenci siec - - | v - o (na]
nia ereni 0'az 2espoiow vagadniania dokumentaci are|ek10w (DgplyAr 38 poz. 455 B @ 553758585 | AH 55 090,00 | 10
3%513005 3 o e )] S5 750000 3 i ) 2
seenpfrt R A A et | (2) | 55 37502, 72 25603580 | 26,2
3.PAZ.ZUU5 ’ & (3 | 563759605 | 45501360 225
) | 55 760645 | 4i5691508 | 99,1
woi) [@5) | 5378077 | w58 o0250] 126
o % 5537671,55 | 445686480 | 38,0
i il 1553761760 | 4k 5880350 | 615
R [CR)] 5’53762? 20| wwmnusn | 57
ERRIG) 761586 | 44 5996320 | 259
) 55"3'71:72(,: 1 wsw3es5 | 20n
v (@) | S5 3memz | e s90mioe | 221
s 553763755 | 45691633 | 2.7
e B8 | ssm s | w8073 | 203
P ) | sy seor | wmasa | 2250
@D | 553766250 | wl5850485 | 2500
' %d S5I7RE,AC | 445901100 | 257
; 55 37 546,40 &4 59 333 38 26,3¢

.. N ..

L EGENDA

Projekmowany kanat san;:

W

-~ Projekfowane prryéqeza

Proiektowane przykanal, s
Projekrowane tjniki wiqr.

Projektowine przepompowr; ;
Projektowane " wezty

'ijekfanf: mgr inz. ROBERT F:

i/’7 /

PROJEKT BUDOW.AWNY SIECI KANALIZACH CT:
~tACZAMI W UL wouvoSC/ WE WS DABROV.

i1 Mie sce

GMINA WIELUN

wu:S DABROWA GMINA w:ewrv

Inwes for

Projektant| mgr inZ. ROBERT PILARCZYK

L

PLAN SIECI KANALIZACJI SANITARNED Z P




ey eaatsgU 1T
9&-300 Wielun ¢
ul. Fabryezng 7

fel/fax (0-43) 84314 50 .
REGON 730938540 Wielun, dnia 04-10-2005r.

Znak: PZD.SD.544/D-63/05

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art. 40 ust.1,2 pkt2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204, poz. 2086 z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z -2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)
i uchwaly Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.04.2003r. w sprawie upowaznienia Kierownika
Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Zakladu Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestorskich — R. Pilarczyk
os. Stare Sady 12/14 98-300 Wielui wniesionego dnia 29-09-2005r.

Zzezwala sie wnioskodawcy

1. Na umieszzenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami tj. przylaczy do kanalizacji sanitarnej pod drogq powiatowa Nr 4508E Wielun-
Kurow ul. Wolnosci w Dabrowie.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym do wystapienia
do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty
oraz decyzji ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzert niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) siec kanalizacji ci$nieniowej usytuowac poza pasem drogowym nie naruszajac granicy pasa;

b) przejécia pod droga wykonal przeciskiem w rurze ostonowej o dlugosciach min. 12,0m, komory
przewiertowe przewidzie¢ poza pasem drogowym,;

c) podziemna budowla przebiegajaca pod drogg powinna by¢ usytuowana na takiej gtebokosci, aby nie
zmniejszal statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych
i innych podziemnych urzadzei drogi. Powinna by¢ usytuowana w taki sposéb, aby nie ograniczata
przebudowy albo remontu drogi. W przypadku przebudowy drogi wlasciciel urzadzenia zobowiazuje sie do
przetozenia na koszt wiasny;

d) w przejéciach pod rowem przytacza do kanalizacji sanitarnej umiesci¢ min. 0,5m pod dnem rowy;

e) w razie uszkodzenia pasa drogowego przywréci¢ do stanu pierwotnego (art.40 ust.15 ustawy o drogach
publicznych); :

f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;

g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci;

h) wykonaé inwentaryzacje powykonawcza umieszczonego urzqdzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami. Wyjatek stanowi zapis ust.3
cyt. przepisu zgodnie z ktérym ,w szzegéinie w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust.7,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art.40.”

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego wprowadzit
zakaz umieszczania w/w urzadzeri. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie.
Lokalizacja przytaczy do sieci kanalizacji sanitamej nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacq w/w warunkdw. Decyzja jest zgodna z wolg
strony.

Biorac powyzsze pod uwage, nalezalo podja¢ rozstrzygniecie jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem organu wydajacego decyzje.

Zwolnione z oplaly skarbowej na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000r. o oplacie skarbowej (Dz.
U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532).
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Projekiowany kanat sanifarny cisnieniowy 890
Projekiowane przytqcza cisnieniowe BLOPE
Projektowane przykanaliki @150 PCV
Projekfowane tiéjnuki widrzeniowe ©90/40 PE

Projekfowane przepompownje przydomowe
Projektowane wezéy

NR X Y gost | Srednice rur |-
G | 5537577,27 | 4659727,95 | —
(s2) | 5537580.26 | 4459 09830 | 29,80
(s3) | 553758585 | 4459 090,00 | 10,00
(77) | 5537690,00 | 445906200 | 2630 | @90 F
(1) | ssysmm | 4590550 | 2630 .
(130 | 553759605 | 445901360 | 22.50 [= 38557
(70 | 5537 606,65 | 445891508 | 99,10 i
79) | 553760715 | 445890250 | 12,60
(16) | 5537611,55 | 4458 66480 | 36,00
(17) | 553761760 | 445880350 | 61,50 ;
(%) | 553762320 | 445874610 | 57,70 ny
(P1) | 553761588 | 44 5906320 | 2590 :
P2 | 553757265 | 445903455 | 2070 !
P3) | 55375%,72 | k5907100 | 22,0 | &40 PE
Py | 553763115 | 44589716,33 | 24,70
ié)g) s | wm8wlo | 2030 | LT 760,60m
) | 553756905 | 4458863.70 | 2250
P7) | 553766250 | 445880485 | 25,00
(59 | s57756,60 | 4h50m0 | 2570 | @ 150 AL V]
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Otrzymuja: Robert Pilarczyk
Zaklad Ushlug Projektowych
i Nadzoréw Inwestorskich
os. Stare Sady 12/14
98-300 Wielun

Jolanta, Henryka Wieczorek
os. Wyszynskiego 29/19
98-300 Wielun

Jerzy i Krzysztof Nowakowski
Dabrowa, ul. Wroclawska 43
98-300 Wielun

Przemystaw Gladysz
os. Bugaj 4/30
98-300 Wielun

Waldemar, Maria Dworak
Dabrowa, ul. Wolnosci 3
98-300 Wielun

Ireneusz, Bozena Putawscy
Dabrowa, ul. Podmiejska 7
98-300 Wielun

Henryk i Urszula Luczak
Dabrowa nr 69
98-300 Wielun

Irena Sobczak
Dabrowa 65
98-300 Wielun

Jacek i Sabina Ogorek
os. Stare Sady 58/5
98-300 Wielun

Adela, Helena Skoczylas
Dabrowa, ul. Wolnosci 26
98-300 Wielun

Wydziat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Wieluniu

Powiatowy Zarzad Drég
w Wieluniu, ul. Fabryczna 7

98-300 Wielun
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t»® j DECYZJA NR 4
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia

A /1 2 04, 7003
Czarnozyly, dnia 10.04.2006r.

Na podstawie art.46a ust.1i 7 pkt.4, art.48 ust.2pkt.1, art.56 ust.2 i 3 oraz
7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z p6ézn. zm./ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku: Burmistrza Wielunia z dnia
5.12.2005r/ wpt. dnia 27.12.2005r./ w sprawie: wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
orzekam
L. okreslic drodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsiewzigcia ~ polegajacego na : budowie sieci kanalizacji
cinieniowej w  ul.WolnoSci w Dabrowie, gm.Wielun
Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do
niniejszej decyzji.

1./ Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Kanalizacja ci$nieniowa z przylaczami do dziatek budowlanych potozonych
wzdluz ulicy Wolnoéci, w Dabrowie, gm.Wielui, wykonana z rur
ciénieniowych PCV @ 90 PE o d1.385,80m, oraz podiaczenia do posesji
rurami @ 40PE o dt. 160,60m i odcinka @ 150 PCV o di. 52,0m
2./ Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
a/ W fazie realizacji przedsigwzigcia, prace winny by¢ prowadzone W sposob
zapewniajacy ograniczenie do minimum niekorzystnego przeksztalcenia terenu.
Budowe kanalizacji nalezy ograniczy¢ do istniejacego pasa drogi gminne;j.
b./ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /Dz.U.Nr
115,p0z.1229 z p.zm./prowadzenie robét powinno zapewni¢ droznos¢
istniejacego systemu przeplywu wéd oraz zachowanie biologicznych stosunkow
w $rodowisku wodnym ,
c./ postgpowanie z odpadami w fazie realizacji przedsigwzigcia winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach /Dz.U.Nr. 62, poz.
628 z p.zm./
d./ nalezy zapewni¢ wlasciwy nadzér na budowie, w celu uniknigcia
ewentualnych awarii i strat wskutek kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej



e./ Harmonogram realizacji robot winien przewidywaé prowadzenie robot w
godzinach dziennych.
3./ Wymagania dotyczgce ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich
a./ wykopy ziemne nalezy realizowaé z zapewnieniem bezpieczenstwa robot i
ochrone zdrowia ludzi w sasiedztwie przebiegu wykopow
~ b./ czasowe zajecie terenow i ewentualne uciazliwosci ograniczy¢ do minimum.
4./ Ochrona wartoéci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow:
a/ zamierzenie inwestycyjne przeprowadzi¢ i wykonywaé w sposéb
zapewniajacy ograniczenie jego oddzialywania na srodowisko, w tym ochrong
waloréw krajobrazowych, zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska
b./ prace ziemne oraz prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewéw powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacym drzewom i krzewom, zgodnie z
ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody /Dz. U.Nr. 92, poz. 880 z p.zm./
5. Wymagania dotyczace ochrony érodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia
w projekcie budowlanym:
a/ W celu minimalizacji ujemnego wplywu kanalizacji sanitarnej na otoczenie
~ podczas jej prawidlowej eksploatacji, przyjac rozwiazania konstrukcyjne i
technologiczne, gwarantujace szczelno$é instalacji, ograniczajace poziom emisji
odoréw, hatasu do warto$ci dopuszczalnych
b./ Przyja¢ rozwiazania projektowe nie naruszajace praw 0sob trzecich to jest
~ do: , -
. realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawi¢ dostgpu do drogi publicznej
~ nieruchomoéci sasiednich, . ™
- inwestycja nie moze utrudniaC. mozliwoéci korzystania z wody, energii
_ elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow lacznosci, :
- inwestycja nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie hatasi, wibracji,
- inwestycja nie moze spowodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby | | b "
6./ Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
‘odniesieniu do przedsigwzigé, zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagroienie‘wystzipienia powaznych awarii: ‘ :
- nie ustala sie wymagah dotyczacych przeciwdzialania skutkom awarii
przemystowych.. ' '
7/ Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na
srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzono
postgpowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko :

- nie dotyczy
8/ Dla rozpatrywanego przedsigwzigcia mie tworzy si¢ obszaru
ograniczonego oddzialywania.
9/ Whioskodawca jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe dla w/w inwestycji.



UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Sieradzu znak: SKO 43 1/288/W/05 z dnia 23.11.2005r., Burmistrz Wielunia
wnioskiem z dnia 5.12.2005r./wph.dn.27.12.2005/ zwrécit si¢ o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciénieniowej z przylaczami
w ulicy Wolnosci w Dabrowie, gm. Wielun. o
Do wniosku zostaly zataczone: _
1./ informacja o planowanym przedsigwzigciu, zawierajaca dane okreslone w
art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r.Prawo ochrony $rodowiska / Dz.U.Nr
62,poz. 627 z p.zm./
2./ plan sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami - mapa sytuacyjno-
wysokosciowa 1:1000
Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust.l pkt. 72a Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9.1 1.2004r.w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na érodowisko /Dz.UNr 257,p0z.2573/ jest zaliczane
do przedsigwzig¢ dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
érodowisko moze by¢ wymagane. o
W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Czarnozyly wszczal postgpowanie W
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia.
- Strony zostaly poinformowane o wszczeciu postgpowania. | '
Dzialajac zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prwo ochrony
érodowiska tut. organ zwrocil si¢ do Starosty Wieluniskiego i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, o wyraZenie opinii w sprawie
sporzadzenia raportu 0 oddzialywaniu w/w przedsigwzigcia na srodowisko.
Starosta Wieluriski postanowieniem z dnia 23.01.2006r. znak L.dz.RS. 7633-
5/06 oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy W Wieluniu
postanowieniem z dnia 73.01.2006r. znak PSSE — ZNS- 460 — 9/06 uznali iz nie
zachodzi potrzeba wykonania raportu dla planowanej inwestycji.
Dokonujac analizy —calosci zgromadzonego materialu, opinii, majac na
wzgledzie charakter i cel przedsigwzigcia, jego rozmiar, Wojt Gminy
Czarnozyly dnia 31.01.2006r., znak GPDS — 7624-4/05/06 wydat
postanowienie 0 odstapieniu od obowiazku sporzadzenia raportu O
oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. }
Wydanie niniejszej decyzji zostalo poprzedzone uzgodnieniem érodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacj¢ W/w inwestycji:

-z Starosta Wielunskim — postanowienie z dnia 14.03.2006r. znak L.dz.

RS. 7633-5/02/06



_ 7z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym — postanowienie z
dnia 16.02.2006r. znak: PSSE-ZNS-460-9/06.
W toku przeprowadzonego postgpowania nie wplynely zadne uwagi i wnioski .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wplynie ujemnie na $rodowisko,
lecz poprawi stan sanitarny w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, W zwigzku
z powyzszym orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiagze organ wydajacy
decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i
uprawnien 0s6b trzecich .

Niniejsza decyzj¢ dolacza si¢ do wniosku o ‘wydanie decyzji o
pozwolenie na budowe. Whiosek ten powinien zosta¢ zlozony nie pézniej niz
przed uptywem dwéch lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia stala si¢ ostateczna.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okre$lone w
niniejszej decyzji.

Otrzymuje: A EAY
1./ Urzad Miejski w Wieluniu Py,
2./ Adela Skoczylas { r;%w;;:

Dabrowa, ul. Wolnosci 26
3./ Jolanta Wieczorek
98-300 Wielun, o$. Wyszynskiego 29/19
4./ Jacek Ogoérek
98-300 Wielun, o$. Stare Sady 58/5
5./ Irena Sobczyk
Dabrowa 65, 98-300 Wielur
6./ Henryk Luczak
Dabrowa 69, 98-300 Wielui
7./ Ireneusz i Bozena Pulawski
Dabrowa, ul. Podmiejska 7, 98-300 Wielun
8./ Maria Waldemar Dworak
Dabrowa, ul. Wolnosci 3, 98-300 Wielun
9./ Przemystaw Gladysz
98-300 Wielun, o$. Bugaj 4/30
10./ Jerzy Nowakowski
Dabrowa, ul. Wroclawska 43, 98-300 Wielui
11./ Zarzad Drég Powiatowych
98-300 Wielun, ul. Fabryczna 7




12./ Krzysztof Nowakowski
Dabrowa, ul. Wroclawska 43
13./ Piotr Troczka
Dabrowa, ul. Wolnosci 34
14./ Marian Gofida
98-300 Wieluf , 0§ Wyszynskiego 34
15./ Stawomir Kanicki
98-360 Lututéw, ul. Klonowa 813/14
16./ a/a



Wielun, pazdziernik 2006 r.

Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoréw Inwestorskich
mgr inz. Robert Pilarczyk
98-300 Wieluri os. Stare Sady 12/14
tel 0-43-843 - 60 - 46
uprawnienia budowlane nr 939/90
NIP: 832-103-84-01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sieé¢ kanmalizacji ciSnieniowej z przylaczami
w ul. Wolnosci we wsi Dabrowa gm. Wielud jest zaprojektowane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze o$wiadczenie zgodnie z Ustawa Prawa Budowlanego Art. 20 ust. 4

dolaczam do w/w projektu budowlanego z wilasnorgcznym podpisem.

CH
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E.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

__ utworzona 23 marca 2002 roku Jjako
jednostka organizacyjna Polskiej Iby Iniynierow Budownictwa

L.6dz, 20 pazdziernika 2005 r.

ZASWIADCZENIE nr 2433

Pan Robert PILARCZYK
mgr inz. budownictwa
zamieszkaty: 98-300 Wielun,
os. Stare Sady 12 m. 14

jest cztonkiem E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisarym pod numerem ewidencyjnym E.OD/1S/2433/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
- Rady Ladzkie] Okregowej
Izby Inzyniersw Budownictwa

Ry !/' o
/>’L/—-——-‘—9=~—A’.l- :
dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI

91-425 1.6dz, ul. Pélnocna 39 tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.»piib.org_.pl Regon: 473043690,
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200 <h < 1.60

SCHEMAT _ZABEZPIECZENIA _ISTNIEJACYCH
KABLI PODZIEMNYCH , ENERGETY(UZNYCH
|  TELEKOMUNIKACYJINYCH

PROF/L PODWIESZENIA KABLA

oPm
7 | Bal mlunkowy 140/50mm dl 2,50m

PRETERY

drut sfal.
magkki

Folia sygmlizacyjna I

L e A e ———— R Podz:emne ku E 5, luz __{ﬁ.

R 0,50m \Rura _osfonowa n'wudze!m typu PSz PEH
'2: Bal drewnany 50/50 mm
€ E Projektowany rurociaq

\ o S

0.%m

UWAGA :

1. Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ przynajmniej dwa razy
wieksza od zewnelrznej srednicy kabla.

2. Fakt zatozenia rury ostonowej zgtosic doZaktadu Energetycznego lub
Telekomunikacyjnego celem sprawdzenia w ferenie.
3. Korice rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowq.
4. Po zasypaniu wykopu i zageszczeniu grunfu do poziomu kabli e, ub"t,
odtworzy¢ obsypke piaskowg oraz natoZyc folie sygnalizacyjng nad kablem.
5. Po catkowitym zasypaniu wyhkopu odcigd drut stalowy na wysokosci
ok. 020m poniZej poziomu terenu.

Ostony rurowe dzielone — PS.

li .l.\rt.' [lr | Nr E G_ZGWH X UWan lDIugoscl Kolor ] chtaw»}
A 58PS OG G603 ]8 ! S8x 50mm | 5m cu_rwon) 550 m

S A110PS | 06603 40 | 110 x 100 mm I 3m jererwony] 162 m

* A120 PS 144 m

' A160 PS

Ostony rurowe dzielone do kabli - PS

Oslony dzielone wzdluznie stosuje sie do oslony istniejgcych kabli
Produkowane sg 7 polietylenu wysokiej gestosci (PEH).

05603146 | 120 x 110 mm l 3 m |czerwony !

0160344 | 160X 138 mm { 3m czerwonyl 72m | - .
! . [ ! Do montazu nie potrzeba

Przedslawicicl tadnych narzedzi

PRZEDSIEBIORSTWO
ALKOL” Sp. zo.o.

97-140 KOLUSZKI, ul. Padercwskiego 1 Potaczenie uzyskuje sig przez prze-
tel. /fax (0_45) 14-32-00 tel./fax (0_42) 32-93.97 suni¢cie potéwek oston o ok. 0,5 m




SCHEMATY MONTAZOWE.

WEZtOW

wezer (IR @TBXTY)

Zasuwa klinowa VAG EXD Rus
PN 10/16 DN&4O do Sciekdw

Krociec kon=gwint. #40mm

Projekbwana
Kcs-90 PEHD

Dwuztaczhka gwint-zaciskowa @40

| Rura przytacza !

Nomeszzoam  WEZEL (SB)

Tuleja_kofnierzowa

d tuga @40 PFHD Zaslepka Zel. 9 80 myn
kotnierzowa z wreconym

nyplem @32mm

L, _] L - Krotce dwukotrierzowe z'el./
@ 80mm, L= 1000mm

Potaczenie sthbokoinerzowe

P /80 PEHD
]
i Projektowana Kcs-90 PE-HD o Blok _oporow,
| - He
Kolano stopowe
Zasuma klinowa VAG EKO Plus P80mm  koinierzowe

PN 10/%6 DN 80 do Soekdw

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACII CISNIENIOWET Z PRZY
LACZAMI W UL. WOLNOSCI WE WS! DABROWA Gm. WIELUN

Inwestor GMINA WIELUN SKALA

Miejsce WIES DABROWA GMINA WIELUN

Projektant | mgr ini. ROBERT PILARCZYK /[44@0}4 Rys., Nr
SCHEMATY MONTAZOWE WEZ¢Ow 4




Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS 800

I:lj-lUI\ICE

PUMPERN

Niezawodne pompy do Sciekéw

I:l Zastosowanie

Zabezpieczona przed sitq wyporu studzienka jest stoso-
wana jako gotowa pompownia w systemach cisnienio-
wych oraz ttocznych jako zbiorcza polqczona z kolekto-
rem grawitacyjnym. Studzienka moze byé zastosowana
tylko w terenie, po ktérym poruszaijq si¢ wytqcznie piesi
i rowerzysci (DIN EN 124 grupa 1, dopuszczalne obciqz-
enie ruchu 5 kN/m2). Bez prac betoniarskich studzienke
mozna tatwo osadzi¢ w gotowym wykopie.

Uformowane uchwyty transportowe umotzliwiajq tatwy
transport i montaz.

Aby dopasowaé pompe do wymaganych warunkéw tho-
czenia, mamy do dyspozyciji szeroki wybér réznych typéw
pomp, patrz dziat Multicut, UAK/UFK i sterowania.

L1 opis

Zabezpieczona przed sitq wyporu studzienka, z wysoko

gatunkowego polietylenu (PE-HD) z kréécem wlotowym,

odpowietrzajgcym, kablowym oraz wylotem tlocznym:

a) pompy do sciekéw z systemem tnqcym Multicut dla
duzych wysokoéci foczenia, opatentowanym zawo-
“rem sprzeglowym, zintegrowanym zaworem kulo-
wym z przylqgczem do ptukania, kréciec ttoczny wylo-
towy DN 40 (1 1/2")

b) pompy z wirnikiem jednokanatowym lub typu vortex
dla wigkszych wydajnoéci, z wylotem ttocznym, zawo-
rem zwrotnym klapowym DN 80 i zespotem sprzega-
jqcym DN 65/80.

System sprzegtowy powyzej poziomu wody ulatwia zawie-

szenie pomp. Wbudowana armatura jest obstugiwana

z géry. (nadstawkaPSV tylko z odpowiednim osprzetem).
Wysokoé¢ z pokrywq betonowq kl. A 15 wynosi 1,70
m i mozna jq zwigkszy¢ o 370 mm dzigki nadstawce PSV
370.

Catkowita objetosé wynosi 750 litréw. Pojemnos¢ pom-
powa ponizej wlotu wynosi 150 litréw.

Zakres dostawy

PKS 800-50 PKS 800-D 50

PKS 800-

LT T TN ED R T iarig e v

Dopuszczona do stosowania
Z-42.1-331

Armatura obstugiwana z géry
Zabezpieczona przed powstaniem
osadu

Antywyporowa i szczelna

tatwy montaz

Dla jednej lub dwéch pomp

Opatentowany zawér sprzegiowy
z zaworem zwrotnym kulowym

Przqucze do ptukania

PKS 800-80
Studzienka z tworzywa sziucznego,

Studzienka z fworzywa sztucznego,
montowana z zaworem sprzeglowym
DN 40 wraz z zaworem zwrotnym
kulowym, przytqczem do ptukania DN
40, zasuwq odcinajgcq, nierdzewny.
kréciec ttoczny DN 40 z gwintem ze-
wnetrznym 11/2”, wlot DN 150 z pier-

$cieniami samouszczelniajqgcymi war- -

gowymi, 2 kréécami rurowymi dla
ztqczek wiykowych DN 70 / DN 100
do wyboru dla rury odpownetrzc|qce| /
kablowej.

Studzienka z tworzywa sztucznego,
z zaworem sprzegtowym DN 40 wraz
z zwrotnym zwrotnym kulowym, przy-
tqczem do ptukania DN 40, 2 kolan-
ka, 2 zasuwy odcinaijqee, tréjnik, nie-
rdzewny kréciec Hoczny DN 40
z gwintem zewnegtrznym 1'/2”, wlot KG
DN 150 z pierécieniami samouszczel-
niajqcymi wargowymi, 2 kréécami ru-
rowymi dla ztgczek wiykowych DN 70
/ DN 100 do wyboru_-dla rury odpo-
wietrzajqcej / kablowej.

z zaworem sprzegtowym DN 80, za-
woér zwrotny klapowy DN 80, wylot
ttoczny DN 80 jako prostka kielicho-
wo-kotnierzowa dla @ 90 mm na ze-
wngqtrz, wlot KG DN 150 z pierécienia-
mi samouszczelniajgcymi wargowymi,
2 kréécami rurowymi dla ztqczek wiy-
kowych DN 70 / DN 100 do wyboru
dla rury odpowietrzajqcej / kablowe;.

D 401-2.3-0204 B
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840 (1210}

495

|| PKS 800-50 2 jednq pompgq

680 (10501

1255 (1625)

1700 {2070}
(wymlary z nadstawka studzenki)

Nadajeslqdorrde{sc

DlN £N ‘lvgmdopuszczdn!
obglgtenla ruchu 5 k/m

/ ustwanle awaryjne

3 27055-00

840 (1210

495

445

885

|| Pks 800-D 50 z dwiema pompami

680 (1050)

1255 (1625)

I
|

1700 {2070)
(wymiary z nadstawks studzenk)

Nadale slg dl;I rnla{si:1
DIN EN 1"3': doapr:?lfm
abeigzenle ruchu 5 kN/m2

rura odpowietrzaaca / kablowa

rura ndpowletrzzlam { kablowa

\ﬂacze $rubowe 1 §/2°
stacioname
‘ usuwanie awaryine

wiot / usuwanie
awaryjne

1055

{ 3 27056-00

Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.

Uwaga: w PKS 800-D50 zaméwig 2 rury toczne i 2 pompy.

przediuzenie pokretta dla zasuwy odcinajqcej dla PSY 370

Nazwa Nr arl. Ciezar (kg) " 08/2 2512 | 352 "36/2
- M/ME " M/ME ML [ M
(» PKS 800-50 9950 76 e e | e | e
PKS 800-D 50 9951 85 @ o | e &y
PKS 800-80 9962 89 .
Rura ttoczna, komplet z taiicuchem DN 40 Niro 24722 7,6 L [ L ]
Rura ttoczna, komplet z tacuchem DN 65 17679 18,3
Rura oczna, komplet z taricuchem DN 80 17680 18,3 . . : )
(3 Pokrywa speqolna o 600 mm bez odpowietrzenia, z ramq & 825 mm, K. A 15 20817 90 a0 R 20| @
kluez do wyjmowania pokrywy 25279 L4 L4 ® ®
wkiad izolacyijny 24412 L ® ® ®
Rura odpowietrzajqca DN 100 nierdzewna 25437 ° ® ® L4
@ Pierécier podporowy h = 100 mm 25488 55 bt hd ot d
® Ziqcze érubowe ze ziqezkq gwintowq i polqczeniem zaciskowym £ L
dla rury tocznej 1'/2* na @ 50 mm 22366 O )8 o
dlu rury ﬂoane| 1Jz na g 63 mm 22367 b d hd
enie : ie dla PSY 370) 23097 o L 1 9
@) Osprzei plzyiqao do piukanla, podlqaeme wqz gumowy @ 50 mm 19202 ®.f|-® cid i
zawér zrywajqey podcisnienie 22422 iz 0 s s
sprzegto klowe 22420 LI ,v_._ ! . @ -
przylqcze gwintowe 17 zew, 22466 - i v
® Przytqcze do usuwania awaryjnego 11/2” 19203 “4'e | e il
pompa reczna membranowa 11/2” 255 16 B | O
zasuwa odcingjgea 1'/2* 11837 p® |-@ > L@ i@
@ Prostka kotnierzowa DN 80, PN 10 11586 5 .P' RN BRI 48 SRR
) Zasuwa odcinajgca DN 80 PN 10 (ze $rubami i uszczelnieniem) 18936 24,5 joisles)rzvan|oz imtieia
Zestaw zabudowy ziemnej z kotpakiem ulicznym DN 80; pokrywa rurowa 700 mm 18938 30 Wy indaaianl £ ibvweor
1000-1400 mm 18939 32 } 1= N i3 ..:; i
49 Nadstawka studzienki PSV 370 25318 9,2 et ] 0 e sl e,
@) Przytqeze do plukanio DN 40, 1 '/2* dla PSV 370 (osprzet patrz poz. 7) :g;;g l : : . : :és.d .,&:,J.);

126




JUI\IG
PUMPEN

Niezawodne pompy do $ciekéw

AD/AD Ex, 220 x 230 x 155 mm (wys. x szer. x gieb.)
AD 4/8 Ex W, 430 x 250 x 155 mm wys. x szer. x gleb.), bez rysunku

D Urzqdzemo sterowmcze dla |edne| pompy

(rozruch bezposéredni)

: BD/BD Ex, 430 x 250 x 155 mm (wys. x szer. x gleb.)

D Urz dzema sterownicze dlc dwoch pomp
(rozruch bezposredm)

Ochrona silnika - . Nr art. Ochrona silnika - Nr art.
AD OOE : 289 BD OOE - (Bezpieczniki 10 AT) 482
AD 00 ’ 311 BD OOEC 8,0A 25709
AD 25 2,4- 40A 310 BD 00 {Bezpieczniki 6 AT) 299
AD 46 4,0- 60A 14353 BD 25 2,5- 4,0A 302
AD 610 6,0- 90A 14354 BD 46 4,0- 63A 14358
AD 4 EBW 40A 25901 BD 610 6,3-10,0 A 14359
AD 8Ew  Dlapompy  gga 25902 BD 23Ex  Dla dwéch pomp 1,6- 25A 9755
AD 23 Ex antyeksplozyinei 1,6~ 2,4A 9754 BD 25Ex antyeksplozyjnych 2,5- 40A 9681
AD 25 Ex 2,4- 40A 9683 BD 46 Ex 4,0- 6,3A N 14360
AD 46 Ex 4,0- 60A 14355 BD 610 Ex 6,3-10,0 A 14361
AD 610 Ex 6,0- 90A 14356
Opls techniczny oraz funkcja Opls techniczny oraz funkcjo ;

ie sterujgce p poprzez bezposrednie wiq. i wyl. pompy zanurzenio- poprzez éred q. i wylq. 2 pomp zatapialnych. No-
. wej. Urzqdzeme ize skiada sig z elekironicznego obwodu dr g0 z listwq zoci- Euemmnne nutomu'yune wlqaume mepy 12, wig a.eme pompy rezerwowe| w p

i msfnlaqq od\mny silnika, okablowanie

skowq oraz z czgéci mocy ze stycznikiem sulmknwym
alezna od siedi instalacio olormowa do

w sposéb gofowy do podlqczemu meegruwunu
h pompy i niedop
fqzenia dla & latora dla Yg
wego na odlegloé¢ i lampki ulurmawel mlgu|qne| |ub Myskowe| Urzqdmme sterownicze dla
3N/PE ~ 230/400V (AD 4/8 ExW, AD 00E = 1N/PE ~ 230V) napigcie robocze, skiodoijqce sig z:
1 korpus ISO z pokrywyq pi rodzaj ochrony 1P 44
1 styeznik sulmkowy 4 kW/400 v
1 przekagnik nadmiarowo — pradowy dla ochrony silnika {nie przy AD 00 i AD 00E)
1 kondensator silnikowy (tylko AD 4/8 ExW)
1 bezpiecznik sterowniczy 2 A
1 wy|§ae pradu zm:ennego 230V/ 2A
1 y dla obwodéw pradowych przetqeznika zanurzeniowego 230/ 12V
1 przetqaznik wyboru lgany -0-outomatyczny
iki $wietine dlo:
'l X praca pompy
1 x kontrola pola obroiéfw(me przyADOOE/AD 4 BXW i AD 8 BxW)
1 x alarm wysoki poziom
1 x zaktécenie ochrony silnika {nie przy AD 00/00E)
1 instalacjo alarmowa z bezpotencjalowym zestykiem zwiernym dla zbiorczego meldunku
o zakléceniv
1 brzgczyk elektromczny dodatkowo
dio AD ... Ex i AD ... EXW:
1 ogrumamk 'empera'urowy z przyciskiem kasujgoym
dla zokléceni ogrumamkn temperaturowego
1 dodotkowy bezpo'enqolowy zes'yk zwierny dla zbiorczego meldunku o zakiéceniv, do wy-
boru tak np. dla d przylqezenie lampki ostrzegawcze]
1 przycisk kasowania dla brzeaylw elektromcmego

Nlezli?dne czesci dodatkowe

- 2 styanik sll(lmkowy V/400 V

a
wyboru motliwoéé ksploc'uqu instolacji be nk-
cji obcigzenia szﬂyiowego (pompy nie pracy Jq jednoczetnie), jednokze z automatycznym
przelqczeniem na pompe rezerwowg w przypadku awarii. Stopmowy roz w!»:ampry po awa-
mnym braky nopiecia w celu uniknigcia wysokich szczytéw prag qtzamu do sie-
. Urzqdzenie sterownicze skiada sie z elekironicznego obwodu dmkowonego z listwq zaci-
skorwq orazz a?a mocy ze styanikiem silnikowym i instalaciq ochrony silnika, zabudowane
na szynie DIN 3 mm, okublownnle w sposéb gotuwy do Haczenio. thegrowuna niezo-
lezna od sied instalacia h pompy i puszezalnie
wysokim stanie wody. Mozl podlqa.emo do o od sieci sy:
%\du alarmu, dla meldunku ulurrnowg?o na odlegloﬁ i |a -nm'lowzbm 080|qce lub bly
owe| rzqézeme sterownicze dla 3 /PE 2307400V 4/! {

l korpus 150 z pol rzezroaystq mdzu| ochrony 1P 44

2 wyh % Jm i (8D 00, BD
00E'i BD 00EC z mbezpleaemem silnika 6/]0 A Neozed OOEC z ochronq nadmiorowo

2 gandensoiaoAr) s’ln'l(owy (hgko BD 00EC)
3 iecznik
l wyjscie prqdu zvmennego 230 v/ 2A

h'nnsfn sterowniczy dla obwodu prqdowego przefqeznika zanurzeniowego 230 /12 V

Eaimklvgommteda:le-o-GMOmutyame

] Elonfroropoluohrotéw(nmpﬂyBDOOﬂBDOOEC)
x alorm wysoki
1x :nld"t;.lcema ocmmy sllmko

1 instalocja ol potenciol i zestyk zwuamyml dla zbiorczego meldunku
omldécgmu,zfago wden k y do ,1 {np. dia go przylqzenia lompki

ok eakoni
brzeayk elektroniczny dodatkowo dla BD...Ex:
ogmmamk femperaturowy z przyciskiem I(as\qqcym

a
1 przycisk kasujqey dla brzeczyka elekironiznego

qczmkbw mnurzenluwych Adlo AD 00 Iub AD 00E 16718 Nlezbedne $ci dodatkowe
9,5 m + uchwyt przewodowy ae owych
Iub zestaw wiqamkéw zonurzemawych AmG dlo SDS 25-610 . . 16719 lub BD &gwgmzlmfzﬂ:uﬁgom? g%Efﬁudmyi 16725
, m i przeciwcigial taw wig .

_Iub 1 wlqczmk LM (s'osowulny dla wszyslknch typéw) 1080 !._‘|‘|: BD 25-610‘11";2 "lanurzemowych BmG iowymi 9,5 m i przeci "' Jo726
1 wiqeznik cignienia spigirzania dia pomp Multicut dla wykonanio Ex 17101 lub 1 wigeznik LM (stosowulny dla wszys?klch iypéw) 1080
1 wiqaznik LM lub : 1080 1 wiqeznik cignienia spigtrzanio dlo pomp Multicut 17101
1 wiqaznik ciénienia spigfrzania dla pomp Multicut alternatywnie 17101 dla wykonania Ex
1 urzqdzenie przelqczeniowe pomocnicze ExH-A + lub 16720 1 wiganik LM 1080
modut pomocniczy Ex Il dia AD 4/8 Ex W + 14427 1 wiqanik cignienia spnqhzomu dla pomp Multicut - 1nm
ustaw wlqczmkéw zonuuemowych AmG dlc AD 23-610 Ex : . - 16719 altematywnie 1 urzqdzenie przelqczeniowe pomocnicze ExH-B + 295

wiqc ymi zanur ymi 9,5 m i przeciwcigi zestaw pruiqcmikéw zanurzeniowych BmG dla BD 23-610 Ex : 16726

73 wig ymi zont ymi 9,5 m i przeciwciez i .
Os przet :
1 Ila.mk godzin pracy LCD* 23243 Os przet :
1 akumulator dla alarmu niezaleinego od sieci 7562 2 hamk Podzm procy Lco® - 2324;
lezneg: sieci 756!

Tylko dla pi 0 Swdenia,. Ponlewx ianlk godzin pracy jest montowony w zakiodzie.
Urzqdzenia icze Ex moina st ¢ tylko w polqezeniu z ExH-A lub ExH-B, wigczanikiem LM lub przelqaznikiem ciénienia spigtrzanial
Nie wolno instat Eich w ot h zogrozonych wybuch
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- FRIALEN®

m Tréjniki redukcyjne krétkie

Ksztattka z PE-HD do zgrzewania doczotowego.

Lo ] I

PE 100 SDR 11 PE 100 SDR 17
DE Nr Katal, EU?:;‘:‘ b Nr katal, EU%;‘: L L z I e
90/32 280903511 13,66 280903517 10,24 203 85 52 23
90/50 280905511 14,02 280905517 10,51 203 94 52 27
110/32 281103511 20,14 281103517 17,15 230 91 65 22
110/50 281105511 20,55 281105517 17,52 230 101 65 27
125/63 281209511 28,76 281209517 24,21 264 110 70 31
125/90 281209517 24,21
140/63 281406511 36,08 281406517 28,02 291 120 82 32
140775 281407511 36,08 281407517 28,14 291 130 81 35
140/90 281409511 36,67 281409517 28,60 291 130 81 38
140/110 281411511 36,67 281411517 20,19 291 137 50 43
160125 281612511 60,84 281612517 54,42 315 150 58 47
180/63 281806511 75,54 281806517 64,61 348 132 125 30
180175 281807511 75,54 281807517 64,61 348 140 112 30
180/110 281811517 66,60
180/125 281812511 77,97 281812517 66,60 348 160 92 50
200/63 282006511 108,33 282006517 88,17 382 145 143 41
200/90 282009511 109,48 282009517 89,15 388 162 125 38
200/110 282011511 110,61 282011517 90,14 388 160 120 40
200/125 282012511 111,82 282012517 91,06 388 165 114 43
200/160 282016511 113,05 282016517 92,21 388 178 98 53
225/125 282212511 131,54 282212517 105,90 435 173 135 40
250/110 282511511 173,61 282511517 138,91 435 190 134 37
250/160 282516511 177,19 282516517 141,73 440 213 110 58
315/110 583111511 397,87 583111517 366,04 555 290 170 100
315/160 583116511 397,87 583116517 366,04 585 310 170 120
315/225 583122511 415,94 583122517 382,68 650 335 170 145

315/250 583125511 41594 583125517 382,68 680 340 170 150

i T A (YA T i e s aa ey e hesbi e e R AR A A SRR i S5 B PRI AR o ST 1 AT M L ST

ES 26/05 : 45
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Zasuwa klinowa VAG EKO?® Plus
PN 10/16 - DN 40...500 - do $ciekow

Zasuwa klinowa VAG BETA® PE
migkkouszczeiniana, z koncdwkami PEHD
PN 10/16 - DN 80...200

Cechy produktu

¢ Migkkouszczelniana, wg EN 1171

» Dlugo$é zabudowy wg EN 558-1, szereg 14
i 15 ( DIN 3202, F4iF5)

* Testowana wg EN 12266 (DIN3230, cz.4)

« Niskie momenty obstugowe dzigki prowad-
nicom klina z tworzywa sztucznego

Materiaty i ochrona korozyjna

* Korpus, klin i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego
EN-JS 1030 ( GGG-40)

« Klin catkowicie ogumowany NBR

= Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawarto$ci
17% Cr

« Nakretka wrzeciona z brazu

= Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe
wg wymagan GSK

Zastosowanie

« Dopuszczalna temperatura robocza dla
wody i plyn6w nieagresywnych: 50°C

» Rurociagi i instalacje $ciekowe

KAT 1030-A

VAG EKO®plus Gate Valve
PN 10/16 - DN 40...500 - Sewage

Cechy produktu

» Migkkouszczelniana, wg EN 1171

» Samouszczelniajgca pokrywa, bez srub
* Wewnetrzny gwint wrzeciona

» Obustronne koncéwki PE-HD wg SDR 11

Materialy i ochrona korozyjna

= Korpus, kiin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego
EN-JS 1030 (GGG-40)

» Klin catkowicie gumowany EPDM

» Korficowki PE-HD z PE 100

» Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe
- proszkowe (EP-P) wg GSK

» Elastomery dopuszczone przez KTW i W 270

» Posiada dopuszczenia DVGW

Zastosowanie
« Instalacje zaopatrzenia w wode

KAT 1010-A

VAG BETA® PE Gate Valve
soft sealing, with PE-HD ends
PN 10/16 - DN 80...200

Product features
e Soft sealing, acc. to EN 1171
 Face-to-face acc. to EN 558-1,
basic series 14 and 15 (DIN 3202, F4 and F5)
e Delivery inspection acc. to EN 12266
(DIN 3230 part 4)
« Low torque thanks to plastic sliding block
on the wedge

Materials and corrosion protection

* Body, wedge and bonnet of ductile cast iron
EN - JS 1030 (GGG-40)

» Wedge vulcanized all over with NBR

* Spindle made of 17%chrome steel

» Spindle nut made of bronze

* Inside and outside epoxy coating acc. to
GSK

Field of application

e Waste water plants / waste water lines

® Admissible operating temperature for
neutral fluids: 50°C

KAT 1030-A

Product features

® Soft sealing acc. to EN 1171

® Inside stem screw

e Screwless, pressure-sealed cover
connection

e PE-HD ends on both sides acc. to SDR 11

Materials and corrosion protection

* Body, wedge and cover of ductile cast iron
EN-JS 1030 (GGG-40)

* Wedge all around EPDM vulcanised

® PE-HD ends of PE 100

* Inside and outside epoxy powder coating
(EP-P) acc. to GSK

e Elastomers approved acc. to KTW and
w270

* Approved and registered by DVGW

Field of application
e Water supply lines

KAT 1010-A



'FRIALEN®

Redukcja kotnierzowa

2501, cz. 1.
Zalecamy stosowanie uszczelek GST.

PE 100 SDR 11

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 16 bar (woda)

Cena
d/DN Nr katal. EUR/ szt. Opak. Paleta D ds t z Ok
110/80 T-616 065 302,51 3 96 204 16,5 82 166,5 160

“ Tuleje kotnierzowe diugie

otworéw

llosé

8

Zmontowana fabrycznie ksztattka skiadajaca sie z redukcji PE-
HD i potaczenia statokotnierzowego FRIALEN® EFL. Stosowana
jako przejscie na DN 80 w potaczeniu z naszym kolankiem 90° ze
stopg WF 90°. W ksztalice tej nie wystepujg wewngtrzne
zgrubienia na spawie. Wymiary przylaczeniowe kotnierza wg DIN

—

-

8

Masa
kg/szt.

3,500

Ksztattka PE-HD do montazu bez uchwytéw przy pomocy muf

Opak.

26

- =N dbOOO O

elektrooporowych FRIALEN® lub zgrzewania doczotowego.
—
T
Sl | -
ih e [
.L— PO —
SDR 11 SDR 17
] N )
d 'PE 100 Sy Gpaid d B 100 N
20 800276 2,53 50
25 800277 1,82 5
32 800278 2,13 200
40 800279 2,53 150
50 800280 3,28 100
63 800281 3,86 30
75 800282 4,83 20 75 800265 4,83
90 800283 6,38 26 90 800266 6,34
110 800284 7,96 22 110 800267 7,89
125 800285 9,86 16 125 800268 9,84
140 800286 12,63 1 140 800269 12,63
160 800287 14,12 6 160 " 800270 14,27
180 800288 22,25 6 180 800271 22,38
200 800289 25,42 4 200 800272 25,26
225 800290 27,30 4 225 800273 27,30
250 800291 62,89 1 250 800274 56,25
280 800292 94,62 1 280 800275 85,14
315 800293 120,88 1 315 8002751 112,45

AR FQ 276/05
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Luzny koinierz z rdzeniem stalowym do taczenia z tulejg
kotnierzowa FRIALEN® BE i BEK.

Y23
17

'/é
A |

d DN Nr katal. EUCFf;‘zzt_ Opak. D K b ¢ | Liczba &rub ‘g/ass;
20 15 470108010 4,24 60 95 65 12 28 14 4 X M12 0,25
25 20 470208010 4,69 40 105 75 12 34 14 4xMi2 0,09
32 25 470308010 5,96 30 115 85 16 42 14 4xM12 0,42
40 32 470408010 7,49 20 140 100 16 51 18 4xM16 0,64
50 40 470508010 8,85 15 150 110 18 62 18 4xM16 0,67
63 50 470608010 10,56 15 165 125 18 78 18 4XM16 0,85
75 65 470708010 12,01 15 185 145 18 92 18 4xM16’ 1,15
90 80 470908010 13,54 10 200 160 20 108 18 8 x M16 1,24
110 100 471108010 16,70 10 22 180 20 128 18 8 x M16 1,36
125 100 471208010 16,70 10 20 180 20 135 18 8 xM16 1.30
140 125 471408010 24,47 10 250 210 24 158 18 8 x M16 2,07
160 150 471608010 27,99 10 285 240 24 178 22 8 x M20 2,48
180 150 471808010 = 27,99 10 085 240 24 188 22 8 x M20 2,46
200 200 472008010 40,00 10 340 295 24 235 22 8 x M20 3,27
205 200 472208010 40,00 10 340 295 24 238 22 8 x M20 2,82
250 250 472508010 47,43 9 409 350 30 288 22 12 x M20 6,07
280 250 472808010 - 48,61 1 409 350 30 294 22 12 x M20 7.75
315 300 473108010 72,27 1 463 400 34 338 22 12 x M20 9,96
350 355 473508010 136,81 1 520 460 39 376 22 16 x M20 14,65
400 400 474008010 155,62 1 580 515 42 430 26 16 x M20 17,67
450 500 800367 249,01 1 680 620 45 517 26 20 x M24 25,90
500 500 800368 249,01 1 680 620 45 533 26 20 x M24 25,40
560 600 800369 337,76 1 725 725 .50 618 30 20 x M24 34,30
630 600 800370 337,76 1 725 725 50 645 30 20 x M24 31,60

g0 FQ 276/05



