PKS: System z wieloma zaletami

|
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PUMPEN

Niezawodne pompy do Scieléw

Jung Pumpen GmbH & Co
Postfach 1341 - D-33793 Steinhagen
Telefon xx49 52 04/170 - fox 8 03 68
eMail: info@jung-pumpen.de
JUNG PUMPEN POLSKA Sp. 1 0.0.
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 8
tel ffax (032) 209 03 67

(032) 209 03 68

TRANSPORY KONTROLA INSPEKUA
Typ K max Qmox Vylot tloczoy
__PKS 7 jedng lub dwiema pomparmi MultiCut
- UAK/URK 08/2 M(H) i 15/17m 16 w'/h : M40
 UAR/URK 2572 (B . 4m 17/18 m*/h : DN40
UAK/UFK 35/2 M 35m 16 m'/h : N4
 UAK/UFK 36/2 M : Im : 10m*/h ; DH40
 UAK/URK 75/2 M ; 49m 0m'/h : DN40
UAK/URK 76/2 W . 55m 13m/A : DN4O
TTPKS 2 m&_s lub dwiema pompami 2 wirnikiem jednokanatowym lub wolnoprzeplywowym
UAK/UFK 10/2A1 i 13m Btk N80
UAK/UFK 15/281 m 50 m'/h DX80
R 257200 | B 820/ weo_
 UAK/URK 35/2 82 Um 0 m/h N80
B 25/28) 15n oA 0460
_ UAR/URK 35/2B2  18m 126 m'/h D8O
UH/UEC 0/481 en S D6
UAK/URK 157483 Nm __%8m/h ONgO
UMUK 250486 12Im 120m'/h DN8O
UAK/URC 35/484 e 120 o
w25 e L7 e
UAK/UFK 35/2 AW : Nm 68 m'/h DN8O

P33LIx01128

PKS 800 — znowu

krok do przodu.

W@HLCZQ
PUNIPEN

Niezawodne pompy do $ciekéw

Pierwsza przepompownia
sprawdzona i dopuszczona
do stosowania przez
Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej

1-42.1-331

Opatentowany pionowy
1awor

sprzegajocy

Przytqcze przegubne poprzez
kréciec i zhqezke



