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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budynek w podwérku
1.1 Mieszkanie nr 1
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia |m?2
d.1./0427-07
1
(1.63+1.19)*2 m?2 5.64
RAZEM 5.64
2|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
1
1.64*2.6-0.8*2.1 m?2 2.58
RAZEM 2.58
3|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1
0.98*2.1 m?2 2.06
RAZEM 2.06
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1
2.1*2+1 m 5.20
RAZEM 5.20
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0.98*2.1*0.30*0.5 m3 0.31
RAZEM 0.31
8|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o powierzchni
1 podtogi do 5 m2
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
1
2*0.3*2*2.6 m?2 3.12
RAZEM 3.12
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1./0333-21
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach miesz- |m
d.1.|0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Mieszkanie nr 2
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1.|0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.9*2.1*0.5 m?2 0.95
RAZEM 0.95
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy KSIAZKA PRZEDMIAROW
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15|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
2 podtogi do 5 m2
1*2.1*2*0.5 m2 2.10
RAZEM 2.10
16| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2
(1.755+0.75+0.9+0.6+0.12+0.80)*2.6-0.9*2.1 m2 10.92
RAZEM 10.92
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.|1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.1.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.9*2. m2 1.80
RAZEM 1.80
19/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1./0428-01
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
20 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm
2
5.146*0.15 m3 0.77
RAZEM 0.77
21 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
22|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
24| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2
5.146*3 m2 15.44
RAZEM 15.44
26 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
2
5.146 m2 5.15
RAZEM 5.15
27 /KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Mieszkanie nr 3
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.1./0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
0.9*2.1*0.5 m?2 0.95
RAZEM 0.95
29|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o powierzchni
3 podtogi do 5 m2
1*2.1*2*0.5 m?2 2.10
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RAZEM 2.10
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
0.98*2.1*0.30*0.5 m3 0.31
RAZEM 0.31
31|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
3 podiogi do 5 m2
1*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10
32/KNR 4-01 Woyciecie miejsca w podtodze pod $cianke dziatowg m
d.1./0424-01
3
5.07 m 5.07
RAZEM 5.07
33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3
(2.45+1.3*2)*2.6-0.9*2.1 m2 11.24
RAZEM 11.24
34|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3
(5.07-1.3)*2.6-0.9*2.1 m2 7.91
RAZEM 7.91
35|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.|1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.|1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.1.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.8*2. m2 1.60
RAZEM 1.60
38|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.1./1022-01 konczone
3
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
39|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1./0428-01
3
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
40|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm
3
3.34*0.15 m3 0.50
RAZEM 0.50
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
3
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
3
3.34 m2 3.34
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RAZEM 3.34
45|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3
3.34*3 m2 10.02
RAZEM 10.02
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
3
3.34 m2 3.34
RAZEM 3.34
47|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
3
0.3*3*2.6 m2 2.34
RAZEM 2.34
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.|0333-21
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2 Budynek gtéwny
2.1 Mieszkanie nr 1
52 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-03 nej
1
(1.96+1.0)*2 m2 5.92
RAZEM 5.92
53|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
1
1.96*3-0.9*2.1 m2 3.99
RAZEM 3.99
54|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
1
5.01*3-0.9*2.1 m2 13.14
RAZEM 13.14
55|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1
0.9*2. m2 1.80
RAZEM 1.80
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2./1022-01 konczone
1
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
58 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy KSIAZKA PRZEDMIAROW
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59|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.2.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
1
2*0.3*2*3.0 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.2 Mieszkanie nr 3
60 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50% m2
d.2./0354-05
2
1.1*2.1*0.5 m?2 1.16
RAZEM 1.16
61|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2./0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej-50%
2
1.1*2.1*0.5 m?2 1.16
RAZEM 1.16
62|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o powierzchni
2 podtogi do 5 m2 - 50%
1.1*2.1*2*0.5 m?2 2.31
RAZEM 231
63|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2
(1.65+1.61)*3-0.8*2.1 m?2 8.10
RAZEM 8.10
64|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
66 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-03 nej
2
(1.285+1.45)*2 m?2 5.47
RAZEM 5.47
67 KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2./0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2
0.275*2.1*0.66/0.25 m?2 1.52
RAZEM 1.52
68|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2./1022-01 konczone
2
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
70 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
2.1*1.2/0.4 m 6.30
RAZEM 6.30
71|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
2
4.935*3*0.5 m?2 7.40
RAZEM 7.40
72/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
2
2*0.3*3*3.0 m?2 5.40
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RAZEM 5.40
74|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2./0333-21
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2./0213-05
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
2
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
2.3 Mieszkanie nr 2
77 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50% m2
d.2./0354-05
3
1.1*2.1*0.5 m?2 1.16
RAZEM 1.16
78|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2./0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej-50%
3
1.1*2.1*0.5 m?2 1.16
RAZEM 1.16
79|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o powierzchni
3 podtogi do 5 m2 - 50%
1.1*2.1*2*0.5 m?2 2.31
RAZEM 231
80|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
3
4.935*3*0.5 m?2 7.40
RAZEM 7.40
81/KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3
(2.3+1.48)*3-0.9*2 m?2 9.54
RAZEM 9.54
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
84 KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m?2
d.2./0428-01
3
3.67 m?2 3.67
RAZEM 3.67
85|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.2./0428-04
3
2.3*3 m 6.90
RAZEM 6.90
86 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3
3.67 m?2 3.67
RAZEM 3.67
87 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
3.67 m?2 3.67
RAZEM 3.67
88 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.67 m?2 3.67
RAZEM 3.67
89 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
3
3.67*3 m?2 11.01
RAZEM 11.01
90 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2./1106-07
3
3.67 m?2 3.67
RAZEM 3.67
91 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4 Korytarz
92|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
4
1.04*2.2*2 m?2 4.58
RAZEM 4.58
25 Mieszkanie nr 4
93|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
5
(1.79+1.6)*3-0.9*2.1 m?2 8.28
RAZEM 8.28
94|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
5
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
96 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
5
(3.55*3-1*2.1)*0.5 m?2 4.28
RAZEM 4.28
98 KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m2
d.2./0428-01
5
1.91*1.65 m?2 3.15
RAZEM 3.15
99|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.2./0428-04
5
1.92*3 m 5.76
RAZEM 5.76
100|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
5
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
101|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
5
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
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103|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
5
3.15*3 m?2 9.45
RAZEM 9.45
104 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.11106-07
5
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
2.6 Mieszkanie nr 5
105|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
6
(1.9+1.4)*3 m?2 9.90
RAZEM 9.90
106|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
6
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
108|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6
1*2.2*0.17 m3 0.37
RAZEM 0.37
109|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
6
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0126-05
6
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
111|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
6
2.1*2+2*1 m 6.20
RAZEM 6.20
112|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2./1022-01 konczone
6
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
114|\KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
6
1.3*2.1*0.3*0.5 m3 0.41
RAZEM 0.41
115|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6
0.36*2.1 m?2 0.76
RAZEM 0.76
116|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m2
d.2./0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
6
1.30*2.1+0.36*2.1*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
117|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
6
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
118|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2./1022-01 konczone
6
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
119|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.2.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
6
2*0.3*3*3.0*2 m?2 10.80
RAZEM 10.80
121|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2./0333-21
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2./0213-05
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
6
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
2.7 Mieszkanie nr 6
124|\KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatlowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia |m2
d.2./0427-07
7
(1.97+2*1.06)*2 m?2 8.18
RAZEM 8.18
125|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
7
(2.215+1.32)*3-0.9*2 m?2 8.81
RAZEM 8.81
126 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2.|2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
7
(3.55*3-1*2.1) m?2 8.55
RAZEM 8.55
127|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
7
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
130|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2./1022-01 konczone
7
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
131|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.2.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
7
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3*0.3*2*3.0 m?2 5.40
RAZEM 5.40
133|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2./0333-21
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2./0213-05
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
7
35 m 3.50
RAZEM 3.50
136|KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m2
d.2./0428-01
7
2.22*1.44 m?2 3.20
RAZEM 3.20
137|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.2./0428-04
7
2.22*3 m 6.66
RAZEM 6.66
138|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |mz2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
7
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
139|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
140|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
7
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
7
3.2*3 m?2 9.60
RAZEM 9.60
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2./1106-07
7
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
2.8 Mieszkanie nr 7
143|KNR 4-01 Rozebranie scianek dzialowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia |m?2
d.2./0427-07
8
(1.96+2*1.12)*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
144|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
8
(1.125+2.005+0.41+0.90)*3-0.9*2.1 m?2 11.43
RAZEM 11.43
145|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
8
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
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147 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
8
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
148|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.2.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
8
3*0.3*3.0 m2 2.70
RAZEM 2.70
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.|0333-21
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
8
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
152|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0333-13 towo-wapiennej
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2.|0428-01
8
3.21 m2 3.21
RAZEM 3.21
154|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2.|0428-04
8
1.31*4 m 5.24
RAZEM 5.24
155|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
8
3.21 m2 3.21
RAZEM 3.21
156|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8
3.21 m2 3.21
RAZEM 3.21
157 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
8
3.21 m2 3.21
RAZEM 3.21
158|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
8
3.21*3 m2 9.63
RAZEM 9.63
159|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1106-07
8
3.21 m2 3.21
RAZEM 3.21
3 Budynek boczny
3.1 Mieszkanie nr 1
160|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia |m?2
d.3.|0427-07
1
(1.87+2*0.9)*2 m2 7.34
RAZEM 7.34
161|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.3.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
163|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
164|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.3.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
1
2*0.3*3.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
165|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3./0333-21
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
166|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
1
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
3.2 Mieszkanie nr 2
168|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.3./1022-01 konczone
2
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
170|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.3./1011-02
2
1.2*2.3*0.8 m3 2.21
RAZEM 221
171|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
2
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
172|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.3.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
2.2*1 m?2 2.20
RAZEM 2.20
173|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3./1118-01 toza
2
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
174|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.3./1118-08 toda zwykig
2
2.76 m?2 2.76
RAZEM 2.76
175|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.3./2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
2
2*0.3*3.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3./0333-21
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
178|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
3.3 Mieszkanie nr 3
180|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.3.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
182|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
1*2.1*0.40 m3 0.84
RAZEM 0.84
183|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykite kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m2
d.3./0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
3
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
184|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3.|2608-03 paratem wzmacniajgcym podtoze jednokrotnie
3
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
185|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.3.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
186|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |szt.
d.3.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
187|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.3.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
188|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
189|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.3.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
3
3*0.3*3.0 m?2 2.70
RAZEM 2.70
34 Mieszkanie nr 4
190|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia |m?2
d.3./0427-07
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.88+2*0.9)*2 m?2 7.36
RAZEM 7.36
191|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
192|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.3.|1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
4
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
193|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |mz2
d.3.|2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
4
3*0.3*3.0 m?2 2.70
RAZEM 2.70
195/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3./0333-21
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4
35 m 3.50
RAZEM 3.50
3.5 Mieszkanie nr 5
198|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.3./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
5
0.8*2. m?2 1.60
RAZEM 1.60
200|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.3./1011-02
5
0.8*0.8*1.8 m3 1.15
RAZEM 1.15
201/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.3.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
5 (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.8*2*1.8 m?2 2.88
RAZEM 2.88
202 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3./2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
5
3*0.3*3.0 m?2 2.70
RAZEM 2.70
204 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
5
0.84*1.5*0.3 m3 0.38
RAZEM 0.38
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205/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z ceglyi  |m2
d.3.|0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
5
0.84*1.5 m2 1.26
RAZEM 1.26
206 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3.|0354-11
5
0.84 m 0.84
RAZEM 0.84
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