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Przedmiar
Roboty budowlane wyko nhczeniowe
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykonczenie 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK W PODWORKU Nr 3
1.1 Mieszkanie nr 1
1.1. Podtogi
1
1/KNR 4-01 Uzupehhienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych |m
d.1.|0815-05
1.1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.1. $ciany i sufity
2
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.2
przedpokéj |2.81 m2 2.81
kuchnia (3.12+2.2)*2*2.6-1.645*3+2.2*3.12 m2 29.59
tazienka (1.64+1.2)*2.6-[(1.64+1.2)*2-0.7*2+(1.64+1.2)*(2-1.65)]-1.64*(2.6-2)+1.64*1.2 |m2 3.09
wC (1.40+1.2)*2*2.6-[(1.4+1.2)*(2-1.65)-0.7*(2-1.65)]+1.4*1.2 m2 14.54
pokdj (4.6+3.4)*2*2.6-[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2+4.6*3.4 m2 43.34
RAZEM 93.37
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
1.2
93.37+1.64%(2.6-2)+[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2 m2 108.25
RAZEM 108.25
4/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.1./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
1.2
108.25 m2 108.25
RAZEM 108.25
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1.|1204-01 tow
1.2
2.81+22.64+1.83+1.55 m2 28.83
RAZEM 28.83
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
1.2
108.25-28.83 m2 79.42
RAZEM 79.42
7|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z lamperii - analogia m2
d.1./1211-08
1.2
kuchnia (1+0.9)*1.65 m?2 3.14
pokéj 2.44*1.2 m2 2.93
RAZEM 6.07
8/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1.2
kuchnia (2.2+0.5)*1.65 m2 4.46
tazienka (1.64+1.2)*2-0.7*2+(1.64+1.2)*(2-1.65) m2 5.27
WC (1.4+1.2)*(2-1.65)-0.7*(2-1.65) m2 0.67
RAZEM 10.40
9/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.1.|0829-07
1.2
10.40 m2 10.40
RAZEM 10.40
10{NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1./202 2809-05 |kanczajgca
1.2
(1.64+1.2)*2+(2.2+3.15)*2+(1.4+1.2)*2+9*2 m 39.58
RAZEM 39.58
11|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1./0426-03 potwpust
12
[(4.6+3.4)*2-0.98-2.44-1]*1.2 m2 13.90
RAZEM 13.90
12|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
1.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
13.9*0.3 m2 4.17
RAZEM 4.17
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykonczenie 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.2
(0.98*2.1*2+0.7*2.0)*(1+0.5)*2 m2 16.55
RAZEM 16.55
1.2 Mieszkanie nr 2
1.2. Podtogi
1
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1.|1118-01 podtoza
21
4.73 m2 4.73
RAZEM 4.73
15|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1./1118-09 metoda kombinowang
21
4.73 m2 4.73
RAZEM 4.73
16|KNR 4-01 Uzupehhienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych |m
d.1./0815-05
21
1.755+0.8+0.9+0.75 m 4.21
RAZEM 4.21
1.2. $ciany i sufity
2
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2.2
przedpokéj |1.74 m2 1.74
tazienka z (2.25+2.145)*2.6+4.73 m2 16.16
wcC
kuchnia (4.435+3.50+2.15+1.05)*2.6+4.435*3.5-4.73 m2 39.74
pokgj (3.7+5.07)*2*2.6+18.76 m2 64.36
RAZEM 122.00
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
2.2
122+(1.755+0.8+0.9+0.75)*2*2.6 m2 143.87
RAZEM 143.87
19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.1./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
2.2
143.87-(1.755+0.8+0.9+0.75)*2 m2 135.46
RAZEM 135.46
20 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1./1204-01 tow
2.2
4.73+1.74+9.93+18.76 m2 35.16
RAZEM 35.16
21 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
2.2
135.46-35.16 m2 100.30
RAZEM 100.30
22|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
2.2
tazienka (1.755+0.8+0.9+0.75+2.145+2.25)*2-0.9*2+1.1*2 m2 17.60
RAZEM 17.60
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.1.|0829-07
2.2
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
24 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.|202 2809-05 |kanczajaca
2.2
(1.755+0.8+0.75+2.145+2.25)*2+7*2+1.1*2 m 31.60
RAZEM 31.60
25/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie Mozatynku - analogia m2
d.1./1214-02
2.2
tazienka (2.145+2.25)*1.15+1.1*2 m2 7.25
pokoj (8.7*2+5.07)*2 m2 24.94
RAZEM 32.19
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.2
32.19 m2 32.19
RAZEM 32.19
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.2
1.22*2.1*2*(1+0.5)*2 m2 15.37
RAZEM 15.37
1.3 Mieszkanie nr 3
1.3. Podtogi
1
28|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1./1118-01 podtoza
3.1
2.97 m2 2.97
RAZEM 2.97
29/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1./1118-09 metodg kombinowang
3.1
2.97 m2 2.97
RAZEM 2.97
30/ KNR 4-01 Uzupehhienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych |m
d.1.|0815-05
3.1
2.5+1.4+5.07*2-1*2+1 m 13.04
RAZEM 13.04
1.3. $ciany i sufity
2
31 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
3.2
przedpokdj |(1.645+1.3)*2*3+1.645*1.3 m2 19.81
kuchnia (5.07+4.5)*2*3+5.07*4.5-5.07*3 m2 65.03
tazienka (2.35+1.3)*2*(3-2)+2.35*1.3-(2.35+1.3)*(3-2) m2 6.71
pokdj (5.07+4.75)*2*3+5.07*4.75-5.07*3 m2 67.79
RAZEM 159.34
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
3.2
159.34+(2.35+1.3)*(3-2)+5.07*3+5.07*3 m2 193.41
RAZEM 193.41
33/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.1./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3.2
193.41 m2 193.41
RAZEM 193.41
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1./1204-01 tow
3.2
1.645*1.3+2.35*1.3+5.07*4.5+5.07*4.75 m2 52.09
RAZEM 52.09
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
3.2
193.41-52.09 m2 141.32
RAZEM 141.32
36 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
3.2
tazienka (2.35+1.3)*2*2-0.8*2 m2 13.00
RAZEM 13.00
37 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.1.|0829-07
3.2
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
38/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1.|202 2809-05 |kanczajaca
3.2
(2.35+1.3)*2+4*2 m 15.30
RAZEM 15.30
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.15

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1./0426-03 p6twpust
3.2
tazienka 2.35*1.3 m2 3.06
kuchnia 4.5%2*1.3 m2 11.70
pokoj (5.07+2*4.75)*1.3 m?2 18.94
RAZEM 33.70
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
3.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
33.70*0.3 m?2 10.11
RAZEM 10.11
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
3.2
0.98*2.1*2*(1+0.5)*2 m?2 12.35
RAZEM 12.35
2 BUDYNEK GEOWNY Nr 1
21 Mieszkanie nr 1
42|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./202 1136-01
1
16.93+17.22+12.05 m?2 46.20
RAZEM 46.20
43|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
1
46.20 m?2 46.20
RAZEM 46.20
44|KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych z drewna li$ciastego - analogia R*0.5 m
d.2./0815-08
1
(5.04+3.39)*2-0.93-1.09+(5.32+3.33)*2-1.09-0.9+(5.01+2.43)*2-0.9 m 44.13
RAZEM 44.13
2.2 sciany i sufity
45|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
przedpokdj |(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45-0.7*1.5-0.7*1.5-0.3*(1.2+1.1+ m?2 16.13
0.77)*1.3-1.87*3
kuchnia (3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04-0.3%(3.39+5.04)*2*1.3 m?2 61.09
tazienka (1.87+2.32)*2%(3-2)+1.87*2.32 m?2 12.72
pokoj (5.32+3.325)*2*3+5.32*3.325 m?2 69.56
pokéj (5.17+2.63)*2*3+5.17*2.63 m?2 60.40
RAZEM 219.90
46 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
2
przedpokdj |(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45-0.7*1.5-0.7*1.5 m?2 22.94
kuchnia (3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04 m?2 67.67
tazienka 3*0.2*2+0.5*1.7+1.45*2+(1.87+2.32)*2*(3-2)+1.87*2.32 m?2 17.67
pokgj (5.32+3.325)*2*3+5.32*3.325 m?2 69.56
pokoj (5.32+2.43)*2*3+5.32*2.43 m?2 59.43
RAZEM 237.27
47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
2
przedpokdj |(1.87+2.45)*2*3-0.8*2-0.93*2-1*2+1.87*2.45 m?2 25.04
kuchnia (3.39+5.04)*2*3+3.39*5.04 m?2 67.67
tazienka (1.87+2.32)*2%(3-2)+1.87*2.32 m?2 12.72
pokoj (5.32+3.12)*2*3+5.32*3.12 m?2 67.24
pokéj (5.32+2.43)*2*3+5.32*2.43 m?2 59.43
RAZEM 232.10
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow
2
przedpokéj |4.63 m?2 4.63
kuchnia 16.93 m?2 16.93
tazienka 4.29 m?2 4.29
pokdj 17.22 m?2 17.22
pokdj 12.05 m?2 12.05
RAZEM 55.12
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
232.10-55.12 m2 176.98
RAZEM 176.98
50 KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
2
tazienka 3*0.2*2+0.5*1.7+1.45*2 m2 4.95
RAZEM 4.95
51 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang | m2
d.2.|0829-07
2
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
52 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 p6twpust
2
kuchnia (3.39+5.04)*2*1.3 m2 21.92
tazienka 1.45*1.5 m2 2.18
przedpokdj |(1.2+1.1+0.77)*1.3 m2 3.99
RAZEM 28.09
53 KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.|0819-15
2
przedpokéj |0.7*1.5 m2 1.05
RAZEM 1.05
54 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.3%(28.09+1.05) m2 8.74
RAZEM 8.74
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2
(1*2+0.9*2*2)*(1+0.5)*2 m2 16.80
RAZEM 16.80
2.3 Mieszkanie nr 2
2.3. Podtogi
1
56 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2./1118-01 podtoza
3.1
2.18+20.11 m2 22.29
RAZEM 22.29
57 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2./1118-09 metoda kombinowang
3.1
22.29 m2 22.29
RAZEM 22.29
58 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./1202 1136-01
3.1
17.46 m2 17.46
RAZEM 17.46
59 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
3.1
17.46 m2 17.46
RAZEM 17.46
2.3. $ciany i sufity
2
60 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
3.2
kuchnia (4.69+5)*2*3-(1.6+2.3)*3+4.69*5 m2 69.89
tazienka (1.48+2.3)*3+1.48*2.3 m2 14.74
pokdj (3.55*2+4.935)*3+3.55*4.935 m2 53.62
RAZEM 138.25
61|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
3.2
kuchnia 69.89+(1.6+2.3)*3 m2 81.59
tazienka (1.48+2.3)*2*3+1.48*2.3 m2 26.08
pokdj (3.55+4.935)*2*3+3.55*4.935 m2 68.43
RAZEM 176.10
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62 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3.2
tazienka (1.48+2.3)*2*%(3-2)+1.48*2.3 m?2 10.96
kuchnia 81.59 m2 81.59
pokdj 68.43 m?2 68.43
RAZEM 160.98
63 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow
3.2
20.11+3.23+12.46 m?2 35.80
RAZEM 35.80
64 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.11204-02 scian
3.2
160.98-35.8 m?2 125.18
RAZEM 125.18
65 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
3.2
tazienka (1.48+2.3)*2*2-0.865*2 m?2 13.39
RAZEM 13.39
66 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang | m2
d.2./0829-07
3.2
13.39 m?2 13.39
RAZEM 13.39
67 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.1202 2809-05 |kanczajgca
3.2
4*2+(1.48+2.3)*2 m 15.56
RAZEM 15.56
68 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 p6twpust
3.2
tazienka (1.48+2.3)*1.3 m?2 4.91
kuchnia [(4.69+5)*2-1.6-2.3-1-1.1-1.05]*1.3 m?2 16.03
pokdj (3.55*2-1.05)*1.3 m?2 7.87
RAZEM 28.81
69 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
3.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
28.81*0.3 m?2 8.64
RAZEM 8.64
70 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
3.2
(1*2+1.0*2)*(1+0.5)*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
24 Mieszkanie nr 3
2.4, Podtogi
1
71 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2./1118-01 podtoza
4.1
217 m?2 217
RAZEM 2.17
72|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2.|1118-09 metodg kombinowang
4.1
217 m?2 217
RAZEM 2.17
73NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./202 1136-01
4.1
17.3 m?2 17.30
RAZEM 17.30
74 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
4.1
17.3 m?2 17.30
RAZEM 17.30
2.4. sciany i sufity
2
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75/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
4.2
przedpokéj |3.44 m2 3.44
kuchnia (3.41+4.67)*2*3+3.41*4.67-(1.65+1.49)*3 m?2 54.98
tazienka (1.65+1.49)*(3-2)+1.65*1.49 m?2 5.60
pokoj (4.87+3.54*2)*3+17.30 m?2 53.15
RAZEM 117.17
76 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
4.2
przedpokéj |3.44 m2 3.44
kuchnia (3.41+4.67)*2*3+3.41*4.67-(1.65+1.49)*3+(1.65+1.49)*3 m2 64.40
tazienka (1.65+1.49)*3-0.7*2+(1.65+1.49)*(3-2)+1.65*1.49 m2 13.62
pokgj (4.87+3.54)*2*3+17.30 m?2 67.76
RAZEM 149.22
77 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
4.2
przedpokéj |3.44 m2 3.44
kuchnia 64.40 m2 64.40
tazienka (1.65+1.49)*2*(3-2)+1.65*1.49 m?2 8.74
pokoj (4.87+3.54)*2*3+17.30 m?2 67.76
RAZEM 144.34
78 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow
4.2
3.44+14.12+17.30+2.17 m?2 37.03
RAZEM 37.03
79/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 $cian
4.2
144.34-37.03 m?2 107.31
RAZEM 107.31
80 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
4.2
tazienka (1.49+1.65)*3-0.7*2+0.2*2 m?2 8.42
RAZEM 8.42
81 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.2./0829-07
4.2
8.42 m?2 8.42
RAZEM 8.42
82/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.1202 2809-05 |kanczajgca
4.2
3*2+1.65+1.49 m 9.14
RAZEM 9.14
83/ KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 p6twpust
4.2
kuchnia (3.41+4.67+2.2+3.3-1.2-1-1.3)*1.3 m?2 13.10
pokoj (4.87+3.54*2)*1.3 m?2 15.54
RAZEM 28.64
84 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
4.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
28.64*0.3 m?2 8.59
RAZEM 8.59
85 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4.2
(1.05*2+1.3*2)*(1+0.5)*2 m?2 14.10
RAZEM 14.10
25 Mieszkanie nr 4
2.5. Podtogi
1
86 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2./1118-01 podtoza
5.1
2.59 m?2 2.59
RAZEM 2.59
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87 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2./1118-09 metoda kombinowang
51
2.59 m?2 2.59
RAZEM 2.59
88/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./1202 1136-01
51
31.65 m?2 31.65
RAZEM 31.65
89 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
51
31.65 m?2 31.65
RAZEM 31.65
2.5. $ciany i sufity
2
90 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
5.2
przedpokdj |[(3.55+2*1.34)*3+3.55*1.34]*0.5 m2 11.72
kuchnia+po- |(7.24+4.895)*2*3-(1.62+1.9)*3+7.24*4.895 m2 97.69
koj
tazienka (1.785+1.5)*3+1.78*1.5 m?2 12.53
RAZEM 121.94
91|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1202 1134-02
5.2
przedpokdj |[(3.55+1.3)*2*3+3.55*1.3]*0.5 m?2 16.86
kuchnia+po- |(7.24+4.895)*2*3+7.24*4.895 m?2 108.25
koj
tazienka (1.785+1.5)*2*3+1.78*1.5 m?2 22.38
RAZEM 147.49
92 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
5.2
przedpokéj |16.86 m?2 16.86
kuchnia+po- |108.25 m?2 108.25
koj
tazienka (1.785+1.5)*2*(3-2)+1.78*1.5 m2 9.24
RAZEM 134.35
93/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.2.11204-01 tow
5.2
1.785*1.5+7.24*4.895+3.55*1.3 m?2 42.73
RAZEM 42.73
94 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
5.2
134.35-42.73 m?2 91.62
RAZEM 91.62
95 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
5.2
tazienka (1.785+1.5)*2*2-0.9*2 m?2 11.34
RAZEM 11.34
96 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.2./0829-07
5.2
11.34 m?2 11.34
RAZEM 11.34
97 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.|202 2809-05 |kanczajaca
5.2
4*2+(1.785+1.5)*2 m 14.57
RAZEM 14.57
98 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub | m2
d.2./0426-03 potwpust
5.2
tazienka (1.785+1.5)*1.4 m2 4.60
kuchnia+po- |[(7.24+4.895)*2-(1.62+1.9)]*1.4 m?2 29.05
k¢j
przedpokdj |(3.55+2*1.3)*1.4*0.5 m?2 4.31
RAZEM 37.96
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
99 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
5.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
37.96*0.3 m2 11.39
RAZEM 11.39
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5.2
(1*2*2*0.5+0.9*2*1)*(1+0.5)*2 m2 11.40
RAZEM 11.40
2.6 Mieszkanie nr 5
2.6. Podtogi
1
101|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
6.1
8.73+18.51+0.5*1.28*3.55 m2 29.51
RAZEM 29.51
102|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.1202 1136-01
6.1
18.51+8.73 m2 27.24
RAZEM 27.24
103|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
6.1
27.24 m2 27.24
RAZEM 27.24
2.6. $ciany i sufity
2
104 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
6.2
przedpokdj |(1.40+2.36)*2*3+3.43 m2 25.99
kuchnia (2.51+4.89)*2*(3-1.4)+2.51*4.89-1.25*1.9-(1.37+2.02)*3 m2 23.41
tazienka (1.25+1.9)*3+1.25*1.9-(1.25+1.9)*1.4 m2 7.42
pokéj maly  |(2.45+3.52)*2*3+2.45*3.52 m2 44.44
pokoj (5.29+3.6)*2*3+5.29*3.6-1.3*2 m2 69.78
RAZEM 171.04
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1202 1134-02
6.2
przedpokéj [25.99 m2 25.99
kuchnia 23.41+(1.37+2.02)*3 m2 33.58
tazienka 7.42+(1.25+1.9)*3 m2 16.87
pokéj maly  |44.44 m2 44.44
pokéj 69.78 m2 69.78
RAZEM 190.66
106 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
6.2
przedpokéj [25.99 m?2 25.99
kuchnia 33.58 m2 33.58
tazienka 2*(1.25+1.9)%(3-2)+1.25*1.9 m2 8.68
pokdj maly  |44.44 m2 44.44
pokoj 69.78 m2 69.78
RAZEM 182.47
107 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.2.11204-01 tow
6.2
3.43+8.73+9.67+2.28+18.51 m2 42.62
RAZEM 42.62
108|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.11204-02 $cian
6.2
182.47-42.62 m2 139.85
RAZEM 139.85
109|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
6.2
lazienka (1.25+1.9)*(3-1.4)+(1.25+1.9)*3-0.8*2 m2 12.89
RAZEM 12.89
110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.2.|0829-07
6.2
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12.89 m?2 12.89
RAZEM 12.89
111|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.|202 2809-05 |kanczajaca
6.2
(1.25+1.9)*2+4*2 m 14.30
RAZEM 14.30
112|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 potwpust
6.2
przedpokdj |(1.35+2.45)*2*1.4-1.265 m2 9.38
pokgj [(5.29+3.6)*2-1.3]*1.4 m?2 23.07
RAZEM 32.45
113|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
6.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
32.45*0.3 m?2 9.74
RAZEM 9.74
114|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
6.2
1*2*(1+0.5)*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
2.7 Mieszkanie nr 6
2.7. Podtogi
1
115|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2.|1118-01 podtoza
7.1
2.78 m?2 2.78
RAZEM 2.78
116|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2./1118-09 metoda kombinowang
7.1
2.78 m?2 2.78
RAZEM 2.78
117|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
7.1
17.20+9.08+0.5*1.34*3.55 m?2 28.66
RAZEM 28.66
118NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./1202 1136-01
7.1
28.66 m?2 28.66
RAZEM 28.66
119|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
7.1
28.66 m?2 28.66
RAZEM 28.66
2.7. $ciany i sufity
2
120|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
7.2
przedpokdj |[(3.55+2*1.34)*3+3.55*1.34]*0.5 m2 11.72
kuchnia (3.55+3.035)*2*3-1.2*1.4+3.55*3.035 m2 48.60
tazienka (2.1+1.32)*2*3+2.1*1.32-(1.0+1.7)*2 m2 17.89
pokgj (3.52+4.815)*2*3+3.52*4.815 m?2 66.96
RAZEM 145.17
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1202 1134-02
7.2
przedpokdj |[(3.55+1.34)*2*3+3.55*1.34]*0.5 m2 17.05
kuchnia (3.55+3.445)*2*3+3.55*3.445-1.2*1.4 m2 52.52
tazienka 8.47+(2.11+1.32)*2*%(3-2)+2.11*1.32 m2 18.12
pokoj (3.52+4.87)*2*3+3.52*4.87 m?2 67.48
RAZEM 155.17
122|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
7.2
przedpokéj |16.86 m?2 16.86
kuchnia 46.80 m?2 46.80
tazienka (2.11+1.32)*2*(3-2)+2.11*1.32 m2 9.65
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pokoj 67.48 m2 67.48
RAZEM 140.79
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.2.|1204-01 tow
7.2
17.2+2.78+9.08+1.34*3.55 m2 33.82
RAZEM 33.82
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.11204-02 $cian
7.2
140.79-33.82 m2 106.97
RAZEM 106.97
125|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
7.2
lazienka 3*0.2%2+0.4*2+(3.475-1.2)*(2-1.4)+(2.11+1.32)*2-0.87*2 m2 8.49
RAZEM 8.49
126|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.2.|0829-07
7.2
8.49 m2 8.49
RAZEM 8.49
127|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.|202 2809-05 |kanczajaca
7.2
(2.11+1.32)*2+4*2.0 m 14.86
RAZEM 14.86
128|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 potwpust
7.2
kuchnia (2.23+3.035)*1.4 m2 7.37
przedpokdj |(3.55+2*1.3)*1.4*0.5 m2 4.31
RAZEM 11.68
129|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
7.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
11.68*0.3 m2 3.50
RAZEM 3.50
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2.|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
7.2
(0.9*2+1*2*2*0.5)*(1+0.5)*2 m2 11.40
RAZEM 11.40
2.8 Mieszkanie nr 7
2.8. Podtogi
1
131|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2./1118-01 podtoza
8.1
2.69 m2 2.69
RAZEM 2.69
132|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2./1118-09 metoda kombinowang
8.1
2.69 m2 2.69
RAZEM 2.69
133|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
8.1
2.69+9.28+18.48 m2 30.45
RAZEM 30.45
134NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2./1202 1136-01
8.1
9.28+18.48 m2 27.76
RAZEM 27.76
135|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
8.1
27.76 m2 27.76
RAZEM 27.76
2.8. $ciany i sufity
2
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136|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
8.2
przedpokdj |(1.4+4.91+2.51+0.38)*3+(2.51-1.4+4.91-0.38)*(3-1.4)-1.2%(2-1.4) m?2 35.90
kuchnia
tazienka 2.3%(3-1.4)+2.69 m?2 6.37
pokdj (5.11+3.6)*2*3-1.3*2+5.11*3.6 m?2 68.06
RAZEM 110.33
137|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
8.2
przedpokdj |1*(3-1.4)+(2.51*2+4.91)*3-1.4*0.7+1.4*3+2.51*4.91-2.69 m2 44.24
kuchnia
tazienka (0.91+0.51+2.175+1.29)*3+2.3*(3-1.4)+2.69 m2 21.03
pokoj (5.11+3.6)*2*3+5.11*3.6 m?2 70.66
RAZEM 135.93
138|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
8.2
przedpokéj |44.24 m2 44.24
kuchnia
tazienka (0.91+0.51+2.175+1.29+2.3)*(3-2)+2.69 m2 9.88
pokdj 70.66 m?2 70.66
RAZEM 124.78
139|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow
8.2
9.28+2.69+18.48 m?2 30.45
RAZEM 30.45
140|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 $cian
8.2
124.78-30.45 m?2 94.33
RAZEM 94.33
141|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
8.2
tazienka 1.2*(2-1.4)+0.2*2*2+(0.95+0.51+2.175+1.19)*2+2.3*(2-1.4)-0.8*2 m2 10.95
RAZEM 10.95
142|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.2./0829-07
8.2
10.95 m?2 10.95
RAZEM 10.95
143|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.1202 2809-05 |kanczajgca
8.2
0.95+0.51+2.175+1.19+2.3+5*2 m 17.13
RAZEM 17.13
144 |\KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2./0426-03 p6twpust
8.2
przedpokdj |(1.4+4.91+2.51+0.38)*1.4 m?2 12.88
kuchnia
pokoj (5.11+3.6-1.3)*1.4 m?2 10.37
RAZEM 23.25
145|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
8.2 (do 1 m2 w 1 miejscu)
23.25*0.3 m?2 6.98
RAZEM 6.98
146 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
8.2
1*2*2*(1+0.5)*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
29 Korytarz
147 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
9
(4.98+2.38)*2*(6.5-1.4)+4.98*2.38 m?2 86.92
RAZEM 86.92
148/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1202 1134-02
9
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86.92 m?2 86.92
RAZEM 86.92
149|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.2.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
9
86.92 m?2 86.92
RAZEM 86.92
150|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow
9
4.98*2.38 m?2 11.85
RAZEM 11.85
151|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 scian
9
86.92-11.85 m?2 75.07
RAZEM 75.07
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9
(1.7*2.1*2+0.7*2+1*2.1)*(1+0.5)*2 m?2 31.92
RAZEM 31.92
3 BUDYNEK Z KUCHNIA - Nr 2
3.1 Mieszkanie nr 1 - podtogi bez zmian
3.1. sciany i sufity
1
153|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
1.1
przedpokdj |(1.23+2.7)*3+1.23*2.7 m?2 15.11
tazienka (3.3+2.7)*2*3-(3.3+0.9)*1.4-(3.3+1+2.7)*1.4+3.3*2.7 m?2 29.23
kuchnia i (7.94+4.77)*2*1.3+7.94*4.77 m?2 70.92
pokdj
pokdj (3.91+4.77)*2*3+3.91*4.77 m?2 70.73
RAZEM 185.99
154|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
1.1
przedpokéj [15.11 m?2 15.11
tazienka (3.3+2.7)*2*3-(3.3+0.9)*1.4+3.3*2.7 m?2 39.03
kuchnia i 70.92 m?2 70.92
pokdj
pokdj 70.73 m?2 70.73
RAZEM 195.79
155|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
1.1
przedpokéj [15.11 m2 15.11
tazienka (3.3+2.7)*2*(3-2)+3.3*2.7 m?2 20.91
kuchnia i 70.92 m2 70.92
pokdj
pokdj 70.73 m?2 70.73
RAZEM 177.67
156 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3./1204-01 tow
1.1
3.51+8.84+37.87+18.65 m?2 68.87
RAZEM 68.87
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian
1.1
177.67-68.87 m?2 108.80
RAZEM 108.80
158|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3./0829-01
1.1
tazienka (3.3+2.7)*2*2-0.8*2-(3.3+0.9)*1.4 m?2 16.52
RAZEM 16.52
159|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.3./0829-07
1.1
16.52 m?2 16.52
RAZEM 16.52
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160|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3./202 2809-05 |kanczajgca
1.1
(3.3+2.7)*2+4*2 m 20.00
RAZEM 20.00
161|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.3./0426-03 p6twpust
1.1
przedpokéj |(1.2+2.7)*2*1.3 m2 10.14
kuchnia i (7.94+4.77)*2*1.3 m?2 33.05
pokdj
pokoj (3.9+4.77)*2*1.3 m?2 22.54
RAZEM 65.73
162|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.3./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
11 (do 1 m2 w 1 miejscu)
65.73*0.3 m?2 19.72
RAZEM 19.72
163|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia m2
d.3./1211-04
1.1
tazienka (3.3+1+2.7)*1.4 m?2 9.80
RAZEM 9.80
164 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.1
0.9*2*3*(1+0.5)*2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
3.2 Mieszkanie nr 2 - podtogi bez zmian
3.2. sciany i sufity
1
165|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
21
przedpokdj |(2.68+1.3)*2*(3-1.45)+2.68*1.3 m?2 15.82
tazienka (2.68+3.32)*2%(3-1.3)+2.68*3.32 m2 29.30
pokoj i (4.31+4.77)%(3-1.6)+(4.31+4.77)*(3-1.3)+4.31*4.77 m?2 48.71
kuchnia
RAZEM 93.83
166 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
21
przedpokdj |(2.68+1.3)*2*3+2.68*1.3 m?2 27.36
tazienka (2.68+3.32)*2*(3-1.3)+2.68*3.32 m2 29.30
pokoj i (4.31+4.77)*3+4.31*4.77-(3.6+3)*1.3 m?2 39.22
kuchnia
RAZEM 95.88
167 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
21
przedpokéj |26.27 m2 26.27
tazienka (2.68+3.32)*2*%(3-2)+2.68*3.32 m?2 20.90
poko;j i 39.22 m2 39.22
kuchnia
RAZEM 86.39
168|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3./1204-01 tow
21
3.48+8.70+20.54 m?2 32.72
RAZEM 32.72
169|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1204-02 $cian
21
86.39-32.72 m?2 53.67
RAZEM 53.67
170|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3./0829-01
21
tazienka (2.68+3.32)*2*(2-1.3) m?2 8.40
RAZEM 8.40
171|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang | m2
d.3./0829-07
21
8.40 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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172|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3./202 2809-05 |kanczajgca
21
(2.68+3.32)*2+4*2 m 20.00
RAZEM 20.00
173|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.3./0819-15
21
(4.31+4.77+1.3+0.3)*1.6 m?2 17.09
RAZEM 17.09
174|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.3.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
2.1 (do 1 m2 w 1 miejscu)
17.09 m?2 17.09
RAZEM 17.09
175|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia m2
d.3./1211-04
21
przedpokdj |(2.53+1.3)*2*1.45 m2 11.11
RAZEM 11.11
176|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
21
0.9*2*2*(1+0.5)*2 m?2 10.80
RAZEM 10.80
3.3 Mieszkanie nr 3
3.3. Podtogi
1
177|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3./202 1136-01
3.1
17.95 m?2 17.95
RAZEM 17.95
178|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.3./0616-01
3.1
17.95 m?2 17.95
RAZEM 17.95
179|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.3./1118-01 podtoza
3.1
2.42+6.62 m?2 9.04
RAZEM 9.04
180|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.3./1118-09 metodg kombinowang
3.1
9.04 m?2 9.04
RAZEM 9.04
3.3. sciany i sufity
2
181|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
3.2
przedsionek |(3.08+2.74+0.9+1)*3+2.75 m2 25.91
tazienka (2.18+3.04)*2*(3-1.4)+2.18*3.04 m?2 23.33
pokoj i (2.76+4.77+4.14+2.18+2.74)*3+17.95 m?2 67.72
kuchnia
RAZEM 116.96
182|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
3.2
przedsionek [25.91 m?2 25.91
tazienka (2.18+3.04)*2*3+2.18*3.04 m?2 37.95
pokoj i 67.72 m?2 67.72
kuchnia
RAZEM 131.58
183|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3.2
przedsionek |25.91 m2 25.91
tazienka (2.18+3.04)*2%(3-2)+2.18*3.04 m?2 17.07
pokoj i 67.72-(4.83+0.785)*2 m?2 56.49
kuchnia
RAZEM 99.47
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184 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.3./1204-01 tow
3.2
2.42+6.62+17.95 m2 26.99
RAZEM 26.99
185|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian
3.2
99.47-26.99 m?2 72.48
RAZEM 72.48
186 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3./0829-01
3.2
tazienka (2.18+3.04)*2*2.0 m2 20.88
poko;j i 4.14*2 m2 8.28
kuchnia
RAZEM 29.16
187|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.3./0829-07
3.2
29.16 m?2 29.16
RAZEM 29.16
188 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3.|202 2809-05 |kanczajaca
3.2
(2.18+3.04)*2+4*2+4.14+3*2 m 28.58
RAZEM 28.58
189|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia m2
d.3./1211-04
3.2
tazienka (2.18+3.04)*2*1.4 m2 14.62
RAZEM 14.62
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
3.2
(0.9*2*2+1.1*2)*(1+0.5)*2 m?2 17.40
RAZEM 17.40
3.4 Mieszkanie nr 4 - podtogi bez zmian
3.4. sciany i sufity
1
191|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
4.1
przedpokdj |(2.73+1.3)*2*(3-1.15)+2.73*1.3 m2 18.46
tazienka (2.78+3.3)*2*3+2.78*3.3-(0.9+3.3)*1.4-(0.9+3.3+2.75)*1.4 m2 30.04
kuchnia (4.77+3.89)*2*%(3-1.15)+4.77*3.89 m2 50.60
pokoj (7.95+4.77)*2%(3-1.15)+7.95*4.77 m2 84.99
RAZEM 184.09
192|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
4.1
przedpokéj [18.31 m?2 18.31
tazienka (2.73+3.3)*2*3+2.73*3.3-(0.9+3.3)*1.4 m2 39.31
kuchnia 50.60 m?2 50.60
pokgj (7.95+4.77)*2*3+7.95*4.77 m2 114.24
RAZEM 222.46
193|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie Mozatynku - analogia m2
d.3./1214-02
4.1
pokoj (7.95+4.77)*2%(3-1.15) m2 47.06
RAZEM 47.06
194 \KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.3.|0713-03 wanych na $cianach
4.1
47.06 m?2 47.06
RAZEM 47.06
195|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
4.1
przedpokéj |18.46 m?2 18.46
tazienka (2.73+3.3)*2%(3-2)+2.73*3.3 m2 21.07
kuchnia 50.60 m?2 50.60
pokdj 114.24 m?2 114.24
RAZEM 204.37
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196 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.3./1204-01 tow
4.1
3.51+8.84+18.55+37.92 m2 68.82
RAZEM 68.82
197 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian
4.1
204.37-68.82 m2 135.55
RAZEM 135.55
198|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3./0829-01
4.1
lazienka (2.73+3.3)*2*2-(0.9+3.3)*1.4 m2 18.24
RAZEM 18.24
199|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.3.|0829-07
4.1
18.24 m?2 18.24
RAZEM 18.24
200{NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3.|202 2809-05 |kanczajaca
4.1
(2.73+3.3)*2+4*2 m 20.06
RAZEM 20.06
201/ KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia m2
d.3.|1211-04
4.1
tazienka (0.9+3.3+2.75)*1.4 m2 9.73
RAZEM 9.73
202|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4.1
0.9*2*3*(1+0.5)*2 m2 16.20
RAZEM 16.20
35 Mieszkanie nr 5
3.5. Podtogi
1
203|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.3./0428-01
51
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
204 KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.3./0428-04
51
2.45*5 m 12.25
RAZEM 12.25
205/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
51
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
206 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
51
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
207|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
51
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
208|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
51
8.0*3 m2 24.00
RAZEM 24.00
209/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3./1106-07
51
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
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210|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.3./1118-01 podtoza
5.1
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
211KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.3./1118-09 metoda kombinowang
5.1
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
212|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3./202 1136-01
5.1
18.77+21.23 m2 40.00
RAZEM 40.00
213|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa m2
d.3./0616-01
5.1
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
3.5. $ciany i sufity
2
214/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
5.2
przedpokdj |(2.68+1.3)*2*(3-1.2)+2.68*1.3 m2 17.81
kuchnia (2.68+3.31)*3+2.68*3.31-(3.31+0.9+2.25)*1.3-(3.31+0.4+0.98)*1.3 m2 12.35
pokdj 1 (4.77+4.30)*2*(3-1.36)+4.77*4.30 m2 50.26
pokdj 2 (2.455+4.2+4.77+2.815+2.8)*(3-1.36)+18.77 m2 46.72
tazienka (2.45+3.42)*2*3+8.0 m2 43.22
RAZEM 170.36
215/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
5.2
przedpokdj |(2.68+1.3)*2*3+2.68*1.3 m2 27.36
kuchnia (2.68+3.31)*3+2.68*3.31-(3.31+0.4+0.98)*1.3 m2 20.74
pokgj 1 50.26 m2 50.26
pokdj 2 (2.33+4.185+4.92+2.815+2.97)*3+18.77 m2 70.43
tazienka 43.22 m2 43.22
RAZEM 212.01
216|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3.|0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
5.2
przedpokéj |27.36 m?2 27.36
kuchnia 20.74 m2 20.74
pokéj 1 50.26 m2 50.26
pokéj 2 70.43 m2 70.43
tazienka 43.22-(2.45+3.42)*2*2-0.9*2 m2 17.94
RAZEM 186.73
217/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.3./1204-01 tow
5.2
8+18.77+21.23+3.48+8.70 m2 60.18
RAZEM 60.18
218/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian
5.2
pokdj 1 (4.77+4.30)*2*3+4.77*4.30 m2 74.93
186.73-60.18 m2 126.55
RAZEM 201.48
219/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3./0829-01
5.2
tazienka (2.33+3.58)*2*2-0.9*2+3.31*2.0 m2 28.46
RAZEM 28.46
220|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.3.|0829-07
5.2
28.46 m2 28.46
RAZEM 28.46
221|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.3.|202 2809-05 |kanczajaca
5.2
(2.33+3.58)*2+5*2+3.31 m 25.13
RAZEM 25.13
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222|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia m2
d.3.|1211-04
5.2
przedpokéj |(2.68+1.3)*2*1.2 m2 9.55
kuchnia (3.31+0.9+2.25)*1.3 m2 8.40
pokdj 1 (4.77+4.45)*2*1.36 m2 25.08
pokdj 2 (2.455+4.2+4.77+2.815+2.8)*1.36 m2 23.17
tazienka (2.45+3.42)*2*3+8.34 m2 43.56
RAZEM 109.76
223|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5.2
0.9*2*3*(1+0.5)*2 m2 16.20
RAZEM 16.20
3.6 Klatka schodowa
224/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
6
(2.34+4.8)*2%(6.5-1.15)+2.34*4.8*2 m2 98.86
RAZEM 98.86
225/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
6
98.86 m2 98.86
RAZEM 98.86
226|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.3./0815-03 fabrykowanych i betonowych wylewanych
6
98.86 m2 98.86
RAZEM 98.86
227|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.3.|1204-01 tow
6
2.34*4.8*2 m2 22.46
RAZEM 22.46
228/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1204-02 $cian
6
98.86-22.46 m2 76.40
RAZEM 76.40
229/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
6
(1.36*2.1+0.8*2)*(1+0.5)*2 m2 13.37
RAZEM 13.37
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