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1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego : Zmiana sposobu
uzytkowania 3 budynkéw Publicznego Przedszkolanr2n  a dziatce
nr 495 przy ul.Krakowskie Przedmie $cie 2 w Wieluniu na budynki
mieszkalne o 15 lokalach mieszkalnych .
Inwestorem jest Gmina Wielun Pl.Kazimierza Wielkiego 1, 98-
300 Wielun.
7.2.Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a)umowe zawartg pomiedzy Gmina Wielun Pl.Kazimierza Wielkiego 1, 98-300
Wielun, a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD” Wielun
b)Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu nr
132/06 z dnia 24 sierpnia 2006r. wydana przez Urzad Miejski w Wieluniu
c)mape zasadniczg inwestycji w skali 1:500
d)Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia
2006r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 156 poz.1118)
e)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).

8.0.PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja obejmuje Zmiane sposobu uzytkowania 3 budynkow
Publicznego Przedszkola nr 2 na dziatce nr 495 przy ul.Krakowskie Przedmiescie 2
w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15 lokalach mieszkalnych. Jest to odtworzenie
mieszka N jakie istniaty w budynkach jeszcze przed ich adapt  acjg na
przedszkole . Budynki te jako budynki mieszkalne wybudowano w roku 1933r. W
1948r. adaptowano na potrzeby przedszkola. Wykonanie rob6t remontowych stuzyc
bedzie odtworzeniu budynkéw jako budynkéw mieszkalnych. Elewacje frontowe
wszystkich budynkoéw pozostaj g bez zmian —w tym tak ze istniejaca stolarka

okienna z pcv oraz drzwiowa zewn etrzna pozostaje bez zmian.



Zmiana sposobu uzytkowania swoim zakresem obejmuje modernizacje i remont
wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., c.w., elektrycznej z odtworzeniem nowych
mieszkan, a w nich tazienek, kuchni i pokoi. Sciany oddzielajace poszczegélne
mieszkania wykonane beda jako roboty remontowe z systemu suchej zabudowy
lekkiej, na ruszcie metalowym w klasie odpornosci ogniowej elementéw budynku
EI30 z wypetnieniem dzwiekochtonnym z wetny mineralnej i ptyty GKF-12,5.
Oddzielenie tazienek z ptyt GKB dzwiekochtonnyh, wodoodpornych z wypetnieniem
rusztu metalowego wetng mineralna.

W pomieszczeniach WC, fazienkach projektuje sie wentylacje mechaniczng
sprzezona z wytgcznikiem $wiatta za pomocg wentylatoréw tazienkowych o
wydajnosci 150m3/h. W kuchni projektowane sg kratki wentylacyjne do podtgczenia
okapow kuchennych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne beda ogrzewane,
wentylowane i o$wietlone zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi i Polskimi
Normami. W pomieszczeniach tych projektuje sie oktadziny $cienne z piytek
glazurowanych na wys.2m od poziomu posadzki.

Zakres rob6t remontowych oprécz robot specjalistycznych bedzie wykonywany
sposobem gospodarczym przez przysztych lokatoréw mieszkan.

9.0ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM

PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

Poniewaz nie ma zmian w zagospodarowaniu terenu przylegtego do pasa
drogowego i nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu w
ramach zmiany sposobu uzytkowania budynkéw oraz istniejacego wjazdu z drogi
publicznej nie zachodzi koniecznos¢ dokonania uzgodnienia z GDDKIA w todzi.

Elementy i wyposazenie placu zabaw Przedszkola zostajg przeniesione na
plac zabaw przy ul.POW w Wieluniu. Piaskownice i rekreacja, dojscia, chodniki,
dojazdy oraz place utwardzone parkingi w tym elementy matej architektury,
ogrodzenia, pozostajg- bez zmian. Parking dla osdb niepetnosprawnych bedzie
wyznaczony w sposob trwaly w miejscu istniejgcego utwardzonego placu o
szerokosci 3,6 m i dlugosci 5 m w odlegtosci powyzej 5 m od budynku
mieszkalnego.

Budynek nr.3, a w nim jedno mieszkanie jest dostepne na parterze dla
ewentualnej osoby niepetnosprawnej. Istniejacy Smietnik w granicy dziatki zostanie



przeznaczony do rozbiérki tgcznie z innymi budynkami gospodarczymi w/g
odrebnego opracowania. Istniejgcy plac utwardzony pod kontener zlokalizowany
zostat przy placu manewrowym. Szczegoty pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania nie bede wykone zadne roboty remontowe
na zewnatrz budynkoéw w tym stolarka okienna i drzwiowa pozostaje - bez zmian.
System grzewczy — c.0. bez zmian.

Obstuga komunikacyjna -wjazd istniejgcy oraz wejscie od ulicy Krakowskie
Przedmiescie — Czestochowska - bez zmian

Przytacze wody, kanalizacji, energetyczne i telefoniczne istniej ace - bez zmian

10.0.ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI DLA DZIALKI

a)Powierzchnia dziatki objeta zagospodarowaniem 3248,00m?

b)Powierzchnia budynkéw przedszkola 583,00m?
c) Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych 225,00m?
d)Powierzchnia drég i ciggéw pieszych 962,00m?
e)Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 651,97m?

11.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALK E
Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie
na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wptywom szkod goérniczych.



2.1. CZESC ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
12.0.0PIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

12.1.BUDYNEK NR 1(budynek gtowny) — stuzy jako budynek dydaktyczno-
administracyjny z salami zaje¢, szatniami oraz sanitariatami dla dzieci. Na
pietrze istnieje czes¢ administracyjna w postaci biura dyrektora przedszkola
oraz pokoju wychowawcow.

12.1.1.PARTER

Stan istniejgcy:

Sale zaje€ grupy 4-latkdw, 5-latkow i 6-latkdw wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi - powierzchnia 139,34m2

stan po zmianie Sposobu uzytkowania.:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 — powierzchnia 139,34m2

Szczegdbtly dotyczace zmiany sposobu uzytkowania pokazano na

rysunku nr A-1

Mieszkanie nr 1 o pow. uzytkowej 55,31m2 oraz mieszkanie nr 2 o
pow. 38,93m2 posiadajg wspolny korytarz oraz wejscie do budynku od
strony podworka. Mieszkanie nr 3 o pow. 45,10m2 posiada odrebne
wejscie do budynku, réwniez od strony podwoérka.

12.1.2.1 PIETRO

Stan istniejacy:

Sale zaje€ grupy 4-latkdw, 5-latkow wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi oraz pokojem nauczycielskim i pokojem
dyrektora. Powierzchnia 141,66m2

stan po zmianie Sposobu uzytkowania.:

Mieszkanie Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 — powierzchnia 141,66m2

Szczegobty dotyczagce zmiany sposobu uzytkowania pokazano na

rysunku nr A-1

Mieszkalnie Nr 4 o pow. 38,83m2, mieszkanie nr 5 o pow. 43,96m2,
mieszkanie nr 6 o pow.28,85m2 oraz mieszkanie nr 7 o pow. 30,02m2
majg jedng wspodlna klatke schodowg oraz drzwi wejsciowe do budynku
od strony ulicy.



12.2BUDYNEK NR 2 (budynek z kuchnig) — budynek dadaktyczny z
zapleczem kuchennym. W czesci parteru budynku znajduje sie kuchnia z
magazynkami oraz pom. socjalne pracownikow. Pozostata czes¢ budynku
przeznaczona jest pod sale zajec, szatnie oraz tazienki.

12.2.1.PARTER

Stan istniejacy:

Kuchnia z zapleczem magazynowym, pom. socjalne pracownikow sal
zaje¢ 4-latkdw z pom. higieniczo-sanitarnymi. Powierzchnia 130,96m2
stan po zmianie Sposobu uzytkowania.:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 — powierzchnia 130,96m2.

Szczegobty dotyczace zmiany sposobu uzytkowania pokazano na

rysunkach nr A-2

Mieszkanie nr 1 o pow. uzytkowej 68,87m2 oraz mieszkanie nr 2 o pow.
32,83m2 posiadajg wspolng klatke schodowg oraz wejscie do budynku
od strony podworka. Mieszkanie nr 3 o pow. 29,26m2 posiada odrebne,
samodzielne wejscie do budynku.

12.2.2.1 PIETRO

Stan istniejacy:

Sale zajeC 5-latkow i 6-latkdw wraz z pomieszczeniami higieniczno
sanitarnymi Powierzchnia 127,64m2

stan po zmianie sposobu uzytkowania:

Mieszkanie Nr 4, Nr 5 — powierzchnia 127,64m2

Szczegbtly dotyczace zmiany sposobu uzytkowania pokazano na rys nr

A-2

Mieszkanie nr 4 o pow. uzytkowej 68,82m2 oraz mieszkanie nr 5 o pow.
58,82m2 posiadajg wspolng klatke schodowg oraz wejscie do budynku

od strony podworka.

12.3. BUDYNEK NR 3 (budynek w podworku) uzytkowany jest jako budynek
dydaktyczny. Posiada sale zaje¢, sanitariaty, szatnie dla dzieci.
12.3.1.PARTER

Stan istniejacy:




Sala zajec¢ dla grupy 3-latkéw wraz z pomieszczeniami higieniczo-
sanitarnymi Powierzchnia 112,67m2

stan po zmianie sposobu uzytkowania:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 — powierzchnia 112,67m2

Szczegobty dotyczace zmiany sposobu uzytkowania pokazano na

rysunkach nr A-3

Mieszkanie Nr 1 o pow.29,22m2, mieszkanie nr 2 o pow.35,24m2 oraz
mieszkanie nr 3 o pow. 48,21m?2.

Kazde z mieszkan posiada odrebne, samodzielne wejscie z zewnetrz
budynku.

Mieszkania powstate po zmianie sposobu uzytkowania posiadajg kuchnie lub
wneke kuchennag, tazienke, przestrzen sktadowa oraz przestrzen komunikacji
wewnetrznej. Pomieszczenia majg zapewniong odpowiednig wentylacje
zgodnie z PN-83/B 03430/Az3:2000(zmiana Az3) wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
Wymagania.

Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne doswietlone sg swiattem dziennym.
Pomieszczenia kuchenne wyposazone sg w trzon kuchenny i zlewozmywak.
Uktad przestrzenny umozliwia zainstalowanie chtodziarki oraz urzadzenie
miejsca pracy. W fazienkach zainstalowano kabine natryskowg lub wanne,
umywalke oraz miske ustepowa.

13.0.WARUNKI P.POZ
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledemochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr.121. poz. 1137 Zmiana sposobu
uzytkowania 3 budynkow Przedszkola na lokale mieszkalne nie wymaga
uzgodnienia.
Budynki podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania zalicza sie do klasy ZLIV
(budynki mieszkalne niskie)o odpornosci pozarowej ,D”

- gtbwna konstrukcja nosna R-30 - spetnone
- strop REI-30 - spetnone
- Sciana zewnetrzna EI-30 - spetnone
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- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan
- pokrycie dachu - nie stawia sie wymagan
W poblizu dziatki znajduje sie hydrant podziemny oznaczony na planie
zagospodarowania terenu HP wraz z drogq p.poz ktora nie przekracza

dtugosci 30 m i jest o szerokosci powyzej 4,5 m.

14.0.INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z

uwzglednieniem ponizszych informacji:

- ustawi¢ bariery i tablice informacyjne o zakazie wstepu

- oznakowa¢ wyjazd z terenu budowy na droge publiczng

- w ciggty sposob nadzorowac stan zabezpieczeh a w szczegolnosci przed
rozpoczeciem robot

- wyznaczy¢ droge dojazdowg oraz miejsca sktadowania materiatow

- stosowac zabezpieczenia, srodki ochrony osobistej oraz narzedzia posiadajgce
aktualne badania i atesty

- zatrudnieni pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie

- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

- zapewni¢ nadzor nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong

- zachowaé wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy na budowie

ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

8.0. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.

OPRACOWAL.:

Kazimierz Bigos
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CZESC 2.2. Instalacje sanitarne

2.3.0. Informacje ogolne

2.2.0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Zmiana sposobu u zytkowania
3 budynkoéw Publicznego Przedszkola nr 2 na dzialce nr 495 przy

ul.Krakowskie Przedmie scie 2 w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15

lokalach mieszkalnych”

Projekt swoim zakresem obejmuje remont oraz wymiane zuzytej instalacji wody

zimnej , cieptej i powrotnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zzlecenie Inwestora

- Inwentaryzacje wlasng

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -(Jednolity tekst Dz.U. Nr 75 z
2002r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dnia
16.09.2004r.)

- obowigzujgce normy i normtywy do projektowania tego typu instalacji

2.2.1. Instalacja wodna

Wymiana instalacji wodnej polegac bedzie na demontazu zuzytej instalacji wodnej i
urzadzen oraz montazu nowej instalacji wraz z urzagdzeniami. Gtdwne piony wodne i
przewody rozprowadzajgce do wodomierzy dla instalacji wody zimnej nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200, taczonych za pomocag
ksztaltek gwintowanych. Przewody rozprowadzajace dla wody zimnej od wodomierzy
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i przewody wody cieptej nalezy wykonac z rur PP. Laczenie przewoddéw z PP za
pomocg klejenia. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem w obudowie z
ptyt STG i w bruzdach w scianach. Piony wodne mieszkaniowe zlokalizowa¢ w
tazienkach lub kuchniach i obudowac ptytami STG. Na instalacji wody zimnej i cieptej
zamontowac typowe wodomierze domowe dla kazdego mieszkania typu JS-1.5-G1
DN20 wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi. Przewody zamocowac do konstrukcji
budynku za pomoca typowych uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne. Odstepy w
zamocowywaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przewody rozprowadzajace wody cieptej zaizolowac otuling izolacyjng z painki
poliuretanowej grubosci 8 mm.

Przewody zasilajgce przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie
przewody podejsciowe nalezy prowadzi¢ w ostonie z tektury falistej.

Zrodiem cieptej wody uzytkowej dla mieszkan budynku nr 3 beda pojemnosciowe
podgrzewacze wody wiszgce , bezcisnieniowe o pojemnosci 50dma3.

Dla pozostatych dwdéch budynkéw: gtdwnego nr 1 i budynku nr 2 Zzrodiem cieptej

wody jest wymiennikownia usytuowana w budynku gtownym.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Remont i wymiana kanalizacji sanitarnej polegac bedzie na demontazu starej
instalacji i urzadzen sanitarnych oraz montazu nowej instalacji wraz z
urzadzeniami.Scieki sanitarne odprowadzane bedg z poszczegblnych mieszkan do
istniejacych oraz projektowanych pionow i poziomow kanalizacji sanitarne;.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U w zakresach
Srednic 50-110mm. Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy oraz
przed odsadzkg zamontowac rewizje o srednicach zgodnych ze srednicg piondw.
Piony po zamontowaniu bedg ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢
w rury wywiewne fi 160mm wyprowadzone ponad dach budynkdow.

Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. 1=2,5%. Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.

Utozenie przewodéw pod posadzkg - min. glebokosé¢ utozenia 0,70m od wierzchu
podtogi, na podsypce piaskowej grubosci 15cm i obsypce gr. 15cm. Przejscia
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przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych

uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

2.2.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Opis stanu istniejgceqo.

Budynki nr 1,2i 3 sg ogrzewane z miejskiej sieci cieplnej przez istniejgcy
wezet wymiennikowy zlokalizowany w piwnicy budynku nr 1.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych czarnych,
grzejniki — cztonowe 1 plytowe. Stan techniczny instalacji - dobry, nie wymaga
przebudowy.

Opis_stanu_projektowanego

Ze wzgledu na dobudowe fazienek w projektowanych mieszkaniach przewiduje
sie zabudowe grzejnikdéw tazienkowych i piytowych.

Grzejniki bedg zasilane z istniejgcej instalacji c.0. Ze wzgledu na niewielkie
straty ciepta tazienek posiadajacych wszystkie sciany wewnetrzne rezygnuje sie
z zabudowy w nich grzejnikéw c.o.

Grzejniki zostang zabudowane w tfazienkach posiadajgcych sciany zewnetrzne.
Lokalizacje grzejnikbw pokazano na rysunkach rzutéw budynkow.

2.2.9. Proby szczelno $ci
2.2.4.1.Instalacja wodna

Wymieniong instalacje wody zimnej , c.w.u. Z rur PP nalezy poddac prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Instalacje wody zimnej wykonang w stali poddac¢ probg szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewoddéw i armatury przeprowadzaé za pomocg
préby wodnej przy cisnieniu:

P proby = 1,5 P robocze
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lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekraczac¢ 0,06Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,02MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ dwukrotnie przy
napetnieniu zimng woda oraz wodg o temperaturze 60°C. Po pozytywnym
zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac¢ ptukaniu wodg
wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy poddac¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potzrebe dezynfekcji
nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Po zakonhczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie

przeptuka¢ woda.

2.2.4.2.Instalacja kanalizacyjna

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Poziomy
odprowadzajgce scieki nalezy napeni¢ catkowicie wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania
nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddaé probie szczelnosci.
Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i

uzytkownika.

2.2.10.Wytyczne BHP i ppo z.

Wymieniona instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.

W przypadku zastosowania przewoddéw, armatury i urzadzen metalowych
obowigzkowo nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujgce

mozliwos¢ porazenia prgdem
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Instalacja wodociggowa powinna mie¢ aktualizowang na biezgco dokumentacje
powykonawczg oraz eksploatacyjng. Dokumentacja powinna zawierac informacje
hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno — mikrobiologiczne. W dokumentacji
systemu instalacyjnego powinny by¢ takze uwzglednione aktualne inwentaryzacje,
opisy urzadzen oraz informacje techniczno-ruchowe. W trakcie eksploatacji instalaciji
nalezy okresowo wykonywac kontrolne analizy bakterilogicznepod katem
wystepowania bakterii Legionella.

2.2.11.Zalozenia bran zowe

Branza budowlana

Wykonac:
- bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych

- przebicia w $cianach i posadzkach pod rury wodne, kanalizacyjne i c.o.

2.2.12.Uwagi ko hcowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych , aktualnych
atestow i dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wykoanwca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowigcg o zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Wszystkie urzgdzenia pozostajgce w kontakcie z wodg uzytkowg wymagajg atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowanie przy realizacji projektu urzadzen innych niz przyjete w projekcie (przy
zachowaniu parametrow wytypowanych urzadzen) moze spowodowac koniecznos¢

wprowadzenia zmian w projekcie.
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CZESC 2.3.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.3.8. Informacje ogdlne

2.3.8.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
dla zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Zmiana sposobu u zytkowania 3 budynkow
Publicznego Przedszkola nr 2 na dziatce nr 495 przy  ul.Krakowskie

Przedmie scie 2 w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15 lokala ch

mieszkalnych”

Projekt swoim zakresem obejmuje wymian e zuzytej instalacji elektrycznej tj.:

- instalacje elektryczng oswietlenia,

- instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych 230V

- instalacje wyréwnawczg

- ochrone przeciwporazeniowg

2.3.8.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zzlecenie Inwestora

- Inwentaryzacje wkasng

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -(Jednolity tekst Dz.U. Nr 75 z
2002r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dnia
16.09.2004r.)

- obowigzujgce normy i normtywy do projektowania tego typu instalacji

2.3.9. Wskazniki techniczne

Napiecie zasilania instalacji 0,4/0,23 1kV 50Hz
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Uktad sieci wymienianej TN-C-S

Ochrona przeciporazeniowa samoczynne wytgczenie zasilania

2.3.10.Instalacja o swietleniowa

Instalacja oswietleniowa w pomieszczeniach remontowanych zrealizowana bedzie
przy pomocy opraw zarowych o mocy 60kW. Zasilanie o$wietlenia zrealizowane
zostanie poprzez zabudowanie w istniejgcych obwodach oswietleniowych puszek
rozgateznych. W remontowanych pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy
stosowac oprawy i osprzet szczelny IP54. Wentylatory tazienkowe sprzezone z
oswietleniem zasilane bedg z obwodbéw oswietleniowych odpowiednich dla danego
pomieszczenia. Przewody instalacji oswietlenia o przekroju 1,5mm2, uktadane bedg
pod tynkiem.

2.3.11.Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instal;acja gniazd wtyczkowych 230V ogdélnego przeznaczenia zrealizowana zostanie
jak instalacja o$wietleniowa przewodami o przekroju 2,5mm2 750kV. Zasilanie
gniazd wtyczkowych bojlerow w mieszkaniach budynku w podwaorku przewiduje sie
oddzielnymi obwodami 1 -fazowymi 230V zasilanymi z istniejgcych tablic
rozdielczych. Na tablicach zabudowane zostang wytaczniki réznicowoprgdowe P302

I wytgczniki nadpragdowe S301.

2.3.12.0chrona p.pora zeniowa

Oprocz ochrony podstawowej, ktdrg spetniajg obudowy i izolacje wymienianych
urzadzen elektrycznych zastosowano ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem
elektrycznym systemem samoczynnego odtaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S.
Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy nadpradowych wytacznikow
instalacyjncyh, réznicowopradowych wytacznikow i bezpiecznikow topikowych.
Zastosowane bedg réwniez potaczenia wyrownawcze. W systemie ochrony
spetniane bedg wymagania PN-IEC 60364-41 zapewniajgce odtaczenie zasilania w
czasie t<=0,4s. Przed oddaniem obiektéw do eksploatacji nalezy pomiarowo

sprawdzic¢ skutecznos¢ ochrony i sporzadzi¢ odnosny protokot.
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2.3.13.Instalacja wyrownawcza

Dla pomieszczenh remontowanych nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze. Ktore
polegaé bedg na wykonaniu potaczen pomiedzy nieckami natryskéw i zaciskami PE,
a szyng wyrownawczg zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54. z szyny wyréwnawczej
nalezy wyprowadzi¢ przewody wyréwnawcze Lyzo 1*16mm?2 i potaczy¢ je z
konstrukcjami jw. Przewody wyréwnawcze nalezy uktadac¢ p/t w rurkach RB.
2.3.14.Wytyczne BHP

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
uwzgledniajacymi warunki bezpieczenstwa i eksploatacji urzadzen. Montaz
projektowanej instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym
nadzorem uprawnionych podmiotow zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V — Instalacje elektryczne” oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami. Po zakonczeniu montazu urzadzen i instalaciji
elektrycznej powinny by¢ wykonane wymagane proby i pomiary, a ich protokoty
przekazane Inwestorowi.
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