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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT ULICY BEONSKIEJ W WIELUNIU
OD KM 0+000 DO KM 0+425 DE.. 0,425 KM

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Umowa z Gming Wielun

2. Pomiary wlasne projektanta
3. Obowiazujace przepisy i normatywy z zakresie projektowania drog
I STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga jest droga gminng klasy L ( lokalna ) o nawierzchni asfaltowej. Ulica jest

obramowana istniejacymi kraweznikami betonowymi ulicznymi. Szerokos¢ jezdni ulicy jest
zréznicowana i wynosi 5,50-6,50 m. Poczatek projektowanego remontu przyjeto w km 0+000
( od ulicy Zamiejskiej) natomiast koniec w km 0+425 przed przejazdem kolejowym linii
Kepno — Tarnowskie Goéry. Na odcinku od ulicy Zamiejskiej do ulicy Cieplowniczej
wystgpuje jednostronny chodnik z plytek betonowych szerokosci 1,50 do 2,00 m. Stan
nawierzchni asfaltowej jest bardzo zly, liczne nieréwnosci w wyniku cigglego latania
nawierzchni oraz problemy z odwodnieniem ulicy przez bardzo mate spadki podiuzne.

W pasie drogi wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

wodociag

- linia energetyczna napowietrzna

- kabel telefoniczny

kanalizacja sanitarna

Splyw woéd opadowych odbywa si¢ do istniejacych kratek sciekowych szt. 2 przed ulicg
Zamiejska oraz do rowu drogowego znajdujacego sie przed przejazdem kolejowym.

Il STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny

Os drogi pozostaje bez zmian jak réwniez tuki kotowe. Zanizone i zniszczone krawezniki
betonowe uliczne przewidziano do rozbiérki, natomiast nowy kraweznik wraz z przylegtym
chodnikiem po lewej stronie na odcinku od ulicy Zamiejskiej do ulicy Cieplowniczej
pozostaje bez zmian. Diugo$¢ odcinka przewidzianego do remontu wynosi 425 m.

2. Przekroj normalny — konstrukeyjny

- szerokos¢ jezdni — 5,50 do 6,50 m ( pozostaje bez zmian)

- spadki poprzeczne 2,5%



Na jezdni projektuje si¢ tylko nowa nakladke z betonu asfaltowego w celu poprawy stanu
nawierzchni i odwodnienia powierzchniowego.

Konstrukeja jezdni

Konstrukeja jezdni pozostaje bez zmian.

Projektuje sig tylko istniejaca jezdnig wyréwnaé masg asfaltowa w celu poprawy odwodnienia
powierzchniowego ulicy oraz ulozy¢ nowa warstwe gorng nawierzchni z betonu asfaltowego
gr. 4 cm.

Zjazdy do posesji

Nie przewiduje si¢ remontu zjazdéw do posesji. Jedynie tylko po ulozeniu obnizonych
kraweznikow betonowych ( nowych) wjazdowych, jedli bedzie zachodzita potrzeba nalezy
nawierzchni¢ wjazdu przebudowaé do wysokosci wymienionych kraweznikow.

3. Przekroj podhuzny

Niweleta drogi zostaje podniesiona o grubos¢ nakladki asfaltowej w osi. Wynika to z korekty
spadkéw podtuznych w celu poprawienia systemu odwodnienia powierzchniowego ulicy.
Spadki podtuzne ulicy sg bardzo male i wahajg sie od 0,12 do 0,52 %

4. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje si¢ powierzchniowe poprzez nadanie jezdni spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Sptyw wéd opadowych pozostaje bez zmian jak dotychczas do istniejacych
kratek Sciekowych szt. 2 zlokalizowanych na przepuscie ¢ 100 i do istniejacego rowu
drogowego znajdujacego si¢ w km 0+425. Dla poprawy odwodnienia powierzchniowego
ulicy ze wzgledu na bardzo mate spadki podluzne projektuje sie $ciek z kostki betonowej
szarej gr. 8 cm wzdluz kraweznika na tawie betonowej. W km 0+425 dla sprowadzenia wody
do rowu drogowego nalezy wykonaé 10 m sciek z korytek betonowych.

IV_INNE DANE

1. Kolizje i uzbrojenia

Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym nie koliduje z projektowang przebudowa drogi.
Jedynie studnie rewizyjne szt. 4 znajdujace si¢ w jezdni nalezy podnies¢ do rzednych
projektowanej nawierzchni. Regulacje tych urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20.

2. Dowiazania sytuaecyjno-wysokoéciowe

Os drogi projektowanego remontu w catosci pokrywa sig z osig istniejaca.
Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
zniszczeniem badZz uszkodzeniem. Wyzej wymienione punkty zaznaczono na planie

sytuacyjnym kolorem pomaranczowym.



3. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

Nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych znakow pionowych.

V INFORMACJE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

Dla projektu remontu ulicy Blonskiej w Wieluniu.

Powyzsze dotyczy obiektu realizowanego przez:

Inwestora - Gming w Wieluniu

Obiekt - ulica Bloniska w Wieluniu

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz zatwierdzi¢ przez wlasciwe instytucje.

Oznakowanie winno by¢ zgodne z projektem oraz przed rozpoczgciem robdt odebrane przez
policje i zarzadee drogi.

Miejsca prowadzenia robét drogowych powinny byé zabezpieczone barierkami ochronnymi a
takze od zmierzchu do $witu i przy zlej widocznosci powinno zosta¢ odpowiednio o$wietlone.
Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robot ziemnych drogowych,
obstugi elektronarzedzi i sprzetu mechanicznego oraz powinni byé wyposazeni w odziez
ochronna i kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca winien powiadomié gestorow uzbrojenia
znajdujacego si¢ w drodze o planowaniu robét w sgsiedztwie tych urzgdzen.

Catos¢ prac nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi robot

ziemnych , drogowych, przepisami BHP i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.
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PROJEKT TECHNICZNY

NA REMONT ULICY BLONSKIEJ W WIELUNIU

TABELA WYROWNANIA MASA BETONU ASFALTOWEGO

Lok. Grubos¢ warstwy wyréwnania ( cm) | Szerokosé | Powierzchnia Srednia Odleglos¢ | Objetosé
przel.{roju K, = o srednia w | Przekroju wyrc')wnan_ia powi'erzchn'ia miqd;y . materialu
km i hm - prawa | przekroju w przekroju wyréwnania przekrojami

w przekroju
(m) (m?) (m®) (m0 (m?)
0+000 0 0 0 - 6,0 -

+010 0 3 0 1,50 6,0 0,090 0045 - 043

0,120 15 1,80

+025 0 5 0 2,50 6,0 0,150

0,158 25 3,95
+050 4 2 3 2,75 6,0 0,165

0,126 25 3,15
+075 0 3 0 1,50 5,75 0,086

0,058 25 1,45
+100 0 0 2 0,50 6,0 0,030

0,195 25 4,88
+125 5 7 5 6,00 6,0 0,360

0,245 25 6,13
+150 0 2 4 2,00 6,5 0,130

0,065 25 1,63
+175 0 0 0 - 5,5 -

0,072 12,5 0,90

+187,50 0 3 4 2,50 5,75 0,144

0,108 12,5 1,35
+200 1 0 4 1,25 5,75 0,072

0,059 25 1,48
+225 0 0 3 0,75 6,0 0,045

0,105 25 0,26
+250 0 4 4 3,00 5,5 0,165

0,145 11 1,60
+261 0 0 9 2,25 5,5 0,124

0,124 14 1,74
+275 0 2 5 2,25 55 0,124

0,115 25 2,88
+300 0 1 5 1,75 6,0 0,105

0,287 25 7,18
+325 0 0 3 0,75 6,25 0,469

0,280 25 7,00
+350 0 2 2 1,50 6,0 0,090

0,061 25 1,53
+375 0 0 2 0,50 6.25 0,031

0,068 25 1,70
+400 0 2 3 1,75 6,0 0,105

0,083 25 2,08
+425 0 ! 4 1,00 6,0 0,060 RAZEM 53,14 m’

53,14 m’ x 2,45 Mg/m® = 130 Mg masy asfaltowej warstwa dolna




OBLICZENIE _
POWIERZCHNI FREZOWANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W UL. BEONSKIEJ W WIELUNIU

km

hm

STRONA LEWA

STRONA PRAWA

Szerokosc Srednia | Odleglos¢ | Powierzchnia | Szerokosé | Srednia | Powierzchnia
szerokosé szerokosé
(m) (m) (m) (m*) (m) (m) (m?*)
0 000 - -
0,50 10 5,00 0,50 5,00
010 1,00 1,00
0,50 15 7,50 1,25 18,75
025 - 1,5
- 25 - 0,75 18,75
050 - -
0,75 25 18,75 0,75 18,75
075 1,5 1,5
1,50 25 37,50 1,50 37,50
100 1,5 1,5
0,75 25 18,75 0,75 18,75
125 - -
0,75 25 18,75 - -
150 1,5 -
2,13 25 33,25 1,38 34,50
1,75 2,75 2,75
1,88 12,5 23,50 1,38 17,25
187,50 1,00 -
1,00 12,5 12,50 0,50 6,25
200 1,00 1,00
1,00 25 25,00 1,00 25,00
225 1,00 1,00
1,25 25 31,25 0,50 12,50
250 1,5 -
1,50 11 16,50 - -
261 1,5 -
1,25 14 17,50 - -
275 1,0 -
1,25 25 31,25 - -
300 1,5 -
1,25 25 31,25 0,50 12,50
325 1,0 1,0
0,50 25 12,50 0,50 12,50
350 - -
" 25 ’ - -
375 - -
- 25 - - y
400 - -
0,75 25 18,75 - -
425 1,50 -
RAZEM 380,00 m” RAZEM | 238,00 m*

OGOLEM 380 +238=618 m’




NA REMONT UL. BLONSKIEJ W WIELUNIU OD KM 0+000 DO KM 0+425 DL.. 0,425 KM

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Poz. Wyszezegolnienie robot Jedn. Tlosé Uwagi
koszt. lokalizacja, obliczenie obm. jedn,
1 2 3 4 5 6
IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy
0119-03 drég w terenie rowninnym
km 0-++000 do km 0-+425 tj. 0,425 km km 0,425
II ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 Rozebranie istniejacych krawgznikéw betonowych ulicznych
0813-01 15%30x100 na podsypce piaskowej
str. prawa km 0+000 do km 0+425 tj. 425 m
str. lewa km 04261 do km 0+425 . 164 m
RAZEM 589 m m 589
3 KNR 2-31 Rozebranie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
0803-03104 | gr. 4 cm pod sciek
425x2+35x2=920m
920 mx 0,22 = 202,4 m’ m’ 202,4
4 KNR 2-31 Rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa famanego
0802-07108 |gr. 16 cm
2024 m* m’* 202,40
5 KNR 2-31 Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej gr. do 4 em
0803-03 104 |z wywozem destruktu
analogia wedhug tabeli frezowania — 618 m” m’ 618
6 KNR 4-01 Wywoz materiatu z rozbiérki samochodami wywrotkami 5Mg
0108-11i12 |naodleglo$é 2 km
kraweznik 589 x 0,30 x 0,15 = 26,51 m’
masa asfaltowa 202,4 x 0,04 = 810m’
kruszywo kamienne 2024 x 0,16 = 3238’
RAZEM 67m’ m’ 67
111 KRAWEZNIKI
7 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gr. kat. 11 gl. 15 cm pod lawe
0401-04 betonowa na odklad
589 m x 0,35 = 206 m’ m’ 206
8 KNR 2-31 Wykonanie lawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu
0402-04 B-15 )
589 x 0,0575 m'm = 33,9 m’ m’ 33,9
9 KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego ulicznego 15x30x100 na
0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
589 m m 589
IV SCIEKI
10 KNR 2-31 Wykonanie lawy betonowej zwyklej pod sciek z kostki z
0402-03 betonu B-15
920x 0,20 x 0,12 = 22,1 m® m’ 22,1




1 2 3 4 5
11 |KNR 2-31 Wykonanie fawy betonowej zwyklej z betonu B-15 pod sciek z
0402-03 korytek betonowych 60x350x20
10x 0,60 x 0,15 = 0,90 m’ m’ 0,90
12 | KNR 2-31 Utozenie scieku z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce
0607-02 cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm
analogia 920 x 0,20 = 184,0 m* m’ 184,0
13 |KNR 2-31 Ulozenie scieku z elementéw betonowych korytkowych
0606-04 60x50x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm
10m m 10
VY PODBUDOWA
14 |KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie istniejacej podbudowy emulsjg
1004-07 asfaltowa zwykla w iloéci 0,60 kg/m’
1004-06 425 x 5,6 = 2.380 m* m” 2.380
15 | KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy masg betonu asfaltowego o
0108-02 uziarnieniu 0/16 mm dla ruchu KR-1 z transportem masy na
1501-02 odlegtosé 50 km
1502-02 wedtug tabeli wyrdwnania - 130 Mg Mg 130
VI NAWIERZCHNIA
16 | KNR 2-31 Skropienie dolnej warstwy nawierzchni emulsjg asfaltows
1004-07 zwykla w ilosci 0,30 kg/m®
2482 m’ m’ 2.482
17 | KNR 2-31 Mechaniczne ulozenie gérnej warstwy nawierzchni z masy
0310-05106 | betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu
1501-02 KR-1 z transportem masy samochodami wywrotkami 10 Mg na
1502-02 odlegtosé 50 km
droga 2380 m*
zjazdy 6+12
2 x8 = T72m
BT M
2 x5 = 30m’
RAZEM 2.482 m’ m’ 2.482
VII KANALIZACJA DESZCZOWA
18 |KNR 2-01 Wykap na odkiad w gr. kat. I1I pod studzienke $cickowa i
0310-02 przykanalik
1,Ix1,10x1,5+10x0,60x 0,8 = 6,6m’ m’ 6,60
19 |KNR 2-18 Wykonanie studzienki $ciekowej z rur betonowych ¢ 50 z
0625-02 osadnikiem gt. do 1,50 m kompletnej szt 1
szt. 1
20 |KNR 2-18 Wykonanie przykanalika z rur betonowych ¢ 20 ,,Vipro”
0511-01 10m m 10




8.

2 3 4
21 KNR 2-01 Zasypanie wykopu ziemia zlozong 0b0k z zageszczeniem
0320-02 4,00 m’ m’  |4,00
22 KNR 2-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodem wywrotka 5 Mg na
0237-01 odleglosé 2 km
2,60 m* m’ 2,60
VIII UMOCNIENIE SKARP ROWU
23 KNR 2-01 Umocnienie skarp rowu plytami chodnikowymi 50x50x7 na
0516-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:1
32mx2,50 =80 m’ m’ |80
IX URZADZENIA OBCE
24 KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych studni rewizyjnych od
1406-03 kanalizacji sanitarnej w jezdni betonem B-29
5 szt. szt, |5
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Plan sytuacyjny
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Szczegoly kraweznika
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