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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT ULICY MALINOWEJ W WIELUNIU
OD KM 0+000 DO KM 0+125

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Wielun.

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu byly:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. Pomiary w terenie

3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 STAN ISTNIEJACY

Istniejaca ulica Malinowa posiada nawierzchni¢ z betonu szerokosci 6,00 m. Wzdtuz ulicy

zlokalizowane sa miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Poczatek ulicy w km 0+000 od skrzyzowania z droga poprzeczng, natomiast koniec w km
0+125. Ulica jest ulicg klasy D dojazdowa, zakor'lézzonat petla do zakrgcania.

Stan nawierzchni betonowej jest bardzo zly, liczne odksztatcenia i zapadliny w jezdni.

W pasie drogi wystepuje istniejace uzbrojenie jak:

- linia energetyczna napowietrzna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- kabel telefoniczny

Istniejace studnie rewizyjne od kanalizacji deszczowej i sanitarnej sa wyniesione powyzej
istniejacej nawierzchni betonowej o srednio grubo$é naktadki asfaltowe;.

Na parkingu na niewielkiej powierzchni potozone sa plyty betonowe petne o wym.1,5 x 3,0m.
1.3 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ remont istniejacej ulicy przez:

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni masg betonu asfaltowego

- wymiana niektorych kraweznikéw ulicznych '

- wykonanie nowej podbudowy w miejscach rozbiorki ptyt betonowych

- regulacjg istniejacych urzadzen obcych w jezdni ulicy

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy w miejscu rozbiorki plyt betonowych:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1



- warstwa dolna nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm dla
ruchu KR-1

- podbudowa z kruszywa lamanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/63 mm
gr.20cm.

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy na istniejacej podbudowie betonowej:

- wyrOéwnanie istniejace] nawierzchni betonowej masa z betonu asfaltowego 0/16 mm
wedhug tabeli wyr6wnania ( ruch KR-1)

- ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm
gr.4 cm dla ruchu KR-1

1.4 ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy za pomoca kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w jezdni. Istniejace

kratki $ciekowe w ilo$ci 3 szt. nalezy podnie$¢ do rzednych projektowanej nawierzchni.

1.5 PRZEKROJ PODLUZNY

Niwelete ulicy zaprojektowano w taki sposdb, lZeby wykorzysta¢ maksymalnie istniejaca
nawierzchni¢ betonowg projektujac minimalne wyréwnania podluzne i poprzeczne
nawierzchni. Brano réwniez pod uwagg istniejace krawezniki oraz docelowo wystajace
studzienki rewizyjne od kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Spadki podtuzne wynosza od 1,69 do 2,31%.

1.6 CHODNIKI I KRAWEZNIKI

Istniejace chodniki betonowe pozostaja bez zmian. Jedynie w miejscach rozbidrki
kraweznikéw betonowych nalezy odbudowa¢ fragmenty chodnika z betonu B-20.

Zanizone i zapadnigte krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe z wibroprasy o wymiarach
15x30x100 . Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

1.7 URZADZENIA OBCE W JEZDNI

Studnie rewizyjne od kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kratki $ciekowe i zasuwy wodne

nalezy podnie$¢ do projektowanych rz¢dnych nawierzchni. Regulacj¢ wyzej wymienionych

urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20.



OBJETOSCI WYROWNANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI MASA ASFALTOWA

OBLICZENIE

NA ULICY MALINOWEJ W WIELUNIU

(JEZDNIA GEOWNA )
Lok. Grubos¢ w-wy wyréwnania (cm) | Szerokosé | Powierzchnia | Srednia pow. | Odleglo$¢ | Objetosé
przekroju = > - Srodnia w przekroju wyr()wnan.ia wyréwnan.ia miedgy _ materialu
km i hm lew.a pra\;va przekroju w przekroju | w prze;GOJu przekrojami ,
(m) (m®) (m”) (m) (m”)
0+000 0 0 0 - 6,00 -
0,0450 9,00 0,405
+009 0 2 2 1,50 6,00 0,0900
0,0980 16,00 1,568
+025 1 2 2 1,75 6,00 0,1050
0,1280 2,00 0,256
+027 2 4 0 2,50 6,00 0,1500
0,0830 14,00 1,162
+041 1 0 0 0,25 6,00 0,0150
0,0980 11,50 1,127
+052,50 | 5 3 1 3,00 6,00 0,1800
‘ 0,2250 2,50 0,563
+055 4 7 0 4,50 6,00 0,2700
0,2330 13,50 3,146
+068,50 1 6 0 3,25 6,00 0,1950
0,1430 21,50 3,075
+090 4 1 0 1,50 6,00 0,0900
0,0530 4,00 0,212
+094 1 0 0 0,25 6,00 0,0150
0,0150 12,00 0,180
+106 1 0 0 0,25 6,00 0,0150
0,0150 7,50 0,113
+113,50 | 0 5 0 2,50 6,00 0,0150
0,0380 2,50 0,095
+116 0 2 0 1,00 6,00 0,0600
0,0750 8,00 0,600
+124 0 3 0 1,50 6,00 0,0900
0,1350 1,00 0,135
+125 1 2 7 3,00 6,00 0,1800
RAZEM 12,637 m’

12,637 m® x 2,46 Mg/m® = 31 Mg masy asfaltowej warstwa dolna




OBJETOSCI WYROWNANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI MASA ASFALTOWA

OBLICZENIE

NA ULICY MALINOWEJ W WIELUNIU

(NA PARKINGACH)
Lok. Grubos¢ w-wy wyréwnania (cm) | Szeroko$é | Powierzchnia | Srednia pow. | Odlegtosé | Objetosé
przekroju - o T Srodnia w przekroju | wyréwnania | wyréwnania miedzy materiatu
km i hm leV\;a pra\;va przekroju w przekroju | w przekroju | przekrojami
(m) (m*) (m®) (m) (m’)
0+025 0 - 1 0,50 4,70 0,0235
0,0470 2,00 0,094
+027 1 - 2 1,50 4,70 0,0705
0,0470 14,00 0,658
+041 0 - 1 0,50 4,70 0,0235
0,0710 11,50 0,817
+052,50 0 - 5 2,50 4,70 0,1175
0,1060 2,50 0,265
+055 0 - 4 2,00 4,70 0,0940
0,0590 13,50 0,797
+068,50 0 - 1 0,50 4,70 0,0235
’ 0,0590 21,50 1,269
+090 0 - 4 2,00 4,70 0,0940
*0,0590 4,00 0,236
+094 0 - 1 0,50 4,70 0,0235
0,0235 12,00 0,282
+106 0 - 1 0,50 4,70 0,0235
0,012 7,50 0,090
+113,50 0 - 0 - 4,70 -
RAZEM 4,509 m’

4,509 m’ x 2,46 Mg/m* = 11 Mg masy asfaltowej warstwa dolna




OBLICZENIE

POWIERZCHNI ROZBIOREK NAWIERZCHNI METODA FREZOWANIA NA UL. MALINOWEJ

W WIELUNIU
STRONA LEWA STRONA PRAWA
hm | Szerokos¢ | Srednia | Odlegto$é | Powierzchnia | Szerokos¢ Srednia | Powierzchnia | Uwagi
szerokosc¢ szerokos¢
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
027 0,00 0,00
- 14,00 - 0,75 10,50
041 0,00 1,50
- 11,50 - 0,75 8,63
052,50 0,00 0,00
0,50 2,50 1,25 1,00 2,50
055 1,00 2,00
1,00 13,50 13,50 2,00 27,00
068,50 1,00 2,00
1,00 21,50 21,50 2,00 21,50
090 1,00 , 2,00
0,50 4,00 2,00 1,50 6,00
094 0,00 1,00
- 12,00 - 1,75 21,00
106 0,00 2,50
- 7,50 - 1,75 13,13
113,50 0,00 1,00
0,50 2,50 1,25 1,00 2,50
116 1,00 1,00
0,50 8,00 4,00 1,00 8,00
124 0,00 1,00
- 1,00 - 1,00 1,00
125 0,00 1,00
RAZEM 43,50 m’ RAZEM 121,80m’

OGOLEM 165,30 m*
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CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny }
Przekréj podluzny
Przekroje poprzeczne

Szczego6l kraweznika
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