PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT ULICY MALINOWEJ W WIELUNIU OD KM 0+000 DO KM 0+125 DE.. 0,125 KM

Lp.

Poz.
koszt.

Wyszczegoblnienie robét
lokalizacja, obliczenie

Jedn.
obm.

Tlosé
jedn.

Uwagi

2

3

4

5

IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie rowninnym
km 0+000 do km 0+125 tj. 0,125 km

0,125

I ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm na
chodniku
km 0+000 do km 0+106 strona prawa
km 0+025 do km 0+035 strona lewa
km 0+067 do km 0+077 strona lewa
km 0+102 do km 0+112 strona lewa
km 0+112 do km 0+125 strona lewa
149mx 0,20 = 29,80 m’

29,80

KNR 2-31
0803-03 1 04

Frezowanie istniejacej nawierzchni betonowej gr. 4 cm
wedhug tabeli frezowania - 165,30 m?

165,30

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie istniejacych krawgznikéw betonowych ulicznych
o wym. 15x30x100 na podsypce piaskowe;j

strona prawa 106 mb

strona lewa 13 mb

RAZEM 119 mb

mb

119

KNR 2-01
0129-10

Rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych pelych
o wymiarach 1,50 x 3,0 na podsypce piaskowej
8x4,7 = 37,60 m’
7,5x4,7 = 3530 m’
8x4,7 = 37,60 m
RAZEM 110,50 m?

110,50

KNR 4-01
0108-15i16

Transport materialéw z rozbiorki samochodami wywrotkami

5 Mg na odleglos¢ 3 km
Beton 29,80 m*x 0,10
Beton 1653 m*x 0,04 = 6,61 m°
Kraweznik 119mx0,30x0,15 = 5,36 m’
Plyty 1,50 x 3,00 110,5 m*x0,20 =22.10 m*
RAZEM 37,05 m’

=298m’

37,05

I KRAWEZNIKI

KNR 2-31
0401-01

Reczne wykonanie rowkéw pod kraweznik w gr. kat. III

gl 15cm

km 0+000 do km 0+106 tj. 106 mb strona prawa

km 0+025 do km 0+035 tj. 10 mb strona lewa

km 0+067 do km 0+077 tj. 10 mb strona lewa

km 0+102 dokm 0+112 tj. 10 mb strona lewa

km 0+112 dokm 0+125 tj. 13 mb strona lewa
RAZEM 149 mb

mb

149
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8 KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu
0402-04 B-15
149 m x 0,0575 m*/mb = 8,57 m* m’ |8,57
9 KNR 2-31 Ustawienie kraweznika betonowego ulicznego o wym.
0403-03 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowe;j
149 mb mb 149
IV PODBUDOWA
10 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. 11l gt. 20 cm z
0203-02 transportem ziemi na odktad na odleglosé 3 km
8x4,70 = 37,60 m*
7,5x4,70 = 35,30 m’
8 x4,70 = 37,60 m’
RAZEM 110,50 m*
110,50 m*x 0,20 = 22,10 m® m®  [22,10
11 |KNR2-31 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm
0106-03 i 04 110,50 m’ m’> (110,50
12 | KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego o
0114-05106 |uziarnieniu cigglym 0/63 mm gr. 20 cm
110,50 m? m’ 110,50
13 | KNR 2-31 Ulozenie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o
0310-01 uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z transportem
1501-02 masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odleglo$¢ 10 km
1502-02 110,50 m’ m’  [110,50
14 |KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa zwykla w ilosci
1004-07 0,60 kg / m*
analogia 110,50 m? m®> | 110,50
V NAWIERZCHNIA
15 |KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej
1004-05 jezdnia 125m x 6,00 = 750,0 m*
parkingl  37m x4,70 = 173,9 m’
parking Il 42,5mx4,70 = 199.8 m*
RAZEM 1.123,7m’ m’  |1.123,7
16 |KNR2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni betonowej emulsja asfaltowa
1004-07 zwykla w ilosci 0,40 kg / m®
analogia 1.123,7 m? m’ 1.123,7
17 |KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacego profilu podtuznego i poprzecznego
0108-01 masa betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm z transportem
masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odlegltos¢ 10 km
wedhug tabeli wyréwnania - 31 +11= 42 Mg Mg |42
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18 |KNR 2-31 Mechaniczne ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
0310-05i106 | asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z
transportem masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odleglosé¢
10 km
jezdnia 125m x 6,00 = 750,0m’
parking I 37m x470 = 1739m’
parking II 425m x4,70 =_199.8m’
RAZEM 1.123,7 m’ m®  |1.123,7
19 |KNR 2-31 Skropienie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
1004-07 emulsja asfaltowa zwykla w ilosci 0,20 kg /m*
analogia 1.123,7 m? m? 1,123,7
VI CHODNIK
20 |[KNR2-31 Odbudowa istniejacego chodnika betonem B-20 gr. 10 cm
0308-03 i 04 Obliczenia jak w poz. 2 - 29,80 m® m? 29,80
VII URZADZENIA OBCE W JEZDNI
21 |KNR2-31 Regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni rewizyjnych
1406-03 kanalizacji deszczowej i sanitarnej betonem B-20
12 szt. szt. |12
22 |KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych kratek sciekowych
1406-04 betonem B-20
3 szt. szt. |3
23 | KNR 2-31 Regulacja wysoko$ciowa istniejacych zasuw wodnych
1406-04 2 szt. szt. |2




