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1. Informacje ogdlne.

1.1. Przedmiot 1 zokres opraccusnla. ’ ’
{

Przedmiciem niniejszegs opracaowania jzst prsojeki techniczay-wykonauczy

sieci wodocizsgowe] i kanalizacji deszczows] przewidzianej do realizacji w

II-gim etapiz "Budoua infrastruktury techniczne] osiedla demkdw jednorodzinnych

w Wieluniu w klinie ulic Keosciuszki i 18-go Stycznia”.

Projekt suoim zakresem cbajmuje:

- polgczenis Koicduki woduciggu projekiowsneso w ulicy Kosciuszki
z isinizjacyn wodociggiem w ulicy Robotnicze]

1

- siec¢ kanalizacil ceszczow23 w nowo projekicwanych ulicach Osiedla

1.2. Pccdstawa gpracowania.

Podstawz gpraccuanis stanowig:

1. Unowa nr 8131 zawartia ooaisdzy Inuestorem Zastegpozym, a Projextanten.

2. Decyzia o warunkach zebudouy i zaggospouarcwania terenu wyGans arzsz
urzegd idiasta i Gailny w Uisluniu.

3. Warunki techiniczne zasilania osiedla w wodg oraz odprowaczenia sclexou
sanitacnych 1 deszczowych wydane przez Prezedsigbiorsiwo Komunalnz w Wieluniu.

4. Plan zagospodarcwania terenu inwes—tycjl sporzadzony w fazie projekiu
technicznego dla sieci wod. kan. Ietap - proj. nr 8131/2.1./A.

5. Inwentaryzacja w tersnie dla celdw projektowych.

6. Uzgocnisnie wg zatgcznikdw.

7. Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Lokalizacja inwestycji dane ogdlne.

Projektowane osiedle domkdw jedporodzinnych zlokalizowane jest w Wieluniu

w Xlinie ulic Kogciuszki i 18-go Stycznia na terenie o pow. 17,5 ha.
Aktualnie w granicach opracowan'a znajdujq sie:

domki jecnoroczinne /60 sztuk/ a ducelowo dla osiedla wydzielone 150 dziatek

budowlanych dla ckolu 750 osio.



Z 2lemenicv inirastru<iury techniczoed na

Lrenie Lsizcla zia Tulig 5i

a/ w rejunie vlic Uspdlnz], Rodotniczal, Luduucj: {
- napowlztrzna linia elexirycznXa
- wodociag
b/ w ulicy Kosciuszki
- wodocigy
- siec teltechniczna
- napowisirzna lihia glextryczna
c/ w ul. 13-go Siycznia
- wodsclag
- xanallzacja sanltarna
- kanallzacja deszczoua
- sied tzldechniczna
- sied elekiryczna

sie¢ cigpina

2. Dbliczenia

Jgto w projskcle tscnnicziyin o T

C .

"oz

8131/2.1./A pi. "Cudowa infrastruktury technicznej dla Osiecdla Domxcw
Jednoradzinnych w klinie ulic Kosciuszki i 18-go Stycznia w Wieluniu.

Etap I.



2. Kanallzac) deszoczou .

’
Czesé wid opzaCowych z osiedlo o ilesci © = 101 1/5 zostoiie ~Zorouadzona posrzzz

studzienks D11, do projektaouane] kanalizacji ceszczoue] 5,20 u uiicy Kosciuszii
Studzienka Dil craz xanalizacjs deszczows w alicy Ko"c1u 1 Z=2st przecmictem
ocrebnzgo projskiu techniczno-wykonawezego przewidzianego ©o realizacl
w I etapis /aroj. nr S131/2.1./A/.

Odbiornikiem pozsstatych wic opadowysh w ileodci sumarycznej 0 = 224 1/s

Y

bedzie kolsktor #0.6m projekiowany w I etapie wg nroj. ar SiZ1/2.1./%.

2.3. Obliczenia sSrednie kanalizscjl ceszozows].

Ooliczenie srécnic kanallzasii deszczewsl zblerajgce] wady oozCowe zoLerand

osiedla zestawicno tabelrycznie na tys. nr 3121/4.1./A-07.

2. Opis projskicwanycn siecl.

3.1. wWodocisg.

Projektowany .:gocigg Jest wzus2Inienizn projexiu sizcl el o-<analizacyinal etap

I nr 8131/2.1./A.
W nawiazaniu co pissma Przedsiesbiorstwa Komunalnego S5p. z 0.c.  uiclun i 5338/7/%
w projexciz uzssolnicno cokumeniacjs o
- schematy moniaszowe wezldw wodociggowych - rysunek nr 8151 F3.1./ 209
- zestaw wodomisrzowy dotyczacy przylgcza wodociggowego do oucynkdw cd
W12 do- W 26 - rysunsk nr 8131/4.1./A-10
~ Polaczenie koiicdwki wodoelggu projektowanego w ul. Kosciuszki co polsczenia z istn

jacym wodociagiem w ul. Robotniczej. @ 160 x 7,7 PVC L = 215 m0.



3.2. lakres projexktowanej kanalizac}i deszczowz).

Projext suwolin ZaXCe2S&R rzeczowym obejnuje: (

- ciagl kanalizac]i dzszczowej w docelowych ulicach csiegluayych {

40,4 1 =386,5nb
40,3 1 = 1232,5 @b
$0,2 1= 2645mb

podiaczenie wpustdw ulicznych do zlekalizowanych w ulicach studziensk 4 1,2m.
lipusty podtaczono do studzienek rurami betonouymi 4 0,.2Zm o igcznej
dlugosci 1 = 346,0 mb

Zestawienia podiaczania wpustdw pokazano na rys. nr 8121/4.1./A-C5.

3.3. Trasa kanaiotwu.

Zgodnie z zatuwierdzong <cncepcja ifrastruktury technicznej osizdla con<Gu
jednoredzinmych w xiinie ulic Kosciuszki 15-go Stycznia w lieluniu,

wszystikle rasy grujexicwanych kanaidw deszczowych znajduja siz o crogach
istniejacych i prejektowanych docelowo. ' zwigzku z powyZszyam, demlary

tras kolextordw dokonano do osi jezdni i1 dlatego nalezy przed przysigplienie

do realizacjl projextu wytyczyd w drogach w sposéb trwalty wszysikie csie,

a dopiero potem trasy projektowanych kanaicdw deszcz-owych. Trasy proj. kanaldw
pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 8131/2.1./A-01.

Projektowana sie¢ wodociggowa poprowiadzona begdzie w pasie chednikowym nowa

projektowanych ulic.

3.4. Materialy. (

Siec¢ kanalizac])i deszczowe] zaprojektowano z rur zelbetowych kanalizacjikielichowy
"Wipro" o sredhicy g40,2-¢ 0,4m;

Na ciagu kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki z kregéw zelbatowychdé 1,2,



Wszystkie stucnie ze wzglgdu na usytucwanie ich w ulicach zakziiczyC piyts
pokrywowg  Z wiazem typu clezxiego ulozonyam na plerscieniu Gd:iaZajgcymf
Siec vodociggowa objeta niniejszym eopracowaniem zaprojektowana z ruf cisolenic-

wych kielichowych PVC 4 160 x 7,7 taczonych na uszczelke gumowg Pi-1C.

3.5. yxonawstwo.

Praca wykonawczzs rozpoczgt o6 wylotu kanaliz. deszczowe] do proj. studziensk
w I etapie.
Rury nalezy ukladal na podsypce z plasku gaobrze ubitego grubcsci min. 10 cm. 1 ob-
synad w-wg plasku gr. ain. 20 cm. Studzisnki i elementy betoncwe izolowasl
dauktotnie abizolem R- + P. Przzjscia rurami przez studnie uszczelniad szoauren
konpnym , pasta nisiwardzacag 1 piankag poliuretanows.Odcinki D30+50 , DT =48

D 36:037, D27:D60 i D20:D64 nalezy wzmocnié poprzez podbetonswanlsz rCur
batonem B-27 z zastosowaniem dylatac]ji na kielichach za pomocg skleiki
o grubosci 2 cm wg rys. nr 8131/4.1./A-G3.

Studzienki , plyty pokrywowe 1 plerscienlz odclazajace wykonsl wg Cys. nr

p

A2/81, A2/0Z, AZ/03.

Podtaczenie co istniejacego wedociggu wykonad za pomocy trojnika. W miejscu
wtaczenia na przewodzie zaprojektowano zasuwy odcinajace keinierzows PN 10

typ AVK przed i za wcinka oraz na odgatezieniach. Zasuwy nalezy zainstalcwac

w obudowie do zasuw ze skrzynkg uliczng. do instalacji wodociagowych.

Przejscie wodociggu pod projektowang drogq zaprojéﬂktowano w rurze cchronnej sta-
lowej: #323,9x8,0 stal. wg PN-80/H-74219.

Rurocigg PVC w rurze ochronnej nalezy ukladac na ptozach slizgowych z poliety-
lenu typ PE wysokos¢ plozy 55 mm. Rozstaw ploz co 1,0m. Korice rury ochronnej
uszczelnic p anka poliuretanouq:

Na sieci wodociagowe] na wszystkich z mianach trasy zaprojekicwano 0loki oporcwe,

ktdrych wymiany zestawiono na rys, A1/o1



Dla zabezpivezenia armatury zoprojextowano bloki podporcwe nalsiy wy<onad
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z batonu
Jalko zabazpleczenlz 3.207. na siecl woduclggowe] przswidzianu zabudowd

hydrantss 5.poz. iypu nacziemnsgo zbocznikswanz z trdjnika oraz wyposazone

W zasuwy cdcinajace tyﬁ AVK zainstalowane W obudowie do zasuw ze skrzynka

uliczng.

Przewdc wsccclagowy nalezy poddal probie szczelnesci. Przed rozpoczsciem préby szoze

cizp  prdoy szeczelnosct nalezy przewdd napelnid woda
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4.0.0. ‘varunki tachniczns wj&%anir i ochioru

- Catosc rczdt ziemnych nalezy prowadzid zgodnis z normg “'Przewcd
m
aodziemnz2. Rodoty ziene. Uyreganis 1 badania orzy ocbicrze 9n-83/0335-02.
- Caiosc robdt nentazowych nalazy uwekonad zgodnis z niniejszym

Wy

projekian. sraz z darunkaml tecnnicznyni wyxkonanala 1 cdbioru ruzot

budowlano-moniazowycn " - cz. II1.
- Odbioru wodoclagu nalezy dokcna*d wg noray PH-31/8-10725 "Wecoclagi. Przewod
15 o]
zewngtrzna.”

L1172

- Gdbioru kanalizacjii nalezy dckona*¢ wg normy PH-92/8-10735 “"Kanalizacja, Przewody
Kanalizacyjne".

- Catos¢ prac wykonac pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego.

- Catosc robdt montazowych prowadzicd zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
L p.poz.

- Na czas bucowy zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.



Kosztorys ofertowy skrocony
¢/ Mowo //e/'eé/ouaka.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Hos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 453,17 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii I1]
Charakterystyka Robot: Policzono 95% robdt wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciqgle tub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna 23,85 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii Il
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robdt wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. 23,85 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii [II-1V
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopéw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 397,76 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegiosé do 10 m. Grunt
kategorii I-III
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 397,76 m3
0236-03-060 | 1T
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 55,41 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt
kat.I-1I1
7 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 277,05 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIII-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekow
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich 104,24 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o $rednicy 400 | 123,70 m
0511-0401-040 | mm uszczelnianie uszczelkq gumowaq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Fzolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur | 122,49 m
0711-05-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 400 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm i 6,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mmw -15,00 | 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Nakladly zmniejszajqce dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 4,00 szt
0625-02-020 | $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewngtrznej 200 9,10 m
0408-03-040 | mm Igczonych na wcisk

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 10,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robat. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robot: Caly obiekt.
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

¢el. Moo Ioro/ edvorana

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt

kategorii IIT
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

1. Obmiar od D20 do D20a ér. gt. 1,14+0,10:
2. (10,50-5,20)*(0,80+1,24*0,6%2+0,80)/2*1,24 10,15
3. od D20a do D64 ér.gi. 1,42+0,10:
4, 25,50%(0,80+1,52*0,6%2+0,80)/2*1,52 66,36
5. od D64 do D65 $r.gt. 1,72+0,10:
6. 34,0%(0,80+1,82*0,6*2+0,80)/2%1,82 117,08
7. od D65 do D66 $r.gt. 1,73+0,10:
8. 25,50*(0,80-+1,83*0,6*2+0,80)/2*1,83 88,57
9. od D66 do D67 sr.gh. 1,53+0,10:
10. 6,50*%(0,80+1,63*0,6%2+0,80)/2*1,63 18,84
11. od D67 do D68 sér.gt. 2,05+0,10:
12. 34,0%(0,80+2,15*0,6*2+0,80)/2%2,15 152,78
13. st. $ciekowe:
14. 1,0%1,0%2,0%4 8,00
15. przykanaliki:
16. (12,50-1,0%4)*(0,60+1,30*0,6%2+0,60)/2*1,30 15,25
17. e

18. Suma 477,02

19. Przeniesienie pomnozone
20. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokoSci do 1,5

m ze zlozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 11l
Charakterystyka Robot. Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

1. Obmiar:

2. 477,02%0,05
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych. Gieboko$¢é wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii lII-IV

1. Obmiar:

2. 23,85
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt kategorii I-IIl

Obmiar:

minus mat.wbud. rury f1.400:

(3,14*0,52*0,52)/4*(10,0- 26,00
5,20+25,50+34,0+25,50+6,50+34,0-1,42%5,5)

rury f1.200:

(3,14*0,2*0,2)/4*(12,50-1,0*4) 0,27
podsypka piaskowa:

(10,0-5,20+25,50+34,0+25,50+6,50+34,0)*0,80*0, 10 10,42
st. rewizyjne fi.1200:

(3,14%1,42*%1,42)/4%(1,29+1,55+1,90+1,56+1,51+2,59) 16,46
11. st Sciekowe: _

12. (3,14*%0,60*0,60)/4*2,0%4 2,26
13. e

B =

—
Swvoaoawn

14. Przeniesienie - -55,41

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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23,85
397,76 m3



15, e

16. Przeniesienie +
KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:

2. 397,76
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-III

1. Obmiar:

2. 5541
KNR 2-011 0214-04-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV

1. Obmiar:
2. 5541

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0501-01-050
Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

1. Obmiar:

2. (10,0-5,20+25,50+34,0+25,50+6,50+34,0)*0,80
KNR 2-18 0511-0401-040
Rury z betonu iwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar od D20 do D68:

2. 10,0-5,20+25,50+34,0+25,50+6,50+34,0-1,20%5,5
KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm

1. Obmiar:
2. 10,0-5,20+25,50+34,0+25,50+6,50+34,0-1,42%5,5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glgbokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar :

2. 6,0
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naklady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1. Obmiar:
2. -15,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z

osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 40
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PYC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 12,50-0,85*4
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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397,76
397,76 m3

397,76
55,41 m3

55,41
277,05 m3

55,41

104,24 m2

104,24
123,70 m

123,70
122,49 m

122,49
6,00 szt

6,00
-15,0005m

-15,00
4,00 szt

4,00
910m

9,10



3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 6,0+4,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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10,00
1,00 kpl
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1,00 szt
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Kosztorys ofertowy skréocony

e/ dlspolaa .

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych los¢ Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 476,02 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robdt: Policzono 95% robot wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 23,80 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii 11T
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robdt wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych. 23,80 m3
0318-02-060 Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii [II-1V
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 35 424,85 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-II1
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 424,85 m3
0236-03-060 m
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 51,17 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3, spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.I-111
7 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 255,85 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.IlI-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 98,84 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu Zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60m o 133,40 m
0511-03-040 | §rednicy 300 mm uszczelnione uszczelkq gumowq
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur | 131,97 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i 7,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w -19,00 | 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Nakiady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 10,00 szt
0625-02-020 | srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 31,50 m
0408-03-040 | mm {qczonych na wcisk

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 18,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robot: Caly obiekt.
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
sl ﬁ/s/)oYMa_

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt

kategorii Il
Charakterystyka Robdt: Policzono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

1. Obmiar od D27 do D60:
2. (11,50-7,80)*((0,84+1,09)/2+0,10)*0,90 3,55
3. od D60 do D61 sér.gh 1,18+0,10
4. 39,0%(0,70+1,28*0,6*2+0,70)/2%1,28 73,28
5. od D61 do Dé61a ér. gt.1,56+0,10
6. 19,50*%(0,70+1,66*0,6%2+0,70)/2*1,66 54,90
7. od D6lado D62 ér. gi. 1,75+0,10
8. 25,0%(0,70+1,85*0,6*2+0,70)/2%1,85 83,71
9. od D62 do D63 $r.gt. 2,03+0,10

10. 35,0%(0,70+2,13*0,6%2+0,70)/2%2,13 147,46

11. od D63 do D63a ér.gt.2,12+0,10:

12. 9,0%(0,70+2,22%0,6%2+0,70)/2%2,22 40,60

13. od D61 ado D87 ér.gh 1,39+0,10

14. 10,0%(0,70+1,49%0,6*2+0,70)/2*1,49 23,75

15. studnie sciekowe:

16. 1,0%1,0%2,0*10 20,00

17. przykanaliki:

18. (40,0-1,0%10)*(0,60+1,30%0,6*2+0,60)/2*1,30 53,82
19. e
20. Suma 501,07

21. Przeniesienie pomnozone
22. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii I11
Charakterystyka Robét: Policzono 5% rob6t wykonywanych recznie.

1. Obmiar:

2. 476,02%0,05
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m,
szeroko$é 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I[II-IV

1. Obmiar:

2. 23,80
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopdw spycharkami gqsienicowymi o mocy 35 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-I11

Obmiar:

minus mat.wbudowane rury fi.300:
(3,14*0,40%0,40)/4*(11,50- 16,58
7,80+39,0+19,50+25,0+35,0+9,0+10,0-1,42%6,50)
rury £i.200:
(3,14*0,20*0,20)/4*(40,0-0,85*9) 1,02
st. rewizyjne fi.1200:
(3,14*1,42%1,42)/4*(0,84+1,53+1,59+1,9142,16+1,29+ 18,04
2,08)

9. st. Scickowe:
10. (3,14*0,60*0,60)/4*2,0*10 5,65
11. podsypka piaskowa:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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476,02 m3

476,02
23,80 m3

23,80
23,80 m3

23,80
424,85 m3



12. (11,50- 9,88
7,80+39,0+19,50+25,0+35,0+9,0+10,0)*0,70*0,10

13. e

14. Przeniesienie -

15, e

16. Przeniesienie +
KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypéw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:
2. 424,85
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11

1. Obmiar:

2. 51,17
KNR 2-011 0214-04-060
Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyfadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat 1II-IV

1. Obmiar:
2. 51,17

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania sciekéw

8

10

11

12

13

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

1. Obmiar:

2. (11,50-7,80+39,0+19,50+25,0+35,0+9,0+10,0)*0,70
KNR 2-18 0511-03-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelnione
uszczelkq gumowq

1. Obmiar od D27 do D63a i od D61a do D87:

2. 11,50-7,80+39,0+19,50+25,0+35,0+9,0+10,0-1,20%6,5
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm

1. Obmiar:
2. 11,50-7,80+39,0+19,50+25,0+35,0+9,0+10,0-1,42%6,5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar:

2. 70
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1. Obmiar:

2. -19,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 10,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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424,85
424,85 m3

424,85
51,17 m3

51,17
255,85 m3

51,17

98,84 m2

98,84
133,40 m

133,40
131,97 m

131,97
7,00 szt

7,00
-19,000,5 m

-19,00
10,00 szt

10,00



14 KNR 2-18W 0408-03-040 31,50 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 40,0-0,85*10 31,50

3. Roboty geodezyjne.

15 (AW) AW 0 18,00 szt
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.
1. Obmiar:
2. 8,0+10,0 18,00
16 (AW) AW 0 1,00 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caty obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Kosztorys ofertowy skrocony

e, Koboteereea .

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Hlose Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 510,04 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odkdad. Grunt kategorii 11/
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robdt wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 26,84 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii III
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robdt wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych. 26,84 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii [II-IV
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 469,77 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-IIT
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 469,77 m3
0236-03-060 | [I7
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 40,27 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do lkm lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt
kat.I-11T
7 KNR 2-011 Naldady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 201,35 m3
0214-04-060 odl transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIlI-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgow do odprowadzania Sciekow
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich 84,70 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu 2wirowego typu "Wipro" o dlugesci L-2,60m o 116,20 m
0511-03-040 | Srednicy 300 mm uszczelnione uszczelkq gumowq
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchnirur | 115,32 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i 4,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mmw -9,00 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady zmmiejszajace dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 8,00 szt
0625-02-020 | $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PYC o $rednicy zewnetrznej 200 25,70 m
0408-03-040 mm iqczonych na weisk

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4’ 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 13,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robot: Caty obiekt.
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

PA /poéo//of'c ca..

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt

kategorii I11
Charakterystyka Robdt: Policzono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

1. Obmiar od D65 do D65a sr.gh. 1,77+0,10:
2. (9,50-0,70)*(0,70+1,87*0,6*2+0,70)*1,87 59,97
3. odDé65ado D84 ér.gt. 1,82+0,10:
4. 40,50%(0,70+1,92*0,6*2+0,70)/2*1,92 144,01
5. od D84 do D85 ér.gt. 1,93+0,10:
6. 32,0%(0,70+2,03*%0,6*2+0,70)/2*2,03 124,59
7. od D85 do D85a sr.gh 1,96+0,10:
8. 39,0%0,70+2,06*0,6%2+0,70)/2*2,06 155,54
9. st. Sciekowe:

10. 1,0*1,0%2,0*8 ] 16,00

11. przykanaliki:

12. (32,50-1,50*8)*(0,60+1,30%0,6*2+0,60)/2*1,30 36,78
13 e
14. Suma 536,89

15. Przeniesienie pomnozone
16. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze ziozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

1. Obmiar:

2. 536,89%0,05
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V

1. Obmiar:

2. 26,84
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé¢ do 10 m. Grunt kategorii I-IIT

Obmiar:

minus mat.wbud. rury fi.300:

(3,14*0,40*0,40)/4%(9,50+40,50+32,0+39,0-1,42*4) 14,48
rury fi.200:

(3,14*0,20*0,20)/4*(32,50-0,85*8) 0,81
st. rewizyjne {i.1200:

(3,14*1,42*1,42)/4%(1,75+1,90+1,96+1,96) 11,98
st. $ciekowe:

(3,14*0,60*0,60)/4*2,0*8 4,52
. podsypka piaskowa:

(9,50+40,50+32,0+39,0)*0,70*0,10 8,47

—
SVRNAUL AWM~

—— e
SuRLR =

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:

2. 469,77
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat I-11]

1. Obmiar:

2. 40,27
KNR 2-011 0214-04-060
Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyltadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat. III-IV

1. Obmiar:
2. 40,27

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

1. Obmiar:

2. (9,50+40,50+32,0+39,0)*0,70
KNR 2-18 0511-03-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelnione
uszczelkq gumowq

1. Obmiar:

2. 9,50+40,50+32,0+39,0-1,20%4
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
srednicy 300 mm

1. Obmiar:
2. 9,50+40,50+32,0+39,0-1,42*4
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym

wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do4t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar:

2. 40
KNR 2-18 0613-04-041 :
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m rdznicy glebokosci

1. Obmiar:
2. -9,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o Srednicy 500 mm z

osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 8,0
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na weisk

1. Obmiar:
2. 32,50-0,85*8

3. Roboty geodezyjne.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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469,77 m3

469,77
40,27 m3

40,27
201,35 m3

40,27

84,70 m2

84,70
116,20 m

116,20
115,32 m

115,32
4,00 szt

4,00
-9,0005m

-9,00
8,00 szt

8,00
25,70 m

25,70



15

16

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 5,0+8,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robdt.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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13,00 szt

13,00
1,00 kpl

1,00



Kosztorys :))rtowy skrocony

L -V
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilog¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 ) 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 954,67 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii II]
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 50,25 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad.
Grunt kategorii IIT
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. 50,25 m3
0318-02-060 | Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii III-IV
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 887,80 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt
kategorii I-Ill
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 887,80 m3
0236-03-060 m
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 66,87 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyldo 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt
kat. I-1IT
7 KNR 2-011 Nalkiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 334,35 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad I km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.1ll-IV
Razem:
2 Roboty montaZzowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 131,25 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o srednicy 400 4,80 m
0511-0401-040 | mm uszczelnianie uszczelkq gumowaq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o $rednicy 300 | 174,30 m
0511-0301-040 | mm uszczelniane uszczelkq gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
11 KNR 2-18 Eolacja Abizolem P jednokrotnie zewngtrznych powierzchni rur 4,58 m
0711-05-040 | betonowych i zelbetowych o Srednicy 400 mm
12 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchnirur | 172,98 m
0711-04-040 | betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
13 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i 7,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.
14 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mmw -13,00 | 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady zmniejszajace dla glgbokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
15 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 13,00 szt
0625-02-020 | Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
16 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 43,95 m
0408-03-040 | mm lqczonych na weisk

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
17 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i sciekowych, 20,00 szt
0
18 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robdt: Caly obiekt.
19 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

ol Leed oo .

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt

kategorii IIT

Obmiar od D68 do D69 sr.gl. 2,58+0,10:
(6,0-0,70)*(0,80+2,68*0,6*2+0,80)/2*2,68
od D68 do D75 $ér.gt. 2,24+0,10:
33,0%(0,70+2,34*0,6*2+0,70)/2*2,34

od D75 do D75a ér. gt. 2,01+0,10:
33,0%(0,70+2,11*0,6*2+0,70)*2,11

od D75a do D76 $r.gt. 2,0+0,10:
8,0*(0,70+2,10%0,6*2+0,70)/2*2,10

od D76 do D82 $r.gt. 1,91+0,10:

10. 31,0*%(0,70+2,01*0,6*2+0,70)/2*2,01

11. od D82 do D83 $ér.gt. 1,91+0,10:

12. 40,0%(0,70+2,01*0,6*2+0,70)/2*2,01

13. od D83 do D83a ér.gt. 1,91+0,10:

14. 36,50*%(0,70+2,01*0,6*2+0,70)/2*2,01

15. st. Scickowe:

16. 1,0*1,0*%2,0%13

17. przykanaliki:

18. (55,0-1,50*13)*(0,60+1,30*%0,6*2+0,60)/2*1,30

WooNAUEWN =

20. Suma
21. Przeniesienie pomnozone
22. 0,95

2 KNR 2-011 0310-02-060

Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5

m ze zlozeniem urobku na odklad. Grunt kategorii IIl

1. Obmiar:
2. 1004,91*0,05
3 KNR 2-011 0318-02-060

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,

szeroko$é 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

1. Obmiar:
2. 50,25
4 KNR 2-011 0230-01-060

Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie

gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-111

Obmiar:

954,67

minus mater.wbud. rury fi.400:

(3,14*0,52*0,52)/4*(6,0-1,42) 0,97
rury fi.300:

(3,14*0,40*0,40)/4*(33,0+33,0+8,0+31,0+40,0+36,50- 21,73
1,42*6)

rury £i.200:

(3,14*0,2*0,2)/4*(55,0-1,0%13) 1,32
podsypka piaskowa:

10. (6,0+33,0+33,0+8,0+31,0+40,0+36,50)*0,7*0,10 13,12
11. st rewizyjne fi.1200:

12. (3,14%1,42*1,42)/4%(2,47+2,01+2,01+1,90+1,91+1,91+ 22,38
1,93)

Sk wh =

\© 20

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

954,67

954,67 m3

954,67
50,25 m3

50,25
50,25 m3

50,25
887,80 m3



13. st. $cickowe:

14. (3,14*0,6%0,6)/4*2,0*13 7,35

. e

16. Przeniesienie - -66,87

7. e

18. Przeniesienie + 887,80
5 KNR 2-011 0236-03-060 887,80 m3

Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:
2. 887,80 887,80
6 KNR 2-011 0212-03-060 66,87 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11I

1. Obmiar:
2. 66,87 66,87
7 KNR 2-011 0214-04-060 334,35 m3

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I1I-1V

1. Obmiar:
2. 66,87 66,87

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania sciekow

8 KNR 2-18 0501-01-050 131,25 m2
Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich
1. Obmiar:
2. (6,0+33,0+33,0+8,0+31,0+40,0+36,50)*0,70 131,25
9 KNR 2-18 0511-0401-040 4,80 m

Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkq
gumowaq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar od D68 do D69:
2. 6,0-1,20 4,80
10 KNR 2-18 0511-0301-040 174,30 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro"” L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelniane uszczelkq
gumowgq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar od D69 do D83a:

2. 33,0+33,0+8,0+31,0+40,0+36,50-1,20*%6 174,30
11 KNR 2-18 0711-05-040 4,58 m
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm
1. Obmiar:
2. 6,0-142 4,58
12 KNR 2-18 0711-04-040 172,98 m
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm
1. Obmiar:
2. 33,0+33,0+8,0+31,0+40,0+36,50-1,42*6 172,98
13 KNR 2-18 0613-0301-020 7,00 szt

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar:
2. 7,0 7,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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14

15

16

KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1. Obmiar:

2. -13,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 13,0
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 55,0-0,85*13

3. Roboty geodezyjne.

17

18

19

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 13,0+7,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 4

-13,000,5m

-13,00
13,00 szt

13,00
43,95 m

43,95

20,00 szt

20,00
1,00 kpl

1,00
1,00 szt

1,00



Kosztorys ofertowy skrocony
td. Skezetcrskireso.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych /s Tlos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 ) 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | 1 360,48 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii Il]
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robdt wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 71,60 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii IIT
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robdt wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. 71,60 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I1I-1V
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 1 269,79 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegiosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-ITT
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 1 269,79 m3
0236-03-060 | IIf
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 90,69 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.I-11]
Charakterystyka Robdt: Wywoz nadmiaru ziemi.
7 KNR 2-011 Naldady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 453,45 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach wtwardzonych. Grunt katIII-IV
. Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekow
8 KNR 2-18 Podfoza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 199,50 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o dlugosci L-2,60m o 274,20 m
0511-03-040 | Srednicy 300 mm uszczelnione uszczelka gumowg
10 KNR 2-18 Tzolacja Abizolem P jednokromie zewnetrznych powierzchnirur | 272,22 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm i 9,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm w -21,00 | 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady zmniejszajace dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 14,00 szt
0625-02-020 | Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 65,10 m
0408-03-040 | mm qczonych na wcisk
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2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 23,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robét: Caly obiekt.
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
el Sérzetusk:s (&70.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR

2-0110217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odklad. Grunt

kategorii IIT
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

WO R W~

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.
KNR

Obmiar od D38 do D45 sr. gt. 1,94+0,10

43,50%(0,70+2,04*0,6*2+0,70)/2%2,04 170,74
od D45 do D46 $r. gt. 1,52+0,10:

38,50%(0,70+1,62*0,6%2+0,70)/2%1,62 104,28
od D38 do D39 ér. gt. 2,40+0,10:

50,0%(0,70+2,50%0,6*2+0,70)/2¥2,50 275,00
od D39 do D39a $r. gt. 2,49+0,10:

24,50%(0,70+2,59*0,6%2+0,70)/2%2,59 143,03
od D39a do D40 ér. gt. 2,56+0,10:

24,50%(0,70+2,66*0,6%2+0,70)/2*2,66 149,63
od D40 do D41 sr. gi. 2,48+0,10:

40,0%(0,70+2,58*0,6*2+0,70)/2%2,58 231,99
od D40 do D40a $r. gl. 2,09+0,10:

33,0%(0,70+2,19*0,6%2+0,70)/2%2,19 145,55
od D40a do D47 ér.gt. 1,45+0,10:

11,0%(0,70+1,55*0,6*2+0,70)/2*1,55 27,79
od D47 do D48 ér. gt. 1,06+0,10:

20,0%(0,60+1,16*0,6*2+0,60)/2*1,16 30,07
studnie Sciekowe:

1,0¥1,0%¥2,0*14 28,00
przykanaliki:

(2,50+8,50+11,0+10,50+3,0+2,0+3,50+2,50+10,0+10,0 126,00
+3,50+3,50+4,0+2,50-

1,50*%14)*(0,60+1,50*0,6*2+0,60)/2*1,50

Suma 1 432,08
Przeniesienie pomnozone

0,95

2-0110310-02-060

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5

m ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robot wykonywanych recznie.

1.
2.
KNR

Obmiar:
1432,08*0,05
2-0110318-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Gleboko$¢ wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii 1II-1V

1.
2.
KNR

Obmiar:
71,60
2-011 0230-01-060

Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-IlI

LN

o

Obmiar:

1360,48 1360,48
minus mat. wbud. rury fi.300:

(3,14*0,40%0,40)/4*(43,50+38,50+50,0+24,50+24,50+4 34,01
0,0+33,0+11,0+20,0-1,42*10)

rury fi.200:

(3,14%0,2%0,2)/4%(77,0-1,0%14) 1,98
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str 2

1360,48 m3

1360,48
71,60 m3

71,60
71,60 m3

71,60
1269,79 m3



7. podsypka:

8. (285,0-1,42%9)*0,70*0,10 19,06
9. studnie rewizyjne fi.1200:

10. (3,14*1,42%1,42)/4%(1,65+1,39+2,46+2,53+2,59+2,48+ 27,73

1,60+1,91+0,91)
11. studnie Sciekowe:
12. (3,14*0,6*0,6)/4*2,0*14 7,91

14. Przeniesienie -

16. Przeniesienie +
KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zag@_szczarkami. Grunt sypki kategorii I-11]

1. Obmiar:
2. 1269,79
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat I-11I
Charakterystyka Robot: Wywoz nadmiaru ziemi.

1. Obmiar:

2. 90,69
KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I1I-1V

1. Obmiar:
2. 90,69

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

8

10

11

12

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

1. Obmiar: od D46 do D48:

2. 285,0%0,70
KNR 2-18 0511-03-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o dlugosci L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelnione
uszczelkq gumowq

1. Obmiar:
2. 43,50+38,50+50,0+24,50+24,50+40,0+33,0+11,0+20,0-
1,20%9
KNR 2-18 0711-04-040
Eolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o

srednicy 300 mm

1. Obmiar:
2. 43,50+38,50+50,0+24,50+24,50+40,0+33,0+11,0+20,0-
1,42*9
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym

wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robaét: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar :

2. 90
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakiady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m roznicy glebokosci

1. Obmiar:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1.269,79
1269,79 m3

1269,79
90,69 m3

90,69
453,45 m3

90,69

199,50 m2

199,50
274,20 m

274,20

272,22 m

272,22

9,00 szt

9,00
-21,0005m



13

14

2. 21,0
KNR 2-18 0625-02-020

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z

osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 140
KNR 2-18W 0408-03-040

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 77,0-0,85*%14

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 9,0+14,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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-21,00
14,00 szt

14,00
65,10 m

65,10

23,00 szt

23,00
1,00 kpl

1,00
1,00 szt

1,00



Kosztorys ofertowy skrocony

el alﬁéoéq 3
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych v Ilo$¢ Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 979,97 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odkdad. Grunt kategorii 111
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 51,58 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad.
Grunt kategorii IIl
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. 51,58 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii III-IV
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 53 924,37 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt
kategorii I-111
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 924,37 m3
0236-03-060 | 11
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 55,60 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat./-11T
7 KNR 2-011 Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 278,00 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIII-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 ecm z materialow sypkich 115,78 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 | 166,50 m
0511-0301-040 | mm uszczelniane uszczelkq gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Eolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur | 165,40 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm i 5,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w -9,00 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o 10,00 szt
0625-02-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 200 36,00 m
0408-03-040 | mm Iqczonych na wcisk
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 15,00 szt
0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4 5
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robot: Caly obiekt.
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiar6w/Obmiarow

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR

2-011 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt
kategorii 111

WAL R WD~

18.
KNR

Obmiar od D69 do D70 sr.gt. 2,37+0,10:

(50,0-0,70)*(0,70+2,47%0,6¥2+0,70)/2*2,47 265,70
od D70 do D70a sr. gi. 2,33+0,10:

11,0%(0,70+2,43*0,6%2+0,70)/2*2,43 57,68
od D70a do D71 ér.gth. 2,10+0,10:

41,50%(0,70+2,20*0,6*2+0,70)*2,20 368,85
od D71 do D72 ér.gt. 1,88+0,10:

32,0%(0,70+1,98*0,6*2+0,70)/2%1,98 119,62
od D72 do D73 ér.gt. 1,92+0,10:

38,0%(0,70+2,02%0,6*2+0,70)/2%2,02 146,77
st. sciekowe:

1,0%1,0*2,0%10 ’ 20,00
przykanaliki:

(44,50-1,50*10)*(0,60+1,30%0,6%2+0,60)/2%1,30 52,92
Suma 1031,55
Przeniesienie pomnozone

0,95

2-0110310-02-060

Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m i gleboko$ci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii II1

1.
2.
KNR

Obmiar:
1031,55%0,05
2-011 0318-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V

1.
2.
KNR

Obmiar:
51,58
2-011 0230-01-060

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-111

bl el S

—_
e S

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obmiar:

979,97 979,97
minus mat.wbud. rury fi.300:

(3,14*0,40*0,40)/4*(50,0+11,0+41,50+32,0+38,0- 20,77
1,42*5)

rury fi. 200:

(3,14*0,20*0,20)/4%(44,50-1,0*10) 1,08
podsypka piaskowa:

(50,0+11,0+41,50+32,0+38,0-1,42%5)*0,70*0,10 11,58
st. rewizyjne fi.1200:

(3,14*1,42%1,42)/4%(2,38+2,28+1,92+1,85+2,0) 16,51
st.$ciekowe:

(3,14*0,6*0,6)/4*2,0*10 5,65

Przeniesienie - -55,60

Przeniesienie +
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979,97 m3

979,97
51,58 m3

51,58
51,58 m3

51,58
924,37 m3

924,37



KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. Obmiar:

2. 92437
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11]

1. Obmiar:

2. 55,60
KNR 2-011 0214-04-060
Nakilady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I1I-IV

1. Obmiar:
2. 55,60

)8 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

1. Obmiar:

2. (50,0+11,0+41,50+32,0+38,0-1,42*5)*0,70
KNR 2-18 0511-0301-040
Rury z betonu wirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelniane uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezpoSredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar:
2. 50,0+11,0+41,50+32,0+38,0-1,20*5
KNR 2-18 0711-04-040 _
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o

srednicy 300 mm

1. Obmiar:

2. 50,0+11,0+41,50+32,0+38,0-1,42*5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar

2. 50
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqee dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy, glebokosci

1. Obmiar:
2. 90
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z

osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 10,0
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 44,50-0,85*10

3. Roboty geodezyjne.
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924,37 m3

924,37
55,60m3

55,60
278,00 m3

55,60

115,78 m2

115,78
166,50 m

166,50
165,40 m

165,40
5,00 szt

5,00
-9,000,5m

-9,00
10,00 szt

10,00
36,00 m

36,00



15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 5,0+10,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robdt.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0
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15,00
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Kosztorys ofertowy skrocony

el Kyerce..

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilosé Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 608,28 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii II1
Charakterystyka Robot: Policzono 95% robdt wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 32,01 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii Il
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robot wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. 32,01 m3
0318-02-060 Gleboko$¢ wykopu do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii III-1V
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 562,24 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11l
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 562,24 m3
0236-03-060 | III
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 46,04 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do lkm lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat I-1IT
7 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 230,20 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I[I-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 106,33 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 | 154,20 m
0511-0301-040 | mm uszczelniane uszczelkq gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewngtrznych powierzchni rur | 153,32 m
0711-04-040 | betonowych i zelbetowych o $rednicy 300 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i 4,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w -10,00 | 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady zmniejszajqce dla giebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 5,00 szt
0625-02-020 | Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 34,25 m
0408-03-040 | mm lqczonych na wcisk
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1 2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 9,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robot: Caly obiekt.
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksiagzka Przedmiarow/Obmiarow

ol Kmireree

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt

kategorii 11
Charakterystyka Robot: Policzono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

1. Obmiar od D76 do D77 $ér.gtl. 2,01+0,10:
2. (39,0-0,70)*(0,70+2,11*%0,6*2+0,70)/2*2,11 158,88
3. od D77 do D78 $r.gt. 2,01+0,10:
4. 42,0%0,70+2,11*0,6*2+0,70)/2*2,11 174,23
5. od D78 do D79 ér.gt. 1,87+0,10:
6. 48,0%(0,70+1,77*0,6%2+0,70)/2*1,77 149,70
7. od D79 do D80 $r.gt. 1,65+0,10:
8. 30,0%(0,70+1,75%0,6%2+0,70)/2*1,75 91,88
9. studnie $ciekowe:
10. 1,0%1,0*2,0*5 10,00
11. przykanaliki:
12. (38,50-1,50*5)*(0,60+1,30*0,6*2+0,60)/2*1,30 55,61
3. e
14. Suma 640,29

15. Przeniesienie pomnozone
16. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

1. Obmiar:

2. 640,29%0,05
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V

1. Obmiar:

2. 32,01
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglo$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1I1

Obmiar:

minus mat.wbud. rury i.300:

(3,14%0,40*0,40)/4*(39,0+42,0+48,0+30,0-1,42%4) 19,26
rury £1.200:

(3,14%0,20*0,20)/4*(38,50-1,0%5) 1,05
podsypka piaskowa:

(39,0+42,0+48,0+30,0)*0,70*0,10 11,13
st.rewizyjne fi.1200:

(3,14*1,42*1,42)/4%(2,03+2,01+1,74+1,66) 11,78
. st. $ciekowe:

(3,14*0,60*0,60)/4*2,0*5 2,83

—
SYENAUELN -~

—_— =
GRONE

. Przeniesienie +

—
[=)}
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Przeniesienie - -46,04

608,28 m3

608,28
32,01 m3

32,01
32,01 m3

32,01
562,24 m3
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KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1I1

1. Obmiar:

2. 562,24
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-1I1

1. Obmiar:

2. 46,04
KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat III-1V

1. Obmiar:
2. 46,04

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekow

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich

1. Obmiar:

2. (39,0+42,0+48,0+30,0-1,42*5)*0,70
KNR 2-18 0511-0301-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelniane uszczelkq
gumowaq przy mozliwosci bezpoSredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar:

2. 39,0+42,0+48,0+30,0-1,20%4
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm

1. Obmiar:
2. 39,0+42,0+48,0+30,0-1,42*4
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosSci 3 m w gotowym

wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar

2. 40
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1. Obmiar:-

2. -10,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o Srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 50
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 38,50-0,85*5

3. Roboty geodezyjne.
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562,24 m3

562,24
46,04 m3

46,04
230,20 m3

46,04

106,33 m2

106,33
154,20 m

154,20
153,32 m

153,32
4,00 szt

4,00
-10,00 0,5 m

-10,00
5,00 szt

5,00
3425m

34,25



15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. Obmiar:

2. 5,0+4,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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9,00 szt

9,00
1,00 kpl

1,00
1,00 szt

1,00



Kosztorys ofertowy skrocony
. Thysika 2 Bogdaclce

v

Lp. Podstawa Opis pozycji Kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Wartoséc
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 239,28 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robot: Policzono 95% robdt wykonywanych
mechanicznie.
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 12,59 m3
0310-02-060 | do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad.
Grunt kategorii IIT
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robdt wykonywanych
recznie.
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych. 12,59 m3
0318-02-060 Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I1I-IV
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 211,68 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-II1
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 211,68 m3
0236-03-060 i/
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 27,60 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt
kat.[-111
f KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 138,00 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIlI-IV
Razem:
2 Roboty montaZowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgow do odprowadzania Sciekow
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 48,12 m2
0501-01-050
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro” L-2,60 m o srednicy 400 60,70 m
0511-0401-040 | mm uszczelnianie uszczelkq gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewngtrznych powierzehni rur 60,15 m
0711-05-040 | betonowych i zelbetowych o sSrednicy 400 mm
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i 3,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 ¢
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm w -6,00 0,5m
0613-04-041 gotowym wykopie. Naldady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj
3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
13 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 2,00 szt
0625-02-020 | Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 5,80 m
0408-03-040 | mm lqczonych na weisk
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2 3 4 5
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
15 (AW) AW Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych. 5,00 szt
0
16 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot. 1,00 kpl
0 Charakterystyka Robét: Caly obiekt.
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
¢zl Jéyazé/ca_ > 60§dapcca,

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR

2-011 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt

kategorii IIT
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robdt wykonywanych mechanicznie.

WO B WD~

10.
11.
12.
13.
14.
KNR

Obmiar od D11 do D36: §r. gt. 1,80+0,10

(13,0-0,6-7,80)*(0,80+1,90*0,6*2+0,80)/2*1,90 16,96
od D36 do D37: $r gt. 1,58+0,10

32,0%(0,80+1,68*%0,6*2+0,80)/2*1,68 97,20
od D37 do D38: $r. g.2,10+0,10

26,50*%(0,80+2,20*0,6*2-+0,80)/2*2,20 123,60
st. §ciekowe:

1,0%1,0%2,0%2 4,00
przykanaliki:

(7,50-1,50%2)*(0,60+1,50*0,6*%2+0,60)/2*1,50 ' 10,13
Suma 251,87
Przeniesienie pomnozone

0,95

2-011 0310-02-060

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5

m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robdt wykonywanych rgcznie.

1.
2.
KNR

Obmiar:
251,87%0,05
2-01T10318-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Giebokosé wykopu do 1,5 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

1.
2.
KNR

Obmiar:
12,59
2-011 0230-01-060

Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé¢ do 10 m. Grunt kategorii I-I11

VoA WN =

10.
11
12.
13.
14,
15.
16.
KNR

Obmiar:

239,28 239,28
minus mat. wbud. rury i.400:

(3,14*0,52*0,52)/4*(13,0-7,80+32,0+26,50-1,42*2,5) 12,77
fi. 200:

(3,14%0,20*0,20)/4*(7,50-1,0%2) 0,17
podsypka:

(13,0-7,80+32,0+26,50-1,42%2,5)*0,80*0,10 4,81
st. rewizyjne:

(3,14*1,42*1,42)/4*%(1,30+1,87+2,34) 8,72
studnie $ciekowe:

(3,14%0,60*0,60)/4*2,0%2 1,13

Przeniesienie - -27,60
Przeniesienie +
2-011 0236-03-060

Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1.

Obmiar:
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239,28 m3

239,28
12,59 m3

12,59
12,59 m3

12,59
211,68 m3

211,68
211,68 m3



2. 211,68
KNR 2-011 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11]

1. Obmiar:

2. 27,60
KNR 2-011 02]14-04-060
Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat IHI-IV

1. Obmiar:
2. 27,60

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekow

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich

1. Obmiar od D11 do D38:

2. (13,0-7,80+32,0+26,50-2,5%1,42)*0,80
KNR 2-18 0511-0401-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. Obmiar od D11 do D38:

2. 13,0-7,80+32,0+26,50-1,20%2,5
KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm

1. Obmiar od D11 do D38:
2. 13,0-7,80+32,0+26,50-1,42*2,5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym

wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.

1. Obmiar D36;D37;D38:

2. 3,0
KNR 2-18 0613-04-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie. Naktady
zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1. Obmiar jak wyzej:

2. -6,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. Obmiar:
2. 20
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk

1. Obmiar:
2. 7,50-0,85%2

3. Roboty geodezyjne.

15

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.
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211,68
27,60 m3

27,60
138,00 m3

27,60

48,12m2

48,12
60,70 m

60,70
60,15 m

60,15
3,00 szt

3,00
-6,000,5 m

-6,00
2,00 szt

2,00
580m

5,80

5,00 szt



16

17

1. Obmiar:

2. 3,0+2,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robdt.
Charakterystyka Robét: Caly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. Obmiar:
2. 1,0
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5,00
1,00 kpl

1,00
1,00 szt

1,00



