Kosztorys ofertowy skrocon
YA /Vg’uo y?) h/ y

reseldocoana.
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,07 km
0119-03-043 | drég w terenie réwninnym
2 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 13,90 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Ill
3 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt | 157,50 m3
0314-02-060 | kategorii III-IV
4 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 348,00 m2
0103-04-050 | konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV
5 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 83,78 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria
grunty III-IV
Razem:
2 Pédbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
6 KNR 2-311 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 348,00 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu
10cm
7 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 1 740,00 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
8 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 336,84 m2
0114-05-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
9 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 1 684,20 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
10 KNR 2-311 Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 8,39 m3
0402-04-060 | brukowe.
11 KNR 2-311 Zawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na 0,94 m3
0402-05-060 | {ukach o promieniu do 40 m
12 KNR 2-311 Kraweszniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 cm na 112,56 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
13 KNR 2-311 Kraweszniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawezinikéw na 12,56 m
0403-08-040 | dukach o promieniu do 40 m
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
14 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy thuczniowej asfaltem 336,84 m2
1004-07-050
15 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 25,26 t
0108-02-034 | warstwa wigzaca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75

kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny
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1 2 3 4 5
16 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 336,84 m2
0311-05-050 | 2wi1owych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
17 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 336,84 m2
0311-06-050 | swirowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
18 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki 112,56 m
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukladany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
19 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 83,78 m2
0105-03-050 | warstwy po zageszczeniu 3 cm
20 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 167,56 m2
0105-04-050 | kazdy dalszy I cm
21 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 83,78 m2
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rimn=2,5MPa
22 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 83,78 m2
0511-0201-050 | 6 cmn ukdadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
23 KNR 2-311 Obi-eza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 62,56 m
0407-02-040 | - wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Tereny zieleni.
24 KNR 2-21 [Vykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy 103,30 m2
0402-02-050 uprawie recznef bez nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.
Razem:
7 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejécia dla pieszych
25 KNR 2-311 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm 1,00 szt
0702-01-020
26 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 1,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
Razem:
8 Roboty geodezyjne.
27 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktéw gléwnych osi drég. 2,00 r-g
9
28 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cala dlugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2




Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ol Nowo p/O/':é/oa/a ne.

1 KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym
1. Obmiar:
2. 66,50*0,001
2 KNR 2-0110217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad z

wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111

L.
2.

Obmiar wg.tab.robét ziemnych:

13,90

3 KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii I1I-1V

1.
2.

Obmiar jak wyzej:

157,50

4 KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

1.

Obmiar:

2. (66,50-6,0-2,50)*6,0
5 KNR 2-311 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

L

Obmiar st.prawa:
2. (66,50-6,0-11,0+12,56)*1,35

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

6 KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1.

348,0

7 KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1.
2.

Obmiar jak wyzej:

348,0

8 KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

S

Obmiar:
348,0

minus $cieki st.prawa:

(66,50-11,0+12,56-6,0)*0,10

st.lewast.lewa:

(66,50-6,0-11,0)*0,10

Przeniesienie -

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

348,00

0,07 km

0,07
13,90 m3

13,90
157,50 m3

157,50
348,00 m2

348,00
83,78 m2

83,78

348,00 m2

348,00
1740,00 m2

348,00
336,84 m2



10. Przeniesienie +
9 KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 336,84

3. Krawe¢zniki.

10 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

Obmiar st.prawa:

(66,50-6,0-10,50+12,56)*0,0745 4,66
st.lewa:

(66,50-6,0-10,50)*0,0745 3,73

R

. Przeniesienie +
11 KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 12,56*0,0745
12 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Obmiar st.prawa:

66,50-6,0-10,50+12,56 62,56
st.lewa:

66,50-6,0-10,50 50,00

AU WN

. Przeniesienie +
13 KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 12,56

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

14 KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem

1. Obmiar jak w poz.8:
2. 336,84
15 KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar jak wyzej:
2. 336,84*0,075
16 KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:
2. 336,84
17 KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy I cm
1. Obmiar:
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18

2. 336,84
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm uktadany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

Obmiar st.prawa:

66,50-6,0-10,50+12,56 62,56
st.lewa:

66,50-6,0-10,50 50,00

s wh -

Przeniesienie +

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

19

20

21

22

23

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar jak w poz.5:
2. 83,78
KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 83,78
KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubos$é warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rn=2,5MPa

1. Obmiar:
2. 83,78
KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robét: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar:

2. 83,78
KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:
2. 66,50-6,0-10,50+12,56

6. Tereny zieleni.

24

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu I11
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:

2. (66,50-6,0-10,50)*0,50 25,00
3. Stlewa:

4. (66,50-6,0-2,50)*1,35 78,30
S e
6. Przeniesienie +

1. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejsicia dla pieszych
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25

26

27

28

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1.
2.

Obmiar:
1,0

KNR 2-3110703-01-020

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do

0,3m2

1.
2.

8. Roboty geodezyjne.

Obmiar:
1,0

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gléwnych osi drog.

1.
2.

Obmiar:
2,0

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dlugosé ulicy.

1.
2.

Obmiar:
1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str5

1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00

2,00r-g

2,00
1,00 szt

1,00



Kosztorys oferto wy sl skrocony

3/470

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,13 km
0119-03-043 drog w terenie réwninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 | 311,40 m3
0205-04-060 z transportem urobku samochodami samowyladowcezymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii III
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 74,30 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odikdad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Il
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt | 74,30 m3
0314-02-060 | kategorii III-IV
5 KNR 2-011 Nalkiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 1 557,00 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIII-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 730,50 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy 546,51 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i wjazdéw. Kategoria
gruntu -1V
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowama oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
8 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 730,50 m2
0104-05-050 | Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm
9 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 3 652,50 m2
0104-06-050 Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ 704,66 m2
0114-05-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 3 523,30 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy I cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawgzniki.
12 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 19,25 m3
0402-04-060 | brukowej.
13 KNR 2-311 Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie {awy betonowej na 3,98 m3
0402-05-060 | dukach o promieniu do 40 m
14 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 258,38 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawesnikéw na 53,38 m
0403-08-040 tukach o promieniu do 40 m
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
16 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem 704,66
1004-07-050
17 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 52,85
0108-02-034 | warstwa wigzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny
18 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 704,66
0311-05-050 | zwirowych, asfaliowa warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 704,66
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
20 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki 258,38
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukiadany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
21 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé¢ 405,86
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 811,72
0105-04-050 | kazdy dalszy I cm
23 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 405,86
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm= 2,5MPa
24 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 405,86
0511-0201-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
25 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 em na podsypce piaskowej | 210,05
0407-02-040 | z wypelmieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wjazdy.
26 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie 140,65
0104-03-050 mechaniczne. Grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
27 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 140,65
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 140,65
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
29 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 68,20
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
30 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy 476,60
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruniu 111

Charakterystyka Robdt: Powierzchnie poza chodnikiem.
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1 2 3 4 5
Razem:
8 Urzadzenia obce.
31 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 3,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanalowych
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 5,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer: podziemnych - 9,00 szt
1406-04-020 | zaworéw wodociqgowych i gazowych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych
34 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm 2,00 szt
0702-01-020 ]
35 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 2,00 szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
36 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 24,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
37 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow gléwnych osi drdg. 3,00 r-g
9
38 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robdt: Cala diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
el blspolna

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym

1. Obmiar:

2. 130,7%0,001
KNR 2-011 0205-04-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii III

1. Obmiar wg. tab.robét ziemnych:

2. 385,70-74,30
KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii IIl

1. Obmiar wg.tab.robot ziemnych:
2. 74,30
KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I1I-1V

1. Obmiar jak wyzej:

2. 74,30
KNR 2-011 0214-04-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat III-1V

1. Obmiar:

2. 311,40
KNR 2-311 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

1. Obmiar:

2. (130,75-6,0-3,0)*%6,0
KNR 2-31710103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdow. Kategoria gruntu I1I-1V

Obmiar chodniki st.prawa:
(130,75-7,0-6,0*3-7,20-13,0+17,0)*1,80

st.lewa:
(130,75-7,0-3,0-19,0-3,0*2-10,50+12,56*3)*1,80
wjazdy st.prawa: wg.tab.wjazdow

st.lewa:

VxRS hEmw N =

10. Przeniesienie +

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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23,10+23,10+23,10+27,70 97,00

14,55*3 43,65

0,13 km

0,13
311,40 m3

311,40
74,30 m3

74,30
74,30 m3

74,30
1557,00m3

311,40
730,50 m2

730,50
546,51 m2

546,51



8 KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar jak w poz.6:
2. 730,50
9 KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 730,50
10 KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:

730,50 730,50
minus $cieki st.prawa:

(130,75-7,0-13,0+15,70)*0,10 12,65

st.lewa:

(130,75-7,0-19,0-10,50+12,56*3)*0,10 13,19

Przeniesienie - -25,84

el Al

10. Przeniesienie +
11 KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 704,66

3. Krawezniki.

12 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

(130,75-7,0-19,0-10,50+12,56*3)*0,0745 9,83

1. Obmiar st.prawa:

2. (130,75-7,0-13,0+15,70)*0,0745 9,42
3. stlewa:

4.

5.

6

. Przeniesienie +
13 KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. (15,70+12,56%3)*0,0745
14 KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 130,75-7,0-13,0+15,70 126,45
3. stlewa:

4. 130,75-7,0-19,0-10,50+12,56*3 131,93
5.

6

. Przeniesienie +
15 KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do40m

1. Obmiar:
2. 15,70+12,56*3

4, Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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730,50 m2

730,50
365250 m2

730,50
704,66 m2

704,66
352330 m2

704,66

19,25 m3

19,25
3,98 m3

3,98
258,38 m

258,38
53,38m

53,38



16 KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy thuczniowej asfaltem

1. Obmiar jak w poz.10:
2. 704,66
17 KNR 2-311 0108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar jak wyzej:
2. 704,66*0,075
18 KNR 2-311 0311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:
2. 704,66
19 KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
$cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:
2. 704,66
20 KNR 2-3110607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm uktadany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar jak w poz14:
2. 258,38

S. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

21 KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar jak w poz.7:
2. 405,86
22 KNR 2-311 0105-04-050

Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 405,86
23 KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

1. Obmiar:
2. 405,86
24 KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robét: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar:
2. 405,86
25 KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
1. Obmiar st.prawa:

2. 130,75-7,0-6,0*%3-7,20-13,0+17,0*2 119,55
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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704,66 m2

704,66
52,85t

52,85
704,66 m2

704,66
704,66 m2

704,66
258,38 m

258,38

405,86 m2

405,86
811,72 m2

405,86
405,86 m2

405,86
405,86 m2

405,86
210,05 m



3. stlewa:

4. 130,75-7,0-3,0-19,0-3,0*2-5,25 90,50
5

6

. Przeniesienie + 210,05

6. Wijazdy.

26

27

28

29

KNR 2-311 0104-03-050 140,65 m2
Warstwa odsqczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm '

Obmiar st.prawa wg.tab.wjazdéw:

23,10+23,10+23,10+27,70 97,00

st.lewa:

14,55%3 43,65

. Przeniesienie + 140,65
KNR 2-3110109-03-050 140,65 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rim—=2,5MPa.

S B W

1. Obmiar jak wyzej:

2. 140,65 140,65
KNR 2-311 0511-03-050 140,65 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 140,65 140,65
KNR 2-311 0407-02-040 68,20 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 2,0%8+6,0*3+7,20 41,20

3. stlewa:

4. 3,0%6+3,0*%3 27,00

S, e

6. Przeniesienie + 68,20

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050 476,60 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robor: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:

2. (130,75-7,0-6,0*3-7,20-13,0+17,0)¥2,0 205,10

3. Stlewa:

4. (130,75-7,0-3,0-19,0-3,0%2-5,25)*3,0 271,50

5. e

6. Przeniesienie + 476,60

8. Urzadzenia obce.

31

32

KNR 2-311 1406-03-020 3,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wtazéw kanatowych

1. Obmiar:

2. 3,0 3,00
KNR 2-311 1406-05-020 5,00 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek telefonicznych
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33

1. Obmiar:

2. 50
KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw wodociqgowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 90

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34

35

36

KNR 2-311 0702-01-020
Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. Obmiar:

2. 20
KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2

1. Obmiar:

2. 2,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5%6%2

10. Roboty geodezyjne.

37

38

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow giownych osi drog.

1. Obmiar:

2. 3,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robét: Cata dtugos¢ ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0
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24,00

3,00r-g
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Kosztorys ofertowy skrocony

wl Pobeoteseze,

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,20 km
0119-03-043 drdg w terenie réwninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 | 505,80 m3
0205-04-060 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1 km. Grunt kategorii Il1
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 2,00 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii IIl
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt 2,00 m3
0314-02-060 | kategorii IlI-IV
5 KNR 2-011 Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 1 811,00 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach wtwardzonych. Grunt katlII-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy 997,50 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy 347,40 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i wiazdéw. Kategoria
gruntu lII-IV
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
8 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 997,50 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
10cm
9 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 4 987,50 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé¢ 959,64 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 4 798,20 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
12 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 29,39 m3
0402-04-060 | brukowe).
13 KNR 2-311 Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na 0,94 m3
0402-05-060 | tukach o promieniu do 40 m
14 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 394,56 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na 12,56 m
0403-08-040 | dukach o promieniu do 40 m
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
16 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowe/ asfaltem 959,64
1004-07-050
17 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaliowej 71,97
0108-02-034 | warstwa wigzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny
18 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 959,64
0311-05-050 | 2wirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 959,64
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
20 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki 381,56
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukiadany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
21 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ 258,40
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 516,80
0105-04-050 | kazdy dalszy 1 cm
23 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 258,40
0109-03-050 cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robét: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm= 2,5MPa
24 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 258,40
0511-0201-050 | 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
25 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 88,50
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wjazdy.
26 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie 89,00
0104-03-050 mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
27 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 89,00
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 89,00
0511-03-050 | cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
29 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 34,50
0407-02-040 z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
30 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy 221,25
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu 111

Charakterystyka Robét: Powierzchnie poza chodnikiem.
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1 2 3 4 5
Razem:
8 Urzadzenia obce.
31 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer: podziemnych - 5,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanatowych
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - 3,00 szt
1406-05-020 studzienek telefonicznych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - 13,00 szt
1406-04-020 | zaworéw wodociqgowych i gazowych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejécia dla pieszych
34 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm 1,00 szt
0702-01-020
35 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 1,00 Szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
36 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 10,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
37 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow glownych osi drog. 2,00 g
9
38 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robdt drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cala diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

el Pobotusecza.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym

1. Obmiar:

2. 199,50%0,001
KNR 2-011 0205-04-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyltadowczymi na odlegltosé do 1 km. Grunt kategorii 111

1. Obmiar wg. tab.robét ziemnych:

2. 507,80-2,0
KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii I1]

1. Obmiar wg.tab.robdt ziemnych:
2. 20
KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii III-IV

1. Obmiar jak wyzej:

2. 2,0
KNR 2-011 0214-04-060
Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat [II-IV

1. Obmiar minus nasyp w ul. Nowoproj.:

2. 505,80-143,60
KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

1. Obmiar:

2. (199,50-3,0+3,0)*5,0
KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdow. Kategoria gruntu I1I-1V

Obmiar chodniki st.prawa:
(199,50-11,0-9,50-4,0¥3-3,50*3)*0,85

st.lewa:
(199,50-11,0-3,0%4-3,50*3-2,50-5,0-11,0)*0,85
wijazdy st.prawa: wg.tab.wjazdow

st.lewa:

WAL R W —

10. Przeniesienie +

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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8,10+3,40+3,40+3,0+13,40+11,70+11,70 54,70

2,55+3,042,55+2,15+4,25+3,0+2,55+2,55+11,70 34,30

0,20 km

0,20
505,80 m3

505,80
2,00 m3

2,00
2,00m3

2,00
1811,00m3

362,20
997,50 m2

997,50
347,40 m2

347,40



10

11

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar jak w poz.6:

2. 997,50
KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 997,50
KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:

997,50 997,50
minus $cieki st.prawa:

(199,50-11,0)*0,10 18,85
st.lewast.lewa:

(199,50-11,0-11,0+12,56)*0,10 19,01

Przeniesienie - -37,86

WO AN R W=

10. Przeniesienie +
KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 959,64

3. Krawezniki.

12

13

14

15

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

[. Obmiar st.prawa:

2. (199,50-11,0+3,0+13,0)*%0,0745 15,24
3. stlewa:

4. (199,50-11,0-11,0+12,56)*0,0745 14,16
5.

6

. Przeniesienie +
KNR 2-311 0402-05-060
Eawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 12,56*0,0745
KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 199,50-11,0+3,0+13,0 204,50
3. stlewa:

4. 199,50-11,0-11,0+12,56 190,06
5.

6

. Przeniesienie +
KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 12,56

4. Nawierzchnia. '
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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997,50 m2

997,50
4 987,50 m2

997,50
959,64 m2

959,64
4 798,20 m2

959,64

29,39 m3

29,39
0,94 m3

0,94
394,56 m

394,56
12,56 m

12,56



16

17

18

19

20

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tuczniowej asfaltem

1. Obmiar jak w poz.10:

2. 959,64
KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wigzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar jak wyzej:

2. 959,64*%0,075
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:

2. 959,64
KNR 2-311 0311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:

2. 959,64
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm ukladany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 199,50-11,0+3,0 191,50
3. stlewa:

4. 199,50-11,0-11,0+12,56 190,06
5.

6.

Przeniesienie +

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

21

22

23

24

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar jak w poz.7:
2. 258,40
KNR 2-311 0105-04-050

Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 258,40
KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm=2,5MPa

1. Obmiar:
2. 258,40
KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar:
2. 258,40

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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959,64 m2

959,64
71,97t

71,97
959,64 m2

959,64
959,64 m2

959,64
381,56 m

381,56

258,40 m2

258,40
516,80 m2

258,40
258,40 m2

258,40
258,40 m2

258,40



25

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar st.prawa:

72,0-4,0-3,50%2 61,00
st.lewa:

31,0-3,50 27,50

N s wN—

. Przeniesienie +

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-311 0104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos§é warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Obmiar st.prawa wg.tab.wjazdéw:

8,10+3,40+3,40+3,0+13,40+11,70+11,70 54,70
st.lewa:

2,55+3,0+2,55+2,15+4,25+3+2,55+2,55+11,70 34,30

DR~

. Przeniesienie +
KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

1. Obmiar jak wyzej:

2. 89,0
KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 89,0
KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

2,50%2+3,50 8,50

1. Obmiar st.prawa:

2. 2,50%6+4,0+3,50*2 26,00
3. stlewa:

4.

5.

6.

Przeniesienie +

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu III
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:

2. (72,0-3,50*2-4,0)¥2,50 152,50
3. Stlewa:

4. (31,0-3,50)*2,50 68,75
5.

6.

Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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88,50 m

88,50

89,00 m2

89,00
89,00 m2

89,00
89,00 m2

89,00
34,50m

34,50

221,25 m2

221,25



31

32

33

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wlazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 50
KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:
2. 3,0
KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw wodociqgowych i

gazowych

1. Obmiar:
2. 13,0

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34

35

36

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sSrednicy 50 mm

1. Obmiar:

2. 1,0
KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2

1. Obmiar:

2. 1,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5*5

10. Roboty geodezyjne.

37

38

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktéw gléwnych osi drog.

1. Obmiar:

2. 2,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dlugosé ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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5,00 szt

5,00
3,00 szt

3,00
13,00 szt

13,00

1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
10,00 m2

10,00

2,00 r-g

2,00
1,00 szt

1,00



Kosztorys ofertowy skrocony

cel. n/é& a/DKJQ
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilosé Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,29 km
0119-03-043 | drog w terenie rowninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 | 720,33 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii 111
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 83,17 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Il
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypdw z ziemi leiqeef na odkladzie. Grunt | 83,17 m3
0314-02-060 | kategorii IlI-IV
5 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 3 601,65 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIII-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | 2 147,31 m2
0103-04-050 | konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 1 482,95 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria
gruntu III-IV
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
8 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 214731 m2
0104-05-050 | Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu
10cm
9 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 10 736,5 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 5
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubosé 2 073,59 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 10 367,9 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm 5
Razem:
3 Krawezniki.
12 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 54,92 m3
0402-04-060 | brukowej.
13 KNR 2-311 Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na 2,34 m3
0402-05-060 | fukach o promieniu do 40 m
14 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 737,24 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowef
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na 31,40 m
0403-08-040 | {ukach o promieniu do 40 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
16 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy tuczniowej asfaltem 2 073,59
1004-07-050
17 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 155,52
0108-02-034 warstwa wiqzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny
18 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 2 073,59
0311-05-050 | 2wirowych, asfaltowa warstwa cieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 2 073,59
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
20 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzad kostki 737,24
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukiadany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
21 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é 1178,36
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 2 356,72
0105-04-050 | kazdy daiszy 1 cm
23 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 1178,36
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm= 2,5MPa
24 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 1 178,36
0511-0201-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
25 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 657,64
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wijazdy.
26 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie 304,60
0104-03-050 | mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
27 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 304,60
0109-03-050 | cementem wykonamny w betoniarce. Grubosc warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 304,60
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
29 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 127,60
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
30 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanewych siewem na skarpach przy 515,15
0402-02-050 | uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu Il

Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4 5
Razem:
8 Urzadzenia obce.
31 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 8,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanalowych
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 10,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 15,00 szt
1406-04-020 | zawordw wodociqgowych i gazowych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych
34 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm 1,00 szt
0702-01-020
a5 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 1,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
36 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 40,00 m2
0706-05-050 | przejéciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
37 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow glownych osi drog. 5,00 -g
9
38 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych. 1,00 szt
0 Charalterystyka Robdt: Cala diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
tl. Lo dova .

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043 0,29 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym

1. Obmiar:

2. 291,42%0,001 0,29
KNR 2-011 0205-04-060 720,33 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii 111

1. Obmiar wg. tab.robét ziemnych:

2. 179,80-61,97 117,83

3. 623,70-21,20 602,50

4. e

5. Przeniesienie + 720,33
KNR 2-011 0217-04-060 83,17 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad z
whudowaniem w nasyp. Grunt kategorii III

1. Obmiar wg.tab.rob6t ziemnych:

2. 61,97 61,97

3. 21,20 21,20

4, e

5. Przeniesienie + 83,17
KNR 2-011 0314-02-060 83,17 m3

Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii HII-IV

1. Obmiar jak wyzej:

2. 83,17 83,17
KNR 2-011 0214-04-060 3 601,65 m3
Nakitady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat III-IV

1. Obmiar.:
2. 720,33 720,33
KNR 2-311 0103-04-050 2 147,31 m2

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

1. Obmiar:

2. (91,92-12,0+8,08)*6,0 528,00

3. (291,42+3,0)*5,50 1619,31

)

5. Przeniesienie + 214731
KNR 2-3110103-02-050 1482,95m2

Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdow. Kategoria gruntu I1I-1V

1. Obmiar chodniki st.prawa:

2. (91,92+8,08+291,42-12,0-3,40-3,0*5-3,70-4,0*2-4,50- 616,00
6,0-17,0-11,0+9,42*2+12,56)*1,80

3. stlewa:

4, (91,92+48,08+291,42-12,0-4,0*4-2,0-6,0-6,50-2,50*2- 562,36

3,50-28,0)*1,80
5. wjazdy st.prawa: wg.tab.wjazdéw
6. 13,10+11,50*3+14,20+15,40%2+17,30+14,10+7,0 131,00
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7. stlewa:

8. 19,40+11,50+9,70+29,10+15,40*3+25,0+9,60*2+13,50 173,60
9. e
10. Przeniesieniec +

2. Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

8 KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar jak w poz.6:
2. 214731

1 482,95

2 147,31 m2

2 147,31

9 KNR 2-3110104-06-050 10736,55 m2

Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 214731
10 KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:

214731 214731
minus $cieki st.prawa:

(91,92+8,08+291,42-12,0-17,0- 38,28
11,0+9,42#%2+12,56)*0,10

st.lewast.lewa:

(91,92+8,08+291,42-12,0-28,0+3,0)*0,10 35,44

bl ol 2l

. Przeniesienie - -73,72

© 0N o

10. Przeniesienie +

214731

2073,59m2

2 073,59

11 KNR 2-3110114-06-050 10 367,95 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 2073,59

3. Krawezniki.

12 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

Obmiar st.prawa:

(91,92+8,08+291,42-12,0-17,0- 28,52
11,0+9,42*2+12,56)*0,0745

st.lewa:

(91,92+8,08+291,42+3,0-12,0-28,0)*0,0745 26,40

)

AW

. Przeniesienie +
13 KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. (9,42*2+12,56)*0,0745
14 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 91,92+8,08+291,42-12,0-17,0-11,0+9,42*2+12,56 382,82
3. stlewa:

4. 91,92+8,08+291,42+3,0-12,0-28,0 354,42
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5. e

6. Przeniesienie +
KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikoéw na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 9,42%2+12,56

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

16

17

18

19

20

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem

1. Obmiar jak w poz.10:

2. 2073,59
KNR 2-311 0108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar jak wyzej:

2. 2073,59*0,075
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:

2. 2073,59
KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:
2. 2073,59
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm uktadany na

plask na podsypce cementowo-piaskowej

Obmiar st.prawa:

737,24
31,40m

31,40

2073,59 m2

2 073,59
155,52¢

155,52
2073,59m2

2 073,59
2 073,59 m2

2 073,59
737,24 m

91,92+8,08+291,42-12,0-17,0-11,0+9,42*2+12,56 382,82
st.lewa:
91,92+8,08+291,42+3,0-12,0-28,0 . 354,42

S o

Przeniesienie + 737,24

5. Chodniki.

Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

21

22

23

KNR 2-311 0105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar jak w poz.7:
2. 621,40+556,96
KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 117836
KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm=2,5MPa

1. Obmiar:
2. 117836
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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24

25

KNR 2-3110511-0201-050 117836 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robdt: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar:

2. 1178,36 1178,36
KNR 2-311 0407-02-040 657,64 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 91,92+8,08+291,42-12,0-3,40-3,0%5-3,70-4,0*2-4,50- 342,22
6,0-17,0-11,0+9,42%2+12,56

3. stlewa:

4. 91,92+8,08+291,42+3,0-12,0-28,0-4,0%4-2,0-6,0-6,50- 315,42
2,50*2-3,50

5. e

6. Przeniesienie + 657,64

6. Wijazdy.

26

27

28

29

KNR 2-3110104-03-050 304,60 m2
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Obmiar st.prawa wg.tab.wjazdow:

13,10+11,50*4+14,20+15,40%2+17,30+14,10+7,0 142,50

st.lewa:

19,40+9,70+29,10+15,40*3+25,0+9,60*2+13,50 162,10

. Przeniesienie + 304,60
KNR 2-311 0109-03-050 304,60 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm

Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

DU P W

1. Obmiar jak wyzej:

2. 304,60 304,60
KNR 2-3110511-03-050 304,60 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 304,60 304,60
KNR 2-3110407-02-040 127,60 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 2,0%8+13,10+0,50%14+27,50 63,60

3. stlewa:

4. 3,0%6+12,0+0,50*14+27,0 64,00

S, e

6. Przeniesienie + 127,60

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050 515,15 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu Il
Charakterystyka Robét: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:
2. (91,92-12,0-16,0-3,40-3,0%2-3,70)*2,0 101,64
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3. (16,0+8,08+291,42-17,0-11,0-3,0*3-4,0*2-4,50- 130,00
6,0)*0,50

4, St.lewa:

5. (91,92-12,0-17,0-4,0-2,0-6,0)*3,0 152,76

6. (291,42+8,08-11,0-4,0*3-6,50-2,50*2-3,50)*0,50 130,75

7% et

8. Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

31

32

33

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wlazow kanatowych

1. Obmiar:
2. 80
KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:

2. 10,0
KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw wodociqgowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 150

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34

35

36

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

1. Obmiar:

2. 1,0
KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2

1. Obmiar:

2. 1,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5*5*%4

10. Roboty geodezyjne.

37

38

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gtownych osi drog.

1. Obmiar:

2. 50
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cala dtugo$¢ ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0
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Kosztor/ys ofertowy skrocony
(274

Skrzetskrego
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Hos¢ Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,33 km
0119-03-043 drég w terenie rowninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25m3 | 268,30 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii Il]
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 287,70 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 11l
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcef na odiadzie. Grunt | 287,70 m3
0314-02-060 kategorii III-1V
5 KNR 2-011 Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km 1 341,50 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach wtwardzonych. Grunt katIII-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | 2 145,00 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy 914,50 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i wjazdow. Kategoria
grun lIFV
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drig
8 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na cafej szerokosci drogi. 2 075,00 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
9 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 10 375,0 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm 0
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ 2 026,81 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 10 134,0 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm 5
Razem:
3 Krawezniki.
12 KNR 2-311 Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 35,90 m3
0402-04-060 | brukowej.
13 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 9,40 m3
0402-04-060
14 KNR 2-311 Eawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie {awy betonowej na 1,40 m3
0402-05-060 | tukach o promieniu do 40 m
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 645,34 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
16 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na 18,84 m
0403-08-040 | fukach o promieniu do 40 m
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
17 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem 2 026,81
1004-07-050 )
18 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineraino-asfaltowej 152,01
0108-02-034 | warstwa wigzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposcb wbudowania-mechaniczny
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 2 026,81
0311-05-050 | zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
20 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 2 026,81
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
21 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 em za I rzqd kostki 481,92
0607-07-040 | kostki o szer. 10 em ukladany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 685,63
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
23 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 1371,26
0105-04-050 | kazdy dalszy 1 cm
24 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 685,63
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm=2,5MPa
25 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 685,63
0511-0201-050 | 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
26 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 406,14
0407-02-040 | z wypeinieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wijazdy.
27 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie 228,87
0104-03-050 mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
28 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 228,87
0109-03-050 cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
29 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 228,87
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
30 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 145,60
0407-02-040 | z wypeinieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni. '
31 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy 866,13
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu 111

Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.
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1 2 3 4 5
. Razem:
8 Urzadzenia obce.
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 9,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanalowych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 7,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
34 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 15,00 szt
1406-04-020 | zawordéw wodociqgowych i gazowych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przej$cia dla pieszych
35 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm 6,00 szt
0702-01-020
36 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 7,00 szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
37 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 24,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
38 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow gtéwnych osi drog. 5,00 -g
9
39 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cata diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

el Skrzetusik: ego.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym

Obmiar od p-k 1 do p-k 2::
84,50

od p-k 1 do p-k 6:
180,25-13,0

od p-k 3 dop-k 4:
39,0-3,0+42,0

Suma

Przeniesienie pomnozone
10. 0,001

2 KNR 2-011 0205-04-060

VNSO U AN~

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegltosé do 1 km. Grunt kategorii 111

Obmiar od p-k 1 do p-k2 w/g tab.rob.ziemnych:
215,50-1,40

od p-k3 do p-k4:

112,90-58,70

SRR SR

. Przeniesienie +

3 KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Ill

Obmiar od p-k 1 do p-k6 w/g tab.rob.ziemnych:
227,60

od p-k 1 do p-k2:

1,40

od p-k3 do p-ké:

58,70

PNAL A LN~

. Przeniesienie +
4 KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I1I-1V

1. Obmiar:
2. 287,70
5 KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.I1I-IV

1. Obmiar:
2. 268,30
6 KNR 2-3110103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jjezdni.. Kategoria gruntu I-1V

Obmiar od p-k1 do p-k2::
70,50%*5,0+14,0%¥10,50
od p-k1 do p-ké:
(180,25-13,0)%6,0

od p-k3 do p-k4:
(39,0-3,0)*5,0+11,0*42,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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499,50
1 003,50

642,00

0,33 km

0,33
268,30 m3

268,30
287,70 m3

287,70
287,70 m3

287,70
1341,50 m3

268,30

2 145,00 m2



7

e

8. Przeniesienie +
KNR 2-311 0103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdéw. Kategoria gruntu III-IV

Obmiar chodniki st.prawa od p-k1 do p-k2:
st.lewa:
od p-k1 do p-ké st.prawa

st.lewa:

W0 NN R W=

od p-k3 do p-k4 st. prawa i lewa:

2 145,00
914,50 m2

(70,50-20,0-3,50-3,50)*1,80 78,30
(23,50-5,0)*1,80 33,30
(180,25-13,0-3,70-4,0*2-3,50-3,0)*1,80 268,29

(180,25-22,0-3,0*4-6,0-16,50-6,50-13,0)*1,80 187,65

10. (39,0-3,0+9,42)*1,30*2 118,09

11. wjazdy st.prawa: wg. tab.wjazdéw:

12. 86,32 86,32

13. stlewa:

14. 142,55 142,55

16. Przeniesienie +

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

8

10

11

KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

Obmiar od p-k1 do p-k2:

od p-k1 do p-ké:

od p-k3 do p-k4:

WO NN AW

10. Przeniesienie +
KNR 2-311 0104-06-050

Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 2075,0
KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Obmiar jak w poz.9:

minus $cieki: _

(70,50-19,0+10,50-5,0+14,0)*0,10 7,10
((180,25-11,50-13,0)*2-17,0)%0,10 29,45
(39,0-3,049,42+18,0+11,0+42,0)*0,10 11,64

R A ool b

10. Przeniesienie +
KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 2026,81

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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914,50

2 075,00 m2

(70,50-14,0)*5,0 282,50
14,0*10,50 147,00

(180,25-13,0)*6,0 1 003,50
(39,0-3,0)*5,0 180,00
11,0*42,0 ' 462,00

2 075,00
10 375,00 m2

2075,00
202681 m2

2075,0 2 075,00

Przeniesienie - _ -48,19

2 026,81
10 134,05 m2

202681



3. Krawgzniki.

12

13

14

15

16

17

KNR 2-311 0402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

10.

S

Obmiar od p-k1 do p-k2 st.prawa:
(70,50-19,0+10,50-5,0+14,0)*0,0745

od p-k1 do p-k6 st.prawa:
(180,25-11,50-13,0)*0,0745

st.lewa:
(180,25-11,50-17,0-13,0)*0,0745

wjazd od p-k3 do p-k4
(39,0-3,0+9,42+18,0+11,0+42,0)*0,0745

Przeniesienie +

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

PNAU AW~

Obmiar od p-k1 do p-k2:
(70,50+10,50)*0,0575

od p-k1 do p-ké:

11,50*%0,0575

od p-k3 do p-k4:
(39,0-3,0+9,42+14,50+11,0)*0,0575

Przeniesienie +

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1.
2. (9,42+9,42)*0,0745
KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

14

PENO LR W~

Obmiar:

Obmiar od p-k1 do p-k2 st.prawa:
70,50-19,0+10,50-5,0+14,0
st.lewa:

70,50+10,50

od p-k1 do p-ké st.prawa:
180,25-13,0

st.lewa:

180,25-11,50-17,0-13,0

wijazd st.prawa:
39,0-3,0+9,42+14,50+11,0

. stlewa:

39,0-3,0+9,42+18,0+11,0+42,0

Przeniesienie +

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40 m

1.
2. 9,42+9.42

4. Nawierzchnia,
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Obmiar:

KNR 2-311 1004-07-050

Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem

1.
2. 2026,81

Obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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71,00
81,00
167,25
138,75

70,92

35,90 m3

35,90
9,40 m3

9,40
1,40 m3

1,40
645,34 m

645,34
18,84 m

18,84

2026,81 m2

2 026,81



18

19

20

21

KNR 2-311 0108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar:

2. 2026,81*0,075
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:

2. 2026,81
KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 2026,81
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10 cm ukladany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

10. Przeniesienie +

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

22

23

24

KNR 2-311 0105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar od p-k 1 do p-k2 st.prawa:
2. (70,50-20,0-3,50%2)*1,80 78,30
3. stlewa
4. (23,50-5,0)*1,80 33,30
5. od p-kl do p-k6 st.prawa:
6. (180,25-3,70-4,0*2-3,50-3,0-13,0)*1,80 268,29
7. stlewa:
8. (180,25-22,0-3,0*4-6,0-16,50-6,50-13,0)*1,80 187,65
9. wjazd:
10. (39,0-3,0+9,42)*2%1,30 118,09

1.

12. Przeniesienie +
KNR 2-311 0105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 685,63
KNR 2-3110109-03-050 ‘
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm=2,5MPa
1. Obmiar jak wyzej:
2. 685,63

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1. Obmiar od p-k 1 do p-k2 st.prawa::

2. 70,50-19,0+10,50-5,0+14,0 71,00
3. od p-kl do p-ké st.prawa:

4. 180,25-11,50-13,0 155,75
5. stlewa:

6. 180,25-11,50-17,0-13,0 138,75
7. wijazd st.lewa:

8. 39,0-3,0+9,42+18,0+11,0+42,0 116,42
9.

152,011t

152,01
2026,81 m2

2 026,81
2026,81 m2

2026,81
481,92 m

481,92

685,63 m2

685,63

1371,26 m2

685,63
685,63 m2

685,63



25

26

KNR 2-3110511-0201-050 685,63 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar jak wyzej:

2. 685,63 685,63
KNR 2-311 0407-02-040 406,14 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar od p-k1 do p-k2 st.prawa:

70,50-20,0-3,50*%2 43,50
st.lewa:

23,50-5,0 18,50
od p-k1 do p-k6 st.prawa:

180,25-3,70-4,0%2-3,50-3,0-13,0 149,05
st.lewa:

180,25-22,0-3,0*4-6,0-16,50-6,50-13,0 104,25
wjazd:

10. (39,0-3,0+9,42)*2 90,84
1. e
12. Przeniesienie + 406,14

PO NGV A LN

6. Wijazdy.

27

28

29

30

KNR 2-311 0104-03-050 228,87 m2
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Obmiar od p-k1 do p-k2 wg. tab.wjazdéw st.prawa:
12,05 12,05
st.lewa:
20,85 20,85
od p-k1 do p-k6 st.prawa:
70,07 70,07
st.lewa:
118,83 118,83
wjazd:
10. 7,07 7,07
1. e
12. Przeniesienie + 228,87
KNR 2-3110109-03-050 228,87 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

OO nE W

1. Obmiar jak wyzej:

2. 228,87 228,87
KNR 2-3110511-03-050 228,87 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 228,87 ' 228,87
KNR 2-3110407-02-040 145,60 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar od p-k1 do p-k2 st.prawa:

2. 3,50%2 7,00
3. stlewa:

4. 1,0%2+5,0+0,85%4+6,50+0,35*2+3,0 20,60
5. od p-kl do p-ké st.prawa:

6. 1,80*10+18,20 36,20

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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7. stlewa:

8. 2,80*12+24,50 58,10
9. wjazd:
10. 0,35%10+20,20 23,70

11. - o
12. Przeniesienie +

7. Tereny zieleni.

31

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar od p-k1 do p-k2 st.lewa:

2. (70,50-14,0-5,0-3,0-3,50)*0,85 38,25
3. (14,0-3,0+11,50+14,0+5,0)*0,35 14,53
4. od p-kl do p-k6 st.prawa:

5. (180,25-3,70-4,0%2-3,50-3,0-13,0)*2,0 298,10
6. st.lewa:

7. (180,25-22,0-3,0*%4-6,0-16,50-6,50-13,0)*3,0 312,75
8. wijazd:

9. (93,0-3,0)*1,0%2 180,00
10. (18,50-3,70+12,0-4,50+42,0-4,0%¥2+12,0-4,0)*0,35 22,51

11. e
12. Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

32

33

34

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wlazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 90
KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:

2. 7,0
KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzev: podziemnych - zaworéw wodociqgowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 15,0

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przej$cia dla pieszych

35

36

37

KNR 2-3110702-01-020,
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. Obmiar:

2. 6,0
KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2

1. Obmiar:
2. 7,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane

recznie
1. Obmiar:

2. 4,0%0,5%6*2
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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145,60

866,13 m2

866,13

900 szt

9,00
7,00 szt

7,00
15,00 szt

15,00

6,00 szt

6,00
7,00 szt

7,00
24,00 m2

24,00



10. Roboty geodezyjne.

38

39

(AW) AW 9 5,00 r-g
Geodezyjne tyczenie punktéw gléwnych osi drog.

1. Obmiar:

2. 50 5,00
(AW) AW 0 1,00 szt

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét drogowych.
Charakterystyka Robdt: Cata dtugosé ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Kosztorys oferto éy skrocony

el
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llose Jm. Cena jedn. Wartos§é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,23 km
0119-03-043 drog w terenie rowninnym
2 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykorywane koparkami podsiebiernymi 316,80 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111
3 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqeej na odkiadzie. Grunt | 414,00 m3
0314-02-060 | kategorii III-IV
4 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | 1 315,62 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V
5 KNR 2-311 Recznie prafilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 830,72 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni chodnikow i wjazdow: Kategoria
gruntu III-1V
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
6 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqea w korycie lub na calej szerokosci drogi. 1315,62 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
7 KNR 2-311 Warstwa odsqczajgca w korycie lub na cafej szerokosci drogi. 6 578,10 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
8 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ 1273,38 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
9 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa {amanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 6 366,90 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
10 KNR 2-311 Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i scieki z kostki 31,47 m3
0402-04-060 | brukowej.
11 KNR 2-311 Lawy pod krawezniki, Dodatek za wykonanie tawy betonowej na 2,34 m3
0402-05-060 tukach o promieniu do 40 m
12 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 422,44 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
13 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na 31,40 m
0403-08-040 | fukach o promieniu do 40 m
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
14 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy thiczniowej asfaltem 1273,38 m2
1004-07-050
15 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 95,50 t
0108-02-034 warstwa wigzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75

kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny
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1 2 3 4 5
16 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 1273,38 m2
0311-05-050 | zwirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
17 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 127338 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
18 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki 422,44 m
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukdadany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
19 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos$é 757,43 m2
0105-03-050 | warstwy po zageszczeniu 3 cm
20 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 151486 m2
0105-04-050 | kazdy dalszy 1 cm
21 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 757,43 m2
0109-03-050 cementem wykonany w betoniarce. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm=2,5MPa
22 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 757,43 m2
0511-0201-050 | 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakierystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
23 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 413,04 m
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wijazdy.
24 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqea na poszerzeniach. Zageszczanie 73,30 m2
0104-03-050 mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
25 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 73,30 m2
0109-03-050 cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warsiwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robét: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
26 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 73,30 m2
0511-03-050 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
27 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 39,90 m
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
28 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy 702,10 m2
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robdt: Powierzchnie poza chodnikiem.
: Razem:
8 Urzadzenia obce.
29 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer: podziemnych - 4,00 szt
1406-03-020 wlazow kanalowych
30 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdze# podziemnych - 5,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
31 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 10,00 szt
1406-04-020 | zaworéw wodociggowych i gazowych
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1 2 3 4 5
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych
32 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm 2,00 szt
0702-01-020
33 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 2,00 szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
34 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 36,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
35 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow giéwnych osi drdg. 4,00 -g
9
36 (AW) AW Geodezyfna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cata dlugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3




Ksigzka Przedmiar6w/Obmiarow
24 ?a\géoéy

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym

1. Obmiar:

2. 225,52%0,001
KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odklad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii II]

1. Obmiar w/g tab.rob.ziemnych:
2. 316,80
KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii III-1V

1. Obmiar:

2. 4140
KNR 2-311 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jjezdni.. Kategoria gruntu I-1V

1. (225,52-3,50-2,75)*6,0
KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu ITI-1V

Obmiar chodniki st.prawa:

(225,52-13,50-2,75+15,70)*1,80 404,95
st.lewa:

(225,52-13,50-10,0-4,0*3-3,0-3,70-3,20+15,70)*1,80 352,48

wijazdy st.lewa wg. tab.wjazdow:
73,30 73,30

e R R e

Przeniesienie +

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, findamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
6 KNR 2-311 0104-05-050

Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar jak w poz.4:
2. 1315,62
KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.

Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 1315,62
KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

1. Obmiar:
2. 1315,62
3. minus $ciek st.prawa:

1315,62

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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0,23 km

0,23
316,80 m3

316,80
414,00 m3

414,00
1315,62m2

1315,62
830,72 m2

830,72

1315,62m2

1315,62
657810 m2

1315,62
1273,38 m2



10

11

12

13

14

15

16

10

Yok

(225,52-13,50+15,70-5,25)*0,10 : 22,25
st.lewa:
(225,52-13,50+15,70-17,0-10,75)*0,10 20,00

Przeniesienie - : -42.24

Przeniesienie +

KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1.
2.

3. Kraweiniki.

Obmiar jak wyzej:
1273,38

KNR 2-3110402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i $cieki z kostki brukowej.

QU AN~

Obmiar st.prawa:

(225,52-13,50+15,70-5,25)*0,0745 : 16,57
st.lewa:
(225,52-13,50+15,70-17,0-10,75)*0,0745 14,90

Przeniesienie +

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na tukach o promieniu do40m

1.
2. (15,70*2)*0,0745

KNR 2-311 0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

AR W

Obmiar:

Obmiar st.prawa:

225,52-13,50+15,70-5,25 222,47
st.lewa:
225,52-13,50+15,70-17,0-10,75 199,97

Przeniesienie +

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 40 m

1.
2.

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Obmiar:
15,70%2

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy thiczniowej asfaltem

1.
2.
KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

1.
2.
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
$cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1.
2.

Obmiar:
1273,38

Obmiar:
1273,38*0,075

Obmiar:
1273,38
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1273,38

6 366,90 m2

127338

31,47 m3

31,47
2,34 m3

2,34
422,44 m

422,44
31,40m

31,40

1273,38 m2

1273,38
95,50t

95,50
1273,38m2

1273,38



17

18

KNR 2-311 0311-06-050 1273,38m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
$cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 127338 1273,38
KNR 2-3110607-07-040 422,44 m
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm ukiadany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 225,52-13,50+15,70-5,25 222,47

3. stlewa:

4. 225,52-13,50+15,70-17,0-10,75 199,97

S e

6. Przeniesienie + 422 44

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

19

20

21

22

23

KNR 2-3110105-03-050 757,43 m2
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

Obmiar jak w poz.5 st.prawa:

404,95 404,95
st.lewa:

352,48 352,48

NS

. Przeniesienie + 757,43
KNR 2-31I 0105-04-050 1514,86 m2
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 757,43 757,43
KNR 2-311 0109-03-050 757,43 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

1. Obmiar jak wyzej:

2. 75743 . 757,43
KNR 2-3110511-0201-050 757,43 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwontym.

1. Obmiar jak wyzej:

2. 75743 757,43
KNR 2-311 0407-02-040 413,04 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

Obmiar st.prawa:

225,52-13,50+15,70-5,25 222,47
st.lewa:

225,52-13,50+15,70-10,0-4,0*3-3,0-3,70-3,20-5,25 190,57

AR LN

Przeniesienie + 413,04

6. Wjazdy.

24

KNR 2-3110104-03-050 73,30 m2
Warstwa odsqczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1. Obmiar wg. tab.wjazdow st.lewa
2. 73,30
25 KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

1. Obmiar:
2. 73,30
26 KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 73,30
27 KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.lewa:
2. 1,50*12+21,90

7. Tereny zieleni.

28 KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:

2. (225,52-6,0-5,25)*2,0 428,54
3. stlewa:

4. (225,52-6,0-10,0-4,0*3-3,0-3,70-3,20-5,25)*1,50 273,56
5.

6.

Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

29 KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzev podziemnych - wlazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 40
30 KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:
2. 5,0
31 KNR 2-311 1406-04-020 .
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdze podziemnych - zaworéw wodociggowych i

gazowych

1. Obmiar:
2. 10,0

9, Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

32 KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. Obmiar:
2. 2,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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73,30
73,30 m2

73,30
73,30 m2

73,30
39,90 m

39,90

702,10 m2

702,10

4,00 szt

4,00
5,00 szt

5,00
10,00 szt

10,00

2,00 szt

2,00



33 KNR 2-3110703-01-020 2,00 szt
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2 '

1. Obmiar:
2. 2,0 2,00
34 KNR 2-311 0706-05-050 36,00 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przej$ciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5*%6*3 _ 36,00

10. Roboty geodezyjne.

35 (AW) AW 9 4,00 r-g
Geodezyjne tyczenie punktow gléwnych osi drég.
1. Obmiar:
2. 4,0 ' 4,00
36 (AW) AW 0 1,00 szt

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robct drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dhugos¢ ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Kosztorys ofertowy skrocony

i Emrcrca

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,20 km
0119-03-043 | drég w terenie rowninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25m3 | 118,00 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii III
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 82,70 m3
0217-04-060 | 0.25 m3 na odklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 11
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt | 82,70 m3
0314-02-060 kategorii III-IV
5 KNR 2-011I Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 104,00 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach wtwardzonych. Grunt kat IlI-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy | 1 159,86 m2
0103-04-050 | konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 679,62 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i wjazdow. Kategoria
gruntu III-IV
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
8 KNR 2-311 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 1 159,86 m2
0104-05-050 | Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
9 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 5799,30 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 1 140,79 m2
0114-05-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 5 703,95 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
12 KNR 2-311 Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 14,21 m3
0402-04-060 | brukowej.
13 KNR 2-311 Eawy betonowe z oporem pod krawezniki 12,72 m3
0402-04-060
14 KNR 2-311 Eawy pod krawemiki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na 2,12 m3
0402-05-060 | fukach o promieniu do 40 m
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na 402,98 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
16 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na 36,39 m
0403-08-040 | hukach o promieniu do 40 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
17 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem 1 140,79
1004-07-050
18 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 85,56
0108-02-034 | warstwa wiqzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 1 140,79
0311-05-050 | zwirowych, asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
20 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 1 140,79
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
21 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki 190,70
0607-07-040 | kostki o szer. 10 cm ukladany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 551,92
0105-03-050 | warstwy po zageszczeniu 3 cm
23 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 1 103,84
0105-04-050 | kazdy dalszy I cm
24 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 551,92
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm=2,5MPa
25 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 551,92
0511-0201-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
26 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 307,54
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wijazdy.
27 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie 127,70
0104-03-050 | mechaniczne. Grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm
28 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 127,70
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
29 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 127,70
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
30 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 66,60
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
31 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy 172,77
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu 111

Charalterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnildem.
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1 2 3 4 5
Razem:
8 Urzadzenia obce.
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 4,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanalowych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - 7,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
34 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 3,00 szt
1406-04-020 | zawordw wodociggowych i gazowych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych
35 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm 2,00 szt
0702-01-020
36 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 2,00 szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
37 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 40,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
‘ Razem:
10 Roboty geodezyjne.
38 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow gléwnych osi drég. 4,00 -8
9
39 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robdt drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cala diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

wl Emircrea.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym
1. Obmiar:
2. 201,61*0,001
2 KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii IIl

1. Obmiar w/g tab.rob.ziemnych:
2. 200,70-82,70
3 KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odkiad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Il

1. Obmiar w/g tab.rob.ziemnych:
2. 82,70
4 KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii I1I-1V

1. Obmiar:
2. 82,70
5 KNR 2-011 0214-04-060
Nalkiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat III-1V

Obmiar:

118,0 118,00
minus nasyp w ul.Zagloby:

97,20 97,20

Przeniesienie - 97,20

PN LR W~

. Przeniesienie +

6 KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

1. Obmiar:
2. (201,61-2,75-3,0)*5,0 979,30
3. 5,25%21,0+6,25*11,25 180,56

4, e
5. Przeniesienie +
7 KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdow. Kategoria gruntu ITI-IV

1. Obmiar chodniki st.prawa:

2. (130,61-5,25-12,25-4,0%2-3,0*5)*1,80 162,20
3. (71,0-8,75-6,50-6,0-3,80)*1,80 82,71
4. stlewa:

5. (201,61-2,75-6,50-3,0%6-3,80)*1,80 307,01
6. wjazdy st.prawa: wg. tab.wjazdéw:

7. 9,40*2+7,0*5+14,10+8,90 76,80
8. stlewa:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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9. 7,0%6+8,90 50,90
10.
11. Przeniesienie +

2. Podbudowa.
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

8 KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar jak w poz.6:
2. 1159,86
9 KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 1159,86
10 KNR 2-3110114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:

1159,86 1 159,86
minus $ciek:

(201,61-8,75-12,0-9,0+9,42%2)*0,10 19,07

Przeniesienie - -19,07

PNAGN R W

. Przeniesienie +

11 KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 1140,79

3. Krawezniki.

12 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowe;.

1. Obmiar st.lewa:
2. (201,61-8,75-12,0-9,0+9,42*2)*0,0745
13 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

1. Obmiar st.prawa:
2. (130,61-8,75+8,75+5,25)*0,0575 7,81
3. (71,0-9,0+7,75+6,25+9,42)*0,0575 4,91
4. e
5. Przeniesienie +

14 KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. (9,42%3+4,71+3,92)*0,0575
15 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 130,61-8,75+8,75+5,25 135,86
3. 71,0-9,0+7,75+6,25-9,0+9,42 76,42
4. stlewa:

5. 201,61-8,75-12,0-9,0+9,42*2 190,70
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6.

7. Przeniesienie +
KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawezinikéw na tukach o promieniu do 40 m

16

1. Obmiar:
2. 9,42*%3+4,71+3,92

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tuczniowej asfaltem

17

1. Obmiar:

2. 1140,79
KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

18

1. Obmiar:

2. 1140,79%0,075
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
$cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

19

1. Obmiar:

2. 1140,79
KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
$cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

20

1. Obmiar jak wyzej:

2. 1140,79
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10 cm ukladany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

21

1. Obmiar:
2. 201,61-8,75-12,0-9,0+9,42%2

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

22

Obmiar jak w poz.7 st.prawa:
24491

st.lewa:

307,01 307,01

ool SR

. Przeniesienie +
KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

23

1. Obmiar jak wyzej:
2. 551,92
KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charalaerystyka Robét: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

24

1. Obmiar jak wyzej:
2. 551,92
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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25

26

KNR 2-3110511-0201-050 551,92 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar jak wyzej:

2. 551,92 551,92
KNR 2-311 0407-02-040 307,54 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Obmiar st.prawa:

130,61-5,25-12,75-4,0*2-3,0-5 96,61
71,0-9,25-6,0-3,80-6,50 4545
st.lewa:

201,61-5,25-12,0-6,50-3,0%6-3,80+9,42 165,48

Noawnk W=

Przeniesienie + 307,54

6. Wiazdy.

27

28

29

30

KNR 2-3110104-03-050 127,70 m2
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Obmiar wg. tab.wjazdéw st.prawa:

76,80 76,80
st.lewa:

50,90 50,90

. Przeniesienie + 127,70
KNR 2-3110109-03-050 127,70 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robét: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

N B W

1. Obmiar:

2. 127,70 127,70
KNR 2-3110511-03-050 127,70 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 127,70 127,70
KNR 2-311 0407-02-040 66,60 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 0,50%18+32,80 41,80

3. stlewa:

4. 0,50%6+21,80 24,80

5. e

6. Przeniesienie + 66,60

7. Tereny zieleni.

31

KNR 2-21 0402-02-050 172,77 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu IIl
Charalterystyka Robét: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:
2. (130,61-5,25-4,0*2-3,0*5+2,75+8,75)*0,50 56,93
3. (71,0-6,50-6,0-3,80+7,75+3,75)*0,50 33,10

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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4. stlewa:

5. (201,61-5,25-12,0-6,50-3,0*%6-3,80+9,42)*0,5 82,74
6.
7. Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

32 KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzeri podziemnych - wlazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 40
33 KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:
2. 7,0
34 KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - zaworéw wodociqgowych i

gazowych

1. Obmiar:
2. 3,0

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

35 KNR 2-311 0702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. Obmiar:
2. 20
36 KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do
0,3m2

1. Obmiar:
2. 2,0
37 KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5%5*4
10. Roboty geodezyjne.

38 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow giéwnych osi drog.

1. Obmiar:
2. 4,0
39 (AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot. Cata diugosé ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)
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Kosztorys ofertowy skrocon

wl hysela. =z Bogya’aa:ca

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,07 km
0119-03-043 drdg w terenie rowninnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 | 214,00 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii ITl
3 KNR 2-011 Wykoapy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 25,90 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odiklad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 11]
4 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkiadzie. Grunt | 25,90 m3
0314-02-060 kategorii III-IV
5 KNR 2-011 Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 1 070,00 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIII-IV
6 KNR 2-311 Mechaniczne prafilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 369,60 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V
7 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 256,57 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria
gruntu III-1V
Razem:
2 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
8 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na cafej szerokosci drogi. 369,60 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu
10em
9 KNR 2-311 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 1 848,00 m2
0104-06-050 | Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubos¢ 356,73 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatekza | 1 783,65 m2
0114-06-050 | kazdy dalszy 1 cm gruboSci warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
12 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki 9,58 m3
0402-04-060 | brukowe;.
13 KNR 2-311 Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na 2,19 m3
0402-05-060 | fukach o promieniu do 40 m
14 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 128,65 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na 29,45 m
0403-08-040 tukach o promieniu do 40 m
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1 2 3 4
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
16 KNR 2-311 Oczyszczenie i skropienie podbudowy tuczniowej asfaltem 356,73
1004-07-050
17 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineraino-asfaltowej 26,75
0108-02-034 warstwa wigzqca wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75
kg/m2. Sposéb whudowania-mechaniczny
18 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 356,73
0311-05-050 | swirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 356,73
0311-06-050 | zwirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy I cm
20 KNR 2-311 Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki 128,65
0607-07-040 kostki o szer. 10 cm ulkdadany na plask na podsypce cementowo-
piaskowej
Razem:
5 Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
21 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 211,77
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszezenie mechaniczne. Dodatek za 423,54
0105-04-050 | kazdy dalszy 1 cm
23 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany 211,77
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w bet.
Rm= 2,5MPa
24 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 211,77
0511-0201-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.
25 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 130,15
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Wjazdy.
26 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 45,30
0104-03-050 | mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
27 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany 45,30
0109-03-050 | cementem wykonany w betoniarce. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robdt: Mieszanka betonowa wykonana w
betoniarkach. Rm=2,5MPa.
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 45,30
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
29 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 23,80
0407-02-040 | z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:
7 Tereny zieleni.
30 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy 256,06
0402-02-050 uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu I11

Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.
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1 2 3 4 5
Razem:
8 Urzadzenia obce.
31 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer: podziemnych - 1,00 szt
1406-03-020 wilazéw kanalowych
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - 1,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
Razem:
9 Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejicia dla pieszych
33 KNR 2-311 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm 2,00 szt
0702-01-020
34 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 3,00 szt
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
35 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - 24,00 m2
0706-05-050 | przejsciach dla pieszych, malowane recznie
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
36 (AW) AW Geodezyjne tyczenie punktow giéwnych osi drog. 2,00 r-g
9
37 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych. 1,00 szt
0 Charakterystyka Robot: Cala diugosé ulicy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

wl. 2bysezka z Bogdanca

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym
1. Obmiar:
2. 0,073
2 KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorii 111

1. Obmiar w/g tab.rob.ziemnych:
2. 239,90-25,90
3 KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii II]

1. Obmiar w/g tab.rob.ziemnych:
2. 25,90
4 KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii III-1V

1. Obmiar:
2. 25,90
5 KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat. 11I-1V

1. Obmiar:
2. 2140
6 KNR 2-311 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

1. Obmiar:
2. (73,0-8,40-3,0)%6,0
7 KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw i wjazdéw. Kategoria gruntu III-IV

1. Obmiar chodniki st.prawa:

2. (73,0-8,40-4,0*%2-18,0+12,50)*1,80 91,98
3. stlewa:

4. (73,0-8,40-3,0-12,0+16,95)*1,80 119,79
5. wjazdy st.prawa: wg. tab.wjazdow:

6. 3,80%4,0%2 30,40
7. stlewa:

8. 4,80%3,0 14,40
9. e

10. Przeniesienie +
2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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25,90
25,90 m3

25,90
1 070,00 m3

214,00
369,60 m2

369,60
256,57 m2

256,57



8 KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar:
2. (73,0-8,40-3,0)*6,0
9 KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na cafej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 369,60
10 KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

1. Obmiar:
2. (73,0-8,40-3,0)*6,0-128,65*0,10
11 KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 356,73

3. Krawgzniki.

12 KNR 2-311 0402-04-060
Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i $cieki z kostki brukowej.

1. Obmiar st.prawa:

2. (73,0-8,40-18,0+12,50)*0,0745 4,40
3. stlewa:

4. (73,0-8,40-12,0+16,95)*0,0745 5,18
5.

6

. Przeniesienie +
13 KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. (16,95+12,50)*0,0745
14 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar st.prawa:

2. 73,0-8,40-18,0+12,50 59,10
3. stlewa:

4. 73,0-8,40-12,0+16,95 69,55
5.

6

. Przeniesienie +
15 KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do 40 m

1. Obmiar:
2. 16,95+12,50

4, Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

16 KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem

1. Obmiar:
2. 356,73

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

369,60 m2

369,60
1 848,00 m2

369,60
356,73 m2

356,73
1783,65 m2

356,73

9,58 m3

9,58
2,19 m3

2,19
128,65 m

128,65
2945 m

29,45

356,73 m2

356,73



17

18

19

20

KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

1. Obmiar:

2. 356,73*0,075
KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:

2. 356,73
KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:

2. 356,73
KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10 cm ukladany na
plask na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 128,65

S. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

21

22

23

4

25

KNR 2-311 0105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar st.prawa:

2. (73,0-8,40-4,0*2-18,0+12,50)*1,80 91,98
3. stlewa:

4. (73,0-8,40-3,0-12,0+16,95)*1,80 119,79
5.

6

. Przeniesienie +
KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar jak wyzej:
2. 211,77
KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubos$é warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

1. Obmiar jak wyzej:
2. 211,77
KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

1. Obmiar jak wyzej:
2. 21,77
KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 73,0-8,40-4,0*2-18,0+12,50*2 63,60
3. stlewa:

4. 73,0-8,40-3,0-12,0+16,95 66,55

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 4

26,75t

26,75
356,73 m2

356,73
356,73 m2

356,73
128,65 m

128,65

211,77 m2

211,77
423,54 m2

211,77
211,77 m2

211,77
211,77 m2

211,77
130,15 m



5.
6. Przeniesienie +

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-311 0104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢é warstwy po
zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar wg. tab.wjazdéw st.prawa:

2. 30,80 30,80
3. stlewa:

4. 14,50 14,50
5.

6

. Przeniesienie +
KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarce.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

1. Obmiar:

2. 45,30
KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 4530
KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar st.prawa:

2. 1,80%4+4,0%2 15,20
3. stlewa:

4. 2,80%2+3,0 8,60
5.

6.

Przeniesienie +

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawozenia. Kategoria gruntu II1
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

1. Obmiar st.prawa:

2. (73,0-8,40-4,0%2-18,0+12,50)*1,80 91,98
3. stlewa:

4. (73,0-8,40-3,0-3,0)*2,80 164,08
5.

6.

Przeniesienie +

8. Urzadzenia obce.

31

32

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen: podziemnych - wlazéw kanatowych

1. Obmiar:
2. 1,0
KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek telefonicznych

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str5

130,15

45,30 m2

45,30
45,30 m2

45,30
45,30 m2

45,30
23,80m

23,80

256,06 m2

256,06

1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00



9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

33

34

35

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. Obmiar:
2. 20
KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do

0,3m2

1. Obmiar:

2. 3,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla pieszych, malowane
recznie

1. Obmiar:
2. 4,0%0,5%6*2

10. Roboty geodezyjne.

36

37

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktéw giownych osi drog.

1. Obmiar:

2. 20
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét drogowych.
Charakterystyka Robét: Cata dlugos¢ ulicy.

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

sitr 6

2,00 szt

2,00
3,00 szt

3,00
24,00 m2

24,00

2,00 r-g

2,00
1,00 szt

1,00



