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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach budowy drog w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu (ulice: Kmicica, Ludowa,
Robotnicza, Wsp6lna, Nowo Projektowana, Zagloby i Zbyszka z Bogdanca w Wieluniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem ST jest przebudowa drég w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu i obejmuje nastgpujacy
zakres robdt do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/  odtworzenie trasy
b regulacja wlazow na kanalizacji sanitarne]
¢/ regulacja skrzynek zasuw na sieci wodociagowej
d/  regulacja studni telefonicznych
- Roboty ziemne wykopy i nasypy
- Wykonanie warstwy odsaczajacej, podbudowy i nawierzchni
- Wykonanie chodnikéw i wjazdéw do posesji
- Roboty wykonczeniowe

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-02.01.01  Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy
D-02.02.02 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Nasypy.
D-04.01.01 Wykonanie koryta

D-04.02.02 Warstwa odsaczajaca

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie podbudéw}'

D-04.05.01  Stabilizacja 2,5 MPa

D-08.01.01 Krawezniki

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowe;j

D-08.03.01 Obrzeza

D-05.03.05 A iB Nawierzchnia z BA



D-10.09.01  Regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych

1.3.2. Niezaleznie od postanowiei Warunkéw Szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje 1
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-

uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiacq odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW,

Koryto - element uformowany w korpusiec drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykitad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdét zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawieraé: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego

- sporzadzona przez. Wykonawcg.(Projekt organizacji ruchu na czas robot)

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub



poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowsg! ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanic przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeti lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

¢) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

d) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie¢ uzycia materiatéw wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.



W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoficzenia
przez Inzyniera). '

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty



zwigzane z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadk}ad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, ukop6éw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzié¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunk6w
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodk6éw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wwyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagag tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich



otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,, :

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) cze$é szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony adunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

spos6b i procedur¢ pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot,

spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W
dokumentacji projektowej 1 ST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i rob6ot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtérmnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumenté6w technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace

w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie

wynik6éw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w

okresiec od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw roboét
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen, t)

korespondencij¢ na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpi € czonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

12



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te tub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
p62niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilo$¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakc1e
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupeiniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.

PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

S W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierza wy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji mchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STD-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiagzanych z odtworzeniem tras drogowych i ich punktéw wysokosciowych ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy drég w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy projektowanej drogi oraz polozenia obiektow towarzyszacych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i

punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m 1
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

,»,Swiadki" powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
3.2. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
4.2, Transport sprz¢tu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji'i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gidwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przebieg drogi w planie oraz wspétrzedne gtéwnych
punktéw osiowych i punktéw charakterystycznych przedstawiono w dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy zawarte w Dokumentacji Projektowej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego i zgodnego z Dokumentacja Projektowa
wytyczenia rob6t 1 zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prawidtowego ich wykonania (w
tym repery robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ dla calego odcinka drogi.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odleglo$é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe; i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzduz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby Sredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwoéjna w nawigzaniu do reperéw
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panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do t cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami tub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
8.2. Sposob odbioru rebét

Odbiér robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne" na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdt zgodnie z punktem 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j, 1)

odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robdt, j)

oznakowanie robét i jego demontaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nowaew
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach I-V kategorii w ramach budowy
drog w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopéw przy budowie ciagu gléwnego, miejsc parkingowych i progu zwalniajacego. Niniejsza
specyfikacja nie dotyczy wykonania wykopow zwigzanych z wykonaniem koryta (odrgbna ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasa drogowa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-00.00.00.

Do wykonania rob6t mozna zastosowaé: koparki, drobny sprzet reczny do profilowania w
miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowania w
miejscach trudno dostepnych oraz walce dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Wybér érodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonywania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-00.00.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie robot.
Wykonanie wykopéw powinno by¢ poprzedzone wyznaczeniem krawedzi koryta za pomoca
palikéw w odstepach nie wigkszych niz 25 m.

5.2.2. Wykonanie wykopu z przewiezieniem urobku na nasyp lub odklad

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w catym  okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen , wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu obciaza Wykonawce robét. Wykonawca powinien wykonaé wykopy tak, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasyp6w powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Przewiduje sig,
ze cze$¢ gruntdw z wykopu  stanowiaca grunt kat. II zostanie po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach poprzecznych Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
przewieZ¢ na odklad poza teren budowy.

Rzedne dna wykopu okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy powinny byé wykonane z zachowaniem proj ektowanych spadkéw poprzecznych i
podhuznych.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz £10 cm. Odchylenia
rzednych niwelety w stosunku do rzednych projektowanych nie moze przekraczaé -2 + 0 cm
Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, a
krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Nieréwnosci korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm. Spadek
podtuzny korpusu ziemnego i dna rowu nie moze r6znic si¢ od projektowanych wigcej niz -2 + 0
cm.

Wykonanie wykopu powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Wykonywanie wykopéw powinno byé prowadzone w sposéb zabezpieczajacy grunty przed
zwilgoceniem i nawodnieniem.
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- odwodnienie korpusu ziemnego
- dokladnos$¢ wykonania wykopu
- zageszczenie wykopu.

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego
Pomiary:
- szerokosci korpusu ziemnego
- rzednych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , a na odcinkach krzywoliniowych
co10m
- pochylenia skarp
- réwnosci powierzchni korpusu
- rownosci skarp
Pozostate pomiary nalezy przeprowadza¢ w odstepach co 200 m na prostych, w punktach giéwnych
luku, co 100 m na lukach o promieniu co najmniej 100 m, co 50 m na tukach o promieniu
mniejszym od 100 m.
Pomiar spadku podhuznego powierzchni korpusu nalezy przeprowadzaé¢ co 200 m i w punktach
watpliwych.
Wskaznik zageszczenia okresla¢ nalezy co 50 m.
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy nalezy obliczaé wedlug objetosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodg
przekrojéw poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach Dokumentacji
Projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m” (metr szeScienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej ST,
jezeli wszystkie wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badaft wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowiazany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne zasady ptatnosci podano w ST D~00.00.00. ,,Wymagania og6lne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w p.7 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami

badan.

Cena wykonania Im* wykopéw obejmuje:

a) prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot

b) dowiezienie sprzgtu,

€) wyznaczenie granicy robot

d) wykonanie wykopow (odspojenie, przerzut lub przewiezienie do wbudowania lub
wywoz poza teren budowy),

e) wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

f) profilowanie dna wykopu i skarp,

g) zageszczenie powierzchni wykopow,

h) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, 1)

uporzadkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.02.02. Wykonanie nasypow

I/Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nasypéow w ramach budowy drég w osiedlu Kosciuszki w
Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nasypéw w ramach robot
poprzecznych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa na calym projektowanym odcinku drogi
(roboty poprzeczne ).

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru Iy = Py/Pys
gdzie:
"~ gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m-*],
o d!s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé
charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzorw: U = dgp/d)o
gdzie: dgy~ Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu
[mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm],
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST, sgq zgodne z obowiazujacymi normami: PN-S-02205,
oraz z okresleniami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, okreslonych w punkcie 1.1., zgodnie z
warunkami kontraktu, poleceniami Inzyniera i zachowaniem wymagan normy: PN-S-02205.
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Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Material
Wymagania og6lne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2.1. Grunt
Dopuszcza si¢ budowe nasypow wylacznie z gruntéw przydatnych a wigc  spetniajacych
wymagania zawarte w PN-S-02205 i w specyfikacjach technicznych oraz zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunt z wykopu powinien by¢ przed wbudowaniem zbadany , w przypadku jego
nieprzydatnosci nalezy uzy¢ gruntu z dowozu spetniajacego wymagania PN-S-02205.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan
okreslonych w specyfikacji technicznej; w w/w normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to
wszystkie takie cze$ci nasypu zostana przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane
powtérnie z materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.
W celu okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania nalezy wykonac:
- oznaczenie sktadu granulometrycznego

wskaznik piaskowy

wskaznik réznoziarnistosci > - 3
- badanie zawarto$ci czg$ci organicznych < =2
- oznaczenie max gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
- oznaczenie wilgotnosci optymalnej
Do budowy gérnych warstw nasypoéw o grubosci min. 50 cm nalezy uzy¢ gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych, o  wskazniku réznoziarnistosci co najmniej S5 i wskazniku
wodoprzepuszczalno $ci k > = 5,1 8 m/dobg. Grunt na nasyp powinien spelnia¢ nast¢pujace

wymagania:

- zawarto$¢ czastek D 0,075 mm - ponizej 15 %
- zawarto$¢ czastek D0,02 mm - ponizej 3 %

- kapilarnos¢ bierna - ponizej 1,0 m
- wskaznik piaskowy WP - powyzej 35.

- zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 2 %

- oznaczenie wilgotnosci optymalnej i max ggstosci objetosciowej szkieletu gruntowego

2.2. Woda
Woda powinna pochodzié¢ ze zrodet nie budzacych watpliwosci. Woda wodociagowa moze by¢
uzywana bez badan laboratoryjnych.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania i zaggszczania nasypéw powinien by¢ sprawny, spetnia¢ warunki
BHP i zostaé zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonawca dobiera sprzet w zaleznosci od przyjetej metody wykonywania robét. Do zaggszczenia
nasypéw metoda mechaniczna zaleca si¢ uzywania walcéw i plyt wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybér sprzgtu w celu uzyskania odpowiedniego
zageszezenia.

Sprzet powinien byé zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

4. Transport

Wybbr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objgtosci gruntu i
technologii odspajania. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania nasypéw Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
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5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonywanie nasypow

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne". Przewiduje si¢
budowe nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu lecz dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu jego
przydatnosci do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Grunty z
wykopu nieprzydatne do budowy nasyp6éw lub stanowiace nadwyzke w bilansie robot powinny by¢
po odspojeniu niezwlocznie wywiezione na odkiad.

Przed przystapieniem do budowy nasypu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do
akceptacji Inzynierowi harmonogramu robét, uwzgledniajacego sposob wykonania nasypow.
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego
réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiagniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Géme warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k nie mniejszym od 5,18 m/dobg.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyé jej i zagesci¢é w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢
Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

b) Wykonanie nasypéw nalezy przerwa¢, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 2%.

¢) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nast¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia. '

¢) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe

osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody rob6t w celu uzyskania

prawidlowego zageszczenia gruntu. Grubos¢ warstwy zageszczanej nie moze by¢ wigksza niz 20

cm.

Niniejsza ST obejmuje réwniez r¢gczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony

nasypow.

5.2. Zageszczanie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem

28



sprzetu okreslonego w punkcie 3, w taki spos6b aby minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia I
wyniosta 1,00. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi.

Wilgotnosé gruntéw w czasie zagg¢szezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja + - 2% Jezeli wilgotnos$é naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz 2% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody.

Jezeli wilgotnoéé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2% jej wartosci, grunt
nalezy osuszyé w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zasady ogoélne

Og6blne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczaé kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢
z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej w punkcie 2i 5 oraz w Dokumentacji
Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwré6ci€ na:

1) badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

2) badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

3) badania zageszczenia nasypu,

4) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2 Badanie przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp, pochodzacej z nowego zrédia.
Przydatno$é gruntéw nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S-02205 i pkt. 2.1. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- sklad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$é optymalng i maksymalng gesto$é objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-
04481,

- kapilarnosé bierna, wg PN-60/B-04493,

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania warstw

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

1) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu (badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 500 m? warstwy),

2) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow,
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3) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw w nasypach,
4) odwodnienia kazdej warstwy

6.2.4. Sprawdzenie zage¢szczenia nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza naturalnego polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I,

Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w trzech punktach, wybranych losowo
na 1000 m?> warstwy.

Wilgotnos$¢ nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m’ . Prawidlowo$¢é zageszczenia nasypu powinna byé potwierdzona przez Inzyniera.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiar ksztattu nasypu obejmuje kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp

- szerokosci korony korpusu

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzyé 3
metrowa tata co 200 metroéw na prostych, w punktach gtéwnych tuku oraz w miejscach, ktore budza
watpliwosci. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 3 cm. Spadki poprzeczne podloza powinny byé
zgodne z projektem z tolerancja + 0,5%. Rzg¢dne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od
rzednych projektowanych o wigcej niz -2 cm + 0 cm. Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znié
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru wykonywanych nasypéw jest Im” gruntu w stanie zaggszczonym. Objetosé
bedzie ustalona na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu
rodzimego. Obmiar rob6t nie powinien obejmowaé nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
za wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Wymagania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Wymagania ogdlne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platnos$¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w p.7 na podstawie obmiaru i po odbiorze robét.
Cena wykonania 1 m® nasyp6w obejmuje:

a) roboty pomiarowe i oznakowanie robot

b) dowiezienie sprz¢tu

€) wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp oraz zbadanie jego przydatnosci
f) dowiezienie wody

g) zageszczenie gruntu

h) plantowanie ( obrobienie na czysto) powierzchni nasypu i skarp
j) odwodnienie terenu robdt

1) wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podzial i opis gruntéw.
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PN-B-04493
PN-B-04481

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwiazanych z wykonaniem , profilowaniem i zaggszczeniem koryta w ramach budowy drog
w osiedlu Koéciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem koryta po wykonaniu zasadniczych robét ziemnych, profilowaniem i zaggszczeniem
koryta oraz wywozem gruntu z korytowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: I;=Py/Pg

gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m’]

Pds- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédel nie budzacych watpliwosci. Woda wodociggowa moze by¢
uzywana bez badan laboratoryjnych.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne".
3.2. Sprz¢t do wykonania robét

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Do wykonania koryta
i profilowania podtoza nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci koryta - do profilowania zaleca si¢ stosowac
spycharki lub réwniarki

- drobny sprzet reczny do profilowania r¢cznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mieé¢
zastosowania,

- walce dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu, lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

W miejscach gdzie wystepuje blisko$¢ zabudowan zaleca si¢ unikanie walcow wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybor sprzgtu w celu uzyskania odpowiedniego

zageszczenia.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,» Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyznaczenie koryta

Wykonanie robét powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-00.00.00. » Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane koryto.

Profil podloza powinien by¢ wyznaczony przez wczesnie] przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki zgodnie z wymaganiami odpowiedniej ST.
Rozmieszczenie palikow tub szpilek powinno umozliwi¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Rzedne dna koryta powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do tej czynnosci podioze powinno by¢ oczyszczone 2z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nalezy
sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, to Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na glebokoé¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dosypa¢ grunt, spelniajacy wymagania dla
gornej warstwy korpusu ziemnego, w ilosci zapewniajacej uzyskanie wymaganych rz¢dnych oraz
wyprofilowa¢ ponownie.

5.3. Zageszczanie podloza .

Zageszczanie podloza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ t¢ nalezy
wykona¢ walcami lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno
dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera, zachowujac optymalng
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wilgotnos¢ zageszczanego gruntu z tolerancjg - +2% jej wartosci. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz Js = 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Niezwlocznie
po zakonczeniu profilowania i zaggszczenia koryta nalezy przystapi¢ do ukladania kolejnych
warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego koryta w dobrym stanie jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jesli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jesli zawilgocenie nastapito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne".

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z

czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu podlegaja:
Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’.
Wilgotno$é nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
nizrazna 600 m> . Wilgotno$é zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg - +2 %

Prawidlowos$¢ zageszczenia nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

- Nier6wno$é profilowanego i zaggszezonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg co 20 metréw

w kierunku podhuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co najmniej 10

razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm. '

- Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we

wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne

z projektem z tolerancja + 0,5%.

- Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach nie

rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz 5 cm.

- Szeroko$é koryta nalezy sprawdzié¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze

réznié sie od szerokosci projektowej o wigeej niz+10 cmi- 5 cm.

- Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi
wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +0 cm, -2 cm.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego koryta zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Obmiar nie moze obejmowaé zadnych powierzchni nie
zaakceptowanych na pi§mie przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" wg jednostek
obmiaru okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za wykonanie 1 nr koryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu ( ujgto w ST D-02.01.01 )
¢) profilowanie koryta, ewentualne wypekienie miejsc zanizonych,
d) zageszczenie koryta, dowdz wody do zaggszczenia

¢) utrzymanie koryta i jego ochrona,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
g) odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. = Oznaczanie = modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.02.02. Warstwa odsaczajgca.

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z realizacjg warstw odsaczajacych i podsypkowych w
ramach realizacji inwestycji pn. budowa drog osiedlowych w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna ST stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego —
budowa drog w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia objete w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych stanowiacych czgsé podbudowy pomocniczej pod nawierzchnig
jezdni i chodnikéw.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w ST ,,Cz¢$¢ ogdlna”

2.0 MATERIALY..

2.1  Ogdélne wymagania dotyczgce materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Czes$¢ ogélna”

2.2  Rodzaje materialow.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa piaski.

2.3  Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spelnia¢ nastgpujace warunki
A/ szczelno$¢ okreslony zaleznoscia:
Ds/dgs< 5 gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
Dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
B/ zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U =dg/dio> 5 gdzw
U — wskaZnik réznoziarnistosci
dgo — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B/11113[5] dla gatunku 11 2.

2.4  Skladanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego sktadowania, to wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione. 36



3.0 SPRZET.
3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SI ,,Czes$¢ ogdlna”

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- spycharek uniwersalnych

- samochodéw wywrotek

- walcow statycznych

- plyt wibracyjnych lub ubijak6w mechanicznych

4.0. TRANSPORT.
4.1  Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Cz¢$¢ og6lna”

4.2  Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

50. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1  Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Czg$¢ ogolna”

5.2  Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”. Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdnych réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka aby po jej zaggszczeniu osiagnaé grubo$¢ projektowana. W
miejscach gdzie jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ materiat
na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku jej gémej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny byé wyréwnane na biezaco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiahu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych
dla walcoéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontrolowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej wedlug PN-B-0448 1 [1]
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszcezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancja —20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
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W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest mniejsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i doktadnie wymieszac.

54  Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1  Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Czgs¢ ogdlna™

6.1.1 Szerokos¢é warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i—5 cm

6.1.2 Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podhuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows lata zgodnie z norma BN-
68/893 1-04. Nierébwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +- 0,5%.

6.1.4 Rzedne wysokoSciowe
Réznice wysokosciowe pomiedzy rzednymi warstwy odsaczajacej projektowanymi a rzednymi
wykonanymi nie powinny przekraczaé + 1 cmi—2 cm.

6.1.5 Uksztaltowanie osi w planie
O5$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +- 3 cm

6.1.6 Grubosé warstwy
Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaql projektowej z tolerancjg +- 1

cm. Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostata wykonana w dwoch warstwach nalezy
mierzyé laczna grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem
grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy poprzez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co
najmniej 10 cm uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykonuje na whasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wg. wyzej podanych zasad.

6.1.7 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej okreslony wg. BN-77/893 1-12 powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie
wartoéci modutéw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtdrnego do pierwotnego, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wg. PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

6.2 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.1 , powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm

wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
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7.0 OBMIAR ROBOT
71 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Cz¢s$¢ ogdlna”

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa warstwy odsaczajacej jest m?

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Cz¢s¢ ogblna”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
9.10g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Czgs$¢ ogdlna”

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m’ warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie warstwy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481 Grunty budowlane.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-1 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piaski

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni panografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszenie podloza z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ramach budowy drég w osiedlu
Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem wykonanym w betoniarce o Ry= 2,5 Mpa jako ulepszenie
podloza na ciagach jezdnych - wjazdach do posesji oraz pod nawierzchnig ciagéw pieszych —
chodniki..

1.4. Okreslenia podstawowe ‘

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub wigcej warstw zaggszczone;j
mieszanki cementowo-gruntowej, ktoéra po stwardnieniu stanowi fragment nosnej czgsci
nawierzchni drogowej.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w odpowiednich ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu spulchnionego
gruntu z optymalna ilo$cia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatk6w, z wyréwnaniem i
zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy
Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.1. Grunty

Grunty powinny speinia¢ nast¢pujace wymagania (wg PN-S-96012): a)
uziamienie wg PN-B-04481:
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ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm nie mniej niz 100%
ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm powyzej 85%
ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm powyzej 50%
ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 mm powyzej 10%
ziarn przechodzacych przez sito # 0,05 mm powyzej 0%
czastek mniejszych od 0,002 mm ponizej 20%
b) granica ptynnosci wg PN-B-04481 ponizej 40%
¢) wskaznik plastycznosci wg PN-B-04481 ponizej 15%
d) odczyn pH S8
€) zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 ponizej 2%
f) zawartosé siarczanéw, w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B-06714/28 ponizej 1%

Ponadto grunt powinien speinia¢ nast¢pujace wymagania:

a) zawarto$¢ ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm co najmniej 30%
b) zawarto$é ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wiecej niz 15%
c¢) wskaznik piaskowy 20 DWP o 50

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1 . Za zgoda
Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 .

Cement powinien by¢ sypki i nie powinien zawiera¢ grudek. Czas przechowywania cementu nie
powinien przekracza¢ 3 miesigcy. Powinien on byé przechowywany w sposéb zapewniajacy
odizolowanie od dostgpu wilgoci. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadaé atest
producenta. Cement powinien posiada¢ nastgpujace cechy:

Lp Wtasciwosci ' Cement
klasy32,5
1 | Wytrzymatosé na sciskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniej niz: 16

- cement portlandzki bez dodatkow
- cement portlandzki z dodatkami
- cement hutniczy

2 Wytrzymato$é na sciskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz
3 Poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie min. >=175
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz ol0
2.3. Woda

Nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-00.00.00.
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Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu cyklicznego.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i
cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastgpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

-kruszywo ### 3%

-cement ### 0,5%

-woda ### 2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej

Do uktadania mieszanki stosuje si¢ ukladarki lub rowniarki, a do zageszczania walce gladkie,
wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ rozkladanie reczne i
zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne. Ponadto nalezy stosowaé
prowadnice (o ile Inzynier nie zdecyduje inaczej).

4, Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".
Transport mieszanki moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami pod warunkiem, Ze nie powoduje
on:

-segregacji sktadnikow

-zmian sktadu mieszanki

-zanieczyszczenia mieszanki

Cement w workach powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe
wg PN-P-79005. Na workach powinien by¢ trwaly napis zawierajacy nastgpujace dane:
- nazwe, rodzaj, symbol i klas¢ cementu,

- nazwe wytworni i miejscowosc,

- mas¢ worka z cementem,

- date wysylki,

- termin trwalosci cementu.

Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy nastgpujace dane:

- nazwe, rodzaj, symbol i klas¢ cementu,

- nazw¢ wytworni 1 miejscowosc,

- mase cementu, ktérego dotyczy identyfikator,

- date i godzing wysylki,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- zleceniodawce, numer zlecenia, odbiorce,

- termin trwato$ci cementu.

5. Wykonanie roboét
Ogo6lne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

5.1. Zasady wykonywania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana ulepszenia podtoza i podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem.

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nie nalezy wykonywa¢ wtedy, gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 5°C.

5.2. Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej

Mieszanka cementowo-gruntowa powinna zawierac: a)

cement

- dla podbudowy w ilo$ci nie wigkszej niz 6% (w stosunku do masy suchego gruntu)

- dla ulepszonego podtoza w ilosci nie wigkszej niz 8 % (w stosunku do masy suchego gruntu)
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b) wode w ilosci odpowiadajacej wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +1 %, - 2%. Na co najmniej 45 dni przed rozpoczgciem robot

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z

projektem Wykonawca dostarczy probki gruntu i cementu, pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ oparty o wyniki badan gruntu przeznaczonego do

stabilizacji, wyniki badan cementu oraz wody. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien spetnia¢

nastepujace wymagania:

a) wytrzymato$é na $ciskanie probek nasyconych woda po 7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,
b) wytrzymato$é na $ciskanie probek nasyconych woda po 28 dniach 1,5 - 2,50 Mpa
¢) wskaznik mrozoodpormosci 0,6

53. Ulozenie warstwy

Przewiduje si¢ ulozenie mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa i
grubo$ci warstwy 12 cm pod ciagami jezdnymi i parkingowymi oraz o wytrzymatosci 2,5 Mpa i
grubosci 8cm pod ciagami pieszymi .

Stabilizacja wykonana bedzie w jednej warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych. Nie wolno prowadzi¢ rob6t w temperaturze nizszej niz +5°C oraz wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte, a takze podczas opadéw deszczu i gdy prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Podloze
gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D-04.01.01.,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza". Podloze nalezy oczyscié ze
wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie.

Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia od
wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzgdnych, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtérne wyréwnanie i zaggszczenie

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty. Przed ulozeniem
mieszanki nalezy ustawié¢ prowadnice zgodnie z projektowana niweleta, a podioze zwilzy¢ woda.
Mieszanka powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. Grubos¢ ukladania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zaggszczaniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. W celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu
warstwy nalezy wykorzystaé prowadnice, chyba ze Inzynier wyrazi zgode na przyjecie innej
technologii.

5.4. Zaggszczenie

Po wyprofilowaniu warstwy nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do jej zaggszezania za pomoca walcow
statycznych lub ptytami wibracyjnymi w sposéb okreslony przez Inzyniera. Zagg¢szczanie powinno
byé¢ wykonane, przy wilgotnosci optymalnej po wyprofilowaniu, nie poézniej jednak niz przed
zakonczeniem czasu wigzania cementu.

Wilgotnoéé zageszczanej mieszanki oznaczona wg PN-B-04481 nie powinna si¢ rézni¢ od
wilgotnoéci optymalnej o wigcej niz £1%. Wskaznik zageszczenia mieszanki cementowo-gruntowe]
nie powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego zaggszczenia metoda I lub II wg PN-B-044381.
Nalezy zwrécié szczegblna uwage na zaggszczenie mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podhuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. W miar¢ mozliwosci nalezy unikaé
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podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na cale] szeroko$ci. W przeciwnym
razie nalezy kazdorazowo zwilzy¢ wodg pionowa krawedZ wykonanego pasa, przed ulozeniem
nastepnego. Przy wykonywaniu spoin poprzecznych nalezy najpierw obcigé pionowa krawedz
bezposrednio po utozeniu i zaggszczeniu mieszanki, a nastgpnie zwilzy¢ ja woda. Nie jest konieczne
obcinanie krawedzi w wykonanej warstwie wtedy, gdy czas pomiedzy zakoficzeniem zaggszczania
poprzedniej dziatki, a rozpoczgciem wykonywania nastgpnej nie przekracza 60 min. Zaggszczenie
powinno byé zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

5.5. Pielegnacja

Bezposrednio po zaggszezeniu warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy ja zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni wiokning lub folig z tworzyw
sztucznych. Nalezy to wykona¢ przed uplywem 90 minut od chwili zakoriczenia zageszczenia. W
przypadku pielegnacji warstwy gruntu stabilizowanego cementem warstwa wiokniny, nalezy
utrzymywaé ja w stanie wilgotnym poprzez okres od siedmiu do dziesigciu dni. Inne sposoby
pielegnacji zaproponowane przez Wykonawcg i inne materiaty do tego celu przeznaczone moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i
sprzetn po warstwie gruntu stabilizowanego w ciagu 7 dni od jej ulozenia. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera. Warstwa ta musi
by¢ zabezpieczona przed zima kolejna wyzej lezaca warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

6. Kontrola jako$ci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegolnych elementow, zgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac
zaréwno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.

Czestotliwo$é i zakres badan okre$la poniZzsza tabela:

Lp |Wyszczegblnienie Minimalna ilo§¢ |[Maksymalna
Badan badah na dziennej |powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca na 1
badanie [m"]
1 v 3 4
1 Uziamnienie gruntu po 2 600
2> Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem
4 Zageszczenie warstwy
Grubos¢ warstwy
5 Wytrzymato$¢ 7-dniowa 400
6 Wytrzymatos¢ 28-dniowa
7 Mrozoodporno$é gruntu stabilizowanego w  wypadkach |w wypadkach
cementem watpliwych watpliwych
7 Badania cementu dla kazdej dostawy |dla kazdej dostawy
1 2 d 4
8 Badania wody (wg PN-88/B-32250) dla kazdego [dla kazdego
watpliwego Zrodta  [watpliwego zrédia
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Szczegbtowe badania gruntu: uziarnienie, | przy kazdej | przy kazdej zmianie
granica ptynnosci, wskaznik plastycznosci, | zmianie gruntu gruntu

zawarto$¢ czesci organicznych, odczyn pH,

zawartos$¢ siarczanow, wskaznik piaskowy

Czestotliwo$é i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy okre$la ponizsza tabela:

Lp |Wyszczegblnienie badan i [Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Grubo$¢ warstwy w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m°.
2 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km
Rownosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu
4 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5 Spadki poprzeczne ) 10razy na 1 km
6 |Rzegdne wysokosciowe co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
7  |Uksztaltowanie osi W [co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
planie /
#\y )odatkowe pomiary spadk 6w poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wy

w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz
na poczagtku, w $rodku i na konicu kazdego tuku poziomego.

Nieréwnoéci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata. Nie powinny one przekraczac
12 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z DokumcntacjaProjektowaz tolerancja0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstw}', a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm, -2 cm.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + - 2
cm. Szeroko$¢ warstwy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm. .
Grubo$é warstwy nalezy mierzy¢ poprzez wykonanie otworéw na cal jej gltgbokosé¢, w odlegtosci
co najmniej 0,5 m od krawedzi niezwlocznie po zageszczeniu warstwy. Przynajmniej w 50%
otwordéw grubo$é ta powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar
grubosci nie moze by¢ wigkszy od dopuszczalnego. Dopuszczalne odchyiki grubosci nie powinny
przekraczaé 1 cm.

Jezeli po przeprowadzeniu kontroli cech geometrycznych warstwy stwierdzi sig, ze odchylenia na
dzialce roboczej przekraczaja dopuszczalne tolerancje, to warstwe nalezy zerwac i ponownie
wykonaé na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne". Jednostka
obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.
Ilo$é robét przedstawionych do obmiaru powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektows i
ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci robét nie zaakceptowanych na
pi$mie przez Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub powierzchnia w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaplate.
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8. Odbior robot

Odbiér robét powinien odbywag si¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, certyfikatéw zgodnosci znormai badan
jako$ciowych materialéw zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a

Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" wg jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7,
zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

a) roboty pomiarowe i oznakowanie roboét,

b) zaprojektowanie mieszanki,

b) dowiezienie materialdw i sprzgtu,

¢) oczyszczenie podtoza, nawilzenie, ustawienie prowadnic,
d) ulozenie, zageszczenie i pielggnacja podbudowy,

e) rozbidrka prowadnic,

f) uporzadkowanie terenu,

g) wykonanie badan i pomiaréw, h)

odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 197-1 Cement, sklad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszenie podioza z gruntu stabilizowanego
cementem

46



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanieznie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy drég w osiedlu
Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i ST V-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kruszywo powinno spelia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996.

2.1. Kruszywo drogowe lamane - mineralne

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbudowe powinno mie¢ uziarnienie ciagle mieszczace si¢ migdzy
krzywymi granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg normy PN-S-06102 powinna leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi zawartymi ponize;j:
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Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
31,5 100

20 78-100
16 69-94
12,8 61-86
8 51-75
6,3 45-68
4 38-59
26-42

19-32

0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wlasciwosci kruszywa '
Kruszywo tamane uzyte do podbudowy powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991
b) zawarto$¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nie wigcej niz -
¢) zawarto$¢ ziam nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978, nie wigcej niz
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-04481:1988 nie
wigcej niz
e) wskaznik piaskowy kruszywa 5-krotnie zaggszczonego metoda I lub II
wg PN-B-04481:1988
f) $cieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979
- §cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz-
- $cieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz
g) nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie wigcej niz
h) mrozoodporno$é po 25 cyklach zamrazania
wg PN-B-06714-19:1978, nie wigcej niz i) zawartos¢ zwiazkow siarki
w przeliczeniu na SO3
wg PN-B-06714-28:1978, nie wigcej niz j) wskaznik nosnosci przy
zageszezeniu wigkszym od 1,03,
nie mniejszy niz

2.4. Woda do zageszczania

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrédel nie budzacych zadnych watpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda musi odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-32250.
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3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Sprzet powinien by¢

zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne". Do wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode,

- réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

W miejscach blisko$ci zabudowan unika¢ zaggszczania walcami wibracyjnymi.

4. Transport

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Kruszywo powinno by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Transport powinien odpowiada¢ ustaleniom ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie podloza

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Podtoze pod podbudowg z kruszywa tamanego stanowi koryto
wykonane wg. ST D-04.01.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie
dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Spadki poprzeczne i
podluzne wykonywanej podbudowy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Kruszywo w
miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.4, Zageszczenie

Natychmiast po zakoficzeniu profilowania warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez walowanie.

Watowanie na powierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami w strong gérnej krawedzi podbudowy.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami
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plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,03 wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczenia
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢
osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie. Jesli wilgotnos¢ materialu jest
nizsza od optymalnej, material w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i rOwnomiernie
wymieszany. Wilgotno$¢é przy zageszczeniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +1%,-2%.

W miejscach blisko$ci zabudowan unikaé zageszczania walcami wibracyjnymi.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST
D-00.00.00. "Wymagania ogé6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$é badan kontrolnych w czasie robot przy wykonywaniu podbudéw z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie:

Lp. |Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badai na [Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [m?]

1. |Uziarnienie kruszywa 2 600
2. |Wilgotnos¢ kruszywa
3. |Zageszczenie warstwy
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych
5 6. |Stopien przekruszenia ziarm |- 6000
7. |Zawartosé ziarn i przy kazdej zmianie
8. |nieforemnych zrédla kruszywa

9. |Zawarto$¢ zanieczyszczen
10. |organicznych

11. [Mrozoodpornosé
Scieralnosé

Wskaznik piaskowy

Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja+1 %, -2 %.
Zaggszczenie powinno odbywac si¢ do osiagni¢eia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,03.
Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan zostana przez Inzyniera odrzucone. Wbudowane
kruszywo musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg. Certyfikat przedstawi Wykonawca
Inzynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Rowno$é podhuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co 20 m. Rownos$¢ poprzeczng
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nalezy mierzy¢ 4 m tata z czgstotliwoscia co 10 m.
Nieréwnos¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5
%, nalezy je mierzy¢ na odcinkach prostych z czgstotliwoscia co 50 m i na odcinkach tukowych co
najmniej w 5 miejscach kazdego tuku.
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 20 m oraz na tukach pionowych co 10m,a r6éznica migdzy rzednymi
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekracza¢ +0 cmi -1 cm.
Szeroko$é podbudowy nalezy sprawdzaé co 100 m. Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢cm, -5 cm.
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac +2 cm, a
pomiar nalezy wykonywa¢ co 100 m.
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé¢ wedtug metody obciazen plytowych. Obciazenia
nalezy wykonaé nie rzadziej nizraz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera. No$no$é
podbudowy dla ruchu ciezkiego powinna spelnia¢ wymagania:
- pierwotny minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm

OOMPa
- wtérny modut odksztalcenia- 120 MPa
Wskaznik zageszczenia nalezy oznaczaé dla co najmniej 10 prébek dla zadania.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do modutu pierwotnego (mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm) jest nie
wiekszy od 2,2 wg. procedury badan ,,Instrukcja badan podloza gruntowego".
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca,
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot. Inzynier dokonuje sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowa i ST.
Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy PN-S-
06102 i niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej. W
przypadku stwierdzenia uchybiefi w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla
termin ich wykonania.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne". Jednostka obmiaru jest 1

m” (metr kwadratowy) prawidlowo wykonanej i zaggszczonej podbudowy zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ustaleniami Inzyniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
lub nie zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior

Odbiér wykonanej podbudowy powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw, przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z punktem 6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W
przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platno$é za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po sprawdzeniu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w
ramach budowy drég w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nicasfaltowe;: '

- kationowe emulsje $redni o rozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 ,

- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173.
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- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgoda Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 .
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. [Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m®)
; Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu j€j
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogapowodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spelnieniu tych samych
warunk6w, jakie podano dla zbiomikéw stalowych. _

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej
powierzchni cieczy ,.kozucha" asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy
czyszezace i stuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.
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3.3. Sprzet do skraplania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkoscei poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié rozk}adanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozonej.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Sprz¢t powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga byé transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych
izolacje termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych
przed dostgpem wody,

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie begda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu przy uzyciu
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sprg¢zonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero
po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢
wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostgpnych regcznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescié si¢ w przedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. |Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1  [Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40"

2 |Asfalt drogowy D 200 Asfalt od 140 do 150

3  |drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkos¢.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza
w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wlasciwosci wedlug normy
;‘ Emulsja asfaltowa kationowa |lepkosé¢ EmA-94 PN-
Asfalt drogowy penetracja C-04134
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkiadanego lepiszcza wedlug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m* (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Obmiar niec moze obejmowaé jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2.  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. , Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01 KRAWEZNIKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw w ramach budowy drég osiedlowych w osiedlu
Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow 15x3 0x 100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i z ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét  jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy
2.1. Materialami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow sa:
2.1.1. Krawezniki betonowe gatunku I o wymiarach 100x30x15 c¢m, ktére winny by¢ wykonane z
betonu klasy min. B-30 i posiadaé certyfikat zgodno$ci z norma (kazda dostarczona na budowg
partia) - zgodno$é z normg PN-EN 1340 ,, Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badari ,,.
Zgodnie z norma wyglad zewngtrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sig
powierzchnig bez rys, peknigé¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réowne i
proste. Dopuszczalne wady:
- dtugosé + - 1% z doktadnoscia do 1 mm , nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm
- inne wymiary z wyjatkiem promienia :

dla powierzchni + - 3 mm z doktadnoscia do 1 mm , nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz

5 mm

dla innych czeéci + - 5 mm z doktadnoscig do 1 mm , nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz

10mm

Krawezniki nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy material przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

57



2.1.2. Beton na lawe z oporem pod kraweznik klasy B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.13. Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 w
zakresie:
a) sktadu ziarnowego (zalecane norma PN-88/B-06250 graniczne krzywe uziamienia kruszywa do

betonu):

na sicie: 0,125 O#H#5%
0,25 2#H#10%
0,5 8HH20%
1,0 18#H#35%
2,0 25#HH#50%
4,0 30#H160%
8,0 50#HH180%
16,0 100%

b) inne cechy kruszywa musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$é ziarn nieforemnych w zwirze 25 %,
- zawarto$¢ pytow mineralnych w:

- piasku <4%
- Zwirze <2%
- zawarto$é zanieczyszczen obcych <0,5 %.

Kruszywo nalezy przechowywaé zabezpieczajac przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innych asortymentéw, klas petrograficznych, marek i gatunkow.

2.1.4. Piasek na podsypke cementowo- piaskowa /1 :4/ oraz zaprawy cementowo-piaskowej /1:2/
powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke
kruszywa naturalnego o frakcji 0-"8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej i wypelniania spoin o
frakcji 0°4 mm.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien posiadac nastepujace wilasciwosci
fizykochemiczne:

a) sklad ziarnowy

- zawarto$¢ ziam <0,065-do5 %

- zawarto$é frakcji powyzej 2 mm do 15 %
b) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,1 %
c) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
d) zawarto$¢ zwiazkow siarki <1,0 %.

Sktadowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.5. Do betonu B-15 na lawe i do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na zaprawg
cementowo-piaskowa (1:2) do spoinowania nalezy stosowaé cement portlandzki klasy ,,32,5"
zgodnie z PN-EN 197-1.

Wymaganiajakie powinien spetnia¢ cement:

L Cement
&P tas§ciwosci klasy 32,5
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1 |Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement portlandzki z dodatkam

2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniej niz  |32,5
3 |Poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie min. >=75
4 |Stato$é objetosci, mm, nie wigcej niz <10

Cement uzywany do betonu i zapraw powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien byé¢ dluzszy od trzech miesigcy. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dluzszy od trzech miesigcy, a takze w
przypadku zawilgocenia i zbrylenia cementu, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazajego przydatnos¢ do robot.

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ $wiadectwo zgodno$ci z norma ; nie zwalnia to
Wykonawcy z obowiazku badania dla kazdej dostawy czasOw wigzania, stalosci objetosci i 28-
dniowej wytrzymalo$ci cementu

2.1.6. Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrdédel budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.

2.1.7. Deskowanie - powinno zapewnié¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu.

3. Sprzet
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty nalezy
wykonywaé r¢cznie. Sprzet, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej powinien byé zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne".

4. Transport :

Krawezniki powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé¢ w sposéb chroniacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, pozostate materiaty w sposéb opisany w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne".
Transport betonu powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby unikna¢ segregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz zanieczyszczenia jej.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawianie kraweznikéw.
Ustawienie kraweznikéw sytuacyjnie i wysokosciowo nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2. Zakres robéot do wykonania.
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii krawgznika.

5.2.1. Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie, przy uwzglednieniu w
szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien
wynosi¢ 0,97.
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5.2.2. Nalezy przygotowa¢ i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy sztywnos¢ i niezmienno$é
uktadu. Pokry¢ je $rodkiem adhezyjnym.

5.2.3. Nastepnie beton B-15 nalezy r¢cznie rozscieli¢ warstwami, wyréwnaé i zagesci¢ mieszanke
betonowa, po czym pielegnowaé beton woda.

5.2.4. Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawi¢ krawegznik o wymiarach 100x30x15 cm na 5
cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4).

Kraweznik powinien by¢ ustawiony zgodnie z dokumentacja.

Szerokos¢ spoin przy ustawianiu kraweznikow nie powinna przekraczac 1 cm. Niweleta podtuzna
kraweznika musi by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny te po wykonaniu musza by¢ pieleggnowane woda.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1.1. Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 powinien wykona¢ Wykonawca
jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowg partii materiatu.

6.1.2. Kontrola betonu - badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach na prébkach
szesciennych o boku 150 mm w ilodci 3 probki na zmiang, nasigkliwosci betonu na prébkach
betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-B-06250.

6.1.3. Kontrola kruszywa do betonu musi obejmowaé wszystkie cechy wymienione w punkcie 2 dla
kazdej partii kruszywa.

6.1.4. Kontrola cementu do betonu, zaprawy i podsypki musi obejmowaé cechy wymienione w pkt.
2, czyli:

- wytrzymalosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 197-1,

- zawarto$¢ grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach, i nie dajacych rozpusci¢ si¢ w wodzie,

- czasu wigzania,

- zZmiany objetosci.

6.1.5. Kontrola piasku do zaprawy i na podsypke¢ cementowo-piaskowa polega na kontroli cech
podanych w p. 2.1.3. dla kazdej partii nie przekraczajacej 250 t.

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawg wykop6w polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja 2% w stosunku do wymaganego,
- szerokos$ci dna wykopu z tolerancja +2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania faw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z Dokumentacja- dopuszczalna tolerancja
+1 cm na 100 m tawy,

- wysokos$¢ (grubosc) taw z tolerancja £10 % wysokosci projektowanej, (pomiar w 2 punktach na

100m),

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja + 20 % szerokosci projektowanej, (pomiar w 2
punktach na 100 m),

- rowno$é gornej powierzchni fawy (pomiar w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu ###1
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cm,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancja +2 cm na 100 m taw.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100 m),

- réwnosé gérnej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod lata###1 cm (2 pomiary na
kazde 100 m), - sprawdza si¢ przez przylozenie 3-metrowej laty,

- doktadno$é wypehienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (1 badanie na kazde 100 m),

- szeroko$¢ spoin nie moze przekraczaé 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uznac za

wykonany prawidlowo.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest metr wykonanego kraweznika (facznie z tawa). Obmiar nie moze
obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowych iloéci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior

Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" zgodnie z tolerancjami
podanymi w pkt. 6.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedtozone atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci.
Platno$é za 1 m wykonanego kraweznika (facznie z tawa) nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i
Dokumentacja oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robdt,

przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzgtu,

wykonanie wykopu pod fawe

ustawienie szalunku pod tawe,

rozécielenie i zageszczenie betonu,

pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

- przygotowanie podsypki, rozicielenie, zaggszczenie, ustawienie kraweznikéw na podsypce
cementowo-piaskowej,

- zaspoinowanie kraweznikOw zaprawa i pielegnacja woda spoin,

- zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badaf,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13369 Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST D-08.05.02 SCIEK Z KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z utozeniem $cieku z betonowej kostki brukowej ktére zostana wykonane w
ramach budowy drog w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem: '

- éciekéw ulicznych przykraweznikowych szer. 10 cm z kostki betonowej typu Polbruk

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji

deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni shizacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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2.2. Krawezniki

Do wykonania $cieku nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] 1
BN-80/6775-03/04[10].

2.3. Beton na lawg

Beton uzyty na tawe pod kraweznik i Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym
wymaganiom PNB-19701.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-0671 1.

2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;
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W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.
2.2.4. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigce]j niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornosé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j, przy zalozonych
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parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wieksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzg¢t do wykonania Scieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoéci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sana stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym

stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ Scieku zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ Scieku stanowi o$
wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspolna tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa i PN-B-06050. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczescie]
stosowang fawa pod $ciek i kraweznik jest fawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy
jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykla wykonczeniem w ksztalcie trapezu.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku dla lawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. L.awa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania fawy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowa¢ tawy z betonu klasy B-15.
Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami
podanymi w odpowiedniej ST.

5.5. Ustawienie kraweznikéow

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz z postanowieniami odpowiedniej ST.

5.6. Wykonanie $cieku z kostki betonowej typu Polbruk

5.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdblne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

5.6.2. Podloze

Podlozem pod projektowane $cieki jest lawa betonowa i podsypka cementowo piaskowa lub w
przypadku konstrukcji istniejacej podbudowy- podsypka cementowo-piaskowa w uprzednio
odpowiednio przygotowanej konstrukcji nawierzchni istniejacej. Podloze gruntowe pod
nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiedniej ST.
Wykonany $ciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie
woda. Po zakoficzeniu pielggnacji piasek nalezy usunag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.2. Wykop pod lawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zaggszczenie
podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
33

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze si¢ rozni¢ od projektowanego kierunku o +2 cm na kazde 100 m
lawy, '

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100 m tawy,

¢) wymiary i réwno$¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy, przy czym

dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokoéci gémej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
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- rtownosci gornej powierzchni fawy 1 cm prze$witu pomigdzy powierzchnia tawy a przylozong
czterometrowa lata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawgznika

Przy ustawianiu kraw¢znika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w plante, ktéra moze si¢ r6zni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) réwnosé goémej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy
powierzchnig kraweznika a przylozona czterometrowa tata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny, '

e) szerokos¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktora nie moze
by¢ wigksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rozni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) réwno$¢ podhizna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktora moze wykazywaé prze$wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a
latg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
$cieku, przy czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubo$é podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o £ 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego Scieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,
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- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod lawe, -

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikéw,

- wypelnienie spoin,

- ulozenie $cieku wraz z wypelnieniem spoin i pielegnacje Scieku,
- Zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznikoéw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiar6w i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosci

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe .

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych w ramach przebudowy drog w
osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt, zwigzanych z ustawieniem
betonowych obrzezy chodnikowych.

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy begda wykonywane przy obramowywaniu ciagow
pieszych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Ilub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostale
okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacija
ST-D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne". '

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.00.
,»Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. I powinny byé wykonane z betonu min. klasy B
30 i posiadaé certyfikat zgodnosci z norma BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 (kazda
dostarczona na budowe partia). Zgodnie z norma wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien
charakteryzowaé si¢ powierzchnig bez rys, pekni¢é i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny byé réwne i proste. Beton powinien charakteryzowac sig : -

- nasigkliwoscia ponizej 4 %

- mrozoodpornoscig po 50 cyklach - strata masy < 5% , obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie <
20%

- Scieralnos¢ dla gatunku 11-3 mm

- nosnos$¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia dla gat. I:

- wklestos¢ lub wypuktos§é powierzchni gorne;j - do 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie :
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- liczba, - max 2
- dlugosé, - max 20 mm
- glebokosc, - max 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/04.

Dla gat. I dopuszczalne odchytka dtugosci = 8 mm, szerokosci i wysokoscei + 3 cm.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Obrzeza
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosci 2,5 cm, szerokosci 5 cm, dtugosci minimum 5 cm wigkszej niz szerokos¢ obrzeza.
Skladowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w sposob chroniacy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnik6w
zewnetrznych na beton.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy min. B-30.

2.2. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 a piasek -wymaganiom
PN-B-11113. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzié ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Wode pochodzaca z wodociagu mozna stosowa¢ bez badan.

3. Sprzet
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Obrzeza powinny byé transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane ustawianie obrzezy.

Obrzeza o wymiarach 6x20 cm nalezy ustawi¢ jako obramowanie chodnika , opasek , trawnikow i
zjazdéw oraz ewentualnie ramowania drzew.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie lawy

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza zgodnie z ST D-01.01.01. Koryto pod obrzeze
i lawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows i norma PN-B-06050. Wymiary
wykop6w powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy (podsypki) w planie. Wykopy powinny by¢
wykonywane zgodnie ze specyfikacjg ST D-02.01.01.
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Podloze pod ustawienie obrzeza stanowié¢ bedzie podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o szerokosci
12 ( 16) cm oraz o grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawg) nalezy wykonaé¢ zwirowa
lub piaskowa 1 zaggscic.

Zageszczanie i profilowanie koryta powinny byé wykonywane zgodnie ze specyfikacja ST
D.04.01.01.

5.3. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumentacja
Projektowa. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem starannie
ubitym. Szeroko$¢ spoin ustawionych obrzezy nie powinna przekracza¢ 1 cm. Nalezy wypelnic je
zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na pelng gltgbokosé.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do
akceptacji '
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu, przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2.1. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do t mm zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2.1. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy
wykonaé
jednorazowo dla kazdej partii.
Kontrola cementu i piasku na podsypke i do zaprawy w sposob podany w specyfikacji D-08.01.01.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé wykonanie koryta pod tawe oraz podsypki (fawy)
ze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych obrzezy chodnikowych - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.3., dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢:

- dla linii obrzeza w planie, +2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- dla niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza - +£1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, Wypelnienie
spoin nalezy sprawdza¢ co 10 metréw. Wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny na
pelna glebokosc.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Obmiar nie moze obejmowaé jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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8. Odbior v

Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6ine".

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedtozone certyfikaty zgodnosci z norma na
prefabrykaty betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daly
wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegaja rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu:
wykonanie koryta i wykonanie podsypki (tawy).

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Platno$é za 1 m wykonanego betonowego obrzeza chodnikowego nalezy przyjac zgodnie z
obmiarem w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci.

Cena wyko nania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,
- wykonanie koryta pod obrzeze, wywiezienie nadmiaru gruntu,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki,

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-1 U13 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

BN-8 0/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (ciagi piesze oraz nawierzchnia na
wjazdach do posesji) w ramach budowy drég dojazdowych w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1. L.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ulozeniem
nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji. Produkowana zgodnie z PN-EN 1338.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne".

2. Materialy
Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.1. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej lub produkcja zgodna z PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta , bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Ksztalt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne zgodnie zp. 5.3 normy PN-EN 1338.

Kryteria oceny zgodnosci podano w p.6 normy PN-EN 1338.

Do produkcji kostek nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw klasy nie nizszej niz 32,5
wedlug PN-EN 197-1

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom wg. PN-B-32250.
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Do produkeji kostki betonowej stosuje si¢ plastyfikatory zapewniajace wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza odporno$é na niskie temperatury i sol.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim zwyktym bez dodatkow
»32,5,, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement powinien posiada¢ nastgpujace cechy:

-poczatek czasu wigzania > = /5 mm

-zaktadana wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach nie mniej niz 16 Mpa

-zaktadana wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach 32,5 Mpa

-zmiang objetosci - nie wigcej niz 10 mm.

Cement powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowat piasek gruby odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypkg stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o
frakcji (H8 mm, a do wypehniania spoin o frakcji (K4 mm.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien posiada¢ nastgpujace wiasciwosci
fizykochemiczne: :
a) sklad ziarnowy

- zawarto$é ziarn < 0,075 -do 5 %

- zawarto$¢ frakcji powyzej 2 mm -do 15 %

- wskaznik piaskowy, wigkszy niz 65 %
b) zawarto$é zanieczyszczen obcych, nie wigeej niz 0,1 %
c) zawarto$é zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
d) zawarto$é zwiazk6w siarki - nie wigcej niz 1,0%.
Sktadowanie piasku powinno byé zorganizowane w sposéb chroniacy go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawieraC zawiesiny

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Jakikolwiek sprzet,

maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robot zostang przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania nawierzchni z kostki nalezy uzywac:

- betoniarki do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- urzadzenia do wyréwnywania podsypki

- wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z cze$cia robocza uniemozliwiajaca uszkodzenie kostki.

Do ukladania kostki mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajace.

4.Transport

Wysokosé skladowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m.

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.

Kostke nalezy transportowaé w spos6b chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate
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materiaty w spos6b opisany w specyfikacji ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, wjakich bgda uktadane nawierzchnie z kostki.

5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia uktadana bedzie na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm.

W miejscach, w ktorych jest to wymagane nalezy ustawi¢ krawgzniki betonowe zgodnie z ST
D.08.01.01. lub obrzeza zgodnie z ST D.08.03.01. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢
do uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, z materialéw okreslonych w
punkcie 2 niniejszej ST .

Podtoze powinno uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki

Na przygotowana podbudowe nalezy roztozy¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubo$¢ podsypki
po zaggszczeniu powinna wynosié¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda zageszczona i
wyprofilowana. Kostke o grubosci 8 cm nalezy uklada¢ na catej szerokosci ciagu jezdnego i
opaski.

Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu nawierzchni szczeliny nalezy wypehnié piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
szczotkami recznymi lub mechanicznymi i przystapi¢ do ubijania nawierzchni ~ wibratorami
plytowymi. Po ubiciu nawierzchni nalezy szczeliny uzupeini¢ piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Wibratory ptytowe stosowane do ubijania powinny posiada¢ ostony z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym.

Do zaggeszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Kostka powinna by¢ po ulozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cale.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i bez pofaldowan.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczeg6lnych elementow , zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacja i ST. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ zarowno przed
rozpoczeciem robét, jak i w trakcie ich wykonywania oraz po zakoficzeniu robot.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada aprobate technicznalub produkuje ja wg. obowiazujacej normy PN-EN..

Niezaleznie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca si¢ aby do badania wytrzymatosci wyrobu na Sciskanie pobra¢ 6
kostek dziennie przy produkcji do 600 m2 powierzchni wykonanej nawierzchni z kostki.

Po za tym przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie pozostalych
wymagan podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé podioze, podbudowg, podsypke oraz wykonanie
nawierzchni.

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
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oraz odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i punktem 5.2 niniejszej ST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ;
- pomierzenie szerokosci spoin
sprawdzenie prawidtowosci ubijania
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin
sprawdzenie czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany
Cechy geometryczne powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania :
nierdwnosci podhuzne nawierzchni mierzone lata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm
spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
-0,5%
- roznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + - 1 cm
szeroko$¢ nawierzchni nie moze sie r6znié od szerokosci projektowanej o wigcej niz + - 5 cm
dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + -1 cm
czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét
zaleca sie aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyzej byly przeprowadzane nie
zadziej niz 2 razy na 100 m2 i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszg¢dzie tam gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m® petnej konstrukcji i uwzglednia wymienione w pkt. 5 elementy
sktadowe, obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar nic moze obejmowaé jakichkolwiek
dodatkowych powierzchni nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbioér

Odbiér rob6t na zasadach podanych w ST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne" zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt. 6.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedlozone certyfikaty zgodnosci z norma na
elementy betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wynik
pozytywny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ za 1 m®> wykonania nawierzchni z kostki nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i
dokumentacjg oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- przygotowanie robét i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materialow i drobnego sprzgtu,
- rozscielenie podsypki piaskowej i jej zaggszczenie,

- ulozenie i ubicie kostki betonowe;,
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- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6éw i badan,
- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
BN-64/8845-01

PN-EN 1338

Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D-05.03.05.A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca/wyréwnawcza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z ulozeniem warstwy wiazacej/wyrdwnawczej z betonu asfaltowego w ramach
budowy drég w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem
warstwy wiazacej/wyréwnawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 i grubosci warstwy 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ulozona i zaggszczona.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.1. Kruszywa

Do mieszanek mineral no-asfaltowych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢
kruszywa lamane granulowane. Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny spetniajacy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961.
Powinien odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom: a) zawarto$¢ czasteczek ziaren mniejszych
od
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-0,3 mm 100% masy,

- 0,075 mm 80 % masy,

b) wilgotnosé 1,0%,

c) powierzchnia wlasciwa 2500 + 4500 cm*/g

Dodatkowo wypelniacz powinien charakteryzowac si¢ umiarkowang chlonnoscia. Pochodzenie
wypelniacza i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca musi
wczesniej zaproponowa¢ Zamawiajacemu zrédto dostaw wypelniacza wraz z wynikami badan
jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.3. Lepiszcze .
Nalezy stosowa¢é asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2002
Do betonu asfaltowego zaleca sie zastosowanie asfaltu D 35/70 o nast¢pujacych wymaganiach:

a) penetracja w temperaturze 25°C (0,1 mm) 50 +=m 70 mm,

b) temperatura migknienia 46 + 54°C,

¢) temperatura zaptonu nie mnie niz 230°C,

d) zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mnie niz 99 ( % m/m )
€) zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz 0,5 (% m/m )
f) pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz 50 %

g) temperatura migknienia po starzeniu nie mniej niz 48 st. C
wlasciwosci specjalne krajowe

a) zawarto$c¢ parafint nie wigcej niz 2,2 %

b) wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie wigcej niz 9 st. C

c) temperatura famliwosci nie wigcej niz - 8 st. C

Za jako$¢ dostaw lepiszcz odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i producent) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca powinien przedstawi¢ réwniez do akceptacji Inzyniera, uzgodnione z dostawca
(producentem) zasady jakos$ciowego odbioru lepiszcz.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robét lepiszcz pochodzacych od réznych
producentdéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody
Inzyniera oraz opracowania nowej recepty na mieszank¢ mineralno-asfaltowa. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonywania
laboratoryjnych badan kontrolnych.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Wykonawca

przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac si¢

mozIliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

- walcé6w ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

Roboty nalezy wykonywaé¢ mechanicznie. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

Otaczarnia nie moze zakldcaé warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,

zanieczyszczenia wod lub wywolywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm.

80



Wydajnos¢ wytwoérni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszankg dla danej budowy.
Wytwérnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jakos¢é wytwarzanej
mieszanki.
Przed przystapieniem do produkcji wszystkie zespoty i urzadzenia otaczarki nalezy komisyjnie
sprawdzi¢, co powinno by¢ potwierdzone w protokéle podpisanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Czynnodci te nalezy cyklicznie powtarza¢ w odstgpach tygodniowych. Nie dopuszcza sig r¢cznego
sterowania produkcja.
Dozowanie powinno odbywaé sig przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Do rozk}adania masy powinny by¢ uzywane rozkladarki sterowane elektronicznie.
Do zageszczenia nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy stosowaé sprzet, ktorego wlasciwosci
pozwalaja na zageszczenie nawierzchni do przecigtnych wartosci wspotczynnika zaggszczenia
okreslonych w pkt. 6.
Powinny byé zachowane podstawowe zasady zaggszczania:
- zageszczanie nalezy przeprowadzié poczawszy od krawedzi ku srodkowi
- najezdzaé na walowana warstwe kotem napedowym walca w celu uniknigcia sfalowan
nawierzchni
- rozpoczynaé watowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu,
podwyzszajac je w miar¢ walowania
- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym
- predkos$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2+4 km/h na poczatku i w
granicach 4+6 km/h w dalszej fazie walowania
- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolne;
krawedzi ku gorze :
- pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego
statycznego.
Do zageszczenia nalezy stosowaé walce statyczne ogumione i walce mieszane z przednia osig
gtadka wibracyjna i tylna ogumiona. Zaleca sig stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego
dwuwatowego z walcem ogumionym, oraz do wygladzenia - walca dwuwatowego Sredniego. Sprzet
zageszczajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az ostygnie do
temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzgt nie spowoduje odciskow i deformaciji.

4. Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw-
termoséw z podwoéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogélne
Warunki ogélne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne".Wykonawca przedstawi
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prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowego betonu asfaltowego.

Dozowanie skladnik6w, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnik6w moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
spos6b i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w spos6b posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja +5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosié od 140°C do 165°C (dla D

50/70).

Kruszywo powinno  by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Beton asfaltowy przegrzany (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinien by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.2.3. Ukladanie warstw
Podtoze pod warstwe nawierzchni powinno by¢ suche i czyste. Nieréwnosci podtoza pod warstwe
wigzaca/wyréwnawcza nie powinny by¢ wigksze od 15 mm.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji betonu asfaltowego jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granul ometrycznego z projektowang krzywa
uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobraé po opréznieniu zawarto$ci mieszalnika. Po
sprawdzeniu sktadu granul ometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelen zarob probny
z udziatem asfaltu w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Tolerancje zawartosci skladnik6w betonu asfaltowego
wzgledem skladu zaprojektowanego podano w pkt. 5.2.2 niniejszej ST.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 125-
130°C dla asfaltu D 50/70. Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi.
Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganym, okreslonym w pkt.
5.2. niniejszej ST.
Zacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zlacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny byé catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy by¢ w jednym
poziomie.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do betonu asfaltowego i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.
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6.1. Badania w czasie robét _

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania betonu asfaltowego zgodnie z
OSTD.05.03.05.

Probki do badan uziarnienia nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna byé¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;.

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny spelnia¢ wymagania ST.

Badanie wlasciwosci asfaltu wykonaé nalezy zgodnie z pkt. 2.3. niniejszej ST.

Badanie wlasciwosci wypelniacza nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej ST.

Pomiar temperatury betonu asfaltowego polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w recepcie, a dokladnos$¢ pomiaru powinna wynosié¢ +2°C.

Wilasciwosci betonu asfaltowego nalezy okresli¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zgodnie z OST D.05.03.05.
Réwno$é podtuzng nalezy badaé planografem lub lata.. Wymagana do 12 mm.
Maksymalne dopuszczalne odchytki cech geometrycznych wedtug OST D.05.03.05.

7. Obmiar roboét

Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni o grubosci 3 cm
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Obmiar powinien by¢ dokonany w oparciu o zakres objety
Dokumentacja Projektowsa i uzgodniony z Inzynierem.

Zadne roboty nie objete Dokumentacja Projektowa lub nie zaakceptowane przez Inzyniera nie beda
uwzglednione w obmiarze.

8. Odbior robot

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne", na
podstawie obmiaru, wynikéw badai laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych oraz ogledzin
wizualnych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Jesli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidtowo, Inzynier okresli termin usunigcia
usterek i zgloszenia rob6t do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

Platno$¢ wg jednostek obmiaru podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci
robot.

Cena za wykonanie 1 m? warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robo6t

c) dostarczenie sprzetu i materialdéw na budowe,

d) zaprojektowanie i wytworzenie mieszanki,

€) transport mieszanki do miejsca wbudowania,

f) posmarowanie lepiszczem kraweznikow i urzadzen obcych,
g)mechaniczne rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
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h) obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
1) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
j) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
drogowych; piasek.
PN-EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe .Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-S-04001.-1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni
bitumicznych.
PN-§-96504:1961 Drogj samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.05.03.05.B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy drég w
osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z ulozeniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 3 cm o uziarnieniu 0-12,8 .

1.4. OKkreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
ulozona i zaggszczona.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagama ogolne".

2. Materialy
Ogélne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

2.1. Kruszywa

Do betonu asfaltowego stosuje si¢ kruszywa lamane granulowane ktére powinny spelniac
wymagania PN-EN-13 043. Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami.

2.2. Wypekiacz

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961.
Powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

a) zawarto$¢ czasteczek ziaren mniejszych od

-0,3 mm 100% masy,

-0,074 mm 80% masy,
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b) wilgotno$é 1,0 %,

¢) powierzchnia wtasciwa 2500 + 4500 cm™/g

Dodatkowo wypelniacz powinien charakteryzowac sie umiarkowang chtonnoscia. Pochodzenie
wypelniacza i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca musi
wczesniej zaproponowa¢ Zamawiajacemu zrddto dostaw wypelniacza wraz z wynikami badan -
jakosciowych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.3. Lepiszcze

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w Typowych wytycznych
technicznych - Polimeroasfalty drogowe 1997

Do betonu asfaltowego zaleca si¢ zastosowanie asfaltu D 50/70 o nastgpujacych wymaganiach:

a) penetracja w temperaturze 25°C przy catkowitej masie - 50-70 (0,1 mm)
b) temperatura tamliwos$ci - nie wiecej niz - 8 °C
c¢) temperatura mieknienia - 46 ~ 54°C,
d) temperatura zaptonu - nie mniej niz.230°C,
e) zawartos$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mniej niz ~ 99 % m/m
f) zmiana masy po starzeniu, ubytek lub przyrost nie wigcej niz =~ ~ 0,5 % m/m
g) pozostala penetracja po starzeniu nie mniej niz— 50 % h) temperatura
mieknienia po starzeniu nie mniej niz— 48 st. C i) zawarto$¢ parafiny nie

wigcej niz— 2,2 % j) wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie wiecej

niz — 9st.C

Za jakos$¢ dostaw lepiszcz odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i producent) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca powinien przedstawié rowniez do akceptacji Inzyniera, uzgodnione z dostawca
(producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszcz.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robét lepiszcz pochodzacych od réznych
producentdw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robdt wymaga zgody
Inzyniera oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ilosciowego i jakoSciowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badan
kontrolnych.

2.4 Uziaraienie mieszanki
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia oraz orientacyjne zawartosci asfaltu wedtug OST D-
05.03.05

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,

skrapiarek.

walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Sprzgt uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskac¢
akceptacje Inzyniera. Z uwagi na maly zakres robot rozkladanie mieszanki moze by¢ reczne.
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Otaczarnia nie moze zaktocaé warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowa¢ zapylenia terenu,

zanieczyszczenia wéd lub wywotywad hatas powyzej dopuszczalnych norm.

Wydajnos¢ wytworni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszankg dla danej budowy.

Wytwoérnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwa jakos¢ wytwarzanej

mieszanki. Przed przystapieniem do produkcji wszystkie zespoly i urzadzenia otaczarki nalezy

komisyjnie sprawdzié, co powinno by¢ potwierdzone w protokéle podpisanym przez Wykonawce i

Inzyniera. Czynnosci te nalezy cyklicznie powtarzaé¢ w odstgpach tygodniowych. Nie dopuszcza si¢

recznego sterowania produkcja.

Dozowanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.

Do rozkladania masy powinny by¢ uzywane rozktadarki sterowane elektronicznie.

Do zageszczenia betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ sprzet, ktérego wiasciwosci pozwalaja na

zageszczenie nawierzchni do przecigtnych wartosci wspétczynnika zageszezenia okreslonych w

pkt. 6.

Powinny byé zachowane podstawowe zasady zaggszczania:

- zageszezanie nalezy przeprowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi

- najezdzaé na walowana warstwg kolem napgdowym walca w celu uniknigcia sfalowan

nawierzchni '

- rozpoczynaé walowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu,
podwyzszajac je w miar¢ walowania

- manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, na odcinku juz zaggszczonym

- predko$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w
granicach 4-6 km/h w dalszej fazie watowania

- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku

gorze

- pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.

Do zageszczenia nalezy stosowaé walce statyczne ogumione i walce mieszane z przednia osig

gtadka wibracyjna i tylna ogumiona. Zaleca si¢ stosowanie zestawu walca gladkiego stalowego

dwuwatowego z walcem ogumionym, oraz do wygladzenia - walca dwuwatowego Sredniego.

Sprzet zageszczajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az ostygnie

do temperatury, przy ktérej stojacy na warstwie sprzgt nie spowoduje odciskow i deformacii.

4. Transport

Transport powinien odpowiadaé¢ wymaganiom ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypehiacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochod6w-
termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogélne
Warunki ogélne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie uktadana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego (opracowanie recepty)

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera. Projektowanie betonu
asfaltowego polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okreéleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziamienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Sklad betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla, a probki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.2.2. niniejszej ST.

5.2.2. Wytwarzanie betonu asfaltowego

Za wykonanie recept na produkcj¢ betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materialow.

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej 0/12,8 do warstwy $cieralnej
wedtug OSTD-05.03.05

Sktad betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ nast¢pujace wymagania:

a) wskaznik zaggszczenia warstwy - 98 %
b) wolne przestrzenie w warstwie — 3,5-—6,0%,
¢) grubos¢ warstwy - 4,0 em.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury betonu asfaltowego.
Minimalna i maksymalna temperatura betonu asfaltowego powinna wynosi¢ 140°C - 170°C (dla
asfaltu D50).

Maksymalne odchylenia skladu mieszanki wzgledem skladu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji powinny by¢ utrzymane w nastgpujacych granicach
tolerancji:

Skladniki mieszanki Wielkos¢  tolerancjii (w %
bezwzglednych)

dla frakcji powyzej 2 mm  (+4,0

dla frakcji powyzej 0,075 |£2,0

mm
dla frakcji ponizej 0,075 [£1,5
mm

dla asfaltu +0,3
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Beton asfaltowy produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowego betonu asfaltowego.

Dozowanie skladnik6w, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglgdnie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz +2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja+5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla D50).
Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwa temperaturg¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury betonu asfaltowego.

Beton asfaltowy przegrzany (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinien by¢ potraktowany jako odpad produkcyjny.

5.2.3. Ukladanie warstw

Podloze pod warstwe nawierzchni powinno by¢ suche i czyste. Nierdéwnosci podioza pod warstwe
$cieralng nie powinny by¢ wigksze od 12 mm ( dotyczy warstwy wigzace;j ).

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji betonu asfaltowego jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobraé po oprdéznieniu zawartosci mieszalnika. Po
sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelen zaréb probny
zudzialem asfaltu w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sic wykonujac ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikéw betonu asfaltowego
wzgledem skladu zaprojektowanego podano w pkt. 5.2.2 niniejszej ST.

Beton asfaltowy powinien by¢ wbudowywany ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki, ktora dla asfaltu D50 wynosi 140°C.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C
dla asfaltu D50. Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia uloZzonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganym, okreslonym w pkt. 5.2.2
niniejszej ST.

Zacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zlacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Z1acza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy by¢ w jednym
poziomie.

Grubos$¢ warstwy $cieralnej po zaggszczeniu powinna wynosié¢ 3 cm.

6. Kontrola jakosci robdt
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne". Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji betonu asfaltowego i przedstawi¢ wyniki tych badan do
akceptacji Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania betonu asfaltowego:wg. OST
D.05.03.05.

Prébki do badan uziarnienia nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

Badanie sktadu betonu asfaltowego polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki
powinny byé zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w pkt. 5.2.2. niniejszej ST.
Badanie wlasciwosci asfaltu wykonaé nalezy zgodnie z pkt. 2.3. niniejszej ST.

Badanie wlasciwosci wypelniacza nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej ST.

Pomiar temperatury betonu asfaltowego polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w recepcie, a doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ +2°C.

Wiasciwosci betonu asfaltowego nalezy okresli¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny byé zgodne z recepta laboratoryjna.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

Pomiar réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykona¢ wg BN-68/8931-04. Pomiary dokonuje
si¢ w odstepach co 100 m. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm.

Badanie nalezy wykona¢ planografem lub lata.

Grubosé warstwy $cieralnej musi byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. Pomiar nalezy wykonaé
3 razy w kazdym miejscu wykonywania z tolerancja+10 %.

Szeroko$¢ warstwy - nalezy wykonaé 2 pomiary w kazdym miejscu wbudowania z tolerancja £5
cm. .

Rzedne niwelety warstwy nie powinny si¢ rézni¢ od podanych w Dokumentacji Projektowej o
wigcej niz+l cm.

Nalezy sprawdzaé takze spadek poprzeczny, a dopuszczalne odchylki od wartosci projektowanych
nie moga przekraczaé 0,5%.

Kontrole nalezy przeprowadzaé 3 razy miejscach kazdym miejscu wbudowania oraz w miej scach
wskazanych przez Inzyniera.

Ztacza powinny byé wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi.

Nalezy dokonywa¢ kontroli zawartosci wolnej przestrzeni i zaggszczenia warstwy - 2 probki z
uwagi na maly zakres robt. Zageszczenie i wolna przestrzefi w warstwie powinna byc¢ zgodna z
wymaganiami ustalonymi w recepcie.

Wyglad zewnetrzny sprawdza si¢ przez bezposrednie ogledziny.

Powinien on by¢ jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczacych sig, przebitumowanych i bez
spekan. Ztacza powinny by¢ cisle zwiazane i jednorodne z powierzchnia warstwy.

7. Obmiar robdét
Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Obmiar powinien by¢ dokonany w
oparciu o zakres objety Dokumentacja Projektows i uzgodniony z Inzynierem. Zadne roboty nie
objete Dokumentacja Projektowa lub nie zaakceptowane przez Inzyniera nie beda uwzglednione w
obmiarze.
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8. Odbior robot

Odbiory robét powinny byé dokonywane zgodnie z ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wynik
pozytywny.

Jesli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidlowo, Inzynier okresli termin usunigcia
usterek i zgloszenia robdt do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".
Platno$¢ wg jednostek obmiaru podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci
robot.

Cena za wykonanie 1 m* warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot

¢) dostarczenie sprzgtu i materialéw na budowe,

d) zaprojektowanie i wytworzenie mieszanki,

e) transport mieszanki do miejsca wbudowania,

f) posmarowanie lepiszczem krawgznikow i urzadzen obcych,

g)rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

h) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

i) przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych,

j) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S 96025 Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. -
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowy utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 12591:2002  Asfalty drogowe.
PN-S~04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badaini mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchnibitumicznych.
PN-5—96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchniplanografem i lata.
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 1 transport.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-10.09.01. Regulacja studzienek urzadzen podziemnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z regulacja skrzynek zaworé6w wodociggowych, studni telefonicznych oraz
regulacja wlazéw studzienek kanalizacyjnych w ramach budowy drég w osiedlu Kosciuszki w
Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
ewentualnej regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz zaworéw wodociagowych zgodnie z
dokumentacja.

Poziom wiazu studni badZ zaworu w powierzchni utwardzonej po regulacji, powinien by¢ z nig
réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ si¢ na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwiazanych z regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych i wpustowych
obejmuje:

1 demontaz wlazéw zeliwnych,

2. ustalenie rzednej wysokosciowe]j wlazéw/krat studzienki,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badZz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego

4. montaz wlazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat
wpustowych do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych obejmuje:

1. demontaz pokrywy zaworu,

2.ustalenie rz¢dnej wysokosciowej zaworu,

3. przygotowanie podloza pod zawory,

4. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

5. montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wodocigg - zesp6l wspoélpracujacych ze soba obiektéw i urzadzef inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne".



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.00.
"Wymagania ogélne".

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystencji gestoplastycznej musi spelnia¢ wymagania PN-B-
06250 :

- nasigkliwo$é nie wigksza niz 4%,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

2.2. Mieszanka kruszyw do betonu
Kruszywo stosowane do betonu, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B—06712 dla kruszyw do
betonéw klas B-30 i wyzszych.

2.3. Cement do betonu
Cement stosowany do betonu powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1. Dla uzyskania
betonu klasy B-30 nalezy stosowaé cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 32,5 lub 42,5.

2.4 Piasek do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.

2.5 Woda
Woda powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.

2.6. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Sprzg¢t powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwiazane zregulacja
studzienek i zawordw.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z BN-73/8984-05. Rzgdne pokryw studzienek nalezy dostosowaé
do rzednych projektowanych nawierzchni. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy zdjaé
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pokrywe i ewentualnie rozebra¢ uszkodzong gorng czesé studzienki. Gruz z rozbidrki nalezy
niezwlocznie wywiezé poza teren budowy.

Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby rzedne szalowanej studzienki wynikaty z
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie nalezy pokryé srodkiem adhezyjnym (np. Separbet).

W przygotowanym deskowaniu nalezy ulozy¢ mieszanke betonowa i zagescic ja recznie lub w
miar¢ mozliwo$ci wibratorem pograzalnym. Betonowanie powinno by¢é wykonane ze szczeg6lna
starannoscia i moze by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Powierzchnie
zewnetrzne wykonanych $cianek powinny by¢ gladkie, a beton zwarty i jednorodny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Bezposrednio po ukonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi. Pielegnacj¢ betonu nalezy rozpoczaé nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni polewajac beton woda minimum 2 razy
na dobe.

Pokrywe studni nalezy osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-B-14501.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy urzadzen
podlegajacych regulacji.. Jakos¢ tych robot musi uzyska¢ akceptacje tych instytucii.

Kontroli podlega stabilno$é¢ i wysokosé wyregulowanych zaworéw i studzienek ( z tolerancjg + 1
cm) oraz,

- jako$¢ wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podmuréwek badz kregéw
betonowych).

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) regulacja studzienek, kratek Sciekowy eh/wpustowy eh i
Zaworow.

Obmiar nie moze obejmowaé jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
InZyniera.

8. Odbioér robot

Odbidr robdt na zasadach podanych w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" i zgodnie z pkt. 6 ST.
W przypadku stwierdzenia usterek InZzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platno$é za szt. (sztuka) regulacji studzienek, kratek Sciekowy eh/wpustowy eh i zaworéw, nalezy
przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacjg projektowa, po sprawdzeniu jakosci rob6t. Platnos¢ za
wykonanie obejmuje :

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce potrzebnych materialow i sprzgtu,

- regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Inne normy jak cytowane w specyfikacjach przywotlywanych w niniejszej ST.
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Ksigzka Przedmiaréw roboty drogowe ul. Kmicica.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km.
Grunt kategorii 111

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii IIl

KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii III-
v

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat.III-IV

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

2. Podbudowa.
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

8

10

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl

0,20 km

118,00 m3

82,70 m3

82,70 m3

104,00 m3

115986

m2

679,62 m2

115986
m2

579930
m2

1140,79
m2



11

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12

13

14

15

16

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-3110403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

17

18

19

20

21

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

5703,95

m2

14,21 m3

12,72 m3

2,12m3

402,98 m

36,89 m

114079
m2

85,56t

1140,79
m2

114079
m2

190,70 m



22

23

24

25

26

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-311 0105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

27

28

29

30

KNR 2-3110104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

31

KNR 2-21 0402-02-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu II1
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

551,92 m2

110384
m2

551,92 m2

351,92 m2

307,54 m

127,70 m2

127,70 m2

127,70 m2

66,60 m

172,77 m2



32

33

34

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wltazéw
kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - studzienek
telefonicznych '

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dia pieszych

35  KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

36  KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

37  KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

38 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gtéwnych osi drog.

39 (AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cala dhugos¢ ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str4

4,00 szt

7,00 szt

3,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

40,00 m2

4,00 r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiaréw roboty drogowe ul. Ludowa.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km.
Grunt kategorii I1I

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111

KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie. Grunt kategorii 111-
v

KNR 2-011 0214-04-060

Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat.III-IV

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

8

10

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokoSci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

0,29 km

720,33 m3

83,17 m3

83,17 m3

3 601,65
m3

214731
m2

148295
m2

2147 31
m2

10 736,55
m2

207359
m2



11 KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12 KNR 2-3110402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowey.

13 KNR 2-3110402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

14 KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

15  KNR 2-3110403-08-040

Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

16

17

18

19

20

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb whudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

10 367,95
m2

34,92 m3

2,34 m3

737,24 m

31,40m

2 073,59
m2

155,52¢

2 073,59
m2

207359
m2

737,24 m



21

22

23

24

25

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm=2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-3110104-03-050
Warstwa odsqczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robodt: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu 11l
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

117836
m2

2 356,72
m2

117836
m2

117836
m2

657,64 m

304,60 m2

304,60 m2

304,60 m2

127,60 m

515,15 m2



31

32

33

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazéw
kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek
telefonicznych

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34

35

36

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dila
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

37

38

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow giéwnych osi drog.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robét. Cata dugo$¢ ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str4

8,00 szt

10,00 szt

15,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

40,00 m2

5,00r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiaréw roboty drogowe ul. Nowo Projektowana.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-0110119-03-043 0,07 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie
rowninnym
2 KNR 2-011 0217-04-060 13,90 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111

3 KNR 2-011 0314-02-060 157,50 m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I1I-
v

4 KNR 2-3110103-04-050 348,00 m2

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

5 KNR 2-3110103-02-050 83,78 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

6 KNR 2-311 0104-05-050 348,00 m2
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

7 KNR 2-3110104-06-050 1740,00
Warstwa odsqczajqgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie m2
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy I cm

8 KNR 2-3110114-05-050 33.6, 84 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

9 KNR 2-3110114-06-050 1684,20
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 m2
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.
10 KNR 2-311 0402-04-060 8,39 m3

Eawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl



11

12

13

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

14

15

16

17

18

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wigzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na plask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

19

20

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

0,94 m3

112,56 m

1256 m

336,84 m2

25,26t

336,84 m2

336,84 m2

112,56 m

83,78 m2

167,56 m2



21

22

23

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robét: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

6. Tereny zieleni.

24

KNR 2-2] 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu III
Charakterystyka Robdt: Powierzchnie poza chodnikiem.

7. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

25

26

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

8. Roboty geodezyijne.

27

28

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gléwnych osi drég.

(AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dhugo$é ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str3

83,78 m2

83,78 m2

62,56 m

103,30 m2

1,00 szt

1,00 szt

2,00r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiar6éw roboty drogowe ul. Robotnicza.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043 0,20 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060 505,80 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km.

Grunt kategorii 111

KNR 2-0110217-04-060 2,00m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii II]

KNR 2-011 0314-02-060 2,00 m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii 111-
v

KNR 2-011 0214-04-060 1811,00
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu m3
ponad 1 km samochodami samowyltadowczymi do 5 t podrogach

utwardzonych. Grunt kat III-IV

KNR 2-3110103-04-050 997,50 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

KNR 2-3110103-02-050 347,40 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu I1I-1V

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

8

10

KNR 2-3110104-05-050 997,50 m2
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110104-06-050 4 987,50
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi. Zageszczanie m2
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050 959,64 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1



11

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12

13

14

15

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

16

17

18

19

20

KNR 2-3111004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-3110607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10
cm ukladany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

4 798,20
m2

29,39 m3

0,94 m3

394,56 m

12,56 m

959,64 m2

71,97 t

959,64 m2

959,64 m2

381,56 m



21

22

23

24

25

KNR 2-311 0105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-3110104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm—=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

258,40 m2

516,80 m2

258,40 m2

258,40 m2

88,50 m

89,00 m2

89,00 m2

89,00 m2

34,50m

221,25 m2



31

32

33

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wlazéw
kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek
telefonicznych

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34  KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

35  KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

36  KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

37 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow giownych osi drog.

38 (AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robdt. Cala dtugosé ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str4

5,00 szt

3,00 szt

13,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

10,00 m2

2,00r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiarow roboty drogowe ul. Skrzetuskiego.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km.
Grunt kategorii 111

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Il

KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I11-

4

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat I1I-1V

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-3110103-02-050 :
Recznie profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

8

10

KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110104-06-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

0,33 km

268,30 m3

287,70 m3

287,70 m3

1341,50
m3

2 145,00
m2

914,50 m2

2 075,00
m2

10 375,00
m2

2026,81
m2



11

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12

13

14

/)

16

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowe;j.

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

17

18

19

20

21

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050 .

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na plask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

10 134,05

m2

35,90 m3

9,40 m3

1,40 m3

645,34 m

18,84 m

2026,81
m2

152,01¢

2 026,81
m2

2 026,81
m2

481,92 m



22

23

24

25

26

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm=2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

27

28

29

30

KNR 2-311 0104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robdt. Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

31

KNR 2-21 0402-02-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

685,63 m2

1371,26
m2

685,63 m2

685,63 m2

406,14 m

228,87 m2

228,87 m2

228,87 m2

145,60 m

866,13 m2



32

33

34

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - wtazéw

kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - studzienek

telefonicznych

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

35  KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

36  KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

37  KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

38 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gltéwnych osi drég.

39 (AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dtugo$¢ ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 4

900 szt

7,00 szt

15,00 szt

6,00 szt

7,00 szt

24,00 m2

5,00 r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiaréw roboty drogowe ul. Wspolna.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

/

KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drdg w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Grunt kategorii III

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111

KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I1I-
v

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat III-IV

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdéw. Kategoria gruntu III-1V

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

8

10

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-311 0104-06-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

0,13 km

311,40 m3

74,30 m3

74,30 m3

155700
m3

730,50 m2

546,51 m2

730,50 m2

365250
m2

704,66 m2



11

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12

13

14

15

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowe;.

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drig

16

17

18

19

20

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposéb wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

352330
m2

19,25 m3

3,98 m3

258,38 m

53,38 m

704,66 m2

52,85¢

704,66 m2

704,66 m2

258,38 m



21

22

23

24

25

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelinieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-3110104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu 111
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str3

405,86 m2

811,72 m2

405,86 m2

405,86 m2

210,05 m

140,65 m2

140,65 m2

140,65 m2

68,20 m

476,60 m2



31

32

33

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wtazoéw
kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek
telefonicznych

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

34

35

36

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

37

38

(AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow glidwnych osi drog.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robdt: Cata dtugosé ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str4

3,00 szt

5,00 szt

9,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

24,00 m2

3,00 r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiarow roboty drogowe ul. Zagloby.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii 111

KNR 2-011 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii 111-
4

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-1V

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

6

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110104-06-050
Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawegzniki.

10

KNR 2-3110402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl

0,23 km

316,80 m3

414,00 m3

131562
m2

830,72 m2

1 315,62
m2

657810
m2

1273,38
m2

6 366,90
m2

31,47 m3



11

12

13

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

14

15

16

17

18

KNR 2-311 1004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy thuczniowej asfaltem

KNR 2-3110108-02-034

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaliowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-
mechaniczny

KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubo$ci po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110311-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm :

KNR 2-3110607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za I rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na plask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

19

20

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

2,34 m3

422,44 m

31,40 m

127338
m2

95,50t

1273,38
m2

127338

m2

422,44 m

757,43 m2

151486
m2



21 KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

22 KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

23 KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

24 KNR 2-311 0104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

25  KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robodt: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

26  KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

27  KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

28  KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu II1
Charakterystyka Robdt: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

29  KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wltazow
kanatowych

30  KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - studzienek
telefonicznych

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

757,43 m2

757,43 m2

413,04 m

73,30 m2

73,30 m2

73,30 m2

39,90 m

702,10 m2

4,00 szt

5,00 szt



31

KNR 2-311 1406-04-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - zaworéw
wodociqgowych i gazowych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 45233261-6 Przejscia dla pieszych

32  KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

33  KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

34  KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

35 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow giéwnych osi drog.

36 (AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robét: Cata dugoéé ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 4

10,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

36,00 m2

4,00 r-g

1,00 szt



Ksigzka Przedmiarow roboty drogowe ul. Zbyszka z Bogdanca.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie
rowninnym

KNR 2-011 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Grunt kategorii II1

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad z wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii Il

KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odktadzie. Grunt kategorii I11-

4

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat I1I-IV

KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni.. Kategoria gruntu I-1V

KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu III-IV

2. Podbudowa.

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drig

8

10

KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110104-06-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

0,07 km

214,00 m3

25,90 m3

25,90 m3

1070,00
m3

369,60 m2

256,57 m2

369,60 m2

1848,00
m2

356,73 m2



11

KNR 2-3110114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy ponad 15 cm

3. Krawezniki.

12

13

14

15

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Scieki z kostki brukowej.

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m

KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-3110403-08-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 40 m

4. Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

16  KNR 2-3111004-07-050
Oczyszczenie i skropienie podbudowy Huczniowej asfaltem

17 KNR 2-3110108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej warstwa wiqzqca
wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-
mechaniczny

18  KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

19  KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

20 KNR 2-3110607-07-040
Scieki uliczne z z kostki brukowej gr. 8 cm za 1 rzqd kostki kostki o szer. 10
cm uktadany na ptask na podsypce cementowo-piaskowej

5. Chodniki.

Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

1783,65
m2

9,58 m3

2,19 m3

128,65 m

2945 m

356,73 m2

26,75t

356,73 m2

356,73 m2

128,65 m



21

22

23

24

25

KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. GruboS¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm

KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji, grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w bet. Rm= 2,5MPa

KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

KNR 2-3110407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelinieniem spoin piaskiem

6. Wjazdy.

26

27

28

29

KNR 2-3110104-03-050
Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

KNR 2-3110109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji grunt stabilizowany cementem wykonany

w betoniarce. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Mieszanka betonowa wykonana w betoniarkach. Rm=2,5MPa.

KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-311 0407-02-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

7. Tereny zieleni.

30

KNR 2-21 0402-02-050

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej

bez nawozenia. Kategoria gruntu III
Charakterystyka Robot: Powierzchnie poza chodnikiem.

8. Urzadzenia obce.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 3

211,77 m2
423,54 m2

211,77 m2

211,77 m2

130,15 m

45,30 m2

45,30 m2

45,30 m2

23,80m

256,06 m2



31

32

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - wlazéw
kanatowych

KNR 2-311 1406-05-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzev: podziemnych - studzienek
telefonicznych

9. Oznakowanie.
Kod CPV: 43233261-6 Przejscia dla pieszych

33 KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

34  KNR 2-3110703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni do 0,3 m2

35 KNR 2-3110706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowaq - przejsciach dla
pieszych, malowane recznie

10. Roboty geodezyjne.

36 (AW) AW 9
Geodezyjne tyczenie punktow gtéwnych osi drég.

37 (AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot drogowych.
Charakterystyka Robot: Cata dtugosé ulicy.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 4

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

3,00 szt

24,00 m2

2,00 r-g

1,00 szt



