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1e1 Prrzedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego projektu jest budowa ul_c oraz ich oznaw

kowanie poziome i1 pionowe na Osiedlu Domkdw Jednorodzinnych
w Wieluniu, w klinie ulic Kosciuszki = 18-go Stycznia.

Zgodnie z opracowanym przez BIPROMAG projektem budowlanym infra-
struktury technicznej Osiedle Domkéw Jednorodzinnych w Wieluni

w pasie ulic tegoz osiedla przewidziana jest budowa nestepujs
ciggdw uzbrojenie, ujetych w oddzielnych projektach br

kanalizacjl sanitarnej i deszczowe]j,

= ruroclggu wody pitne],
- siecl elektryczne] wysoklege nepiecie zesilejece] sbace

przy posze chi,
- pswietlenie ulic,
- gieci teletechniczne] zesilzjecej i rozdzieclcze],
» rurociaéu C.C Z Tur preizcicwanyche
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1. Unmowa nr 8131 zewarba pomiedzy PPiR Sp. % 0.0 BIPROMAG,
a BUDEM Sp. 2 0.0

2. Projekt budowlany infrastruktury techniczne] Osiedla Domkéw
Jednorodzinhych w Wieluniu, w klinie ulic Eogciuszki =
18=go Stycznia = Nr 8131/3/B

2« Protokdl z narady Pooraynacyaneg 7z dnia 13051997 =z,
4. Mapa sytueacyjno~wysokodciowa w skali 1:500
5. Pomiary sybtuacyjno=wysokoéciowe wykonane przez "Geodesil®

Gliwice w cgzerwcu 1997

6. Decyzja o werunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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11. Projekt Techniczny sieci elektryczne] wysoklego nepieciea

zesilejece]j stacje trafo ST=2
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15. Projekt techniczny rurociggu c.0 z rur preizolowanych



1

de2e¢1 ILokelizacja

Teren przeznaczony pod zabudowe Osiedle Domkdw Jeanorodzinnych
w Wieluniu jest zlokalizowany w klinie ulic T.Kodciuszki i 18=g0
Stycznia. Powierzchnig osiedle wynoszgca oke 17,5 ha jest cgranie
czonas
k'.-

[-te

L\'l

a/ od pdéinocy - istniejaca ulice Kodoius

18=gc Stycznia

=
| -
e

b/ od potudniowego zachodu = istnie jaca

¢/ od wschodu = prywatnymi gruntami crnymi.

T1e3:2 Istniejasca zebudowa nadrziemne 1 podziemns

N 1= s ) - e ] e rr o vEs] = o T 7 g 3 e T 7 NEY sy - e e - oy — ' ’
£iuusinie na powyisoym terenie zlolzalizowenych Jest 77 budy e
n

4 elementow drogowych na terenie osiedls zlokelizowane gz ulice
Vepbdlna msjaca wiaczenie do ul. Kodciuszki, Rototnicza i Tudowae
Clecnile sg bo ulice o przekrocju drogowym szer. cke %,90 m bex
chodnik io0 ni zus lowed craz lstniejscy cigg pleszy

d:2:3 Istniejece ulszteltowanie terenu

eren Osiedla Domkdw Jednorodzinnych jest pieszczyzng nachy-
lonq od ul. 18=-go Stycznia w kierunku ul. Kosciuszk
Rzgdne terenu sg zavwarte w granicach od 188,00 = 196,45 M 0D

Deniwelacja terenu wyncsi 8,43 m.



271 UkYad droq plecdw i chodnikéw w planie

Projekt ulic wewngtrzosiedlowych zostal cpracoweny zgodnie
z zatwilerdzona koncepcjs programowo=prrestrzenns inWestycji,
Opracowang w kwietniu 1997 n. i uzgodniona przes Inweatora notat=
kg z dn. 12.05.7997 1o, W ktdre] zostary wydzielone pasy terenu
pod ich budowg. Projektowane ulice zaliczone do kategorii D
W planie przebiegeja po prostych i rukach poriomych. Zuki porzicme
po osl drogl zatoZono o promieniach R = 40 m i R = 60 m. Jedynie
na porgczeniu ulicy Robotniczej z Ludows we wschodnie] czescl
osledla, ze wzgledu na istniejazcy stup linii Wi, zuk poziomy za=

zrada sie 0 promienivc R = 9 m, Fuki przyhrewgsnikove ne skreyiow-
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sa zaverte w granicach cd 0,5 % = 3,3 %. Zatomy pochyleh wieksw
szych od 1 % wyokrzglono *ukami pionowymi o promieniu

R =200 m -~ 1000 m.

Przebleg projektowanych niwelet ulic pokezano na TySe

nr 8131/4.5/B~%.0 = 81%1/4.5/B=%:9



i1_ich konstrukcijs

Projektowane ulice Wewnatrzosiedlowe zaprojektoweno zgodnie
Z zaetwierdzona koncepcjg brogramowo~przestrzenng inwestycji jako
dwukierunkowe o nastepujgce] konstrukeji:

= ulice wjazdowe na osiedle EKD-04, KD=05, ED=09 i KD=013 dwu=
pesmowe, dwuspadowe szer, 6,0 m z chodnikienm szer. 2,0 m
1 sciezke rowerows szer. 3,0 m oddzielonz od jezdni pasen
zieleni,

7

ulice ED-08 dwukierunkowa, dwuspaiowa szer. 5,0 m § pasemn
b)

hoddéw cieiarcwych i csob

c
iklem szer. 2,0 m i Scietks rowerowa szer,

- ulice Iudowea KDw=071 dwupasmowa, dwuspadowWa SIer. 5.5 &
% coustronnymi chodnikemi przykreweZnikowymi szer., 2,0 m,
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i chodnikemi pravkra-

R X
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dwuspeadowe szer. 5,0 m 3 obustronn

Feinikowyni sser. 1,0 m,

- ulice ED-06 i ED-012 &
z dwugtronnyni chodnik

Ulica KD~06 jest zakoics en manewWrowym,

ulica KD~0% dwukierunkowz, jednospadows szer. 5,0 m z jednow
stronnym chodnikiem przykraweznikowym szer. 2,0 m zekoicyo~

i

na placem manewrowym 11,0 x 14,0 m,

- ¢igg pieszo-~jezdny KD~016 Szere. 7,5 m z obustronnymni pobo-

czami gzer. 0,75 m,

1

podjazd do stacji trafo ST=2 ze zmiennym pochyleniem
szere 4,2 m,



. Gea Robhotniara TDWOA e T T
= Wlica Robotniona ED-DI0 na ndginia w o 1.0

~ y
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Jednospadowa szer. 5,50 m z poboszani nieunymi,

- ulice ED~021 tgczaca ulice Ludowg & ulica Robotnicze na dke
24 m ma jezdnle jedno spédowg szer. 5;5 m, nastepnie na die
*uku poziomego o R_: © w szerokosé zmlenna 3,5 m = 3,0 m,
nastepnie koAcowy cdecinek szer. 3,0 m.

Dwie ostatnie ulice 203ua>y zaprojektowane z uwggl na brak mozliw
wobci wywiaszezenia bterenu pod przediuzenie ulicy XKD=014. W pasie
Tych ulic zostaty poprowadzone spinki kaenalizacji deszczowe] 1 wWow
dy pitnej. Ich rozwigzanie wysokoéciowe zapewnis minimalne pProy=

krycle kenalizacjl deszczowe] ze wugledu na przemarzanies

podio 2, C 0
i pbéisztywnych nawlerzcehni ulic" przyjeto nastepujsce typy na-

27 A Nty R P S e e & I =
nevisrachnl - cla obcigfenia ruchen lekkosSrednim R3

=~ # ¢m warstwa Scieralna z asfaltobebvonu écislego

= J o werstwe wiazZgca z asfzltobetonu podtécistezo

=~ 20 cm  podbudovwa & lruszywa bemiennego o claglym uzigre
nieniu

=~ 15 ¢p warstwa plaskn Srednicziarnistesn stabilizowaneso

E = 42 cm, co speinia warunek mrozoodpernoéci dle obciaZenia
E5 H /= 45 cm 1 odpowieda H/

Wycen dle zmamochoeddy -




= 8 ¢cm atypuvﬁﬁaﬁ‘

G B o] tovwo-plagkowe il

= 12 cm £?piask {stabll; nege}cementem
- 10 cn waxnstwa plasku grubosiarnistego L m

7 Ry e o mew Pea Doex Kaly

H = 33 cn, co odpowiada Hy = ‘8 ¢n

v_ typ'nawierzchni -~ chodnikiii fciezlti rowerewe

- 6 ¢ kostka betonowa typu UTEX
~ % .cm podsypka cementowo~plaskowa T:4

- 12 cm tuisbi-hs.z piasku !stabi l¢aowa1ego cementel
-~ 5 cm werstwa piasku g"uoozw vnlsuego

Na@lerzcnnla ulic Jest oddzielona od chodnikéw 1 terenu krawnzn*
kaml bebtonowyml 15 x 30 x 100 ¢m ns 5> cm podsypce cementowo=

piaskowej T:4 i tawie betonowej z oporem. Na wjazdecH do Dosesji
1 stenowiska postojowe przewidziano uloZenie cbnizonege krawesniw-
ke na prask ne podsypee cementowow-piaskowe] 7:4 i 2awie bebSonowed

Przekroje nermalne ulic i chodnikéw orsz s
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Cdwodnienie powilerzchniowe zeapewniz odpowiednic zekoiZone pochylew

niz podiuine 1 poprzeczne ne

Wwierzchni, wytworzone ciekl przykre~

wegznllkowe orez zebudowane studzienki z krabta wpustowa.

Chodniki 1 QClEaLl TOWETrOWe bedg mlcly jedynie odwodnienie po=
wierzchniowe poprzez nedanie im odpowiednich pochylenr podiuZnych
1 poprzecznyche Woda z nich bedzie fciekaé w pasy. zieleni oddrzie=
lajgce je od jezdni lud bezposrednioc na jezdnie ulicye



2.5 Roboty ziemne

- Roboty ziemne pod projekbtowane ulice wewnatrzosiedlowe

O0bliw

czono metodg przekrojéw poprzecznych & uwzglednienien formowania

koryta pod nawierzchnie ulic, chodnikéw

Obliczone masy zienmne, powlerzchnie skarp, powie

humusu 1 powi
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Tebela robdt
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5.0 Ozpnsgkowsnle poziome 1 pionowe

Po zrealizowaniu projektowanego uktadu ulic osiedlowych nale—

]

£y wykonal¢ ich oznakowanie poziome i pionowe., Zzcdnie z Rozporze
¢zenlem linistra Transportu 1 Gospoderki .orskiej z dn. 11 stycz—
nia 1985 r. w sprawie znakéw i sygnakdw drogowych przewidziano

wykonanie nastepujacego oznakowania:
&/ znakewul pionowymi

— ostrzegajacymi

]

L= Yustep plerwszenstwa przejazdu®
— ha wizczeniach ulic osiedlowych

)]
o
<t
)

do ulic Kosciuszki- i 18-go Stycznia

- zakazu

B~2 Y"zakaz wjazdu" za wyjatkiem karetek
. pogotowia, strazy pozarnej, samocho-—

déw WMPUS ' szt 2
E-21 Tzakaz skretu w lewo" szt 1
B-22 ‘'zakaz skretu w prawo™ ' szt 1

b/ zngkami poziomymi

H=9 - “przejscie dla pieszych®
w rejonie skrzyzowan

N=10 "przejazd dla rowerdw"
iiiejsca ustawienia znakdéw pionowych oraz znaki pozlome przedsta-

“wlono na planie sytuacyjoym ulic osiedlowych
~ rys. or 8131/4.5/5-0.0. |



Tabela wjazdéw na budowie ulicy

Zbyszka z Bogdanca w Wieluniu.

Lp. Km. Strona | Dlugos¢ | Szerok. | Powierz | Nawierz | Nr. Uwagi.
Ulicy | Wjazdu | Wjazdu | chnia chnia | Dzialki
1. 0+024 P 3,85 4,0 15,40 380
. 0+045,5 P 3,85 4,0 15,40 273
3 0+043 IL 4,85 3,0 14,50 288
Razem 45,30
Ulica Skrzetuskiego w Wieluniu od p-k1 do p-k2.
1. 0+012,5 L 2,85 5,0 14,25 17172
2 0+028,5 L 0,85 3,0 2,55 170/2
3. 0+041 P 1,85 3,50 6,50 272
4. 0+053 L 0,85 3,50 3,0 168/2
5z 0+073,5 P 1,85 3,0 5,55 272
6. 0+082 L 0,35 3,0 1,05 166/2
' Razem 32,90
Ulica Skrzetuskiego w Wieluniu od p-k 1 do p-k 6.
L. 0+018 L 4,85 3,0 14,55 289
2 0+034 P 3,85 3,70 14,25 227/2
3. 0+038 L 4,85 6,0 29,10 290-292
4. 0+072,5 L 4,85 3,0 14,55 293
5. 0+111,5 P 3,85 4,0 15,40 178/2
6. 0+119 L 4,85 3,0 14,55 297
7. 0+121,5 P 3,85 4,0 15,40 178/2
8. 0+124 L 4,85 3,0 14,55 298
9. 0+127 P 3,85 3,50 13,47 179/2
10. 0+140 P 3,85 3,0 11,55 306
11. 0+143 L 4,85 6,50 31,53 304-305
Razem 188,90
Ulica Skrzetuskiego — wjazd
1. Plac L 0,35 3,70 1,30 294
2L Manewr. L 0,35 4,50 1,57 291
3. »s N/wpr. 0,35 4,0 1,40 295
4. ” ’ 0,35 4,0 1,40 384
5. . 0,35 4,0 1,40 299
Razem 7,07
Ulica Wspoélna w Wieluniu.
1. 0+039,5 L 4,85 3,0 14,55 129/2
2. 0+042 P 3,85 6,0 23,10 320-327
3. 0+060 P 3,85 6,0 23,10 328-329
4. 0+078,5 P 3,85 6,0 23,10 330-331




5. 0+085,5 L 4,85 3,0 14,55 135/2
6. 0+096 P 3,85 7,20 27,70 332-333
7. 0+110,5 L 4,85 3,0 14,55 141/2
Razem 140,65
Ulica Robotnicza w Wieluniu.
1. 0+037 L 0,85 3,0 2,55 129/2
2. 0+039,5 P 0,85 9,50 8,10 135/2
3. 0+046 L 0,85 3,50 3,0 130
4, 0+050 P 0,85 4,0 3,40 135
5. 0+050,5 L 0,85 3,0 2,55 130
6. 0+82,5 L 0,85 2,50 2,15 130
7. 0+089,5 P 0,85 4,0 3,40 137/1
8. 0+090 L 0,85 5,0 4,25 131/1
9. 0+112 L 0,85 3,50 3,0 131/2
10. 0+118 P 0,85 3,50 3,0 137/2
11. 0+112,5 L 0,85 3,0 2,55 132
12. 0+134 P 3,35 4,0 13,40 138/2
13. 0+157,5 L 0,85 3,0 2,55 132
14. 0+156,5| P 3,35 3,50 11,70 138/3
15. 0+189 L 3,35 3,50 11,70 127/5
16. 0+192 P 3,35 3,50 11,70 139/2
Razem 89,0
Ulica Zagloby w Wieluniu.
1. 0+098 L 3,35 3,0 10,0 372
2. 0+116,5 L 3,35 3,70 12,40 371
3. 0+122,5 L 3,35 4,0 13,40 370
4. 0+165 L 3,35 3,20 10,70 363
5. 0+200,5 L 3,35 4,0 13,40 362
6. 0+207 L 3,35 4,0 13,40 361
Razem 73,30
Ulica Kmicica w Wieluniu.
1. 0+033,5 L 2,35 3,0 7,0 363
2. 0+039,5 P 2,35 4,0 9,40 350
3. 0+046,5 P 2,35 4,0 9,40 351
4, 0+055 L 2,35 3,0 7,0 364
5. 0+062 P 2,35 3,0 7,0 351
6. - 0+072 L 2,35 3,0 7,0 365
7. 0+073 P 2,35 3,0 7.0 352
8. 0+076,5 L 2,35 3,0 7,0 366
9. 0+084 P 2,35 3,0 7,0 353
10. 0+093,5 L 255 3,0 7,0 367
11. 0+097 P 2,35 3,0 7,0 353
12. 0+102,5 P 2,35 3,0 7,0 354
13. 0+155 P 2,35 6,0 14,10 374-375
14. 0+162,5 L 2,35 3,0 7,0 368
15. 0+183 P 2,35 3,80 8,90 194/2




| 16. [0+1885] L 235 | 38 | 890 | 373
Razem 127,70
Ulica Ludowa w Wieluniu.
1. 0+027 P 3,85 3,40 13,10 335
2, 0+038,5 L 4,85 4,0 19,40 326
3. 0+040 P 3,85 3,0 11,50 345
4. 0+040,5 L 4,85 2,0 9,70 320
5. 0+054 L 4,85 6,0 29,10 333+traf
6. 0+057 P 3,85 3,0 11,50 385
7. 0+071 P 3,85 3,70 14,20 386
8. 0+091 P 2,35 3,0 11,50 386
9. 0+100 P 2,35 4,0 15,40 188/2
10. 0+120 P 2,35 4,0 15,40 188/2
11. 0+147 L 2,35 4,0 15,40 142/1
12, 0+185 L 2,35 4,0 15,40 143
13. 0+186,5 P 2,35 4,50 17,30 189/2
14. 0+192 P 2,35 3,0 11,50 350
15. 0+205 L 2,35 6,50 25,0 143
16. 0+221 L 2,35 2,50 9,60 144
17. 0+228 L 2,35 2,50 9,60 144
18. 0+238 P 2,35 6,0 14,10 353-360
19. 0+253 P 2,35 3,0 7,0 360
20. 0+264 L 2,35 4,0 15,40 145
21. 0+289,5 L 2,35 3,50 13,50 145
Razem 304,60




