STAROSTA WIELUNSKI

Gmina Wielun
| Pl. Kazimierza Wielkiego 1
1 98-300 Wielun

Znak : AB.7352/134/07 Wielun, dn. 2007-03-09

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-03-2007 roku, Nr rejestru organu
04025/07, w sprawie zgtoszenia robé6t budowlanych polegajacych na przebudowie
chodnikéw, zlokalizowanych na placu Jagiekonskim, dziatka nr geod.201, obreb 8,
miasto Wielun, inwestor Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,
na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 roku, poz. 2016 z pézn. zm.) nie wnosze sprzeciwu w
przedmiotowej sprawie.

Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym

Zgtoszenie traci waznos¢ jezeli roboty budowlane nie zostang rozpoczete w
ciagu 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia

Do wiadomosci :

1  Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Wieluniu

2 ala

Zatacznik :

- zatgczniki do zgtoszenia (1 egz. — a/a, 1 egz. — inwestor, 1 egz. — PINB)
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'POUCZENIE: Do budowy, wykonywania robot budowlanych mozna przystapic w terminie 30 dni
“od daty zgtoszenia kompletnego wniosku, jezeli. organ nie wniesie sprzeciwu w stosunku do
-planowanych robot. . '

* niepotrzebne skreslic

Rozpoczecie budowy, robot budowlanych przed uptywem w/w terminu jest samowolg budowlang i
rodzi konsekwenCJe wynikajace z Prawa budowlanego.
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Temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

remontu chodnikéw
na Placu Jagiellonskim

w  WIELUNIU
woj. lodzkie

Jednostka projektowa :

Jan KOWALCZYK
JAWORZNO 12 46 — 325 RUDNIKI
tel. (0-34) 3 59539%4 NIP 576-100—-68-46

Data opracowania: 25 maja 2006

Nr. archiwalny
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PROJEKT BUDOWLANY

remontu chodnikow
na Placu Jagiellonskim -
w  WIELUNIU

Spis zawartosci projektu

A — Czes¢ o0opisowo — prawna

Plan orientacyjny m. WIELUNIA

Wypis z rejestru gruntow

Oswiadczenie o prawie dysponowania terenem
Opis techniczny i technologia wykonania robot
Informacja BIOZ

Kosztorys inwestorski
- przedmiar robot

- kosztorys slepy
- kosztorys Slepy wykonany metoda szczegélowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

B-Czes¢ ryvysunkowa

Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500 Ark. 1
Przekroje podluzne chodnikéow a—a i b—b 1:500
Przekroje poprzeczne 1:50

Zabezpieczenie urzadzen obcych




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku ) o$§wiadczam , ze projekt

budowlany REMONTU CHODNIKOW

NA PLACU JAGIELLONSKIM W WIELUNIU

wykonany w II-ch etapach dla  URZEDU MIEJSKIEGO

w WIELUNIU

zostal sporzadzony zgodnie z umowa Nr243/06 z dnia
20 kwietnia 2006 roku oraz zgodnie obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej .
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OPOLSKA

OKREGOWA
X1z B A
” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Opole  2006-02-139
Zaswiadczenie ;
Pan/Pani JAN KOWALCZYK }
miejsce zamieszkania JAWORZNO nr "B" m. 12 ;_

jost czionkiem 46-325 RUDNIKI k. WIELUNIA

Opolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0092/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2006-03-01

dodnia  9907-02-28

s ——
Pa ~ e

45061 Opale ul. Katowicka 50 talfax 148 77 453-71-8




Urzad Miejski
w_WIELUNIU

OPIS TECHNICZNY
|
TECHNOLOGIA  ROBOT

do projektu remontu chodnikow

na Placu Jagiellonskim

w__WIELUNIU




Dane projektowe

Przebieg chodnikow

Przekrdj poprzeczny chodnikow
Projektowana niweleta chodnikow

Roboty rozne



OPIS TECHNICZNY I TECHNOLOGIA ROBOT

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

do projektu remontu chodnikow
na Placu Jagielloniskim w WIELUNIU

Projektowany remont chodnikow na Placu J agiellonskim
w WIELUNIU opracowany zostal jako jednostadiowy z okresleniem
warunkOw w umowie .

Remont czeséci chodnika dla pieszych zaprojektowano po $ladzie
istniejacym . Szczegoly lokalizacyjne wykonania przedstawiono na
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym Rys.nr1.

Remont zaprojektowano na istniejacych parametrach : szer. chodnika
odc. A— A wyn. 3.50 m. natomiast odc. B—B wyn.2.50 m. z placem
centralnym w $rodku ktory pozostaje bez zmian .

Szczegbly konstrukcyjne przedstawiono narys.nr 3, obramowanie
chodnika wykonane zostanie obrzezem betonowym 8/30/100 cm .

Istniejacy parking przy ul. Kilinskiego z 5 stanowiskami do parkowania
rozbudowany zostanie do 10 stanowisk . Poszerzenie nastapi w kierunku
ul. Targowej .

Projekt remontu opracowano na zlecenie Urze¢du Miejskiego
w WIELUNIU , ktéry ustalil rowniez dane wyjsciowe do niniejszego
projektu .



2.1.

2.2.

3.1.

3.2

3.3.

O$ remontowanych chodnik6w przebiega po $ladzie istniejacym .
Konstrukcja chodnikéw ulegla zuzyciu , znajduja si¢ ona w ztym stanie
technicznym , zwlaszcza istniejacy chodnik odc. A— A .

Chodnik odwodniony jest powierzchniowo .
Splyw wody nastepuje do istniejacej deszczowej znajdujacej si¢ wokot
placu w ul. ul. Targowej , Kilinskiego i Moniuszki .

Przekréj poprzeczny remontowanych ciagéw pieszych przebiega po
istniejacych wyznaczonych na planach sytuacyjno — wysokosciowych
chodnikow . :

Plac centralny posiada spadek poprzeczny w kierunku budynku Sadu i
taki tez pozostanie . Wykonany zostanie z kostki brukowej grub. 8 cm

( kolorowej ) na podbudowie z kruszywa tamanego ki. II grub. 15 cm lub
na warstwie betonu B —10 o podobnej grubosci .

Szeroko$é ciagéw chodnikowych wynosi: A—-A 3,50 m.

B-B 2,50 m. i takie tez pozostajg .

Spadek podtuzny odc. A— A jest na calej dlugosci w kierunku

ul. Kilinskiego, natomiast odc. B—B jest tamany na wyspie centralnej
i rozchodzi sie w kierunku ul. Moniuszki i Kilinskiego .

Remont konstrukcji chodnikéw zaprojektowano nastgpujaco :

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm (' kolorowej )na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego k1. I grub. 10 cm lub warstwie betonu B — 10

o podobnej grubosci .

Dla gruntéw watpliwych nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca

z piasku grub. 10 cm .

Wszystkie chodniki , krawezniki i obrzeza betonowe podlegaja rozbiodrce
Gruz — rumosz odwieziony zostanie na plac sktadowy Urzedu
Miejskiego w WIELUNIU .



34.

3.5.

4.1.

4.2.

Przy ul. Kilinskiego projektuje si¢ rozbudowe istniejacego parkingu

z 5 stanowisk do 10 stanowisk tylko dla samochodéw osobowych .
Stanowiska postojowe wyznaczone zostang kolorowymi pasami

( czarnymi lub czerwonymi ) .

Dla ewentualnej potrzeby moze by¢ wyznaczone 1 stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej . Szczegdly na Rysnr3.

U W A G A : nad parkingiem przebiega linia energetyczna , ktora
w chwili obecnej nie stanowi utrudnienia , lecz stupy musza by¢
obostrzone zgodnie z PN —E —-45100—-1 z 1998 roku.

Przej$cia poprzeczne kabli z chwilg ich odkrycia musza by¢
zabezpieczone stalowymi dwudzielnymi rurami typu AROTT wg rys 4

Projektowana niweleta chodnik6w w zasadzie przebiega po istniejace]
wysokosci .

Sa wprowadzone drobne korekty w spadkach podiuznych dla plynnego
poruszania si¢ pieszych , szczegélnie na odcinku chodnika A — A.

Warunki i sposéb odwodnienia chodnikéw przedstawiono w dz. IT
pkt.2 niniejszego opisu.



5.1. Przewidziano wymiang istniejacego oznakowania dla parkingu , oraz
szczegdlowe rozmalowanie miejsc postojowych i pasow bezpieczenstwa
zgodnie z planem sytuacyjnym Rys.nr1. '

5.2. Dla ewentualnego wprowadzenia na plac centralny samochoddw nalezy
w tym celu ustawi¢ znak B —1 i zlokalizowaé go naprzeciw budynku
Sadu .

5.3. Projekt opracowano z podzialem na II etapy :
- pierwszy etap obejmuje remont chodnikéw i parkingu na Placu
Jagiellonskim .

- drugi etap obejmuje remont chodnikow i kraweznikow wokot Placu
Jagiellonskiego

Opracowal




INFORMACJA BIOZ

Nazwa i_adres obiektu budowlanego :
Remont chodnikow
Plac Jagiellonski

WIELUN woj. todzkie

Nazwa inwestora oraz adres :
Urzqd Miejski
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98 —300 WIELUN

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacj¢ BIOZ :
Jan KOWALCZYK
JAWORZNO 12

46 — 325 RUDNIKI




1.0. Zakres robot dla przedsigwzigcia budowlanego :
- Roboty ziemne
- Roboty zabezpieczajace — przewody energetyczne
- Roboty drogowe — podbudowa i nawierzchnia brukowa
- Roboty budowlane — wykonczeniowe

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiorce
- Nie wystepuja

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na drodze przeznaczonej dla ruchu kolowego i pieszego brak jest
elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi .

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych , skala i rodzaje zagrozen

4.1. Roboty ziemne

Teren , na ktérym prowadzone s roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony
i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace .

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami , ustawionymi w odlegtosci
co najmniej 1.0 m. od krawedzi wykopu .

W przypadku , gdy przewiduje si¢ dostgp 0séb postronnych do terenu
budowy , wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami .

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia , dostosowana do uzytego sprzetu .

W przypadku ujawnienia niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy wszelkie prace
przerwaé , a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ , oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi a nastepnie zaistniala sytuacje zglosi¢ wlasciwym wiadzom
administracyjnym i policji .

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe , szczatki
archeologiczne nalezy roboty przerwacé , teren zabezpieczy¢ i powiadomié
wiasciwy Urzad Konserwatorski w SIERADZU .



Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia ( nie
umocnione ) moga by¢é wykonywane tylko w gruntach suchych , gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gigbokosci wykopu , a
wykop wykonuje sie¢ :

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do
glebokosci 2 m.
2) w pozostalych gruntach — do gl¢bokosci 1 m.

W przypadku osuni¢cia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy
wstrzyma¢ roboty , zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyng zjawiska
do usunigcia usuwisk lub przebié nalezy przystapi¢ dopiero po ustaleniu ich
przyczyn i sposobu likwidacji . |

4.2. Roboty drogowe

Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym ul. Kilinskiego
wykonawca powinien wystapi¢ z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego
do Urz¢du Miejskiego w WIELUNIU .

Roboty w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem
0s0b uprawnionych .

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem oraz uzgodni¢ go z wlasciwym organem zarzadzajacym ruchem .

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w
szczegoOlnosci :
- imienny podzial pracy
- kolejno$é wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych
czynnoS$ciach

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow .
Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowiazany

jest zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowiazujacymi w
tym zakresie przepisami



6.2. Nadzor nad prowadzonymi pracami

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwa¢ wyznaczone
w tym celu osoby .

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda w
budynku Inwestora .

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych .

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed niepowotanym
wejsciem osob trzecich.

Na budowie powinien zostaé¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika .

Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow
wyrobo6w , substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie
budowy .

Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w
szczelnych opakowaniach , na ktérych powinny by¢ podane przez producenta
ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia . Sktadowiska materiatow
budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia , zsunigcia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materiatéw i elementow .

OPRACOWAL

JAWORZNO 25 maja 2006




Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty rozbiérkowe.

1 KNR 2-311 0814-01-040
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:
2. 73,0+74,0+174,0+45,0+50,0+30,0+140,0+60,0
2 KNR 2-311 0813-03-040
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1. Obmiar:
2. 15,0+2%9,0+30,0
3 KNR 2-311 0812-03-060
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki

1. Obmiar:
2. 63,0%0,04
4 KNR 2-311 0815-02-050
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:
2. 1440,0
5 KNR 2-311 0811-02-050
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wypeinieniem spoin piaskiem.
Grubosé plyt 15 cm

1. Obmiar:
2. 15,0%9,0
6 KNR 4-011 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km

Obmiar:

646,0%0,06*0,20 7,75
63,0%0,15%0,30 2,84
63,0*%0,04 2,52
1440,0*0,07 100,80
135,0%0,15 20,25

PN AW

. Przeniesienie +
7 KNR 4-011 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na kazdy nastepny 1

km
Charakterystyka Robot: Za dalsze 1,5 km.

1. Obmiar:
2. 134,15

2. Roboty ziemne.

8 KNR 2-011 0205-01-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii I-1I

1. Obmiar:
2. 1440,0%0,20+8,0%6,0%0,65
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646,00 m

646,00
63,00m

63,00
2,52 m3

2,52
1 440,00 m2

1 440,00
135,00 m2

135,00
134,15 m3

134,15
201,23 m3

134,15

319,20 m3

319,20



10

11

12

13

KNR 2-011 0214-03-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km

samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.I-II
Charakterystyka Robét: Za dalsze 1,5 km

1. Obmiar:
2. 319,20
KNR 2-0110101-01-020
Mechaniczne karczowanie drzew o §rednicy 10-15 cm. Cigcie drewna pitq mechaniczng

1. Obmiar:
2. 50
KNR 2-0110110-01-164
Wywozenie diuzyc. Transport na odleglosé do 2 km

1. Obmiar:
2. 0,30
KNR 2-011 0110-02-164
Wywozenie karpiny. Transport na odlegtos¢ do 2 km

1. Obmiar:
2. 0,20*5
KNR 2-011 0110-03-164
Wywozenie galezi. Transport na odlegto$¢ do 2 km

1. Obmiar:
2. 1,0*5

3. Roboty montazowe.

14

15

16

17

18

19

KNR 2-311 0401-01-040
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II

1. Obmiar:
2. 2*30,0+2%6,0
KNR 2-311 0402-03-060
Lawy betonowe pod krawezniki zwykle

1. Obmiar:
2. 72,0%0,03
KNR 2-311 0403-05-040
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 72,0
KNR 2-3110104-05-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar:
2. 180,0+584,0
KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

1. Obmiar:

2. 180,0+584,0
KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 180,0
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957,60 m3

319,20
5,00 szt

5,00
0,30 m-p

0,30
1,00 m-p

1,00
5,00 m-p

5,00

72,00 m

72,00
2,16 m3

2,16
72,00 m

72,00
764,00 m2

764,00
764,00 m2

764,00
180,00 m2

180,00



20

21

22

23

24

25

KNR 2-3110511-0301-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 5840
KNR 2-3110407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar:

2. 646,0
KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokoci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. Obmiar:
2. 856,0
KNR 2-3110114-07-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

1. Obmiar:

2. 856,0
KNR 2-3110114-08-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy
ponad 8 cm :

1. Obmiar:

2. 856,0
KNR 2-3110511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 856,0
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584,00 m2

584,00
646,00 m

646,00
856,00 m2

856,00
856,00 m2

856,00
1712,00 m2

856,00
856,00 m2

856,00



Kosztorys ofertowy skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1los¢ Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe.
1 KNR 2-311 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 646,00 m
0814-01-040 | podsypce piaskowej .
2 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cmna | 63,00 m
0813-03-040 podsypce cementowo-piaskowej
3 KNR 2-311 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki 2,52 m3
0812-03-060
4 KNR 2-311 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla 1 440,00 m2
0815-02-050 | pieszych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
5 KNR 2-311 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z 135,00 m2
0811-02-050 wypeinieniem spoin piaskiem. Grubosé plyt 15 cm
6 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 134,15 m3
0108-11-060 | samowydadowczymi na odlegtosé do 1 km
7 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 201,23 m3
0108-12-060 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
Razem:
2 Roboty ziemne.
8 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15m3 | 319,20 m3
0205-01-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii I-I]
9 KNR 2-011 Nakdady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 957,60 m3
0214-03-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katI-II
10 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie drzew o Srednicy 10-15 cm. Cigcie 5,00 szt
0101-01-020 drewna pitq mechaniczng
11 KNR 2-011 Wywoszenie diuzyc. Transpori na odleglos¢ do 2 km 0,30 m-p
0110-01-164
12 KNR 2-011 Wywozenie karpiny. Transport na odleglosé do 2 km 1,00 m-p
0110-02-164
13 KNR 2-011 Wynozenie galezi. Transport na odleglos¢ do 2 km 5,00 m-p
0110-03-164
Razem:
3 Roboty montazZowe.
14 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 72,00 m
0401-01-040 cm. Kategoria gruntu I-11
15 KNR 2-311 Lawy betonowe pod krawezniki zwykle 2,16 m3
0402-03-060
16 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na 72,00 m
0403-05-040 | podsypce cementowo-piaskowej
17 KNR 2-311 Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 764,00 m2
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
18 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 764,00 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 180,00 m2
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
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1 2 3 4
20 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 584,00
0511-0301-050 | 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
21 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej | 646,00
0407-03-040 z wypelnieniem spoin piaskiem
22 KNR 2-311 Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 856,00
0104-05-050 Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
23 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa {amanego. Warstwa gorna. Grubosé 856,00
0114-07-050 warstwy po zageszczeniu 8 cm
24 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. Dodatekza | 1712,00
0114-08-050 | kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
25 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 856,00
0511-0201-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2




Kosztorys ofertowy szczegolowy.

Roboty rozbiérkewe.
1| KNR 2-311 0814-01-040 krotnos¢ obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 1,00 646,00 m 646,00 | cena jedn.
6x20 cm na podsypce piaskowej
wartosé¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit - Grupa Cena Warto$é
jedn.
1. ] 392-149 r-g 0,0475 30,6850
Robotnik budowlany II
2 | KNR 2-311 0813-03-040 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 1,00 63,00m 63,00 | cenajedn.
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wartos¢
Skiadniki: .
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
I.]392-149 r-g 0,2319 14,6097
Robotnik budowlany II
3 | KNR 2-3110812-03-060 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 1,00 2,52 m3 2,52 | cenajedn.
wartos¢
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.]392-149 g 2,4800 6,2496
Robotnik budowlany 11
2.1 83111-148 m-g 1,1800 2,9736
Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min
4 | KNR 2-311 0815-02-050 krotnosc¢ obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i 1,00 1 440,00 m2 1 440,00 | cenajedn.
przejsé dla pieszych. Piyty betonowe o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej wartosé
Skladniki: X
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.1392-149 r-g 0,1249 179,8560
Robotnik budowlany I
5 | KNR 2-3110811-02-050 krotnos¢ obmiar ilosé met. Szczeg.
Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych 1,00 135,00 m2 135,00 | cenajedn.
betonowych z wypelnieniem spoin piaskiem.
Grubosé piyt 15 cm wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.[392-149 r-g 0,2436 32,8860
Robotnik budowlany II
6 | KNR 4-0110108-11-060 krotnosé¢ obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,00 134,15 m3 134,15 | cena jedn.
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
wartosc
Sktadniki: .
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1. 1391-149 r-g 0,8600 115,3690
Robotnik budowlany I
2.139811-148 m-g 0,5000 67,0750
Samochdd samowytadowcezy do 5 t
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7 | KNR 4-0110108-12-060 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,50 134,15 m3 201,23 | cena jedn.
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

warfos¢
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.139811-148 m-g 0,0200 4,0246
Samochod samowyladowezy do 5 t
Roboty ziemne.

8 | KNR 2-0110205-01-060 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Roboty ziemne wykonywane koparkami 1,00 319,20 m3 319,20 | cenajedn.
podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do wartos¢
1 km. Grunt kategorii I-1I

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.

1.]391-149 T-g 0,2314 73,8629
Robotnik budowlany I

2. | 11111-148 m-g 0,0969 30,9305
Koparko-spycharka 0,15 m3

3.1 39811-148 m-g 0,2262 72,2030
Samoch6d samowytadowezy do 5 t

9 | KNR 2-011 0214-03-060 krotno$é obmiar ilosé met. Szczeg.

Nakdady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 3,00 319,20 m3 957,60 | cenajedn.
0,5 km odl.transportu ponad | km samochodami
samowyladowczymi do 5 t podrogach wartosé
utwardzonych. Grunt kat.I-Il
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.139811-148 m-g 0,0136 13,0234
Samocho6d samowyladowezy do 5t
10 | KNR 2-0110101-01-020 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy 10-15 1,00 5,00 szt 5,00 | cena jedn.
em. Ciecie drewna pilq mechaniczng
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.1391-149 I-g 0,5730 2,8650
Robotik budowlany I
2. 11334-148 m-g 0,0300 0,1500
Spycharka gasienicowa 100 KM
3.(13111-148 m-g 0,0600 0,3000
Pita motorowa fancuchowa 4,2KM
11 | KNR 2-0110110-01-164 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Wywoszenie dluzyc. Transport na odleglosé do 2 km 1,00 0,30 mp 0,30 | cena jedn.
wartosé¢
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]391-149 r-g 1,7477 0,5243
Robotnik budowlany I
2.139121-148 m-g 0,5400 0,1620
Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM
3. 1 39651-148 m-g 0,5400 0,1620
Przyczepa dluzycowa do 4,5 t
12 | KNR 2-011 0110-02-164 krotnosé obmiar ilos¢ mel. Szczeg.
Wywozenie karpiny. Transport na odleglos¢ do 2 1,00 1,00 m-p 1,00 | cena jedn.
km
wartosé
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Skladniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.1391-149 -8 1,0982 1,0982
Robotnik budowlany I
2.139121-148 m-g 0,4200 0,4200
Ciagnik kolowy 55-63kW 75-85KM
3.139611-148 m-g 0,8400 0,8400
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
13 | KNR 2-0110110-03-164 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Wywosenie galezi. Transport na odleglo$¢ do 2 km 1,00 5,00 m=p 5,00 | cena jedn.
wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.]391-149 -8 0,9741 4,8705
Robomik budowlany I
2.139121-148 m-g 0,4000 2,0000
Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM
3.139611-148 m-g 0,8000 4,0000
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Roboty montazowe.
14 | KNR 2-3110401-01-040 krotnos$é obmiar ilosé met. Szczeg.
Rowki pod krawezniki i iawy kraweznikowe o 1,00 72,00m 72,00 | cena jedn.
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-11
wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢é
jedn.
1.]391-149 -g 0,0749 5,3928
Robomik budowlany I
15 | KNR 2-3110402-03-060 krotnosé obmiar ilo$é met. Szczeg.
Lawy betonowe pod krawezniki zwykie 1,00 2,16 m3 2,16 | cenajedn.
wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]2-149 r-g 4,6700 10,0872
Betoniarz II
2.1 392-149 r-g 4,6700 10,0872
Robotnik budowlany II
3.(391-149 g 0,5400 1,1664
Robotnik budowlany I
4.1 2370696-060 m3 1,0400 2,2464
Mieszanka betonowa
5. | 2600619-060 m3 0,0300 0,0648
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,k1.ITT
6. [ 1601801-060 m3 0,3400 0,7344
Piasek zwykly
7. | 3930000-060 m3 0,4700 1,0152
Woda
8. | 88883888-147 PLN 410,82 0,50 %
Materiaty pomocnicze 0,50 %
16 | KNR 2-311 0403-05-040 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 1,00 72,00m 72,00 | cena jedn.
cm na podsypce cementowo-piaskowej
wartosé¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]32-149 -g 0,1622 11,6784
Brukarz I1
2.1392-149 r-g 0,1623 11,6856
Robotnik budowlany II
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3.(391-149 1-g 0,0010 0,0720

Robotnik budowlany I

4. ] 2220003-040 m 1,0200 73,4400
Krawezniki drogowe betonowe $cigte
15x30cm

5.1 1601801-060 m3 0,0111 0,7992
Piasek zwykly

6. | 1700301-034 t 0,0032 0,2304
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw

7. | 3930000-060 m3 0,0041 0,2952
Woda

8. | 88888888-147 PLN 148426 0,50 %

Materiaty pomocnicze 050 %

17 | KNR 2-3110104-05-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej 1,00 764,00 m2 764,00 | cena jedn.
szeroko$ci drogi. Zageszczanie mechaniczne.

Grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm wartosé
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]392-149 r-g 0,0685 52,3340
Robotnik budowlany II
2.]391-149 g 0,0141 10,7724
Robotnik budowlany I
3. | 1601801-060 m3 0,1230 93,9720
Piasek zwykly
4.1 3930000-060 m3 0,0050 3,8200
Woda R
5.112113-148 m-g 0,0041 3,1324
Walec statyczny samojezdny 10t
6. | 88883888-147 PLN 2172,79 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

18 | KNR 2-3110114-05-050 krotnosé obmiar ilo$é met. Szczeg.
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. 1,00 764,00 m2 764,00 | cena jedn.
Grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm

wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.]392-149 r-g 0,0020 1,5280
Robotnik budowlany 11
2.1391-149 T-g 0,0313 23,9132
Robotnik budowlany I
3.1 1600514-034 t 0,3182 243,1048
Kruszywo min.tamane niesort.0-
60mm, thuczen
4.1 3930000-060 m3 0,0150 11,4600
Woda
5.111612-148 m-g 0,0027 2,0628
Roéwniarka samojezdna74kW/100KM
6.]12113-148 m-g 0,0387 29,5668
Walec statyczny samojezdny 10t
7. | 88888888-147 PLN 10 239,05 0,50 %

Materialy pomocnicze 0,50 %

19 | KNR 2-3110511-03-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 1,00 180,00 m2 180,00 | cena jedn.
grubosci 8 cm ukdadanej na podsypce cementowo-
piaskowej wartosé

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.

1.]33-149 r-g 0,5213 93,8340
Brukarz II1

2.1392-149 r-g 0,7819 140,7420
Robotnik budowlany II

3.1 2222120-050 m2 1,0250 184,5000
Kostki brukowe betonowe grub.8
cm,szare
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4.1 1601801-060 m3 0,0818 14,7240

Piasek zwykly

5. | 1700300-034 t 0,0117 2,1060
Cement portlandzki zwykly "25"
b/dodatkow
6. | 3930000-060 m3 0,0270 4,8600
Woda
7.145110-148 m-g 0,1300 23,4000
Wibrator powierzchniowy
8.175251-148 m-g 0,0250 4,5000
Pita do ciecia plytek
9. | 88888388-147 PLN 7 535,58 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

20 | KNR 2-3110511-0301-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 1,00 584,00 m2 584,00 | cena jedn.
kolorowej o grubosci 8 cm ukladanef na podsypce
cementowo-piaskowej warto$¢

Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]33-149 r-g 0,5213 304,4392
Brukarz II1
2.1392-149 r-g 0,7819 456,6296
Robotnik budowlany II
3.1 2222130-050 m2 1,0250 598,6000
Kostki brukowe betonowe grub.8
cm,kolorowe
4.11601801-060 m3 0,0818 47,7712
Piasek zwykly .
5.| 1700300-034 t 0,0117 6,8328
Cement portlandzki zwykty "25"
b/dodatkéw
6. | 3930000-060 m3 0,0270 15,7680
Woda
7.145110-148 m-g 0,1300 75,9200
Wibrator powierzchniowy
8.175251-148 m-g 0,0250 14,6000
Pifa do ciecia plytek
9. | 88888888-147 PLN 27 112,51 0,50 %

Materialy pomocnicze 0,50 %

21 | KNR 2-3110407-03-040 lrotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na 1,00 646,00 m 646,00 | cena jedn.
podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

wartosé
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.132-149 T-g 0,1202 77,6492
Brukarz II
2.[391-149 g 0,1202 77,6492
Robotnik budowlany I
3.1 2220802-040 m 1,0200 658,9200
Obrzeza betonowe 30x8 cm
4.1 1601801-060 m3 0,0060 3,8760
Piasek zwykly
5. | 88888888-147 PLN 6 935,41 0,50 %

Materialy pomocnicze 0,50 %

22 | KNR 2-3110104-05-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Warstwa odsqczajgea w korycie lub na calej 1,00 856,00 m2 856,00 | cena jedn.
szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. )
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm wartosé

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.

1. | 392-149 r-g 0,0685 58,6360
Robotnik budowlany II

2.1 391-149 T-g 0,0141 12,0696
Robotnik budowlany I

3. [ 1601801-060 m3 0,1230 105,2880
Piasek zwykly
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4. ] 3930000-060 m3 0,0050 4,2800
Woda
5.112113-148 m-g 0,0041 3,5096
Walec statyczny samojezdny 10t
6. | 88888888-147 PLN 243443 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

23 | KNR 2-3110114-07-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. 1,00 856,00 m2 856,00 | cena jedn.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.1392-149 r-g 0,0097 8,3032
Robotnik budowlany I1
2.1391-149 r-g 0,0207 17,7192
Robotnik budowlany I
3. | 1600514-034 t 0,1697 145,2632
Kruszywo min.tamane niesort.0-
60mm,tluczen
4. | 1600600-034 t 0,0143 12,2408
Miat kamienny
5. [ 3930000-060 m3 0,0080 6,8480
Woda
6.[11612-148 m-g 0,0025 2,1400
Réwniarka samojezdna74kW/100KM
7.1 12113-148 m-g 0,0256 21,9136
Walec statyczny samojezdny 10t
8. | 88888888-147 PLN 6 350,75 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

24 | KNR 2-3110114-08-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. 2,00 856,00 m2 1 712,00 | cena jedn.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm

wartos$é
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit ‘Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]392-149 r-g 0,0001 0,1712
Robotnik budowlany II
2.1391-149 T-g 0,0010 1,7120
Robotnik budowlany 1
3. | 1600514-034 t 0,0212 36,2944
Kruszywo min.famane niesort.0-
60mm,tuczen
4. | 3930000-060 m3 0,0010 1,7120
Woda
5.111612-148 m-g 0,0002 0,3424
Roéwniarka samojezdna74kW/100KM
6.]12113-148 m-g 0,0013 2,2256
Walec statyczny samojezdny 10t
7. 88888888-147 PLN 1528,64 0,50 %

Materiaty pomocnicze 050 %

25 | KNR 2-3110511-0201-050 krotnosé obmiar ilosé¢ met. Szczeg.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 1,00 856,00 m2 856,00 | cena jedn.
kolorowej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej wartosé¢

Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.{33-149 r-g 0,4937 422,6072
Brukarz I11
2.1392-149 T-g 0,7405 633,8680
Robotnik budowlany II
3.12222110-050 m2 1,0250 877,4000
Kostki brukowe betonowe grub.6
cm,kolorowe
4.11601801-060 m3 0,0788 67,4528
Piasek zwykly
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1700300-034

Cement portlandzki zwykty "25"
b/dodatkow

3930000-060

Woda

45110-148

Wibrator powierzchniowy
75251-148

Pita do ciecia plytek
88883888-147

Materialy pomocnicze 050 %

m-g

PLN

0,0117

0,0260
0,1300

0,0250

10,0152

22,2560
111,2800
21,4000

34 862,08

0,50 %
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