ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH

deska telefon lub przew. energ.

O . Wedociag / kanalizacia

N

Uwagi : _ .
1. W miejscach skrzyzowarn trasy Proj. wodociagu lub kanalizacji z telefonam lub kablami
energet. wykopy wykonywaé recznie . '

3. Przed zasypani&m kabla energetycznego lub telefonu w miejscu skrzyzowania z przytaczem
nl

wedaciagowym ui kanalizach zglosic w Telekomunikacji lub w Zakiadzie Energetycznym Wielun
celem sprawdzenia WyKkonanie prac w twrenie.

i o
Projektowal : ....... £\\‘\\;
\

Sprawdzil : ..........

Data__opracowania :




SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI

PARKINGU Z NAWIERZCHNIA ULICY

OZNACZENIA KONSTRUKCYJNE

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

podbudowa zZ kruszywa tamanego stablhzowana mechanicznie gr.
15cm

ewentualna warstwa piasku gr. 10 cm

tawa betonowa z betonu B — 15 0 wym. 20x10 cm

podsypka piaskowo cementowa gr. 5 cm

krawegznik betonowy wtopiony 12x25x100 cm

istniejaca nawierzchnia drogi -

masa bitumiczno - uszczelniajaca
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OZNACZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Warstwa Scieralna z kostki bruk. grub. 8 cm kol. szarego , pasy z kostki -
kol. grafitowego lub czerwonego i

2. Podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cmy

4. Warstwa piasku grub. 10 cm

5. Lawa betonowa z oporem

6. Kraweznik betonowy 15x30x 100 cm ‘

7. MNawierzchnia zkostki brukowej  : |

8. Obrzeze betonowe 25 x 6 cm

0.

Podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm
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o Warstwa $cieralna z kostki

| 8 betonowe; '
7 g «  Fodsypka piaskowo- |
2 / '

-Camentowa ‘

e Podbudowa zasadnicza z
= - kruszywa tamanego lub
ﬁ‘ﬁ naturalnego stabilizowanego
: ‘ mechanicznie lub fucznia
kamiennego -
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Projektowana nawierzchnia utrzymana w kolorze Szarym:«z;;il. .



Temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

remontu chodnikow i kraweznikow

wokét Placu Jagiellonskiego w WIELUNIU

Spis zawartosci projektu

1. Kosztorys inwestorski
- przedmiar robét
- Slepy kosztorys

2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1 :3500

3. Przekroje konstrukcyjne 1:50




Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty rozbiérkowe.

1

KNR 2-311 0814-01-040 210,00 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:

2. 85,0+40,0+85,0 210,00
KNR 2-311 0813-03-040 233,00 m

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1. Obmiar:
2. 35,0+45,0+11,0+52,0+90,0 233,00
"KNR 2-311 0812-03-060 9,32 m3
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
1. Obmiar:
2. 233,0%0,04 9,32
KNR 2-311 0815-02-050 504,50 m2

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych. Pliyty betonowe o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:

2. 35,0%4,0+45,0%1,50+11,0*4,0+52,0%4,0+90,0*%0,50 504,50
KNR 4-011 0108-11-060 57,60 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

Obmiar:

210,0%0,06%0,20 2,52
233,0%0,15*0,30 10,49
233,0%0,04 9,32
504,0*%0,07 35,28

Novr LN -

. Przeniesienie + 57,60
KNR 4-0110108-12-060 ' 86,42 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi na kazdy nastepny 1

km
Charakterystyka Robot: Za dalsze 1,5 km.

1. Obmiar:
2. 57,61 57,61

2. Roboty ziemne.

7

KNR 2-0110205-01-060 100,90 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii I-1]

1. Obmiar:
2. 504,50*%0,20 100,90
KNR 2-011 0214-03-060 302,70 m3

Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.I-1l
Charakterystyka Robét: Za dalsze 1,5 km

1. Obmiar:
2. 100,90 - 100,90

3. Roboty montazowe.
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10

11

12

13

14

15

16

KNR 2-311 0401-01-040
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-11

1. Obmiar:
2. 233,0
KNR 2-311 0402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

1. Obmiar:
2. 233,0%0,045
KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 233,0
KNR 2-311 0407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar:

2. 210,0
KNR 2-311 0104-05-050
Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm '

1. Obmiar:
2. 504,50
KNR 2-311 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 8 cm

1. Obmiar:

2. 504,50
KNR 2-3110114-08-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy
ponad 8 cm

1. Obmiar:
2. 504,50
KNR 2-3110511-0201-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 504,50
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Kosztorys ofertowy skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tlos¢ Jm. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe.
1 KNR 2-311 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 210,00 m
0814-01-040 | podsypce piaskowef
2 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30em na | 233,00 m
0813-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
3 KNR 2-311 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 9,32 m3
0812-03-060
4 KNR 2-311 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla 504,50 m2
0815-02-050 | pieszych. Piyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
5 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 57,60 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
6 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 86,42 m3
0108-12-060 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
Razem:
2 Roboty ziemne.
g’ KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15m3 | 100,90 m3
0205-01-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorii I-1]
8 KNR 2-011 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km 302,70 m3
0214-03-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.I-IT
Razem:
3 Roboty montazowe.
9 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | 233,00 m
0401-01-040 | cm. Kategoria gruntu I-II
10 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 10,48 m3
0402-04-060
11 KNR 2-311 Krawe:zniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na 233,00 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
12 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce piaskowej | 210,00 m
0407-03-040 | z wypeinieniem spoin piaskiem
13 KNR 2-311 Warstwa odsqczajqca w korycie lub na calej szerokosci drogi. 504,50 m2
0104-05-050 | Zageszczanie mechaniczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu
10cm
14 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubosé¢ 504,50 m2
0114-07-050 | warstwy po zageszczeniu 8 cm
15 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gorna. Dodatekza | 1 009,00 m2
0114-08-050 | kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
16 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 504,50 m2
0511-0201-050 | 6 cm ukdadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
Razem kosztorys:
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Kosztorys ofertowy szczegoélowy.

Roboty rozbiérkowe.
1| KNR 2-311 0814-01-040 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 1,00 210,00 m 210,00 | cena jedn.
6x20 ¢cm na podsypce piaskowej
wartosé¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit , Grupa Cena Warto§é
jedn.
1. ] 392-149 I-g 0,0475 9,9750
Robotnik budowlany II
2 { KNR 2-3110813-03-040 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 1,00 233,00m 233,00 | cena jedn.
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wartosc¢
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.
1.1392-149 -g 0,2319 54,0327
Robotnik budowlany II
3 | KNR 2-311 0812-03-060 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie law z betonu pod lrawesniki 1,00 9,32 m3 9,32 | cena jedn.
wartos¢
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé¢
jedn.
1.]392-149 -g 2,4800 23,1136
Robotnik budowlany II
2.]83111-148 m-g 1,1800 10,9976
Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min
4 | KNR 2-3110815-02-050 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i 1,00 504,50 m2 504,50 | cena jedn.
przej$é dla pieszych. Piyty betonowe o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej wartos¢
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]392-149 g 0,1249 63,0120
Robotnik budowlany II
5 | KNR 4-0110108-11-060 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,00 57,60 m3 57,60 | cenajedn.
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
wartos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
_jedn.
1.]391-149 g 0,8600 49,5403
Robotnik budowlany I
2.139811-148 m-g 0,5000 28,8025
Samochod samowyladowcezy do 5 t
6 | KNR 4-0110108-12-060 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,50 57,61 m3 86,42 | cenajedn.
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa ‘Cena Wartoséé
jedn.
1.[39811-148 m-g 0,0200 1,7283
Samochéd samowyladowczy do 5t

Roboty ziemne.
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7 | KNR 2-011 0205-01-060 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Roboty ziemne wykonywane koparkami 1,00 100,90 m3 100,90 | cena jedn.
podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do wartosc
1 km. Grunt kategorii I-I]

Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.

1.]391-149 g 0,2314 23,3483
Robotnik budowlany I

2.1 11111-148 m-g 0,0969 9,7772
Koparko-spycharka 0,15 m3

3.[39811-148 m-g 0,2262 22,8236
Samochéd samowyladowezy do 5t

8 | KNR 2-011 0214-03-060 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.

Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 3,00 100,90 m3 302,70 | cena jedn.
0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi do 5 t podrogach wartosé
utwardzonych. Grunt kat I-II
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]139811-148 m-g 0,0136 4,1167
Samochéd samowyladowczy do 5t
Roboty montazowe.
9 | KNR 2-3110401-01-040 krotnosc¢ obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Rowki pod krawezniki i iawy krawesnikowe o 1,00 233,00m 233,00 | cena jedn.
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu LIl
warlos¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1.} 391-149 g 0,0749 17,4517
Robotnik budowlany 1
10 | KNR 2-311 0402-04-060 krotnos¢ obmiar ilosé met. Szczeg.
Eawy betonowe z oporem pod krawezniki 1,00 10,48 m3 10,48 | cena jedn.
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1.]2-149 T-g 4,2800 44,8758
Betoniarz I
2.1392-149 T-g 4,2800 44,8758
Robotnik budowlany II
3.1391-149 -g 0,4600 4,8231
Robotnik budowlany I
4, | 2370696-060 m3 1,0400 10,9044
Mieszanka betonowa
5. | 2600619-060 m3 0,0400 0,4194
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,kIH
6. | 1601801-060 m3 0,2700 2,8310
Piasek zwykly
7. 1 3930000-060 m3 0,4700 4,9279
Woda
8. | 88888888-147 PLN 2028,95 0,50 %
Materiaty pomocnicze 050 %
11 | KNR 2-311 0403-03-040 krotnosé obmiar ilos¢ mel. Szczeg.
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 1,00 233,00m 233,00 | cena jedn.

15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

wartos¢
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Skladniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.133-149 g 0,1071 24,9543
Brukarz 111
2.132-149 -8 0,1071 24,9543
Brukarz II
3.1392-149 g 0,2138 49,8154
Robotnik budowlany I
4.1391-149 -8 0,0010 0,2330
Robotnik budowlany I
5. | 2220003-040 m 1,0200 237,6600
Krawezniki drogowe betonowe Scigte
15x30cm
6. [ 1601801-060 m3 0,0127 2,9591
Piasek zwykty
7.|1700301-034 t 0,0039 0,9087
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkow
8. [ 3930000-060 m3 0,0042 0,9786
Woda
9. | 88888888-147 PLN 4859,13 0,50 %

Materiaty pomocnicze 0,50 %

12 | KNR 2-3110407-03-040 krotnosé obmiar ilo$é¢ met. Szczeg.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na 1,00 210,00m 210,00 | cenajedn.
podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

wartos¢
Skladniki: -
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
: jedn.
1.]32-149 r-g 0,1202 25,2420
Brukarz II
2.|391-149 -8 0,1202 25,2420
Robotnik budowlany I
3, 2220802-040 m 1,0200 214,2000
Obrzeza betonowe 30x8 cm
4.1 1601801-060 m3 0,0060 1,2600
Piasek zwykly
5. | 88888888-147 PLN 2 254,54 0,50 %

Materiaty pomocnicze 050 %

13 | KNR 2-311 0104-05-050 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej 1,00 504,50 m2 504,50 | cenajedn.
szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.

Grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]392-149 r-g 0,0685 34,5582
Robotnik budowlany II
2.1 391-149 -g 0,0141 7,1134
Robotnik budowlany I
3.1 1601801-060 m3 0,1230 62,0535
Piasek zwykly
4.1 3930000-060 m3 0,0050 2,5225
Woda
5.112113-148 m-g 0,0041 2,0685
Walec statyczny samojezdny 10t
6. | 83338888-147 PLN 1434,78 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

14 | KNR 2-3110114-07-050 krotnosé obmiar ilosé mel. Szczeg.
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. 1,00 504,50 m2 504,50 | cenajedn.

Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
warto$é
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.

1.1392-149 g 0,0097 48936

Robotnik budowlany II
2.1391-149 g 0,0207 10,4431

Robotnik budowlany I
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3. [ 1600514-034 t 0,1697 85,6136

Kruszywo min.tamane niesort.0-

60mm,thuczen

4.1 1600600-034 t 0,0143 7,2144
Miat kamienny
5.1 3930000-060 m3 0,0080 4,0360
Woda
6.]11612-148 m-g 0,0025 1,2612
Réwniarka samojezdna74kW/100KM
7.112113-148 m-g 0,0256 12,9152
Walec statyczny samojezdny 10t
8. | 88888888-147 PLN 3742,94 0,50 %

Materialy pomocnicze 050 %

15 | KNR 2-3110114-08-050 krotnosé obmiar ilos¢ met. Szczeg.
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. 2,00 504,50 m2 1009,00 | cena jedn.
Dodatek za kazdy dalszy I cm warstwy ponad 8 em

warto$¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.1392-149 g 0,0001 0,1009
Robotnik budowlany II
2.(391-149 g 0,0010 1,0090
Robotnik budowlany [
3. | 1600514-034 t 0,0212 21,3908
Kruszywo min.tamane niesort.0-
60mm,tluczen
4.1 3930000-060 m3 0,0010 1,0090
Woda
5.111612-148 m-g 0,0002 0,2018
Roéwniarka samojezdna74kW/100KM
6.[12113-148 m-g 0,0013 1,3117
Walec statyczny samojezdny 10t
7. | 88888888-147 PLN 900,94 0,50 %

Materiaty pomocnicze 0,50 %

16 | KNR 2-3110511-0201-050 krotnosé obmiar ilosé met. Szczeg.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 1,00 504,50 m2 504,50 | cena jedn.
kolorowej o grubosci 6 em ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej wartosé

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.133-149 -g 0,4937 249,0716
Brukarz III
2.1392-149 -g 0,7405 373,5823
Robotnik budowlany II
3. [ 2222110-050 m2 1,0250 517,1125
Kostki brukowe betonowe grub.6
cm,kolorowe
4.1 1601801-060 m3 0,0788 39,7546
Piasek zwykly
5.1 1700300-034 t 0,0117 5,9027
Cement portlandzki zwykly "25"
b/dodatkéw
6. | 3930000-060 m3 0,0260 13,1170
Woda
7.(45110-148 m-g 0,1300 65,5850
Wibrator powierzchniowy
8. [ 75251-148 m-g 0,0250 12,6125
Pita do ciecia plytek
9. | 838888888-147 PLN 20 546,63 0,50 %
Materialy pomocnicze 0,50 %
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