PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI

93-347 L6dz,

ul. Leszczynhskiej 20/17

NIP 727-149-26-45

REGON 472228329

PKO BP SA w Warszawie

Nr konta: 50102055581111142436000047 &=

KONTAKT:

tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. 0 42 209 32 86

fax. 0 42 209 32 87
michalotomanski@interia.pl

lachimo@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY
| STNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5W
WIELUNIU, UL. TRAUGUTTA 38,

DZIALKA NR 1/3.

BOISKO WIELOFUNKCY JNE

I nwestor

GMINA WIELUN, PLAC
KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

98-300 WIELUN

Architektura

mgr inz. arch. Michal Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

Drogi

techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/83/WL

Kwiecien 2007°

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZY TECZNOSCI PUBLICZNE],
WIELORODZINNY CH, PRZEMY SLOWY CH, JEDNORODZINNY CH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW I ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH | STYLIZACJ WNETRZ.
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PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY |ISTNIEJACEGO BOISKA
SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5W WIELUNIU.

SPIS AUTOROW OPRACOWANIA:

A) ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

B) PROJEKT DROGOWY

techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/83/WL

D) INFORMACJA BIOZ

E) ZALACZNIKI
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PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY |ISTNIEJACEGO BOISKA
SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5W WIELUNIU.

SPISZAWART OSCI OPRACOWANIA:

A/ ARCHITEKTURA.
1. Podstawa opracowania,

2. Przedmiot inwestycji,
3. lstnigjacy stan zagospodarowania terenu,

Przeznaczenie terenu.
Obstuga komunikacyjna.
Infrastruktura.
Istniejaca zielen.
Uksztaltowanie terenu.
4. Zalozeniaprojektu i projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtéwne zatozenia i rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu,
Projektowane nawierzchnie sportowe,

Kolorystyka nawierzchni.

Urzadzenia sportowe.

Odwodnienie terenu.

Kolizje z istnigjacymi sieciami.

Ogrodzenie terenu.

Uksztaltowanie terenu.

Zagadnienia ochrony konserwatorskiej.
Eksploatacja gornicza.

Charakterystyka ekologiczna obiektow.

Warunki dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.
. Dane informacyjne terenu — bilans terenu.

10. Oswiadczenie projektanta.

©oo~No O

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania catego terenu 1:500 01

2. Uklad boisk na ptycie boiska wielofunkcyjnego 1:250 02

3. Wspoirzedne geodezyjne 03

4. Detale osadzen urzadzen sportowych

B/ PROJEKT DROGOWY.
1. Podstawa opracowania,
2. Stan istniejacy,
3. Rozwiazania projektowe.

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500 01
2. Przekroje terenowe 1:50/1:500 02
3. Konstrukcje nawierzchni 1:20 03

D/ INFORMACJA BIOZ.

E/ ZALACZNIKI.
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A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ARCHITEKTURA - OPISTECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla cel 6w projektowych w skali 1:500,
Zlecenie inwestora— Gminy Wielun,

wizjalokalna i ocena stanu istniejacego terenu dziaiki,

inwentaryzacja fotograficzna,

wytyczne i normatywy projektowania,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest odbudowa istniejacego
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5w Wieluniu.
Lokalizacja: Wielun, ul. Traugutta 38, dziatkanr 1/3.

3. 1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie obecnie znajduje si¢ boisko pokryte
masa bitumiczna. Pozostata cze¢s¢ jest nie urzadzona i pokrytatrawa.

- Przeznaczenieterenu,

Teren przeznaczony jest na lokalizacje boisk szkolnych.

- Obsluga komunikacyjna,

Dostep w ramach istniejacego wjazdu.
Przez teren, wzdtuz ogrodzenia terenu szkoty i sasiedztwie budynku wystepuja istniejace
elementy drogowe — place, drogi wewngtrzne i utwardzone ciagi piesze.

- Infrastruktura,

W obrysie terenu znajduja si¢ elementy infrastruktury takie jak linia sredniego napigcia,
kable energetyczne, wodociag oraz kanalizacja.

- Isthig aca zielen.

Teren jest pokryty nasadzeniami niskimi — na catosci trawa.
W sasiedztwie rosng takze drzewa.

- Uksztaltowanie terenu.

R&znice wysokosci na opracowywanym obszarze wynosza okoto 0,7 - 0,8m.
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE | PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Glowne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodar owania terenu,

Projekt zagospodarowania terenu zaktada odbudowe istniejacego boiska
(wielofunkcyjnego) w poétnocnej czesci terenu. Czesciowo boisko bedzie swoim obrysem
ingerowato w teren zielony (obecnie niezagospodarowany). Ksztalt, wymiary i uktad
boiska zostal dostosowany do koncepcji zagospodarowania catego terenu boisk. Budowa
projektowanego boiska o wymiarach 44x30m umozliwiaw przysztosci realizacje
pozostatych elementéw zagospodarowania ujetych w koncepcji docelowego
zagospodarowania obiektow sportowych omawianego terenu. Kolejne elementy
zagospodarowania przewidziane w koncepcji moga zosta zrealizowane w kolejnych
etapach inwestycji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego obejmuje boiska do gry w:

- 1 x pitke reczna 2000 x 4000,
- 2 x koszykowke 1500 x 2800,
- 2 x siatkowke, 900 x 1800,

Konstrukcja pod nawierzchnie sportowe.

Jako konstrukcje pod nawierzchnie sportowa projektuje sie podbudowe betonowa
(asfaltobeton) — dwuwarstwowa gr. 9cm na chudym betonie gr. 15 cm na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Szczegbty wg projektu drogowego.

Projektowane nawier zchnie sportowe.

Na projektowanym boisku (siatkOdwka, koszykowka, badminton, pitka r¢czna) proponuje
si¢ nawierzchnie przepuszczalna, dwuwarstwowa, wykonana bezposrednio na
podbudowie (np. typu Polytan s), posiadajaca niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty.
Grubos¢ nawierzchni: 13 - 15 mm.

Dane techniczne nawier zchni:
wytrzymatos¢ narozciaganie: 3 0,5 MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: > 50 %
wytrzymatos¢ narozdzieranie: 2 55N
twardos¢: 60° Shore'a

nasiakliwos¢ woda: £ 7%

przyczepnos¢ do podktadu: 3 0,4 MPa

K olorystyka nawier zchni.

Cata nawierzchnig boiska projektuje si¢ w kolorze ceglastym.
Dla zréznicowania kolorystycznego projektuje si¢ rozne kolory linii dla poszczegolnych
pol gry proponowanych dyscyplin.

Urzadzenia sportowe.

Projekt przewiduje zastosowanie sportowych urzadzen systemowych np. firmy
PESMENPOL (sposoby mocowan na rysunkach detali). Ze wzgledu na szczegoty
wykonania fundamentowania dla tych urzadzen decyzje¢ o wyborze producenta nalezy
podja¢ przed przystapieniem do realizacji podbudowy pod boiska. Wszystkie detale
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dotyczace fundamentowania (np. zatopieniatulei, stupkdéw wspornikéw tablic,
mocowania bramek) nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Projekt przewiduje rowniez montaz pitkochwytow o wysokosci 6m na stupach
stalowych fi 80 o rozstawie 6m z siatkatypu HUCK polipropylen fi 2,3 mm oko 100 x
100 mm. Fundament z betonu B 15 30x30x100cm.

Odwodnienieterenu.

Odwodnienie terendéw boiska szkolnego projektuje sie jako powierzchniowe.
Projektowana plyta boiska zostata odpowiednio wyprofilowana umozliwiagjac tym
samym prawidtowe odwodnienie. Szczegbty na rysunkach.

Oswietlenie terenu.

Ze wzgledu na fakt iz projektowane boisko jest odbudowywane atakze
minimalizujac koszty inwestycji w niniejszym opracowaniu pozostawiono jedynie
istniejace oswietlenie terenu.

Kolizjezistnig acymi sieciami,
Boisko wielofunkcyjne zostato zaprojektowane w kolizji z polewaczka, ktora nalezy
sKrocié.

Ogrodzenie terenu.
W oparciu o istnigjace ogrodzenie. Projekt nie przewiduje nowych elementéw
ogrodzenia terenu.

Uksztaltowanie terenu.

Obiekty dopasowano wysokosciowo do poziomu istniejacego terenu minimalizujac w
ten sposdb roboty ziemne. Szczegoty w projekcie drogowym.

5. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie zngjduje si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska.

6. EKSPL OATACJA GORNICZA.

Projektowane boisko wielofunkcyjne nie znajduje si¢ w rejonie eksploatacji gorniczey.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOL OGICZNA OBIEKTOW.

Projektowane boisko wielofunkcyjne zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwiagzania
funkcjonal no-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowana eksploatacje nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

8.WARUNKI| DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie dostepne dla 0sdb niepetnosprawnych aw
szczegOlnosci poruszajacych si¢ nawozkach inwalidzkich poprzez odpowiednie
uksztaltowanie terenu boisk oraz brak barier architektonicznych. Chodniki i dojsciado
boiska beda posiadaty prawidtowe spadki odpowiadajace mozliwoscia poruszania sie
woézkiem inwalidzkim.
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9. DANE INFORMACYJNE TERENU.

Powierzchnie nawierzchni sportowych:

np. typu Polytan s - boisko wielofunkcyjne - 13200
opaska z kostki betonowej - 152,07
RAZEM — Projektowane powier zchnie utwardzone lacznie - 14720m°

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Ninigjszy projekt budowlany posiada stopien uszczegétowienia oraz zakres rzeczowy zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z pozniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi i ogélnymi zasadami wiedzy technicznej w budownictwie w zakresie
prac jakich dotyczy. Jednoczesnie projektant zobowiazuje si¢ do prowadzenia nadzoru
autorskiego na wezwanie inwestora.

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/WL
Izba Archit. Lo 0207

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

Uwagi ogélne

Wszelkie zmiany moga by¢ wprowadzane do niniejszej dokumentacji wytacznie za zgoda
projektantow poszczegdllnych branzy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim dla prac tworczych.

Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do realizacji
inwestycji.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego i
polskimi normami oraz scisle z wybrana technologia producenta oraz zgodnie z certyfikatami i
instrukcjami wykonania i obstugi.
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