OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

L.PODSTAWA OPRACOWANIA

-ZLECENIE INWESTORA

PODKLAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500
-PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500

2.STAN ISTNIEJACY

TEREN PRZEZNACZONY DO OPRACOWANIA ZNAJDUJE SIE W WIELUNIU U ZBIEGU ULIC
ROMUALDA TRAUGUTTA | KWIATOWE..

NA DZIALCE ZNAJDUJA SIE ZABUDOWANIA SZKOLY ORAZ BOISKO O NAWIERZCHNI
BITUMICZNEL.

POZOSTALA CZESC TERENU W OBSZARZE PLANOWANYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH
JEST TERENEM ZIELONYM.

DENIWELACJE NA TERENIE DZIAtKI SIEGAJA 0.80 M,

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
SRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST BOISKO WIELOFUNKCYJNE.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OPRACOWANY ZOSTAL PERPESKTYWICZNIE PRZEWIDUJAC
DALSZA ROZBUDOWE OBIEKTOW SPORTOWYCH,

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE UWZGLEDNIA DALSZA PLANOWANA
ROZBUDOWE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY BOISKA NALEZY ROZEBRAC ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIE ORAZ PODBUDOWE OBIEKTU ISTNIEJACEGO.

CALOSC MATERIALU Z ROZBIORKI NALEZY WYWIEZC POZA TEREN BUDOWY.
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE UWZGLEDNIA POZIOMY TERENU ISTNIEJACEGO |
JEDNOCZESNIE MOZLIWOSC POWIAZANIA WYSOKOSCIOWEGO NASTEPNYCH
NAWIERZCHNI

BOISKO ZAPROJEKTOWANE ZOSTALO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ Z ODWODNIENIEM

POWIERZCHNIOWYM W OTACZAJACY TEREN.
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