PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa istniejgcego boiska szkolnego
ADRES INWESTYCJI : Szkota Podstawowa Nr 5 w Wieluniu
INWESTOR - Gmina Wielun

ADRES INWESTORA : 98-300 Wielun Pl.Kazimierza Wielkiego 1
BRANZA . budowlana

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........ % R, S
Koszt zakupu [KZ] .............. % M
ZYSK[Z] coveveiiiiiiiiii, % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowie
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiek
wych

n
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materia- | Sprzet Kp Kz RAZEM
na ty
1 BOISKO SPORTO-
WE
2 |OTOCZENIE BOIS-
KA
3 |URZADZENIA SPOR:

TOWE

RAZEM

Stownie:

Norma 3.28




boisko sportowe Wielun_02PR.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1BOISKO SPORTOWE
1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierziha
d.1/0121-02 chnie placéw postojowych
0.14 ha 0.140
RAZEM 0.140
2KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1250.0 m?2 1 250.000
RAZEM 1 250.000
3KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = -1
1250.0 m?2 1 250.000
RAZEM 1 250.000
4KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 i
187.5 m3 187.500
RAZEM 187.500
5KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 2
187.5 m3 187.500
RAZEM 187.500
6/DzU 55 z Koszt utylizacji ziemi t
d.12003 r
poz.477 (
Rozp. RMw
sprawie opfat
za korzysta-
nie ze srodo-
wiska
wycena indy-
widualna
187.5*1.6 t 300.000
RAZEM 300.000
7IKNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawg cementowa,
148.0 m 148.000
RAZEM 148.000
8KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1/0105-03 zageszczeniu
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
9KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 9
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
10KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1/0109-01
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
11KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageim?2
d.1/0109-02 szczeniu
Krotnosé = 3
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
12KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowejiz |m2
d.1/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
13KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.1/0312-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
14KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.1/0312-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
15KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.1/0312-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
16KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.1/0312-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1320.0 m?2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
17 Nawierzchnia syntetyczna POLYTAN S m2
d.ljwycena indy-
widualna

Norma
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1320.0 m2 1 320.000
RAZEM 1 320.000
2|OTOCZENIE BOISKA
18KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2/0526-01
1000.0*0.1 m3 100.000
RAZEM 100.000
19KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m2
d.2/0401-03
1000.0 m2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
3JURZADZENIA SPORTOWE
20KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakdw drewnianych do koszykowki szt.
d.3|0309-06
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.3/0310-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkdwki i tenisa szt.
d.3/0309-02
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki szt.
d.3/0310-02
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakdw do bramek pitki recznej szt.
d.3|0309-05
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt.
d.3/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt
jedn.
1BOISKO SPORTOWE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1/0121-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
obmiar = 0.140ha
-- R --
1% robocizna r-g 7.7279
57.8*0.955=55.199r-g/ha
-~ M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0056
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0224
0.16m3/ha
4% drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.5200
18kg/ha
= S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3220
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-| m2
d.1/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokos-
ci 20 cm
obmiar = 1250.000m2
-- R --
1% robocizna r-g 47.0000
0.0376r-g/m?2
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.3750
0.0035m-g/m2
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.7500
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$-| m2
d.1/0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kaz-
de dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
obmiar = 1250.000m?2
- R --
1* robocizna r-g -0.6250
0.0005*(-1)=-0.0005r-g/m?2
-- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g -1.1250
0.0009*(-1)=-0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-06 na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
obmiar = 187.500m3
-- R --
1* robocizna r-g 191.2500
1.02r-g/m3
= S -
2% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 118.1250
0.63m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi -| m3
d.1/0108-08 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 2
obmiar = 187.500m3
= S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 11.2500
0.03*2=0.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma 3.28
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

[

1*

DzU 55z
2003 r
poz.477 (
Rozp. RMw
sprawie opfat
za korzystanie
ze Srodowiska

wycena indywit

dualna

Koszt utylizacji ziemi
obmiar = 300.000t

- M --
utylizacja ziemi
1t/t

300.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1*

2%

3%

4%

5%

6%

KNR 2-31
0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowaq

obmiar = 148.000m

- R --
robocizna
0.2084r-g/m

- M --

obrzeza betonowe 20x6 cm
1.02m/m

piasek

0.0047m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0001t/m

woda

0.0004m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%

r-g

m3

m3

%

30.8432

150.9600

0.6956

0.0148

0.0592

0.5000

Mi

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-
nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
obmiar = 1320.000m2

- R --
robocizna
0.0478r-g/m?2

-~ M --

Piasek zwykty
0.037m3/m?2

woda

0.0018m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

- S --
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0014m-g/m2

m?2

m3

%

63.0960

48.8400

2.3760

0.5000

1.8480

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1*

2%

3%

4%

5%

KNR 2-31
0105-04

Norma 3.28

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-
nym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu

Krotnos¢ = 9

obmiar = 1320.000m?2

- R --
robocizna
0.0068*9=0.0612r-g/m?2

- M --

Piasek zwykty
0.0123*9=0.1107m3/m2
woda
0.0006*9=0.0054m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

.S -

walec statyczny samojezdny 4-6 t

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

80.7840

146.1240

7.1280

0.5000

5.9400

Mi




boisko sportowe Wielun_02PR.KST

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

0.0005*9=0.0045m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10
d.1

1*

2
3
4
5

6*

7*

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warst-
Wy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 1320.000m2

- R --
robocizna
0.2608r-g/m?2

-~ M --

krawedziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

papa asfaltowa izolacyjna
0.0305m2/m2

woda

0.01m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.5%

Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton)
0.1218m3/m2

- S --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0402m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m3

m-g

344.2560

0.6600

40.2600

13.2000

0.5000

160.7760

53.0640

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11
d.1l

1*

2*

3*

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3

obmiar = 1320.000m2

- R --
robocizna
0.017*3=0.051r-g/m?2

M --
Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton)
0.01015*3=0.03045m3/m?2

- S --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0034*3=0.0102m-g/m2

m2

67.3200

40.1940

13.4640

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

12
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNR 2-31
0118-01

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbu-
dowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowa:
nego cementem

obmiar = 1320.000m2

- R --
robocizna
0.0605r-g/m?2

-~ M --

Piasek zwykty
0.0412m3/m2

woda

0.07m3/m2

materiaty pomocnicze
0.5%

m2

r-g

m3

%

79.8600

54.3840

92.4000

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

13
d.1l

1*

2*

KNR 2-31
0312-01

Norma 3.28

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-

nych zwirowo-piaskowych - warstwa wigzaca asfalr

towa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
obmiar = 1320.000m?2

- R --
robocizna
0.0296r-g/m?2

M --
Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.wigz.
0.0934t/m2

.S -

m2

39.0720

123.2880




boisko sportowe Wielun_02PR.KST KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt
jedn.
3% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.5800
0.0065m-g/m2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.5800
0.0065m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 8.5800
0.0065m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0312-02 nych zwirowo-piaskowych - warstwa wigzaca asfalr
towa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
obmiar = 1320.000m2
-- R --
1% robocizna r-g 9.3720
0.0071r-g/m2
-~ M --
2% Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.wigz. t 30.7560
0.0233t/m2
= S -
3% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.2440
0.0017m-g/m2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2440
0.0017m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2.2440
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
15KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0312-05 nych zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
obmiar = 1320.000m2
-- R --
1% robocizna r-g 38.8080
0.0294r-g/m?2
-~ M --
2% Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.scier t 94.9080
0.0719t/m2
- S -
3% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.9960
0.0053m-g/m2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.9960
0.0053m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.9960
0.0053m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1/0312-06 nych zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
obmiar = 1320.000m2
-- R --
1* robocizna r-g 11.7480
0.0089r-g/m?2
-~ M --
2% Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.scier t 31.6800
0.024t/m2
= S -
3% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.3760
0.0018m-g/m2
4% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.3760
0.0018m-g/m2
5¥ walec statyczny samojezdny 15t m-g 2.3760
0.0018m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
17 Nawierzchnia syntetyczna POLYTAN S m2
d.1ljwycena indywijobmiar = 1320.000m?2
dualna

Norma 3.28




boisko sportowe Wielun_02PR.KST KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt
jedn.
-~ M --
1* nawierzchnia syntetyczna POLYTAN S - zakupi | m2 | 1 320.0000
montaz
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|OTOCZENIE BOISKA
18KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychar- | m3
d.2/0526-01 ka na terenie ptaskim
obmiar = 100.000m3
-- R --
1% robocizna r-g 20.0000
0.2r-g/m3
-~ M --
2% ziemia urodzajna (humus) cena z dowozem m3 100.0000
1m3/m3
= S -
3% spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.0000
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
19KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m?2
d.2/0401-03 gruncie kat. IV bez nawozenia
obmiar = 1000.000m2
- R --
1* robocizna r-g 283.6350
0.297*0.955=0.283635r-g/m?2
- M --
2% nasiona traw kg 20.0000
0.02kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3JURZADZENIA SPORTOWE
20KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnia- | szt.
d.3/0309-06 nych do koszykéwki
obmiar = 8.000szt.
-- R --
1* robocizna r-g 25.2258
3.3018*0.955=3.153219r-g/szt.
-~ M --
2% zaprawa cementowa M 100 m3 0.1824
0.0228m3/szt.
3% farba olejna do gruntowania dm3 0.7456
0.0932dm3/szt.
4% rozcienczalnik dm3 0.3304
0.0413dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalo+ szt.
d.3/0310-04 wych do koszykowki
obmiar = 4.000szt.
- R --
1* robocizna r-g 72.7328
19.04*0.955=18.1832r-g/szt.
- M --
2% kosze do koszykowki (stojak,wysiegnik,tablica, szt 4.0000
ostona )
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki i | szt.
d.3/0309-02 tenisa

Norma 3.28
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt
jedn.
-- R --
1* robocizna r-g 12.4574
3.2611*0.955=3.114351r-g/szt.
-~ M --
2% zaprawa cementowa M 100 m3 0.1480
0.037m3/szt.
3% farba olejna do gruntowania dm3 0.0864
0.0216dm3/szt.
4% rozcienczalnik dm3 0.0316
0.0079dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
23 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siat4 szt.
d.3/0310-02 koéwki i kometki
obmiar = 4.000szt.
- R --
1* robocizna r-g 5.0424
1.32*0.955=1.2606r-g/szt.
- M --
2% zestaw do gry w siatkéwke (stupki aluminiowez kpl 2.0000
ostona, tuleje montazowe stupkéw,rama z
deklem, siatka
2kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek | szt.
d.3/0309-05 pitki recznej
obmiar = 4.000szt.
-- R --
1* robocizna r-g 11.5177|
3.0151*0.955=2.879421r-g/szt.
-~ M --
2% zaprawa cementowa M 100 m3 0.1320
0.033m3/szt.
3% farba olejna do gruntowania dm3 0.1872
0.0468dm3/szt.
4% rozcienczalnik dm3 0.0828
0.0207dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
25KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-| szt.
d.3/0310-06 drewnianych do pitki recznej
obmiar = 2.000szt.
- R --
1* robocizna r-g 10.9825
5.75*0.955=5.49125r-g/szt.
- M --
2% bramka aluminiowa do pitki recznej z siatkg szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma 3.28
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszt zakupu [Kz]

od (M) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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boisko sportowe Wielun_02PR.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 1 452.1056
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. 1l wyk. Cena jedn. |Warto $¢
1.bramka aluminiowa do pitki recznej z siatkg szt 2.0000 2.0000
2.lkosze do koszykowki (stojak,wysiegnik,tablica, ostona ) |szt 4.0000 4.0000
3.|utylizacja ziemi t 300.0000 300.0000
4.Jnawierzchnia syntetyczna POLYTAN S - zakup i montaz |m?2 1 320.0000 1 320.0000
5.]ziemia urodzajna (humus) cena z dowozem m3 100.0000 100.0000
6.zestaw do gry w siatkdwke (stupki aluminiowez ostona, |kpl 2.0000 2.0000
tuleje montazowe stupkéw,rama z deklem, siatka
7./drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.5200 2.5200
8.farba olejna do gruntowania dm3 1.0192 1.0192
9.rozcienczalnik dms3 0.4448 0.4448
10.|Piasek zwykly m3 249.3480 249.3480
11.piasek m3 0.6956 0.6956
12.Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.$cier t 126.5880 126.5880
13.|Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.wigz. t 154.0440 154.0440
14./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0148 0.0148
15./obrzeza betonowe 20x6 cm m 150.9600 150.9600
16.)papa asfaltowa izolacyjna m2 40.2600 40.2600
17.Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 200.9700 200.9700
18.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.4624 0.4624
19.krawedziaki iglaste KL.II m3 0.6600 0.6600
20./nasiona traw kg 20.0000 20.0000
21.woda m3 115.1632 115.1632
22.stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0056 0.0056
23.stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0224 0.0224
24.materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.0000
2.]spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.2500
3.\walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 7.7880
4.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.1960
5.\walec statyczny samojezdny 15 t m-g 20.1960
6.walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 77.2780
7.)samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3220
8.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 129.3750
9.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 20.1960
RAZEM

Stownie:

Norma

3.28
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