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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT CHODNIKOW NA ULICY ZIELONEJ W
WIELUNIU

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Umowa z Gming Wielun

2. Pomiary wlasne projektanta

3. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

4. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drég
II STAN ISTNIEJACY

Istniejaca ulica Zielona jest ulica gminng klasy L o nawierzchni asfaltowej. Szeroko$é ulicy

wynosi 7,0 m. Wzdtuz ulicy wystepuja obustronne chodniki zlokalizowane bezposrednio przy
jezdni o szerokosci 1,60 do 3,00 m z plyt betonowych. Stan chodnika jest bardzo zly, liczne
wykruszenia w plytach, nieréwnoéci i zapadliny. Po opadach deszczu w niektérych miejscach
na chodniku stoi woda. Wjazdy do posesji w wigkszosci sa z plyt betonowych tzw. trylinki, a
tylko kilka wjazdéw jest z kostki betonowej, ktére wykonali whasciciele posesjii w
uzgodnieniu z Gming Wielui. Odwodnienie ulicy jest powierzchniowe i sptyw wéd odbywa
si¢ w kierunku do ulicy Wojska Polskiego. Wody opadowe i roztopowe splywaja aktualnie do
dwoch kratek $ciekowych zlokalizowanych na ul. Zielonej w km 0+008, bezposrednio przed
skrzyzowaniem z ulica Wojska Polskiego. Spadki podtuzne ulicy zielonej sa bardzo male i
wynoszg 0,16 do 0,72%. Nawierzchnia ulicy jest dobra, gdyz w 1998 roku zostal wykonany
remont polegajacy na utozeniu nowej nawierzchni asfaltowej. .
W pasie drogowym ulicy zielonej wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- linia napowietrzna energetyczna

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa ( przechodzaca w poprzek ulicy)

- kabel telefoniczny

- wodociag

- kabel energetyczny
Ruch pieszy po chodniku ulicy Zielonej w dni targowe jest bardzo duzy , gdyz w dni targowe
( tj. wtorek i piatek) przy skrzyzowaniu ulic zielona i Broniewskiego zlokalizowane jest

targowisko. W zwiazku z tym istniejacy chodnik wymaga natychmiastowego remontu.



I STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny
Nie projektuje si¢ zadnych zmian w planie zagospodarowania ulicy.
Poczatek robét przyjeto od granicy pasa drogowego z droga powiatowa ( ul. Wojska
Polskiego), natomiast koniec robét w km 0+411 ( II wjazd na targowisko) po stronie prawej
ulicy.

2. Przekréj podluzny
Ulica posiada bardzo mate spadki podluzne wynoszace od 0,16 do 0,72%. Spadek podluzny
ulicy jest caly czas w kierunku ulicy Wojska Polskiego.

3. Przekroj normalny-konstrukeyjny

Nie projektuje si¢ zadnych robét na jezdni ulicy. Jedynie kosztem szerokosci nawierzchni
asfaltowej projektuje si¢ obustronne scieki przykraweznikowe z kostki betonowej szarej
szerokosci 0,20 m na lawie betonowej zwyklej z betonu B-15. Projektuje sic réwniez
wymiang istniejagcych kraweznik6w na nowe o wymiarach 15x30x100 ( wibroprasowane) na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Z uwagi na zaprojektowanie obustronnych $ciekéw z kostki betonowej szeroko$é nawierzchni
asfaltowej bedzie wynosié 6,60 m. Sciek z kostki betonowej bedzie obnizony w stosunku do
istniejacej krawedzi jezdni o ca 2 cm. Swiatto nowych kraweznikéw bedzie wynosi¢ 10 cm w
stosunku do krawedzi istniejacej jezdni. W przypadku lokalnego punktowego zaglebienia
jezdni w stosunku do projektowanego scieku z kostki betonowej nalezy wykonaé nakladke z
masy asfaltowe;.

4. Chodniki
Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej szarej gr. 8 cm do granic istniejacego pasa
drogowego. Szeroko$¢ chodnikéw bedzie zréznicowana i bedzie wynosi¢ od 1,60 m do 3,00
m. Spadek poprzeczny chodnika projektuje si¢ 2% w kierunku kraweznika. Nawierzchnie
chodnika z kostki nalezy utozy¢ o 2 cm wyzej w stosunku do projektowanych kraweznikow.
W poprzek chodnika nalezy wykona¢ odplywy spod rynirn z kostki betonowej prostokatne;
szerokosci 0,20 m obnizonej w stosunku do chodnika o 2 cm. Kostke na $cieku nalezy utozyé
na tawie betonowej zwyklej z betonu B-15. W miejscach na chodniku gdzie rosng drzewa
nalezy wykona¢ obramowanie drzew o wymiarach min. 0,80 x 0,80 z obrzezy 6 x 20. Miejsca
te nalezy wypelnié¢ zwirem plukanym na gr. 4 cm

Konstrukcja chodnika

- podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm

- podsypka z mialu kamiennego0/4 mm gr. 3 cm



- chodnik z kostki betonowe;j szarej gr. 8§ cm
W miejscach gdzie nie ma podmuréwek plotu lub fundamentu budynku nalezy chodnik
obramowaé obrzezem 8x30x100 na lawie betonbwej.

5. Zjazdy do posesji

Na zjazdach do posesji projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny tzw. zjazdowy. Obnizenie
kraweznika na zjezdzie projektuje si¢ o 7 cm. Projektowany kraweznik na zjezdzie bedzie
wystawat 3 cm od krawedzi istniejacej jezdni i 5 cm od $cieku z kostki betonowej. Szerokosci
zjazdéw sg zréznicowane i zostaly zaprojektowane takie jak szeroko$¢ istniejacej bramy.
Zjazdy zaprojektowano tylko w ramach granic istniejacego pasa drogowego.Nawierzchnie
zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm. Na zjazdach do posesji
nalezy wykona¢ skosy 1,0 x 1,0 m. Spadki poprzeczne na zjazdach nalezy dostosowaé
indywidualnie do istniejacych rzgdnych w Bramie zjazdu.

Na zjazdach gdzie nie ma podmuréwki w bramie nalezy obramowaé zjazd obrzezem
betonowym 8x30x100 na lawie betonowe;.

Konstrukcja zjazdu do posesji

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego niesortowanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
- podsypka z mialu kamiennego gr. 3 cm

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

6. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce w chodniku i na zjazdach nalezy podnies¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni. Regulacje urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20.

W km 0+137 po stronie prawej nalezy usuna¢ z chodnika stup telefoniczny, ktéry stoi w
srodku chodnika i stwarza zagrozenie dla pieszych. Przestawienie stupa nastapi na podstawie

oddzielnej dokumentacji stanowigcej odrebne opracowanie.



TABELA ZJAZDOW

NA REMONT CHODNIKOW W UL. ZIELONEJ W WIELUNIU

Lp. | km hm Strona | Dlugo$¢ | Szerokosé Rury betonowe Powierzchnia Uwagi
zjazdu zjazdu (m?)
(m) (m) i) dtugosé
1|2 3 4 5 6 7 8 9 10
1] 0 019 lewa 4,70 1,90 8,93
2 0 044 prawa 3,80 2,45 9,31
3 0 045 lewa 4,00 2,10 8,40
410 054 lewa 4,20 1,80 7,56
5 0 072 prawa 5,20 2,60 13,52
61 0 082 lewa 3,40 1,80 6,12
710 095 lewa 4,30 1,80 7,74
8| 0 107 prawa 4,30 2,70 11,61
91 0 112,50 | lewa 4,30 1,80 7,74
101 0 128,50 | lewa 4,70 2,00 9,40
11( 0 135 prawa 5,80 2,40 13,92
121 0 147 lewa 4,00 2,20 8,80
131 0 167 lewa 4,00 2,30 9,20
141 0 183,50 | prawa 3,60 2,60 9,36
15/ 0 192 lewa 3,80 3,70 14,06
16| 0 195 lewa 4,10 3,30 13,53
171 0 202 prawa 3,50 2,30 8,05
18| 0 | 202,50 | lewa 7,00 2,70 18,90
19( 0 220 lewa 5,40 2,00 10,80
200 0 228 prawa 3,40 2,45 8,33
21 0 239 lewa 3,50 2,10 7,35
221 0 243 prawa 4,30 2,40 10,32
23] 0 247 lewa 5,20 2,10 10,92
241 0 253 lewa 3,70 2,00 7,40
251 0 268,50 | prawa 5,60 3,20 17,92
26| 0 280 lewa 3,50 2,10 7,35
271 0 285 lewa 3,80 2,10 7,98
2801 0 303 prawa 5,50 2,90 15,95
291 0 308 lewa 5,00 2,00 10,00
301 0 310 prawa 3,80 3,00 11,40
31| 0 313 lewa 4,50 2,20 9,90
3210 321 prawa | 2,80 3,00 8,40
331 0 339 lewa 3,80 2,30 8,74




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 0 351,50 lewa 5,00 2,00 10,00
35 0 362 prawa 17,50 2,00 35,00
36 0 366,5 lewa 6,80 2,00 13,60
37 0 376 prawa 5,10 2,00 10,20
38 0 380 lewa 4,50 2,00 9,00
181,40 m 416,70 m
Skosy strona lewa 18 x 1,00 18,00
Skosy strona prawa 14 x 1,00 _ 14,00

RAZEM

448,70 m*




CAlE N S

CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroj podluzny

Przekroj normalny-konstrukeyjny
Przekroje poprzeczne

Zjazdy gospodarcze przez chodnik
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