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Kształtownik zamknięty
50x20x2
ocynkowany i malowany proszkowo

Kształtownik zamknięty
50x20x2
ocynkowany i malowany proszkowo

Okładzina kamienna - granitowa
 gr. 3,0 cm

kolor czerwony, granit polerowany

ObrzeŜe betonowe
6,0 x 20,0 cm

kolor - barwy jesieni
bez koloru Ŝółtego

2x papa na lepiku

Kształtownik zamknięty
50x20x2

ocynkowany i malowany proszkowo

Kotew M8 kl.5.6. L=250 
+podkładka +nakrętka

Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

Kształtownik zamknięty
50x20x2
ocynkowany i malowany proszkowo

Śruba M6 kl. 4.8. L=50

Śruba M6 kl. 4.8. L=50

Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

Kształtownik zamknięty
50x20x2
ocynkowany i malowany proszkowo

Kształtownik zamknięty
50x20x2
ocynkowany i malowany proszkowo

Śruba M6 kl. 4.8. L=50 Listwa dębowa 4,0 x 7,5 cm

SIEDZISKO - RYSUNEK WYKONAWCZY

NAZWA:

ADRES:

PRZEDMIOT:

tel. (043) 843-01-20

ARCHITEKTONICZNA 
PRACOWNIA 
PROJEKTOWA

spółka cywilna
tech. bud. Krzysztof Sójka

PROJEKTANT: PODPIS:

98-300  WIELUŃ
ul.  Narutowicza 2

Krzysztof Sójka

mgr inŜ. arch. Grzegorz Krysztofiński
ARCHITEKTURA:

mgr inŜ. arch. Grzegorz Krysztofiński
uprawnienia bud. Nr 1121/96

uprawnienia projektowe Nr 718/87

OPRACOWAŁ:

KONSTRUKCJA:

Wieluń, ul. Narutowicza (dz. nr ewid. 556), gm. Wieluń

PROJEKT  BUDOWY  POMNIKA  JANA  PAWŁA II

RYSUNEK  NR  1

InŜ. Daniel Polak

- 6,0 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ SIEDZISKO

- 7,0 cm

- 10,0 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 

PODSYPKA PIASKOWA 

KOSTKA  BETONOWA - BARWY JESIENI
BEZ KOLORU śÓŁTEGO

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU 

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 

- 15,0 cm

- 20,0 cm

- 7,0 cm

- 6,0 cm
KOSTKA  BETONOWA - BARWY JESIENI
BEZ KOLORU śÓŁTEGO

skala  1:25

otwór śr. 9 mm

otwór śr. 7 mm

otwór śr. 9 mm

otwór śr. 7 mm

RAMKA STALOWA

DETAL MONTAśU LISTEW
DO RAMKI

otwór śr. 7 mm

otwór śr. 18 mm

IMPREGNACJA LISTEW DREWNIANYCH - LAKIER
JACHTOWY ZEWNĘTRZNY BEZBARWNY, MATOWY

ZASTOSOWAĆ ŚRUBY I KOTWY OCYNKOWANE


