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Projekt przebudowy ulicy Cichej w Gaszynie
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1. Czes¢ formalno - prawna

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania str. 2
Kopia uprawnien budowlanych str. 3+4
Kopia zaswiadczenia £OIIB str. 5
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t6dz,20-12-2006 r.
OSWIADCZENIE.

Ja nizej podpisany:

inz. Ryszard Szmigiero

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: GP 11-8346-68/77
wydane przez: Dyr. Wydz. Gospod. Przestrz. w Lodzi
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowla-

ne, oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. NR 93 poz. 888 z 2004 r.) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM:

ze projekt : przebudowy ulicy Cichej w Gaszynie
opracowany dla: Gminy Wielun
W MiejSCoOwWOsCi: Gaszyn, gmina Wielun

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260



3

Umowa nr 196/2006
Projekt przebudowy ulicy Cichej w Gaszynie

Sl
ul. Ploickowsica 104, icl. 632-18 p6dz dnia D111, 1977 .
90926 L6dz (XD

(pieczeé)

Nr . GP.aI1I=-8346-68/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (‘Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Ryszard SZMIGIERO

(imie i nazwisko)

inzynier budownictwa ladowego

(tytul naukowy — zawodowy)

Obywatel (ka)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkecji

projektanta

(rodzaj funkcji)

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie drdg

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pi§m. 71g

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dZz 042 6520260
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Umowa nr 196/2006

Projekt przebudowy ulicy Cichej w Gaszynie

Obywatel (ka) ........Ryszard Szmigiero i s e 1€ST UpOWazZniony (a) de:

(imig 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw budowli drég,

2/ w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego.

Z up. PREZYDENTA

m, todzi

Otrzymujes

Ob. Ryszard Szmigiero
w/m ul. Eniana 23 m, 87

(podpis i pieczeé)

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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L.ODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

1.6dz, 28 czerwca 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 2800

Pan Ryszard SZMIGIERO
zamieszkaty: 91-158 LédZ

ul. Lniana 23 m. 87

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £EOD/BD/2800/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Rady L.adzkiej Okrggowej
Izby Inzvnieréw Budownictwa

Tt
dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI

91-425 £.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, fax: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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WN -~

2. Czes¢ opisowo - obliczeniowa

Opis techniczny

Zestawienie robot ziemnych

Opinia dotyczaca rozpoznania konstrukcji i warunkéw grun-
towo — wodnych podtoza

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

str

str.

str

str

. 7+10
11
. 12+16

. 17+19
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1.

Opis techniczny

Dane ogdlne.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Wieluniu w oparciu o umowe nr

196/2006 z dnia 23 marca 2006r.

W opracowaniu wykorzystano:

mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 wykonang przez firme geodezyjng z
Wielunia,

pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja pasa drogowego, wykonane przez projek-
tanta w czerwcu 2006r.,

,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

uzgodnienie zakresu i programu przebudowy ulicy dokonane z Zarzadem Drdg
Miejskich i Gminnych w Wieluniu,

badania geotechniczne i opinia dotyczgca rozpoznania konstrukcji i warunkow
gruntowo — wodnych podtoza

. Zakres i cel opracowania.

Dokumentacja swym zakresem obejmuje odcinek o dtugosci okoto 443m ulicy

Cichej w Gaszynie. Projektowane roboty sg kontynuacjg zrealizowanej wczesniej wy-
miany nawierzchni. Opracowanie to jest podstawg do zgtoszenia tych rob6t w Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

3. Opis stanu istniejacego.

Projektowana do przebudowy ulica Cicha w Gaszynie jest ulicg osiedlowg prze-

biegajacg terenem o zabudowie jednorodzinnej i terenem o zagospodarowaniu rol-

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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niczym. Ulica posiada jezdnie utwardzong zuzlem paleniskowym o szerokosci okoto
5m. Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi okoto 10m. W
pasie drogowym znajduj sie kable telefoniczne, wodocigg i kanalizacja sanitarna. W
ciggu ulicy znajduje sie przepust drogowy dwuotworowy o srednicy 100cm

Stan techniczny nawierzchni jest zty i ze wzgledu na obecne wymagania do-
tyczace stosowanych materiatdw konstrukcja jezdni wymaga wymiany.

4. Projektowana przebudowa.

Projektuje sie:

+ generalng przebudowe jezdni,

+ budowe jednostronnego chodnika,

+ usprawnienie odwodnienia powierzchniowego jezdni,
+ wydtluzenie istniejgcego przepustu drogowego,

+ przebudowe istniejacych zjazdéw gospodarczych,

+ zatozenie rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych przykrywanych na-
wierzchnig jezdni,

+ odpowiednie oznakowanie pionowe.

Punkty charakterystyczne trasy opisano wspotrzednymi geodezyjnymi uktadu
poziomego ,1965”.

Punkty wysokosciowe zgodne sg z uktadem pionowym ,Kronsztadt’. Dane do tyczenia
zawiera rysunek nr 1 /5.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o katalog typowych na-
wierzchni podatnych. Poniewaz projektowana ulica jest gtéwnie dojazdem do znajduja-
cych sie przy niej budynkow, przyjeto do zatozen projektowych kategorie ruchu okresla-
ng w katalogu jako KR1. Na podstawie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej opra-
cowanej dla systemu kanalizacji miasta Wielunia, stwierdza sie ze grunty zalegajgce w
pasie projektowanej ulicy to grunty zaliczone do grupy G3.

W oparci o powyzsze dane, projektuje sie nastepujace konstrukcje:

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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dla jezdni ulicy

+ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 4cm,

+ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 4cm,

+ podbudowa o grubosci 20cm z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
i klinowanego masg mineralno — bitumiczng w ilosci 70 kg/m?,

+ warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5M-
Pa o grubosci 15cm

dla chodnikéw

* nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o gr.8cm w kolorze rubinowym, na 4cm pod-
sypce zwirowej lub z piasku gruboziarnistego,

e podbudowa z tlucznia lub kruszywa tamanego o grubosci warstwy 8cm,

» podsypka piaskowa o grubosci 10cm,

la zjazdow rczych
Projektuje sie konstrukcje o nawierzchni jak jezdni gtownej, lub jak nizej.

* nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o gr.8cm w kolorze grafitowym, na 4cm pod-
sypce zwirowej lub z piasku gruboziarnistego,

» podbudowa z tlucznia lub kruszywa tamanego o grubosci warstwy 15cm,

» podsypka piaskowa o grubosci 10cm,

Nawierzchnie ulicy , obramowac kraweznikiem ulicznym 15x30 posadowionym na fawie
betonowej z oporem.

Wszystkie projektowane konstrukcje zawiera rysunek 4/5.

Odwodnienie jezdni i pasa drogowego odbedzie sie powierzchniowo sciekami przykra-
weznikowymi, prefabrykowanymi Sciekami trojkatnymi wg KPED 01.05, oraz umoc-
nionym azurowymi ptytami istniejgcym rowem przydroznym z odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcego cieku.

Istniejgcy przepust drogowy nalezy wydtuzy¢ i zaopatrzy¢é w scianki czotowe wg rysun-
ku 5/5.

Technologia robét, warunki wykonania i odbioru zawiera Specyfikacja Techniczna.

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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5. Kolizje z uzbrojeniem pasa drogowego.

Wszystkie kable telekomunikacyjne przykrywane projektowang jezdnig nalezy
ubezpieczy¢é dwudzielnymi rurami ostonowymi A83PS na dtugosciach podanych na ry-
sunku 1/ 5.

Armature urzgdzen podziemnych wyregulowac¢ do poziomu projektowanych na-
wierzchni.

6. Organizacja ruchu.

Organizacja ruch jest tematem odrebnego opracowania wchodzacego w zakres
opracowania.

7. Koszt robot.

Zgodnie z umowg sporzadzono przedmiar robot, kosztorys inwestorski i kosz-
torys sSlepy. Przy ustalaniu wielkosci przedmiarowych, do obliczenia powierzchni robot
nawierzchniowych, oraz roboét liniowych wykorzystano funkcje "area" programu kompu-
terowego CADian. Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych —
rys. 3/5.

Opracowat :

inz. Ryszard Szmigiero

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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Tabela rob6t ziemnych - grunty mineraine - ulica Cicha w Gaszynie

Nr Pikiet | Wykop | Nasyp | Odleglo$é Objetosé Roboty Nadmiar Suma algebraiczna
przekr. (m) (m2) | (m2) (m) W N poprz. W N W N
W N (m3) (m3) {m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
PT 0,00 2,18 0,00
531 11,58 0,00 0,00 11,58 11,58
1 5,31 2,18 0,00
2740, 6521 0,00 0,00 65,21 76,79
2 32,71 2,58 0,00
33,71 90,34 0,00 0,00 90,34 167,13
3 66,42 2,78 0,00
36,90, 112,55 0,37 0,37 112,18 279,31
4 103,32 3,32 0,02
41,20| 110,00 6,59 6,59 103,41 382,72
5 144,52 2,02 0,30
33,72| 80,76 12,31 12,31 68,45 451,17
6 178,24 2,77 0,43
89,30| 297,82 24,56 24,56 273,26 724,43
7 267,54 3,90 0,12
53,13| 22580 3,19 3,19 222,61 947,04
8 320,67 4,60 0,00
69,63| 333,53 0,00 0,00 333,53 1.280,57
9 390,30 4,98 0,00
47,06| 197,65 1,18 1,18 196,47 1.477,04
10 437,36 3,42 0,05
707 2418 0,35 0,35 23,83 1.500,87
KT 444 43 3,42 0,05
Razem 444,43| 1.549,42 48,55 48,55/ 1.500,87 0,00

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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OPINIA

dotyczaca rozpoznania konstrukcji
i warunkow gruntowo — wodnych podloza
w ciggu ulicy Cichej w Gaszynie

1.Wstep

Otwory geotechniczne zostaly wykonane w celu rozpoznania rodzaju konstruke;ji 1
warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w ciagu ulicy Cichej w Gaszynie.
Poczatek projektowanego odcinka od skrzyzowania z ulicg Strazackg do skrzyzowania

z ulicg Podlasie.
Zakres badan zostat wykonany zgodnie z ,,Instrukcja badan podloza gruntowego budowli
drogowych i mostowych z 1998 r.

2.Badania polowe i laboratoryjne

a.Badania polowe

Po wizji lokalnej, w porozumieniu z Projektantem, okreslono ilo$¢ otwordw
badawczych , lokalizacje i glgbokos¢.

Miejsce badan polowych zaznaczono na mapie w skali 1:500 znajdujacej si¢ u Projektanta.
Wiercenia wykonano przy pomocy $widra recznego do gtebokosci 200cm. W planie
badan polowych ustalono 3 otwory..

Prace polowe zostaly wykonane zgodnie z norma PN — B-04452;2002 . W trakcie
wiercen z kazdej warstwy gruntu rézniacej si¢ rodzajem, stanem , wilgotnoscia, zostaty
pobrane prébki gruntu:

- gruntéw sypkich o naturalnym uziarnieniu NU.
- gruntéw spoistych o naturalnej wilgotnosci NW

b.Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne zostaty wykonane w celu weryfikacji badan polowych, okreslenia
wybranych wlasciwosci i parametréw fizyko-chemicznych prébek gruntéw z poszczegdlnych
otworéw geotechnicznego.

Zakres badan laboratoryjnych gruntéw ustalono zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji...:
dla gruntéw sypkich:

- sktad granulometryczny wg PN- 88/B-04481
- wskaznik piaskowy wg BN- 64/8931-01
- zawarto$¢ czesei organicznych wg PN -88/B-04481

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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Wyniki badan
z otwordow geotechnicznych wykonanych
na ulicy Cichej w Gaszynie

Otwor nr 1 — strona lewa, naprzeciwko budynku b — 15m od ul.

Strazackiej
0- 30 cm - zuzel paleniskowy
30 - 100 cm - pyt piaszczysty
100 - 145cm- glina pylasta w stanie plastycznym

145 - 180 cm - piasek pylasty (kurzawka)
180 - 200 cm - glina pylasta w stanie twardoplastycznym

Woda nawiercona na gtebokosci 145 cm

Otwor nr 2 — strona prawa przed przepustam ,droga w nasypie
( w miejscu najnizszej niwelety istniejgcej nawierzchni)

0- 15 cm - Zzuzel paleniskowy
15 - 70 cm - pyt piaszczysty
70 - 100 cm- namut gliniasty lom - 18,4%
100 - 125 cm - piasek pylasty (kurzawka)
125 - 200 cm - pyt w stanie twardoplastycznym

Woda nawiercona na gtebokosci 125 cm
Woda ustabilizowana na gtebokosci 135 cm

Otwér nr 3 — strona lewa, naprzeciwko pos. Nr 20 , 25 m od ulicy

Podlasie
0- 13 cm - Zzuzel paleniskowy
13 - 30 cm - piasek pylasty
30 - 90 cm - pyt piaszczysty
90 - 100cm- namut lom- 15,8%

100 - 140 cm- piasek pylasty (kurzawka)
140 - 200 cm - pytw stanie twardoplastycznym

Woda nawiercona na gtebokosci 120 cm
Woda ustabilizowana na gtebokosci 150 cm

Badania wykonata;
mgr A.Matysiak

.

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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Wyniki badan uziarnienia prébek gruntéw pobranych
z otworéw geotechnicznych wykonanych
na ulicy Cichej w Gaszynie

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-88/B-04481

PN-86/B-02480

PN-91/B-06714/15

Nr Przelot uziarnienie w% Rodzaj
otworu wem <0.075 |0.075 [0.125 0.25 0.5 1.0 2.0 gruntu
1 30-100| 405 23,4 15,6 10,8 9,0 0.7 pyt piaszczysty
145-180| 33,0 20,1 21,2 18,5 3,2 2,4 1,6 |piasek pylasty
2 15-70] 411 20,4 16,7 15,8 4,0 2,0 pyt piaszczysty
100-125f 20,3 87 21,3 22,7 13,3 47 9,0 |piasek pylasty
3 13-30| 206 18,7 14,0 20,7 12,3 4,7 9,0 |piasek pylasty
30-90 36,8 284 17,6 10,1 7,0 0.1 pyt piaszczysty
100-140| 29,3 11,2 17,6 17,6 11,3 4,3 8,7 |piasek pylasty
Badania wykonata:
mgr AMatysiaT

)

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23.06.2003 poz 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. 120/2003 z
dnia 10 lipca 2003 ).

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacii
Zakres robot obejmuje wykonanie metodg tradycyjng prac ziemnych, budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg zjazdu publicznego i wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na zagospodarowanym terenie brak jest podziemnego uzbrojenia, jedynie w rejonie
projektowanego zjazdu, wzdtuz drogi gminnej, znajduje sie kanalizacja deszczowa i
drenaz melioracyjny.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogagce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie ma szczegolnych elementow ktore zagrazajg bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
Budowlanych.

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na budowie zjazdu i
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego nie mogg wystapi¢ zagrozenia w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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6. Instruktaz pracownikow

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjali-
stycznego pracownikéw.

7. Plan bezpieczenstwa

Z uwagi na specyfike projektowanych robét jak rowniez na podstawie Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) realizacja prze-
budowy ulicy Cichej w Gaszynie nie wymaga opracowania ,,Planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia”.

8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot polegajacych na budowie zjazdu powi-
nien przedstawic¢ zatwierdzony i uzgodniony z zarzgdem drdg i organem zarzadzaja-
cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres ich prowa-
dzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ ak-
tualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowac i obstugi-
wac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki drogowe, itp. zapewniajgce w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne za wzgledow bez-
pieczenstwa. Tablice informacyjne nalez y utrzymywaé w dobrym stanie przez caty
okres realizacji.

9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszel-
kie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien:

+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie,

+ podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem waod,
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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10.Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisa-
mi i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

11.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wy-

dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-

dziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Opracowat :

inz. Ryszard Szmigiero
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3. Czes¢ rysunkowa

Plan zagospodarowania w skali 1:500

Profil podtuzny w skali 1:50/500

Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

Projekt przebudowy przepustu w skali 1:50 1:25
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.1/5 -str. 21
.2/5 -str. 22
.3/5 -str. 23
.4/5 -str. 24
. 5/5 - str. 25+26
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