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I. DANE OGOLNE.

INWESTOR: WIELUNSKI QSRODEK SPORTU i REKREACJI
98-300 WIELUN, ul. WOJSKA POLSKIEGO 38

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY
OBIEKT: PAWILON SPORTOWY WOSIR w WIELUNIU

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
NIEOBJETYCH POPRZEDNIM OPRACOWANIEM

ADRES: WIELUN, ul. WOJSKA POLSKIEGO, (dz. nr ew. 52)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Decyzja Nr 38/02/03 z dnia 22.12.2003 Starosty Wielunskiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg z pdzniejszymi zmianami

1.3.  Uzgodnienia branzowe.

1.4.  Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Zadaniem projektowym byto opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej obejmujacej swoim
zakresem przebudowe czg$ci pomieszczen parteru pawilonu sportowego WOSIR w Wieluniu, ktore
nie obejmowato wczesniejsze opracowanie projektowe. Projekt obejmuje ostatni etap przebudowy
istniejacego pawilonu sportowego i polega na przeprojektowaniu ukladu funkcjonalnego pomiesz-
czen, ktore nie mogly by¢ modernizowane w zwiazku z konieczno$cia funkcjonowania obiektu w
trakcie prowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych.
Zakres robot do zrealizowania w ostatnim etapie przebudowy w oparciu o projekt zamienny:
- przebudowa cze$ci pomieszczen higieniczno-sanitarnych oznaczonych na rzucie parteru
jako ,,strefa I”’
- przebudowa pomieszczen socjalno-bytowych dla pracownikow obstugi pawilonu 1 boiska
oznaczonych na rzucie jako ,,strefa 11
- wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych od strony wejscia do budynku i wyjscia
z budynku na biezni¢
- uporzadkowanie terenu wokdt budynku polegajace na uzupetnieniu podjazdu, chodnikow,
opaski wokot budynku kostka betonowa
Przebudowa czg$ci pomieszczen parteru oznaczonych na rzucie ,,strefa I” 1 ,,strefa II” polega na
zmianie uktadu funkcjonalnego pod potrzeby Inwestora, ich dostosowaniu do aktualnie obowiazuja-
cych wymogdw 1 przepisow prawa budowlanego.
Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych od strony frontowej oraz zjazdu na biezni¢ usuwa
wystepujace bariery architektoniczne.
Budynek zaopatrzony jest w podstawowe media - woda, kanalizacja, c.o., prad, telefon.
Projektowana modernizacja 1 przebudowa instalacji wod.-kan., elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach.

3. FUNKCJA POMIESZCZEN.
Pawilon sportowy posiada funkcj¢ administracyjno-socjalng dla potrzeb klubu sportowego. Projekto-

wany ostatni etap przebudowy czgs§ci pomieszczen w poziomie parteru w oparciu o program przed-
stawiony przez Inwestora.
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4. UKLAD KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ.

Obiekt posiada dostgp do drogi publicznej z istniejacym wjazdem z ulicy Wojska Polskiego.
5. ZAOPATRZENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA.

Zaopatrzenie inwestycji w infrastrukture techniczng z istniejacych przytaczy:

1. Budynek dla zaopatrzenia w wodg przylaczony jest do wodociagu miejskiego

2. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

3. Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego zbiornika bezodptywowego.
4. Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna z istniejacego przylacza energetycznego.
5. Ogrzewanie budynku centralne z kottowni lokalnej w budynku pawilonu.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONYWANYCH PRAC.

Ekspertyza techniczna dotyczy cze$ci budynku, w ktorej projektowana jest przebudowa 1 adaptacja
pomieszczen.

Istniejacy budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej z elementami
$cian murowanymi. W budynku w poprzednich etapach realizacji poza rozbudowa, robotami moder-
nizacyjnymi wewngtrznymi w budynku wykonano termorenowacjg $cian i stropodachu oraz wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

Prace adaptacyjne przewidziane do realizacji w poziomie parteru, polega¢ bgda na:

- skuciu tynkow, oktadzin $cian, posadzek

- wyburzeniu czg$ci istniejacych $cianek dziatowych

- wybudowaniu nowych $cianek dzialowych

- wykuciu 1 zamurowaniu otworow okiennych 1 drzwiowych

- wykonaniu przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach
- wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej

- uzupehieniu i naprawie tynkdw wewnetrznych

- wykonaniu oktadziny $cian z ptytek glazurowanych

- wykonaniu posadzek z terakoty

- wykonaniu robot zewngtrznych przy odprowadzeniu wody z rynien dachowych

- wykonaniu uzupehien z kostki betonowej przy porzadkowaniu terenu

- wykonaniu podjazdéw dla oséb niepelnosprawnych

Projektowana przebudowa pomieszczen w etapie objetym opracowaniem nie powoduje naruszania
elementow konstrukcyjnych budynku. Prace modernizacyjne obejmuja wyburzenia czgsci $cianek
dzialowych, wykonanie nowych §cianek, osadzenie stolarki drzwiowej wewngtrznej, wykonanie ro-
bot instalacyjnych 1 wykonczeniowych.

Przebudowe pomieszczen przyziemia, wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych prowadzi¢ nalezy
w oparciu o projekt budowlany z zachowaniem warunkow technicznych wykonania i odbioru robot,
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane.

Stan techniczny istniejacego budynku - dobry.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

Przebudowa i adaptacja pomieszczen prowadzona bedzie w poziomie przyziemia budynku. Zamie-
rzenie realizowane bedzie w technologii tradycyjnej. Charakter robot budowlanych prowadzonych
przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy:

- Wydzieli¢ pomieszczenia, w ktorych prowadzone bgda roboty przed dostgpem osob postronnych.

- Oznakowa¢ miejsca prowadzonych prac.

- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow.

- Przy robotach stosowac barierki ochronne i oznakowanie.
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- Do robot uzywaé rusztowan i sprzgtu posiadajacych atesty.

- Oznakowac¢ 1 wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia na budowie.

- ZapewniC stosowanie przez pracownikow zabezpieczen i sSrodkéw ochrony osobiste;.

- Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikéw wykwalifikowanych, posiadajacych aktualne
badania lekarskie 1 wysokos$ciowe.

- Zapewni¢ nadzor nad budowa przez osobg uprawniona.

- Zapewni¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. STAN ISTNIEJACY.

- Zagospodarowanie dziatki - Istniejacy budynek pawilonu sportowego

- Instalacja elektryczna - Istniejace przylacze elektroenergetyczne

- Instalacja wodociagowa - Istniejace przytacze do miejskiej sieci wodociagowe;j
- Instalacja kanalizacyjna - Istniejace przytacze kanalizacyjne

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zagospodarowanie terenu dziatki przy projektowanej przebudowie i adaptacji pomieszczen parteru
nie ulega zasadniczej zmianie. Projektuje si¢ jedynie utwardzenie czgséci terenu kostka betonowa, wy-
konanie opasek 1 podjazdow dla oséb niepelnosprawnych.

Komunikacja: - Dojazd ulica Wojska Polskiego z istniejacym wjazdem
publicznym utwardzonym asfaltem

Sieci i uzbrojenie:

A) Zasilanie w energig elektryczna - Istniejace przylacze energetyczne

B) Doprowadzenie wody - Istniejace przytacze wodociagowe

C) Odprowadzenie $ciekow - Istniejace przylacze do kanalizacji sanitarnej
D) Odprowadzenie wod opadowych - Powierzchniowe na teren dziatki

E) Ogrzewanie budynku - Ogrzewanie centralne z kottowni lokalne;j
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I1I. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE.

PRZYZIEMIE:

Zestawienie przebudowywanych pomieszczen i powierzchni:

0/02. W.c. dla niepelnosprawnych 4,50 m?
0/03. W.c. Damski 3,60 m’
0/04. W.c. Meski 3,60 m’
0/05. W.c. 2,30 m?
0/06. Prysznice 11,90 m?
0/17. Szatnia 25,50 m?
1/21. Magazyn sprzetu 10,70 m?
1/22. Korytarz 7,00 m*
1/24. Pomieszczenie socjalne 7,40 m?
1/25. Szatnia 9,80 m?
1/26. t.azienka 4,50 m*

Razem: 90,80 m?

Zestawienie istniejacych pomieszczen i powierzchni:

0/01. Hall 41,50 m?
0/07. Pokoj sedzidw 11,60 m?
0/08. Szatnia 26,70 m?
0/09. W.c. 2,70 m?
0/10. W.. 2,00 m?
0/11. Korytarz 33,50 m?
0/12. Prysznice 10,60 m?
0/13. W.c. 1,40 m?
0/14. W.c. 1,50 m?
0/15. Prysznice 10,60 m?
0/16. Szatnia 27,00 m?
0/18. Pomieszczenie gospodarcze 8,50 m?
0/19. Klatka schodowa 3,50 m?
0/20. Magazyn sprzetu 20,30 m?
0/23. Kotlownia 20,40 m?
0/27. Magazyn 22,40 m?
0/28. Magazyn 30.80 m?

Razem: 275,00 m?

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (przyziemie:

- powierzchnia uzytkowa przebudowywana 90,80 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejaca 275,00 m?
- powierzchnia istniejacej zabudowy 437,10 m?

- kubatura budynku 3 102,00 m?
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IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Prace adaptacyjne przewidziane do realizacji w poziomie parteru budynku, polega¢ beda na:
- skuciu tynkow, okladzin $cian, posadzek

- wyburzeniu czgsci istniejacych $cianek dziatowych

- wybudowaniu nowych $cianek dzialowych

- wykuciu i zamurowaniu otwordéw okiennych i drzwiowych

- wykonaniu przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach
- wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej

- uzupetnieniu 1 naprawie tynko6w wewngtrznych

- wykonaniu oktadziny $cian z ptytek glazurowanych

- wykonaniu posadzek z terakoty

- wykonaniu robot zewnetrznych przy odprowadzeniu wody z rynien dachowych

- wykonaniu uzupeknien z kostki betonowej przy porzadkowaniu terenu

- wykonaniu podjazdéw dla 0séb niepelnosprawnych

1. SCIANY.
1.1. Wyburzenia istniejacych Scianek dzialowych.

Przed przystapieniem do wykonania przebudowy istniejacych pomieszczen nalezy dokona¢ demonta-
zu istniejacych przyborow sanitarnych, odlaczy¢ instalacje elektryczna, sku¢ okladziny $cian z ptytek
1 posadzki oraz dokona¢ wyburzen $cianek dzialowych zgodnie z rysunkiem ,,Rzut parteru - projekt
wyburzen”.

1.2. Scianki dzialowe (nowe).

Scianki dziatowe, uzupelienia zamurowan, przemurowania otworéw wykona¢ w oparciu o rysunek
»Rzut parteru” Scianki dziatlowe, pozostate elementy przemurowan wykona¢ z cegly pelnej lub pu-
stakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.

2. UZUPELNIENIA TYNKOW.

Uzupehienia tynkow wewngtrznych na przebudowywanych $cianach, osciezach oraz uzupetnienia
tynkow po wykonanych robotach instalacyjnych wykona¢ jako cementowo-wapienne kat. I11.

Sciany w pomieszczeniach lazienek, w.c., prysznicach, pomieszczeniu socjalnym wytozy¢ phytkami
glazurowanymi.

Powierzchnie §cian w ciagach komunikacyjnych, szatni do wysokosci 2,00 m od poziomu posadzki
uzupehi¢ wyprawa zywiczng zmywalna.

Na powierzchniach §cian, sufitdw pod malowanie emulsyjne, powierzchniach §cian pod tynki zywicz-
ne nalezy wykona¢ wykona¢ gladzie gipsowe.

3. POSADZKI.

Posadzki w przebudowywanych i istniejacych pomieszczeniach z terakoty na warstwie wyrOwnaw-
czej wykonanej po usunigciu istniejacych posadzek 1 podtozy.

4. STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA.

W pomieszczeniu socjalnym projektuje si¢ wykucie otworu okiennego i1 osadzenie okna z pcv.

W przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatow projektuje si¢ wymiang starej i osadzenie no-
wej stolarki drzwiowej - drzwi o szerokosci skrzydta minimum 0,90 m w $wietle o$cieznic.

W pomieszczeniu w.c. dla 0s6b niepelnosprawnych drzwi o szeroko$ci 1,00 m w $wietle o$cieznicy.



S. WENTYLACJA.

Przebudowywane pomieszczenia w poziomie parteru wymagaja poza istniejacymi kanatami wentyla-
cyjnymi, wykonania nowych przewodow wentylacyjnych. Projektuje si¢ wykonanie kanatow wenty-
lacyjnych wbudowanych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, badz zastosowania wywiewek
wentylacyjnych.

6. WYPOSAZENIE W.C. NPS.

Wyposazenie pomieszczenia w.c. dla osob niepelnosprawnych w przybory, pochwyty i1 akcesoria do-
stosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

7. MALOWANIE.

Malowanie sufitow 1 §cian w przebudowywanych pomieszczeniach - emulsyjne po uprzednim wyko-
naniu gtadzi gipsowych.

8. INSTALACJE.

Przebudowywane pomieszczenia w poziomie parteru wymagaja wykonania na tym poziomie instala-
cji z wlaczeniem si¢ w istniejace. Projektowana przebudowa instalacji:

- elektrycznej gniazd zasilajacych i o$wietlenia

- wodno-kanalizacyjnej z wlaczeniem si¢ w instalacje istniejaca

- wentylacji grawitacyjnej

9. PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPARAWNYCH.
9.1. Murki oporowe.

Murki oporowe rozgraniczajace ptyte podjazdu dla oso6b niepelnosprawnych od przylegajacego tere-
nu betonowe, wylewanych na mokro z betonu klasy B-15. Murek oporowy powinien przewyzszaé
plyte podjazdu o minimum 10 cm.

9.2. Plyty podjazdow.

Przyjeto wykonanie podjazdéw niezadaszonych. Pochylnie podjazdéw nie powinny mie¢ spadku po-
dhuznego wigkszego od 6 %. Plyty podjazdow (pochylni), podesty przed wejsciem 1 wyjsciem z bu-
dynku betonowe okladane ptytkami Gres, na podjazdach ptytki ryflowane.

Plyty betonowe podjazdéw wykonac z betonu klasy B-15 na podbudowie z gruzobetonu o grubosci
warstwy 10 cm na podsypce piaskowe;.

9.3. Balustrada podjazdu dla niepelnosprawnych.

Przy podjezdzie dla osob niepelnosprawnych projektuje si¢ wykonanie balustrady stalowej z rur w
wykonaniu prostym. Stupki stalowe z rur osadzone w murkach oporowych. Porgcze z rur stalowych
ocynkowanych mocowane do stupkow za pomoca uchwytow.

10. UTWARDZENIE TERENU, CIAGI PIESZE.

Projektuje si¢ uporzadkowanie terenu wokot budynku poprzez uzupetnienie utwardzen kostka beto-
nobrukowa polegajace na:

- wykonaniu uzupehienia podjazdu przed budynkiem

- uzupehieniu ciagu komunikacyjnego od strony boiska

- wykonaniu utwardzenia przed wej$ciem do czgS$ci magazynowo-gospodarczej
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- wykonaniu opaski wokét budynku.
Uzupehnienia utwardzen terenu, ciagi piesze, podjazdy, opaske wokoét budynku wykonaé z kostki be-
tonowobrukowej grubosci 6 1 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm 1 podbudowie
z thucznia grubosci 10 cm.

11. ODWODNIENIE TERENU OD STRONY BOISKA.

Istniejace rury spustowe z dachu budynku posiadaja odprowadzenie powierzchniowe powodujace
zalewanie biezni i boiska.

Projektuje si¢ wykonanie odwodnienia terenu od strony boiska polegajace na odprowadzeniu wody z
rur spustowych z dachu budynku do potaczonych ze soba studni chtonnych z kregdéw betonowych.
Studnie chtonne o $rednicy @ 1000 mm potaczone zostana ze soba i istniejacym zbiornikiem kanatem
zrur pev @ 110 mm.

Opracowat:



