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Wks 01

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
REMONT INSTALACJI
1/1. ODWODNIENIE TERENU - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1/0210-02 tach z betonu zwirowego
20+45 m 65.00
RAZEM 65.00
2|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie bruzdy betonem m3
d.1/0203-02
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
4|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-04
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych gteb. do 0.9 mi szer. do 2.5 mw m3
d.1/0311-02 gr.kat.lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku wyciggiem mechanicznym
19.5+3.5 m3 23.00
RAZEM 23.00
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1/0501-02
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
16.13 m3 16.13
RAZEM 16.13
8/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0109-11 na odlegto$¢ do 1 km
10.27 m3 10.27
RAZEM 10.27
9|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0109-12 na kazdy nastepny 1 km
10.27*4 m3 41.08
RAZEM 41.08
2/2. ODWODNIENIE TERENU - ROBOTY MONTAZ
10| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2/0222-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2/0408-01
23 m 23.00
RAZEM 23.00
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
13| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
14 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
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