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Opis techniczny
do projektu wewngtrznej instalacji elektrycznej dla przebudowy pomieszczen budynku
pawilonu sportowego WOSiR w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38.

1. Instalacja elektryczna

Zasilanie przebudowanych pomieszczen wykonaé nalezy z istniejacej tablicy rozdzielczej TR
zlokalizowanej w hollu POM. 0/1. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe poszczegolnych
sitowe do poszczegdlnych pomieszczen jak pokazano na schemacie ideowym i rzucie
kondygnac;ji.

* Przewody typu YDY 750V 1,5 mm?® i 2,5 mm?, pod tynkiem.

*  Osprzet: podtynkowy oraz podtynkowy szczelny.

* Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowymi S301 B10.

* Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowymi S301 B16.

* Obwdd kuchni elektrycznej zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowym S303 B16
Zabezpieczenia montowaé wykorzystujac wolna przestrzen w tablicy TR.

2. Ochrona przeciwporazeniowa

* Projektuje sig ,,szybkie wylaczenie zasilania” jako §rodek dodatkowej ochrony przed
porazeniem.

* Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN IEC 60364

* Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napig¢ mogacych wystapi¢ pomigdzy
réznymi czgsciami przewodzacymi, projektuje si¢ potaczenia wyrdwnawcze.

* W kotlowni projektuje sig zainstalowanie gtownej szyny wyrownawczej typu K-1309,
do ktorej nalezy przytaczy¢: przewdd ochronny PE, metalowe rurociagi i inne masy
metalowe.

* Szyne uziemi¢ taczac ja z uziomem otokowym instalacji odgromowe;.

W sanitariatach 1 prysznicach projektuje si¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych
miejscowych. Potaczenia wykona¢ taczac czesci przewodzace dostepne 1 przewod ochronny
PE z czg$ciami przewodzacymi obcymi (rurociagi metalowe, natrysk). Przekrdj przewodow
wyrownawczych nie moze by¢ mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego PE.

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

e Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem sprawdzi¢, uwzgledniajac lokalne warunki
sieciowe.

* Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uplywu, pomiary petli zwarciowych,
wymusi¢ za wylacznikami réoznicowopradowymi prady zadziatania; wyniki pomiaréw
zaprotokotowac

Uwagi

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot elektrycznych 1 odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych.
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