
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI   :     PAWILON SPORTOWY WOSiR w WIELUNIU - UTWARDZENIE TERENU KOSTKA
ADRES INWESTYCJI   :     WIELUŃ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 38 (dz. nr ewid. 52)
INWESTOR   :     WOSiR w WIELUNIU
ADRES INWESTORA   :     WIELUŃ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 38
KODY CPV   :     CPV 45233000-7 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autos-

trad, dróg.
BRANśA   :     OGÓLNOBUDOWLANA

OPRACOWAŁ   :     ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA, mgr inŜ. arch. Grzegorz Krysztofiński, tech.
bud. Krzysztof Sójka, s.c. 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wosir-kostka KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500

2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok.

m2

19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500

3 KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm

m3

19.50*0.2 m3 3.900
RAZEM 3.900

4 KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500

5 KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500

6 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

7 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500

8 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

19.5*0.2 m3 3.900
RAZEM 3.900

9 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

3.90 m3 3.900
RAZEM 3.900
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