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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budynek
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
(36.485+0.28)*0.30+8*1.0*4*0.30 m?2 20.630
RAZEM 20.630
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku m2
d.1.|0511-03
1
2*7.44*36.485 m?2 542.897
RAZEM 542.897
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1.|0430-05 nad 24 cm
1
542.897 m?2 542.897
RAZEM 542.897
4/KNR 4-01 Rozebranie wiezby dachowej m2
d.1.|0430-06
1
542.897 m?2 542.897
RAZEM 542.897
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilSniowych - |m?2
d.1.|0429-06 przyjeto 75%
1
(37.05-0.285-0.28)*11.979 m?2 437.054
RAZEM 437.054
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach o wys.do 9 m (do 2 m3
d.1.|0104-05 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
szczyt 0.5*(11.98+2*0.280)*2.70*0.28 m3 4.740
$ciany 2%(37.05-0.57*14)*(3.80-2.43)*0.28+11.97*(3.80-2.43)*0.28 m3 26.894
filary 2*14*0.57*0.55*(3.80-2.43) m3 12.026
RAZEM 43.660
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
1
7+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1./0212-01 posadzka
1
36.485*11.978*0.15 m3 65.553
RAZEM 65.553
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm |m2
d.1.|0802-03
1|analogia
36.485*11.978 m?2 437.017
RAZEM 437.017
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0802-04 grub.
1|analogia Krotnosé = 47
437.017 m?2 437.017
RAZEM 437.017
11/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
437.017*0.57 m3 249.100
RAZEM 249.100
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
1
249.10 m3 249.100
RAZEM 249.100
13/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé = 4
1
249.10 m3 249.100
RAZEM 249.100
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
43.66+65.553 m3 109.213
RAZEM 109.213
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15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé¢ = 4
109.213 m3 109.213
RAZEM 109.213
16 Wywoz i utylizacja eternitu m2
d.1.|kalk. wtasna
1
542.897 m?2 542.897
RAZEM 542.897
17 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
109.213 m3 109.213
RAZEM 109.213
1.2 Fundamenty
18/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.1./0102-02 m w gr.kat. Ill
2
[11.97*3+5.985*(5+3)]*(0.45+0.5*2)*(1.25-0.57) m3 82.617
RAZEM 82.617
19/KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i giebok.do 1.5 m w gr.kat. Il m3
d.1./0103-02
2
(0.91+1.0)*(0.84+1.0)%(1.25-0.57) m3 2.390
RAZEM 2.390
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
[11.97*3+5.86*(5+3)]*0.45*0.10+8*0.91*0.13*0.10+(2.60+0.25+4.47+0.25+ m3 5.410
2.70+0.25+2.70+0.25+4.32+0.25+2.70+0.25+2.20+0.25+10.19)*0.45*0.10+
0.91*0.84*0.10
RAZEM 5.410
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
2
(11.97*3+5.76*8-0.91*3)*0.45*0.4+2*0.91*0.13*0.40 m3 14.361
RAZEM 14.361
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1.|0202-03
2
0.91*0.84*3*0.40 m3 0.917
RAZEM 0.917
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.|0204-01
2
0.64*0.71*0.40 m3 0.182
RAZEM 0.182
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
2
(11.97*3+6.11*8+37.17-0.12-0.28-2.41)/0.25*1.40*0.222/1000 t 0.148
RAZEM 0.148
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
2
(11.97*3+6.11*8+37.17-0.12-0.28-2.41)*4*0.888/1000+(0.64+0.71)*5*2*0.888/ |t 0.435
1000
RAZEM 0.435
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1.|0604-02 fundament.betonowych
2
(11.97*3+5.76*8-0.91*3)*0.45+2*0.91*0.13 m?2 35.904
0.91*0.84*4 m?2 3.058
RAZEM 38.962
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- | m2
d.1./0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
2
(11.97*3+5.76*8-0.91*3)*(0.45-0.25)+2*0.91*0.13 m?2 16.089
0.91%(0.84-0.64)*4 m?2 0.728
RAZEM 16.817
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
16.817 m?2 16.817
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RAZEM 16.817
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
2
(11.97*3+5.76*8+0.45*2)*0.4*2+8*0.13*0.40+(0.64+0.71)*2*0.40 m?2 67.808
RAZEM 67.808
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1.|0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
67.808 m?2 67.808
RAZEM 67.808
1.3 Sciany fundamentowe
31|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06
3
(11.97*3+5.86*8+37.17-0.12-0.28-2.51-0.71*5)*0.25*0.70+0.71*0.38*2*0.70+ |m3 21.513
0.71*0.64*3*0.70+0.64*0.71*0.70
RAZEM 21.513
32|KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i log- |m2
d.1./0901-01 gie) wyk. recznie
3
(11.97*3+5.86*8+37.17-0.12-0.28-2.51)*0.70*2+0.10*2*8*0.7+(0.64+0.71)*2* |m?2 166.880
0.7
RAZEM 166.880
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.1.|0604-02 fundament.betonowych
3
(11.97*3+5.86*8+37.17-0.12-0.28-2.51-0.71*5)*0.25+0.71*0.38*2+0.71*0.64*4 |m?2 30.732
RAZEM 30.732
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3
166.88 m?2 166.880
RAZEM 166.880
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
3
166.88 m?2 166.880
RAZEM 166.880
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa - mur zewnetrzny
3
(37.17+11.97)*2*0.57 m?2 56.020
RAZEM 56.020
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa - mur zewnetrzny
3
56.02 m?2 56.020
RAZEM 56.020
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
3
82.617+2.39-5.41-14.361-0.917-0.182 m3 64.137
-[(11.97*3+5.86*8+37.17-0.12-0.28-2.51-0.71*5)*0.25*0.28+0.71*0.38*2*0.28+ |m3 -8.605
0.71*0.64*4*0.28]
RAZEM 55.532
39|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
3
82.617+2.39-56.02 m3 28.987
RAZEM 28.987
40|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé = 4
3
28.987 m3 28.987
RAZEM 28.987
1.4 Docieplenie fundamentu
41|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5|m3
d.1./0102-02 m w gr.kat. Ill
4
(37.17*2+13.32)*1.0*1.0 m3 87.660
RAZEM 87.660
42|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
4
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(37.17*2+13.32)*1.0 m?2 87.660
RAZEM 87.660
43/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
4
87.660 m?2 87.660
RAZEM 87.660
44 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych 12 cm do
4 Scian
87.66 m?2 87.660
RAZEM 87.660
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
4 nach
87.66 m?2 87.660
RAZEM 87.660
46 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- | m2
d.1./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
4
87.66 m?2 87.660
RAZEM 87.660
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.|0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
4
87.66 m?2 87.660
RAZEM 87.660
48|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
4
(37.17*2+13.32)*(1.0-0.12)*1.0 m3 77.141
RAZEM 77.141
49|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
4
87.66-77.141 m3 10.519
RAZEM 10.519
50|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé = 4
4
10.519 m3 10.519
RAZEM 10.519
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.|0511-01
4
(38.04*2+12.54)*0.5-9*1.20*0.5 m?2 38.910
RAZEM 38.910
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-03 kiem
4
12.54+2*0.5+2*37.04+2*0.5-1.2*9 m 77.820
RAZEM 77.820
15 Podio za
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
5
394.99*0.30 m3 118.497
RAZEM 118.497
54|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - plyta m3
d.1./1101-01
5
394.99*0.10 m3 39.499
RAZEM 39.499
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-05 sza warstwa z wiwinieciem na sciany
5
394.99 m?2 394.990
(37.17+11.97)*2*0.10 m?2 9.828
(11.97*3+5.86*8+37.17-0.12-0.28-2.51)*0.10*2+0.10*2*8*0.10 m?2 23.570
RAZEM 428.388
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1./0604-06 nast.warstwa
5
428.388 m?2 428.388
RAZEM 428.388
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57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
5
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.|0607-01 posadzkowe
5|analogia
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
59|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 |m?2
d.1.|202 1132-01 |gr. 5cm
5
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
5
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
1.6 Sciany zewn etrzne
61|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-03 towo-wapiennej pustakami 'Alfa’
6
okna 1.0*0.5*5*0.28 m3 0.700
wrota (3.55*2.43-0.9*2.0*3)*0.28
RAZEM 0.700
62|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wentylacja poddasza |szt.
d.1.|0322-02
6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6
drzwi wejs- |1.0*2.20*9*0.28 m3 5.544
ciowe
okna (1.76*1.63-1.0*0.5)*0.28*%(3+3)+1.76*1.63*0.28*(1+3)+1.16*1.63*0.28*(1+1)+ |m3 10.552
(1.16*1.63-1.0*0.5)*0.28*1+1.20*1.63*0.28*2+(1.20*1.63-1.0*0.5)*0.28*2
drzwi do ko- |0.9*2.2*6*0.28 m3 3.326
morek
RAZEM 19.422
64|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej  |gniazd.
d.1.|0346-01 dla belek stalowych
6
2*(7+3+5) gniazd. 30.000
RAZEM 30.000
65|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
6
1.20*2*(3+7+8) m 43.200
RAZEM 43.200
66|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 45migr.25cmz  |m2
d.1./0160-07 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
6
szczyty 0.5*(11.98+2*0.280)*2.70-0.80*1.50 m?2 15.729
RAZEM 15.729
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
6
19.422 m3 19.422
RAZEM 19.422
68|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nast. 1 km
6 Krotnosé = 4
19.422 m3 19.422
RAZEM 19.422
69|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1./1651-01 57mowys.do10m
6
13.32*2.96+0.5*13.32*(5.93-2.81) m?2 60.206
RAZEM 60.206
1.7 Sciany wewn etrzne
70|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
7
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(11.98*3+5.86*5+5.86*3-0.71*6+36.48)*2.80-1.0*2.0*5 m?2 312.112
RAZEM 312.112
71|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1./0122-01
7
0.71*0.38*2*(2.60+1.90)+0.71*0.64*4*(2.60+1.90) m3 10.607
RAZEM 10.607
72|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
7
(3+4+2+1+1+1+1+2+2+2+2+2)*(2.60+1.90) m 103.500
RAZEM 103.500
73|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/4ceg. m2
d.1./0123-01
7
[0.19*17+(0.19*2+0.13)*3]*4.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
74|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |m2
d.1.|2004-01 01
7
10*0.20*2.60 m?2 5.200
RAZEM 5.200
75|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
7
23+6 szt. 29.000
RAZEM 29.000
76| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
7
3+4+2+1+1+1+1+2+2+2+2+2 szt. 23.000
RAZEM 23.000
77|KNR-W 2-15 |Kanaty wentylacyjne PCW fi 110 m
d.1.|0207-03
7
0.37*2+1.35+1.30+0.5 m 3.890
RAZEM 3.890
78|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkoéw o potaczeniach weiskowych - nawiew podposadzkowy dla kuchni
7
3.50*9 m 31.500
RAZEM 31.500
79|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
7
5+1 szt 6.000
RAZEM 6.000
80/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
7
5*1.20*2+1.20*2 m 14.400
RAZEM 14.400
81 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3
d.1./0122-01
7
0.71*0.38*2*1.50+0.71*0.64*4*1.50 m3 3.536
RAZEM 3.536
82/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1.|0219-05
7
0.48*0.81*2+0.81*0.74*4 m?2 3.175
RAZEM 3.175
1.8 Scianki dziatowe
83/ KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.1.|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
8
[(2.20*2+3.09)*9+2.39+2.97+5.86+2.89]*2.80-1.0*2.0*20 m?2 188.256
RAZEM 188.256
84 /KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m2
d.1./0162-01 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
8
2.51*2.80*7+2.48*2.80 m?2 56.140
RAZEM 56.140
1.9 Wience zelbetowe
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85|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.1.|0212-13 szer.ponad 30cm
9
(37.16*2+11.98)*0.25*0.32 m3 6.904
RAZEM 6.904
86|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1./0212-11
9
(11.98*3+5.86*5+5.86*3-0.71*6+36.48)*0.25*0.25 m3 7.190
RAZEM 7.190
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
9
(37.16*2+11.98)/0.18*0.84*0.222/1000+1.76*10/0.18*0.84*0.222/1000+1.16*3/ |t 0.117
0.18*0.84*0.222/1000+1.20*4/0.18*0.222/1000
(11.98*3+5.86*5+5.86*3-0.71*6+36.48)/0.18*0.40*0.222/1000 t 0.057
RAZEM 0.174
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
9
(37.16*2+11.98)*4*0.888/1000+2.76*10*2*0.888/1000+2.16*3*2*0.888/1000+ |t 0.383
2.20*4*2*0.888/1000
(11.98*3+5.86*5+5.86*3-0.71*6+36.48)*4*0.888/1000 t 0.409
RAZEM 0.792
1.10 Konstrukcja dachu
89/ KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0406-01 drew.
10
36.48*2*0.049*0.14 m3 0.501
drew.
RAZEM 0.501
90|KNR 4-01 Obsadzenie kotew w wiencu szt.
d.1.|0211-10
10|analogia
31*2+11 Szt. 73.000
RAZEM 73.000
91 Zakup i montaz wigzaréw kratowych w systemie plytki kolczastej kpl
d.1.|kalk. wkasna
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-15I1  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.|0517-02
10
553.387 m2 553.387
RAZEM 553.387
93|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1.|202 0411-02 |deski czotowej
10
36.48*2 m 72.960
RAZEM 72.960
94/KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii wstepnego krycia m2
d.1.|0517-01
10
553.387 m2 553.387
RAZEM 553.387
95/KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej |m?2
d.1.|0517-01
10
553.387 m2 553.387
RAZEM 553.387
96|/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m2
d.1.|0519-01 dutu fali 21.0x30.0 cm
10
553.387 m2 553.387
RAZEM 553.387
97|KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.1.|0521-01 18.33cm
10
36.48 mb 36.480
RAZEM 36.480
98| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - potaczenie z ogniomurem
10
7.44*2*0.35 m2 5.208
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RAZEM 5.208
99|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.|0511-03
10
36.48*2 m 72.960
RAZEM 72.960
100|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.|0511-04
10
7.44*2 m 14.880
RAZEM 14.880
101|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1./202 0541-01 |pas nadrynnowy
10
36.48*2*0.25 m2 18.240
RAZEM 18.240
102|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.|202 0541-01 |kominy
10
(0.71+0.38)*2*0.25*2+(0.71+0.64)*2*0.25*4 m2 3.790
RAZEM 3.790
103|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - oghiomur
10
7.44*2*0.50 m2 7.440
RAZEM 7.440
104|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - czapki kominowe
10
0.68*1.01*2+1.01*0.94*4 m2 5.171
RAZEM 5.171
105/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 18,0 cm m
d.1.|0528-04
10
36.48*2 m 72.960
RAZEM 72.960
106|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 12.5 cm m
d.1.|0529-03
10
2.81*4 m 11.240
RAZEM 11.240
107|KNR-W 4-01 |Odsadzki szt.
d.1.|0536-04
10
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.|0104-04
10
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR 4-01 Podbitka z desek o grub.25 mm m2
d.1.|0410-04
10|analogia
37.18*2*0.55+(6.39+0.57)*2*0.30 m2 45.074
RAZEM 45.074
110/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w podsufitce szt.
d.1.|0322-02
10|analogia
3*2 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.11 Strop
111|KNR-W 4-01 |Przybicie ptyt OSB 22mm m2
d.1./0819-03
11
11.98*36.48 m2 437.030
RAZEM 437.030
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15cm
11
437.03 m2 437.030
RAZEM 437.030
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa 10cm
11
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437.03 m?2 437.030
RAZEM 437.030
114|KNR 0-1511  |Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.1.|0517-01
11
437.03 m?2 437.030
RAZEM 437.030
115/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - plyta ogniochronna
11
394.99-32.78 m?2 362.210
RAZEM 362.210
116/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - plyta ogniochronna wodo-
11 odporna
32.78 m?2 32.780
RAZEM 32.780
117\KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ptyta ogniochronna
11
362.21 m?2 362.210
RAZEM 362.210
118/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ptyta ogniochronna wo-
11 doodporna
32.78 m?2 32.780
RAZEM 32.780
1.12 Stolarka, slusarka
119/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych do komorek m2
d.1.|1024-06
12
0.80*2.00*9 m?2 14.400
RAZEM 14.400
120/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych technicznych m2
d.1.|1024-06
12
0.80*1.50*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
121|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - wejscio- |m2
d.1.|1024-06 we
12
0.90*2.00*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
122|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
12
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
123|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.1./1017-02 m2 fabrycznie wykonczone WC
12
9*0.90*2.00 m?2 16.200
RAZEM 16.200
124|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.1./1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
12
17*0.90*2.00 m?2 30.600
RAZEM 30.600
125/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
12
1.16*1.63*(1+2)+1.20*1.63*4 m?2 13.496
RAZEM 13.496
126/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
12
1.76*1.63*(6+4) m?2 28.688
RAZEM 28.688
127|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
12
[1.16%(1+2)+1.20*4]*0.15 m?2 1.242
1.76*(6+4)*0.15 m?2 2.640
RAZEM 3.882
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128|KNR-W 2-02 |Pokrycie pod parapety papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.|0504-01
12
3.882/0.15*0.20 m?2 5.176
RAZEM 5.176
129|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
12
3.882/0.15*0.30 m?2 7.764
RAZEM 7.764
130|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCW do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0321-01
12|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
131|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCW ponad 1.5 w $cianach z ce-  |szt.
d.1.|0321-02 giet
12|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
132 Zakup i montaz nawiewnikéw okiennych o regulowanym stopniu przeptywu po- |szt.
d.1.|kalk. wkasna |wietrza
12
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
133|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.|0923-01
12
14.4+1.2+16.2+13.496+28.688 m?2 73.984
RAZEM 73.984
1.13 Daszki
134 Daszki tukowe z poliweglanu komorowego 120*75 szt
d.1.|kalk. wtasna
13
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.14 Docieplenie
135/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi 12cm metodag lek- |m2
d.1.|2610-02 ka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
14 stwowej z got. mieszanki
$ciany (12.54+2*37.04-2.0%2)*(2.96-0.30) m?2 219.769
szczyt 0.5*(11.98+2*0.280)*2.50 m?2 15.675
otwory -[0.80*2.0*9+0.90*2.0*9+1.16*1.63*1+1.20*1.63*4+1.76*1.63*(6+4)] m?2 -69.003
filary 0.27*2*(2.96-0.30)*13 m?2 18.673
RAZEM 185.114
136/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami z wetny mineralnej 15 cm- system ROKER - |m2
d.1.|2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
14 elew. z got. suchej mieszanki
Sciany 0.69*(2.96-0.30)*2 m?2 3.671
RAZEM 3.671
137|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej 12 cm- system ROKER - |m2
d.1.|2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
14 elew. z got. suchej mieszanki
Sciany (2.0-0.69)*(2.96-0.30)*2-1.16*1.63*2 m?2 3.188
RAZEM 3.188
138/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z welny mineralnej 3cm - m2
d.1.|2615-08 system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
14 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.16+2*1.63)*0.30*2 m?2 2.652
RAZEM 2.652
139/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m2
d.1./2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
14 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
otwory [(0.80+2*2.0)*9+(0.90+2*2.0)*9+(1.16+2*1.63)*1+(1.20+2*1.63)*4+(1.76+2* m?2 39.940
1.63)*(6+4)]*0.25
RAZEM 39.940
140/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m
d.1.|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
14 mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
otwory (0.80+2*2.0)*9+(0.90+2*2.0)*9+(1.16+2*1.63)*(1+2)+(1.20+2*1.63)*4+(1.76+2* |m 168.600
1.63)*(6+4)
filary+naroz- |2*2.96*2*14+2*2.96 m 171.680
niki
RAZEM 340.280
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141|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1.|2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
14 wej z got. mieszanki - coko6t
$ciany (12.54+2*37.04-2*2.0)*0.30 m?2 24.786
RAZEM 24.786
142|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej 15 cm- system ROKER - |m?2
d.1.|2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
14 elew. z got. suchej mieszanki
$ciany 0.69*0.30*2 m?2 0.414
RAZEM 0.414
143|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej 12 cm- system ROKER - |m?2
d.1.|2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
14 elew. z got. suchej mieszanki
$ciany (2.0-0.69)*0.30*2 m?2 0.786
RAZEM 0.786
144\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
14 nach - druga warstwa siatki
(12.54+2*37.04-9*1.0)*2.0 m?2 155.240
RAZEM 155.240
145/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1./0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
14
(0.45*2+0.25)*(3.5-0.3)*2 m?2 7.360
RAZEM 7.360
146/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci 3.5 mm |m?2
d.1.|0926-03 z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
14 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
7.36 m?2 7.360
RAZEM 7.360
147|\KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.1./0929-01 cej - pierwsza warstwa
14
(0.45*2+0.25)*0.3*2 m?2 0.690
RAZEM 0.690
148/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.1./0929-03 z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
14 wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0.690 m?2 0.690
RAZEM 0.690
1.15 Podesty wej $ciowe
149/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-04 v
15
(1.20*2+1.50)*9 m 35.100
RAZEM 35.100
150/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
15
(1.20*2+1.5)*0.05*9 m3 1.755
RAZEM 1.755
151|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0403-01
15
35.10 m 35.100
RAZEM 35.100
152|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1.|0105-01 geszcz.
15
1.20*1.50*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
153|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
15 Krotnos¢ = 7
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
154\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
15
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
155|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
15
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
1.16 Posadzki
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
16
28.45+56.56 m?2 85.010
RAZEM 85.010
157 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.1./1106-01
16
28.45 m?2 28.450
RAZEM 28.450
158|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-09 todg kombinowang
16
56.56 m?2 56.560
RAZEM 56.560
159|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne PCW m
d.1./1113-08
16|analogia
(2.20+1.20)*2*9-1.0*9*2 m 43.200
RAZEM 43.200
160|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na folii - jedna warstwa m2
d.1.|0616-01
16
309.98 m?2 309.980
RAZEM 309.980
161|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.|202 1136-01
16
309.98 m?2 309.980
RAZEM 309.980
1.17 Tynki, okltadziny $cienne, malowanie
162|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
17
(36.76+11.98)*2*2.60+312.112*2+56.14*2+188.256*2 m?2 1366.464
RAZEM 1366.464
163|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
17
1366.464 m?2 1366.464
RAZEM 1366.464
164|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.1.|0840-05 klejowej
17
[(2.20+1.65)*2*2.0-1.0*2.0]*8+[(2.27+1.65)*2*2.0-1.0*2.0]*1 m?2 120.880
[(2.32+1.0)*8+(2.39+1.0)*1]*1.0 m?2 29.950
RAZEM 150.830
165|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
17
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
166|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.1./1510-08 Z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
17
394.99 m?2 394.990
RAZEM 394.990
167 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
17
1366.464-150.83 m?2 1215.634
RAZEM 1215.634
168|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1./1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
17
1215.634 m?2 1215.634
RAZEM 1215.634
2 Zadaszenie $mietnika
169|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.96*4.86 m?2 19.246
RAZEM 19.246
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170/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
19.246 m?2 19.246
RAZEM 19.246
171|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m2
d.2|0105-05 zageszcz.
19.246 m?2 19.246
RAZEM 19.246
172|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
19.246*7 m?2 134.722
RAZEM 134.722
173|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
19.246 m?2 19.246
RAZEM 19.246
174\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2|0511-01
19.246 m?2 19.246
RAZEM 19.246
175/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2|0407-05 zaprawg cem.
(3.96+4.86)*2 m 17.640
RAZEM 17.640
176 KNR-W 2-25 |Budowa duzej ostony $mietnika m2
d.2|0209-01
analogia
4.86*3.96 m?2 19.246
RAZEM 19.246
177|\KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
10*0.3*0.3*(0.6-0.25) m3 0.315
RAZEM 0.315
178|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0203-01
10*0.3*0.3*0.6 m3 0.540
RAZEM 0.540
179|KNR 4-01 Montaz kotew mocujgcych stupy ostony smietnikowe;j szt.
d.2|0211-10
analogia
10*4 szt. 40.000
RAZEM 40.000
180|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.50%(2.35+2.60)+0.5*(2.60+2.35)*3.60*2+4.86*3.96 m2 59.341
RAZEM 59.341
181|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- | m2
d.2/0208-02 trukcji kratowych
4.50%(2.35+2.60)+0.5*(2.60+2.35)*3.60*2+4.86*3.96 m2 59.341
RAZEM 59.341
182|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.2/0210-02 cji kratowych
59.341 m?2 59.341
RAZEM 59.341
183|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
19.246*0.25+0.252 m3 5.064
RAZEM 5.064
184|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08
5.064*4 m3 20.256
RAZEM 20.256
3 Nawierzchnia
185|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
186/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
187|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
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188|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.3/0105-07 Wy po zageszcz.
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
189|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.3/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
190|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
191|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 10
1036.56 m?2 1036.560
RAZEM 1036.560
192|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.0675*(17.5+39*2+7.5+57.5+15+6*2+13+5*2+2.0+7.5+4.5*2+3.6*2+12.5+4* |m3 19.521
2+15.0+17.5)
RAZEM 19.521
193|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03
(17.5+39*2+7.5+57.5+15+6*2+13+5*2+2.0+7.5+4.5*2+3.6*2+12.5+4*2) m 256.700
RAZEM 256.700
194|\KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.3/0403-07
2*5+2*6+15 m 37.000
RAZEM 37.000
195|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0403-05
15.0+17.5 m 32.500
RAZEM 32.500
196 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
0.0375*(37.5*2+10*2*1.7+37.17+11.12+75) m3 8.711
RAZEM 8.711
197|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem
(37.5*2+10*2*1.7+37.17+11.12+75) m 232.290
RAZEM 232.290
198|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3|0505-04
55*40 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
199|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
35*1.0+31*1.0 m3 66.000
RAZEM 66.000
200|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il z nawozeniem |m?2
d.3|0401-04
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
201/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0229-02 kat. Il
1036.56*0.20 m3 207.312
RAZEM 207.312
202|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.3/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
207.312 m3 207.312
RAZEM 207.312
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
207.312 m3 207.312
RAZEM 207.312
4 Szambo szczelne
4.1 Szambo
204|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.4./0126-01 spycharek
1
(5.70+1.92*2)*(5.70+1.92*2) m?2 91.012
RAZEM 91.012
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205/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
[(5.70+2*1.0)/2%(5.70+2%1.0)/2%(2.40-0.15)+0.5*0.92*(2.75-0.15)*2*3.14*5.70/2] | m3 43.805
*0.80
RAZEM 43.805
206|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) -|m3
d.4.|0307-02 20%
1
[(5.70+2*1.0)/2%(5.70+2*1.0)/2%(2.40-0.15)+0.5*0.92*(2.75-0.15)*2*3.14*5.70/2] | m3 10.951
*0.20
RAZEM 10.951
207|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B7,5 m3
d.4./1101-01
1
3.14%(5.70/2)*(5.70/2)*0.10 m3 2.550
RAZEM 2.550
208|KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.4./0607-01
1
2*3.14*2.85*0.25 m2 4.475
RAZEM 4.475
209|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.4.|0609-01 bloki oporowe
1
3.14*2.85*2.85*0.25 m3 6.376
RAZEM 6.376
210|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.4.|/0205-01
1
3.14*2.85*2.85*0.25 m3 6.376
RAZEM 6.376
211/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.4./0207-01
1
2*3.14*5.30/2*1.55 m2 25.795
RAZEM 25.795
212|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm r6znicy grub.$cian m2
d.4.|/0207-07 Krotnos¢ =7
1
25.795 m2 25.795
] RAZEM 25.795
213|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.4./0216-02
1
3.14*2.65*2.65-2*3.14*0.50*0.50 m2 20.481
RAZEM 20.481
214/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4./0290-02 fi8
1
Sciana 0.10108 t 0.101
ptyta denna |0.0369 t 0.037
piyta gérna  |0.02464 t 0.025
RAZEM 0.163
215/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4./0290-02 fi 12
1
ptyta denna |0.41345 t 0.413
ptyta gérna  |0.45086 t 0.451
RAZEM 0.864
216|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- | m2
d.4./0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
1
3.14*2.85*2.85*2 m?2 51.009
RAZEM 51.009
217|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4.|0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
1 Krotnos¢ = 2
3.14*2.85*2.85*2 m?2 51.009
RAZEM 51.009
218|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
1
2*3.14*2.65*1.55+2*3.14*2.50*1.55 m?2 50.130
RAZEM 50.130
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219|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4./0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
1 Krotnosé = 2
50.13 m?2 50.130
RAZEM 50.130
220|KNR-W 2-02 |Pokrycie plyty gérnej papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|0504-02
1
3.14*2.65*2.65-3.14*0.5*0.5*2 m?2 20.481
RAZEM 20.481
221/KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - krag koniczny 100*60 m
d.4.|0626-02
1|analogia
0.70*2 m 1.400
RAZEM 1.400
222/KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbet.z pier- |kpl.
d.4./0626-05 $cieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o $r.100 cm
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 2-02 Montaz wktadki stalowej na styku $ciany m
d.4.|0701-10
1|analogia
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
224/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
43.805+10.951+91.012*0.15-(2.55+6.376+3.14*2.65*2.65*1.55+2*3.14*0.5*  |m3 23.969
0.5*0.85)
RAZEM 23.969
225/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-I1 m3
d.4./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
43.805+10.951-23.969 m3 30.787
RAZEM 30.787
226|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 8
30.787 m3 30.787
RAZEM 30.787
227|KNR 2-02 Drabina wewnetrzna pionowa mocowana na kotki Hilti m
d.4.|1213-01
1/analogia
245 m 2.450
RAZEM 2.450
228|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.4.|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
229/KNNR 4 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV $r.200 mm - uszczelnienie kla- |m
d.4.|1422-03 syNlub S
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
230|KNNR 11 Czujnik ptywakowy poziomu cieczy kpl.
d.4.|0608-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 2-18 | Tréjnik kielichowy zeliwny fi 150/200 szt
d.4.|0423-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Przytacze
232|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4.|0333-17 towej
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.|0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
2
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[0.5%(1.74+0.5)*1.10+0.5%(1.84+0.5)*1.25]*29.71 m3 80.054
RAZEM 80.054
234|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|0511-01 Krotnosé = 2
2
0.5*29.71*0.5 m3 7.428
RAZEM 7.428
235/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
2
29.71+0.38+0.15 m 30.240
RAZEM 30.240
236|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.4.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
80.054-(7.428+3.14*0.08*0.08*29.71) m3 72.029
RAZEM 72.029
237|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-I11 m3
d.4./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
80.054-72.029 m3 8.025
RAZEM 8.025
238/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
2 Krotnosé = 8
8.025 m3 8.025
RAZEM 8.025
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