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ISTNIEJACA SCIANAI_FUNDAMENTOWA
I

UWAGI:

fragment obrysu istnidjgcych $cian budynku

sgsiedniego zlokalizo

1. Poziom posadownienia faw fund. nalezy przyjg¢
min. 1.120m ppt.

2. Pod fawami fund. wykong¢ podkfady bet C8/10
(B10) o gr. 10cm

3. Sciany fund. nalezy izolowac przeciwwilgociowo
powfokami bitumiczno-kauczukowymi np. 4x
Dysperbit lub bitumiczno-polimerowymi typu

od zewnatrz masami polimerowo-
cementowymi typu flex. gr. 2mm. Na izolacje
poziomg nalezy zastosowac pape
termozgrzewalng.

4. tawy fund. zbroic pretami 4#12 ze stali Alll
34GS. Strzemiona @6 ze stali St0S-b
rozmieszczac max. co 30 cm. W miejscach
pofgczen faw, strzemiona zagescic do roztawu
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Izolacja termiczna z poljstyrenu ekstrudowanego
(XPS) lub styropianu o gr. 12 cm.

max 15cm. Min gr. otuliny pretow wynosi 5
cm. Prety podfuzne nalezy faczyc¢ na zakfad
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Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

tel. 8860314 kom. 603 878925
I N B U D o0s. Stare Sady 19a, 98-300 Wielun
g

124@* 4928 264 L 523 L 539 L 539 L 508 L 493 L
L 3 717

Obiekt projekt.:

4Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku produkcyjno- skala

gn%podarczego z zapleczem socjalnym bytej fermy drobiu na budynek mieszkalny 1:50
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastruktura .

Adres:

Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wielun Data:

Przedmiot rys.:

Rzut fundamentdéw - projektowane 2013r.

Projektowat: Sprawdzajacy:

Architektura:

Nr rys.

Konstrukcja:
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