SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA ZE ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZ ESCI BUDYNKU PRODUKCYJNO-
GOSPODARCZEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM BYLEJ FERMY
DROBIU NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z
MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
INSTALACJE WOD.-KAN. ORAZ C.O.

Kody robét obj etych przedmiotem zamowienia :

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-7 Roboty remontowe

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacje cieplne.




1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKA CJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem :
wykonanie wewn etrznych instalacji wod.-kan. oraz instalacji centra Inego ogrzewania na potrzeby:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PRODUKCYJNO-GOSPODARCZEGO Z

ZAPLECZEM SOCJALNYM BYLEJ FERMY DROBIU NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z
MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA, GASZYN, DZ. NR GEOD. 664/2, 98-300 WIELUN

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1 Instalacja wewnetrzna wody oraz kanalizacji sanitarnej:

- Wykonanie instalacja wodociggowa z rur miedzianych,

- Wykonanie izolacji z thermaflexu,

- Montaz armatury, zawordéw kulowych, baterii jednouchwytowych,

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PCV,

- Bialy montaz: miski kompaktowe, brodziki, umywalki, zlewozmywaki.

1.2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych,

- Montaz armatury: zawory kulowe, zawory termostatyczne, zawory powrotne, odpowietrzniki automatyczne, filtry
siatkowe, zawory zwrotne, naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe,

- Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych jednorzedowych i dwurzedowych,

- Montaz piecy kuchennych z ptaszczem wodnym o mocy 14kW,

- Montaz rur doprowadzajgcych powietrze do pieca kuchennego z kratkami wentylacyjnymi,

- Wykonanie izolacji z thermaflexu.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.3.2. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

1.3.3. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony
jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robdét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen
technicznych,

1.3.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.3.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé¢ w szczegolnosci:
1) podstawe prawng,
2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,
4) wlasciwosci uzytkowe i wkasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,
5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczeg6towy sposéb
znakowania wyrobu,
8) date wydania i termin waznosci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,
10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badar wyrobu,
12) pouczenie, Ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
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wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Cisnienie robocze instalacji, préb

Cisnienie, ktére wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy.
Cisnienie prébne, ppr

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej czynnosci.

Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci (dotyczy
rurociggow, armatury i urzgdzen - wielko$¢ okreslana przez producenta). Sktada sie ono z liter PN, po ktdrych
nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzgdzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (tzn. z
uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

Ciénienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$c¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej wyrazonej

w milimetrach.

Odbiodr techniczny instalacji

Zespot czynnosci polegajgcych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
uzytkowania.

Préba szczelnosci instalacji

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczgce jej szczelnosci
(np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w calej instalaciji lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewngtrz budynku z bezodptywowym zbiornikiem
Sciekdw na zewngtrz budynku

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kanalt nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza wraz z pierscieniem
odcigzajgcym.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Ptyta odcigzajgca - ptyta Zelbetowa montowana nad studzienka , oparta na pierscieniach

Zelbetowych.

ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robot projekt
powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie
zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje sie Ze koszt
zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow
wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robot. Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii
elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu ograniczenie ucigzliwosci dla
0s6b trzecich wynikajgcych z przeprowadzania rob6t. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i pod jego poziomem takich jak : rurociggi kable itp. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
zainteresowanych uzytkownikdw i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspétpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczerstwa i
higieny pracy. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzgdzenia planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca na obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia zabezpieczajgce i socjalne a takZze wyposazy
pracownikow w sprzet i odpowiednig odziez ochrony Zycia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel.

MA TERIALY BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw i urzgdzen na podane w
ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sq one rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od
podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektow dla potrzeb nowych urzgdzen czy
materiatdw spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w
petni z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng bgdz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie niezaakceptowanych
materiatdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng a takze
znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zmiany wyrobdow i materiatow w
stosunku do pierwotnego projektu wymagajq akceptacji Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i Inwestora w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich uszkodzeniem i dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzgdzerr uzywanych do robét od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu



na jakos¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje
Inwestora. Sprzet i maszyny budowlane bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska, i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng na jakos$¢ przewozonych
materialdw i urzgdzen. Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe przeprowadzenie prac
przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robét Kierownik Budowy prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zalgczone do Dziennika protokoly i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnymi
numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegolnosci nalezy wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem programu kontroli jakosci robot i
harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdét i Inwestora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru i Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Kierownik Robét podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie
moze wydawaé polecenn Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé : pozwolenie na
budowe, protokoty przekazania terenu, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustaler oraz korespondencja
wynikajgca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu dla Inwestora.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$c¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeri w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkodci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia
19.03.2003 r.)
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Wewnetrzna instalacja wody

Montaz instalacji wody

Rurociggi stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.1gczone bedg na gwint.
Wymagania ogoélne dla potgczern gwintowanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot .

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robaét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetic¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Zawory odcinajgce poszczegdlne obiegi - zastosowano zawory odcinajgce kulowe Zawory odcinajgce
poszczegolne urzgdzenia - zastosowano zawory kulowe éwiercobrotowe z filtrem siatkowym.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokét

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi

5.2.6 Proby szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
moZzliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz0,6 bar. Nie
mogq wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢ prébe gtéwng.
Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzic¢ prébe koricowg (impulsowg). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolinymi cyklami préby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnos$c.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55 <C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cigniert prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia
co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony moZliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje
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sporzgdzony protokdét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz rur kanalizacyjnych

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC-U klasy S SDR
34, odpornego na chemikalia. Rury i ksztaltki powinny charakteryzowac sie odpornoscig termiczna na
przeptywajgce Scieki przy przeptywie ciggtym do 60 T, a w przeptywie chwilowym do 70 .

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewngtrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Montowane ksztattki i osprzet (kolana, tréjniki, czwaérniki,
czyszczaki, rury wywiewne PCV) muszg by¢ tego samego producenta co rury.

Wyposazenie sanitarne
Wyposazenie sanitarne - standard okreslony w dokumentacji projektowej, (przybory wiszgce) zgodne z
obowigzujgcymi normami i dokumentacjq techniczng.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZzeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Roboty montazowe

Rury PVC ukfada sie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.”, wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610: 2002.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozZenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Do budowy
przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po

odbiorze wykopu i podtoza.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia wtasciwego uszczelnienia zigczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbic z obu
stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (os i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej
i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna
rury powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie mozna przekracza¢ 10 mm.

Kanaly uktadac na podtozu piaszczystym lub na podsypce o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego zageszczac warstwami do 30 cm ponad wierzch rury.

Stopien zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami
na glebokosci przekraczajgcej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescic
grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci

0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m umocnic¢ petna obudowa z wyprasek stalowych.
Uszczelnienia ztgczy rur PVC nalezy wykonac poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10736.

Rury nalezy uktadac¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Montaz przewoddw c. o.

Przewody instalacyjne nalezy wykonac z rur i tgcznikéw miedzianych tgczonych na lut miekki, w miejscach
zabudowanych na lut twardy. Polgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy lgczeniu gatgzek z
grzejnikami i przy tgczeniu z armaturg gwintowang i przyrzgdami pomiarowymi. Koricowki rur po przycieciu
nalezy bezwzglednie gradowac!!!!

Podstawowa zasada obowigzujgca w montazu instalacji wodnych z rur miedzianych jest

konieczno$¢ stosowania materiatéw jednorodnych tzn. miedzi i jej stopow.

W przypadku jesli niemozliwe jest unikniecie rozwigzania mieszanego, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
nastepujgcych wskazan:

1. niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalg niestopowg oraz niestopowg

ocynkowang

2. rury stalowe mogg byc¢ zastosowane w instalacji przed rurami miedzianymi patrzgc w kierunku przeptywu
wody

3. dopuszczalny jest natomiast metaliczny styk stali austenicznej Cr-Ni z miedzig i jej

stopami

4. tam gdzie zachodzi konieczno$¢ wykonania wymuszonych obiegéw w instalacjach wodnych, przewody
cyrkulacyjne, pompy, wymienniki ciepta oraz zasobniki powinny by¢ wykonane z miedzi, jej stopow lub ze stali
stopowych odpornych na korozje.

Szczegoblne wskazania dotyczgce prowadzenia przewodéw miedzianych wynikajg gtownie z ich duzego
wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej. Dlatego nalezy stosowac¢ samokompensacje albo kompensatory
mieszkowe.

Zaleca sie podziat instalacji c.0. za pomocg potgczen roztgcznych za pomocg dwuzigczek

($rubunkow i kotnierzy).

Przewody miedziane c.0., ich lokalizacja na obiekcie powinny zapewniac¢ tatwy dostep do nich, oraz umozliwic¢
rozszerzalno$c cieplng rur. Rury miedziane uktadane na $cianach nie wymagajq zadnych dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez

odpowietrzniki automatyczne.

Przy zabudowie przewoddw nalezy umoZliwi¢ dostep do zaworéw odcinajgcych.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej).

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji c.o.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umoZliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosic¢ co najmniej:

1. dla przewodéw Srednicy do22 mm -1-3 cm

2. dla przewodéw S$rednicy 22 - 28 mm -3 -5cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od piony nie przekraczato 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjq.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow c.o. powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegtos$¢ przewodow c.o. od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

Mocowanie przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umoZliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢é swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu

Przewody nalezy montowaé do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgarn i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur, sg to obejmy z miedzi lub jej stopéw i z tworzyw
sztucznych.

Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodow z miedzi

-38r.dol5mm-1,2m,

-38r.do22mm-15m,

-38r.do28 mm-1,7m,

- 8r.do35mm-2,0m,

-8r.do42mm-2,2m,
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-38r.do54 mm-2,4m.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (przewodu poziomego przez $ciane), nalezy

stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna

powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- a). Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i o0 okoto 1 cm ponizej tynku na

stropie.

Dla rur przewodéw z miedzi zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu Przejscia przez Sciany i stropy
powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dluzszych od grubosci przegrody budowlane;.
Przestrzei pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. W
miejscach przejscia rury przez Sciany i stropy nie powinny wystepowac potgczenia rur.

5.4.4. Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe. Podtgczenie grzejnikéw dolne. Grzejniki montowac na $cianie

5.4.5.

5.5.

5.6.

5.7.

(w ptaszczyZnie rownolegtej do Sciany) pod oknami zawieszajgc je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do
tylniej plyty grzejnika. Przy montazu nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzkg i
pomiedzy gorng krawedzig grzejnika a parapetem okiennym réwng 110 % grubosci grzejnika. Grzejniki nalezy
wyposazyc¢ w odpowietrznik reczny i korek spustowy montowane po przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do
strony podigczenia (wyposazenie fabryczne). Grzejniki nalezy wyposazyc¢ w odpowietrznik automatyczny
montowany na gornym kréécu przytgczeniowym.

Grzejniki wyposazone sq zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng. Na gatgzkach powrotnych
nalezy zamontowac zawory odcinajgce powrotne .

Préba szczelnosci.

Po wykonaniu robdt montaZzowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ wodg wodociggowg. Ptukanie instalacji
nalezy prowadzic do momentu stwierdzenia Ze wyplywajgca woda z instalacji nie zawiera widocznych
zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napeic i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac kontroli szczelnoSci
wszystkich potgczen : przewodoéw, armatury, grzejnikéw i urzgdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej wykonaé probe szczelnosci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas préby 20 min. Cisnienie w instalacji do
wartosci proébnej nalezy podnie$¢ pompg reczng ttokowg podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01
MPa. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegOlnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

Zabezpieczenie cieptochronne rurociggéw.

Wykonanie izolacji cieptochronnej rurociggéw instalacji wewnetrznej otulinami thermaflex z pianki polietylenowej
lub poliuretanowej gr. 9 mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,04 W/mK.

Regulacja instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych termostatycznych..
Napetnienie instalacji wodg sieciowg.
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Proba na gorgco.

Wykonanie proby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w poszczegdélinych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prébe nalezy przeprowadzi¢é w miare moZliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed prébg na gorgco budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas préby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien i dtawic oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydituzek i instalacji a takze przeprowadzi¢
pomiar temperatury wewnetrznej w poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sie za pozytywny gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym,
a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru i Inwestorowi program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, moZliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonania zadania.
Program bedzie ujmowat :
- organizacje wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélinych robat,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),
- system proponowanej kontroli,
- sposéb zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzgdzen atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzic¢, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdbw. Do umoZliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy. Dodatkowo czynnosci kontrolne mogg by¢ prowadzone przez Inwestora.

Wykonywanie robdt budowlanych w zakresie objetym zamdwieniem powinno sie odbywac pod statym nadzorem
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym, odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
koricowemu, ostatecznemu i gwarancyjnemu.
Odbiory czesciowe i odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sg w trakcie trwania budowy,
dokonywane sg w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika Robét i Inwestora, wymagajg sporzgdzenia
protokotéw odbioru i obejmujgq nastepujgce etapy :

- wykonanie rob6t montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentacjg projektowg a takze z wymaganiami technicznymi,

- ptukanie instalacji - ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu wody
ptuczgcej wyplywajgcej z instalaciji,

- proba szczelnosci instalacji - odbiér préby z wynikiem pozytywnym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggbéw - sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji do
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i natoZenia warstw podktadowej i nawierzchniowej izolacji
antykorozyjnej oraz uzytych do tego celu materiatéw,

- izolacja cieptochronna instalacji - sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny uzytych do
tego celu materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowg,

- regulacja instalacji - sprawdzenie prawidtowosci z dokumentacjg projektowg dokonanych ustawien na
urzgdzeniach regulacyjnych.

- préba na gorgco instalacji - odbiér proby z wynikiem pozytywnym.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie umoZliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Kierownik Rob6t wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wedtug zasad okreslonych dla odbioru koricowego.
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7.

8.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celéw
dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz
innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm naktadéw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT

8.4. Odbidr korcowy

Po zakonczeniu wszystkich robo6t powinien by¢ dokonany odbioér koricowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych rob6t z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci jakosci i
wartosci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o tym Inspektora Nadzoru i
Inwestora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem zakoriczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Komisja dokona oceny
jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Inwestora (szczegélnie dotyczgce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennika Budowy,
atesty, S$wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen (jezeli tego

wymagajq).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, Zze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

8.5. Odhiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8.6. Odbidr gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego ditugos$c¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

8.7. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana kosztorysowo na
podstawie projektow, przedmiaréw, kosztoryséw nakladczych stanowigcych integralna cze$c¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz
w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig,
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- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, i z
powrotem, montaz i demontaZz na stanowisku pracy), koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze opfaty okres$lone odrebnymi przepisami a zwigzane z
wykonaniem robot (zajecie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg. W
przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy lub okreslone w
drodze negocjacji z Inwestorem.

9. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZ YSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagarn dotyczgcych bezpiecznego i
prawidtowego prowadzenia rob6t budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
m ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-EN 124 :2000 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 124 :2000 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-B-10729 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-92/B-10735 Rury PVC

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-92/B- 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056 - 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Opracowak(a):

Wielun, dn. 12/12/2012r.
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