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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora ,
- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego,

- obowiazujacych norm i przepisow elektrycznych,

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:
- WLZ wewretrzna linia zasilajca,
— zlacza pomiarowego
- instalacg oswietlenia elektrycznego,
— instalacg gniazd wtykowych,
— instalacg anteny zbiorczej DVB-T,

— instalacg oswietlenia terenu.

3. Dane techniczne
Mieszkania z kuchnielektryczm (9 szt.):
- napkcie zasilania 400/230V~ 50Hz,

- moc przyhczeniowa 12,0 kW.

Oswietlenie terenu :

- napkcie zasilania 230V~ 50Hz,
- moc przyhczeniowa 5,0 kW.

Uktad sieci w instalacji odbiorczej budynku — TN-S.
Ochrona przed dotykiem pednim zapewniona poprzez samoczynne szybkieozghie
zasilania w ukfadzie sieci TN-S z zastosowaniemyeanikow ré&nicowo padowych.
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4. Charakterystyka obiektu

Przebudowa ze zmian sposobu #ytkowania czsci budynku produkcyjno-
gospodarczego z zapleczem socjalnym bytej fermybidrona budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z asitruktus.

Przebudowana €% budyneku usytuowana jest na dzialce nr geod 6684{zaszynie ,
ul. Graniczna, 98-300 Wietu W budynku znajduje s© lokali mieszkalnych, kale z mieszka
posiada wilasne pomieszczenie gospodarcze. Mieiszkponsiadaj kuchnie weglowe

z ptaszczem wodnym oraz z teygrzewca dla cieptej wody.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ.

Ze zhcza kablowego typu ZK (wg. ogtnego projektu) zlokalizowanego
w granicy dziatki inwestora nr geod 664/2 w Gaseyraley wyprowadz¢ linie kablowa WLZ
kablem typu YKY 4x50mrh Kabel wyprowad#i ze zhcza kablowego z zabezpieczenia
glbwnego do zaciskéw gtéwnego wgknika padu w zhczu kablowo - pomiarowym
zlokalizowanym ndcianie budynku wg rysunku nr E8.

Kabel naley uktad& w wykopie o gtbokasci 0,8 m., ling falista z zapasem 1+3%
diugcéci wykopu. Przed utzeniem kabla naley w wykopie dokon& podsypki z piasku
0 grubdgci 0,1m i po utgeniu kabla przykry go warstvg piasku o grubgi 0,1m. Nasipnie
nasypaé warstwe gruntu rodzimego o gruboi 0,15m, na ktér potazy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego. Wykop zasypywagruntem rodzimym warstwami o grudmd 0,2 m, a kada
warstwy zag:szcz& poprzez zawibrowanie,zado zasypania wykopu. Zeggczenie gruntu
zasypowego nie powinno éynniejsze od otaczgjego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej
warstwy réwnej z poziomem terenu nglewykon& tzw. nadsypk. Kabel ut@zony w ziemi
zaopatrzg w oznaczniki rozmieszczone w ogsach nie wkszych nk 10 m oraz w ziczu
i ztaczu pomiarowym. Kabel krzyjacy sk z mediami oraz chodnikiem i drggnalezy chront
rura ostonova AROT typu DVKT75.

6. Ztacze pomiarowe
Napicie sieci zasilajcej 400/230V pdu przemiennego.

Ztacze pomiarowe zasilonecgdlzie ze zcza kablowego zlokalizowanego w granicy
dziatki w systemie TN-C. Zasilanie azza pomiarowego wykodakablem YKY 4x50mrh
W ziaczu pomiarowym w skrzynce gtdwnego wgtnika padu naley dokona& przegcia
na system TN-S poprzez rozdziat przewodu ochronaotralnego PEN na ochronny PE

i neutralny N. Miejsce podziatu uzieérea pomog szpilek uziemiajcych.
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Ze zhcza pomiarowego prowadzinstalacg w systemie TN-S. Jako wadznik przeciw
pozarowy (gtéwny wyhcznik pradu) wykorzystano wycznik VISTOP 4P 100A.

Ztacze pomiarowe zbudowane jest z 9 skrzynek z li@nikoraz z rozdzielnicy
sterowania éwietleniem terenu (RSOU). W kde] ze skrzynek znajdujecsizabezpieczenie
przelicznikowe typu S300 w obudowie S4(S2 dla RSQi)ystosowane do plombowania,
licznik jednostrefowy 3fazowy (1fazowy dla RSOUmrlistwa przydczeniowa dla rozszycia

oraz listwa na odegie WLZ do tablicy mieszkalne.

7. Instalacje elektryczne w mieszkaniach

7.1. Tablice mieszkaniowe
W kazdym lokalu mieszkalnym, nad wejem do mieszkania, zostanie zamontowana tablica
mieszkaniowa TM-... (TM-1 ... TM-9) 18-modutowa w wykonaniu natynkowym
np. Ekinoxe TX 1x18 firmy LEGRAND, w ktérej naig zamontowa:
— 4 ograniczniki przegt o klasie ochrony ,B+C”
— wytacznik przeciwporzeniowy r@&nicowo-padowy P 304 25-30-AC,
— zabezpieczenia poszczegdblnych obwodoéw odbiorczyeitaczniki nadpgdowe:
S 301 B10 - zasilenigswietlenia, S 301 B16 - zasilenie obwodow gniazdozkpwych,
Tablice mieszkaniowe zostanzasilone ze ztza pomiarowego przewodami typu
YDYzo 5x6mnf 450/750V w rurach karbowanych etkich z PVC 020mm (np. RHPP
[020mm), o podwyszone] wytrzymatéci mechanicznej. Przewody zasieg WLZ tablice
mieszkaniowe TM-... naky uklada& pod warstw ocieplenia budynku nad strop budynku
a nastpnie po stropie do mieszkaPrzefcia wiercone, przégia przewodow przez strop naje
zabezpieczy mas bitumiczry ognioochrona np. HILTI.
Schemat i widok tablicy mieszkaniowej przedstawsunek nr E6.
Lokalizacje poszczegollnych tablic mieszkaniowychkgmano na planach instalacji
na rysunku nr E3. Trasy prowadzonych wlz-tow miesawych pokazano na planie instalaciji

na rysunku nr E5.

7.2.  Okablowanie elektryczne

W kazdym lokalu wyprowad#i z tablicy mieszkaniowej TM obwody odbiorcze:
- 2 obwody - gniazda 230V / 16 A w fazience - przewdlpzo 3x2,5 mnf 450/750V:;
- 1 obwdd - gniazda 230V / 16 A w kuchni - przewody¥pzo 3x2,5 mnf 450/750V;
- 1 obwdd - gniazda 230V / 16 A w pokojach - przewdlYpzo 3x2,5 mnf 450/750V;
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- 1 obwdd - éwietlenie wszystkich pomieszazegniazdo pod okap kuchenny oraz wypust
pod dzwonek - przewéd YDY¥p 2/3/4% 1,5 mnf 450/750V,

- 1 obwdd - gniazdo 230V / 16 A w pomieszczeniu gdspczym - przewodd
YDYpzo 3x2,5 mnf 450/750V w rurze karbowanejegikiej z PVC 020mm (np. RHPP
020mm), o podwyszone] wytrzymatéci mechanicznej razem z przewodelwiztlenia
na odcinku prowadzonym nad stropem do danego paozesia gospodarczego rysunek
nr E4.

Przewody instalacji elektrycznej prowaélzi obrebie danego lokalu.

7.3.  Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacg elektryczra w lokalach wykoné jako podtynkow, przewody przykry warstwg
tynku o minimalnej grubiei 5 mm.
Przewody prowadziw liniach rownolegtych i prostopadtych do stropécian w pasie 20
do 25 cm od stropu.
Osprzt nalezy instalowa na wysokéciach:
— gniazda wtykowe w kuchni -1,1m
— gniazda wtyczkowe hermetyczne w fazience - 1,4 m
- gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia - 0,3 m
— taczniki cdwietleniowe -14m
— gniazdo wtyczkowe do okapu kuchennego -2,15m
- kinkiet w tazience -2,0m
Do instalowania ospetu stosowd puszki instalacyjne PK @ 60 p/t pebtane ktore bda
jednoczénie stzy¢ do rozgadzien obwodow.
W pomieszczeniu tazienki stosofvgniazda bryzgoszczelne IP44 oraz zackowalkiadzie
poziomym odlegt&¢ 0,6 m pom¢dzy wypusteniciennym, a obudogvwanny lub brodzika.
W przypadku odlegkxi mniejszej poinformowauzytkownika o konieczngei zastosowania
do wypustusciennego oprawy Il klasy ochronsw lub umieci¢ na wysokéci powyzej 2,25m.

7.4. Ochrona przed dotykiem gr@dnim
Jako ochroa przed dotykiem paednim przy zasileniu lokali w uktadzie TN-S zastoano
szybkie samoczynne wygdzenie zasilania z zastosowaniem agyghikOw przeciwporzeniowych
réznicowo-padowych P304 25-30-AC. W instalacji elektrycznej dbk naley stosowa
przewody zasilace zzyta ochronm (zyta o kolorzezotto - zielonym), przewod ochronny naje

podhczy¢ do wszystkich opraw swietleniowych, (jeeli posiadag zacisk PE) i w gniazdach
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wtykowych do styku ochronnegdyly z izolach zétto-zielomy powinny by wykorzystywane
tylko jako przewody ochronne.

Przewod ochronny nie mie byt w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony bezpiecemki
i przeckty za pomog tacznikow. Przewdd ochronny w instalacji elektryczteljalu nie mae

by¢ polaczony z przewodem N.

7.5. Ochrona przed skutkami przegiatmosferycznych igczeniowych
Ochrorg przed skutkami przegi atmosferycznych i atzeniowych zapewniono przez
zastosowanie zespolonych ogranicznikbw prgepi ETITEC-WENT TN-S  50KA,
zamontowanych w tablicy mieszkalnej TM iaekonych m¢dzy kazda faze i przewdd neutralny

N, a przewdd PE. Ograniczniki zapewnidjvustopniow ochrore (B i C).

8. Instalacja TV

Dla instalacji telewizyjnej w olgbie danego lokalu natg utozy¢ przewdd 750hm K-1000
1,05/4,8/7,0 od gniazda TV ponad strop z odpowiedrapasem przewodu.

Przewody z kadego mieszkania sprowadziv jeden punkt gdzie nalg zamontowa
rozgatziacz sygnatu z anteny dachowej DVB-T.

Przegcia nad strop naky zabezpieczymag bitumiczra ognioochrona np. HILTI
Gniazd TV montowana wys. 0,3m wspdlnej ramce z gniazdegdpwym.

9. Ochrona przeciwpazarowa

Zgodnie z wymogami ochrony ppobudynek bdzie wyposaony w gtowny wyhcznik
przeciwpaarowy (gtowny wyhcznik prdu), zainstalowany w z¢ézu pomiarowym w oddzielnej

skrzynce.

10. Oswietlenie terenu

9.1. Rozdzielnica sterowanigwietleniem terenu RSOU
W ziaczu pomiarowym znajduje irozdzielnica sterowaniaswietleniem terenu RSOU.
Rozdzielnica ta wypogana jest w cyfrowy programator astronomiczny, gtykiz
zabezpieczenia orazazne zaczanie @wietlenia. Rozdzielnica ta posiada dwa édigj

na obwody éwietleniowe. Moc przyczeniowa rozdzielnicy wynosi 5kW. Nad rozdzieknic
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w oddzielnej obudowie znajduje ¢silicznik 1fazowy z zabezpieczeniem przelicznikowym

w obudowie przystosowuj do plombowania S2 wrazstiami przyhczeniowymi.

9.2. Oprawy sSwietlenia zewitrznego

Oswietlenie terenu naly wykona przy wyciu oprawy éwietleniowej ES-System Oprawa
parkowa OCP-70.K-PC/II-70W na stupie aluminiowynrALS3/B60dz ze stali nierdzewnej,
klasa izolacji Il; prod. ROSA o wysokoi 3m.

Z rozdzielnicy RSOU naly wyprowadzé obwody dwietlenia zewntrznego kablami
YKY zo 3x2,5mm. Wreki stupéw wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1-faz np. NTB-1 firmy
Rosa. Podiczenie oprawy do tabliczki bezpiecznikowe] wykémazewodem YDY3x1,5mm2
prowadzonym wewtrz stupa.

Na kacach i odgaizieniach linii kablowej éwietlenia zewntrznego nalgy dokon&
dodatkowego uziemienia przewodu ochronnego PE.iagiu naley wykona uziom pionowy
o diugaci 2m (np. 14331 prod. A.H. sp. J.).

Rozmieszczenie stupowswietleniowych przedstawiono na planie sytuacyjnysunek nr E8.

Projektowane kableswietleniowe naley uktada& w wykopach na gbokasci 0,5m. Kable
nalezy uktada linia falista z zapasem 3% trasy wykopu na podsypce z piaskuhlmigi 0,1m,

a nasgpnie przykry warstwg piasku (0,1m) i ziemi rodzima (0,15m). Tras kabla oznaczy
folia kablowg koloru niebieskiego, a pozostaizes¢ wykopu uzupetrd gruntem rodzimym.

W miejscach skrzyowan z podziemnym uzbrojeniem terenu jak rownpezy przejciach
przez drog linie kablowe wykoné& w rurach ostonowych typu AROT DVK50. Rury

zabezpieczy przed zamuleniem.

11. Ochrona odgromowa

Tolerowane ryzyko utratyzycia ludzkiego jest mniejsze od ryzyka obliczenigoe
w wyniku czego ochrona odgromowa nie jest wymagale budynkéw mieszkalnych.
Obliczenia dokonano w programie SIRAC dla normy PN-62305-2 do oszacowania ryzyka

spowodowanego wytadowaniami dla obiektu.

12. Uwagi koncowe

= Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu dopuszczalnea 0 uzgodnieniu
z projektantem lub inspektorem nadzoru potwierdromypisem w dziennik budowy.
= Po wykonaniu linii kablowych naty wykon& ich inwentaryzagj geodezyjn.




Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne

= Cald¢ prac wykoné zgodnie z wytycznymi przepisow i PN-76 / E-0512&zonormy N
SEP-E-004. Po wykonaniu instalacji wykénpomiary po montsowe i zestawd je
w protokotach.

= Uzyte do budowy materialy i ugdzenia powinny spetnéavymagania wynikajce z:
- Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwie@(84 r.
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. (z pén. zm.)
w sprawie sposobow deklarowania zgodmowyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnymbwvweznionych do ich wydawania.

= Calas¢ prac naley wykona zgodnie z obowdzujacymi normami, przepisami i wiedz

techniczn.
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I OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dane do obliczé:

- moc zapotrzebowana zgodnie z WTP 52 kW

- napkcie sieci 230/400 V - ukfad sieci TN-C
obliczenia dokonano w oparciu o "Materialy pomogricdo projektowania instalaciji
elektrycznych niskiego nagmia" wyd. PEWA 1986 oraz PN

2. Bilans mocy dla budynku.

: Moc Wspotczynnik Moc
Lp. Opis . , .
zainstalowana jednoczesnéci | szczytowa
P [kW] K] Pp [kW]
1 | Zlacze pomiarowe - mieszkania 108 (9x12) 0,436 47,0
2 | Rozdzielnica RSOU 5 - 5,0
Razem ZKP 113,0 52,0

3. Kabel linii zasilajacej i zabezpieczenie gtdwne.

Zapotrzebowanie mocy P = 52,0kW

Prad In = 52000/1,73 x 400 x 0,93=80,1A ;

Przyjto typ kabla YKY 4 x 50 mro Idd = 168A dla linii zasilapej WLZ
Przygto zabezpieczenie wadzu kablowym I=80A wg. WTP

4. Sprawdzenie spadku napgcia linii zasilajacej WLZ.

Projektowane przyktze kabel YKY 4Ax50mm dtugas¢ 71m

Kondunktancja miedzi y = 54,5

100CP0,,,

Wz
N

Warunek spetniony.

AU% = 0,85% < 1%

5. Obliczenia — gwietlenie terenu.

TABELA OBLICZEN TECHNICZNYCH DLA TABLICY RSOU

Kierunek Pi | Pp | I Przewod lobc | Inb | AU | Zzw | Izw | la | twyt R
Skad | Dokad | [KWI | [kWT] | [A] Typ i przekroj Im] | [Al | [A] | [%] | [Q] | [A]l |I[A] |[sek]
ZK RSOU [ 0,96 [ 0,96 | 1,5 | YKY | 3 | x 6 [mm2]| 2,0 |31,0(25,0/0,01|0,03|5714,3|138| <5 Zasilanie RSOU

RSOU | Obw1 | 0,40 (0,40 | 1,6 | YKY |3 |x | 2,5[mm2]|133,0|20,0| 6,0 | 0,09 1,97 93,2| 33| <5 | Oswietlenie obw. Nr 1

RSOU | Obw2 | 0,56 | 0,56 | 2,3 | YKY [3 | x| 2,5[mm2] | 92,0 [20,0| 6,0 |0,11|1,38| 133,8| 33| <5 | Oswietlenie obw. Nr 2

10
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OSWIADCZENIE

Dotyczy : Projektu Budowlanego;

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRODUKCYJNO-GOSPODARCZEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM BYLEJ FERMY DROBIU
NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ
Z INFRASTRUKTURA
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wielur

Zgodnie z trescig Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) o$wiadczamy,
ze przekazana dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Artur Zawadzki
upr. bud. LUB/0011/POOE/07

Sprawdzit: inz. Wiestaw Gizinski
upr. bud. 64 / Wa / 73
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* obudowa przystosowana do plombow: % VISTOP 4P
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Obudowa 2x(SKRF 800/600/1 + 2xSKR 800/500/2)
Przebudowa ze zming sposchu uzytkowania czg8oi budyrku produkeyfo—gospodarczego z zepleczem socjdnym
OBIEKT bytej fermy drobiu na budynek mieszkainy widoradzny z mieszkaniami socjnymi waz z infrastrukdurg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wielusi
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SKALA
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) DATA
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OZNACZENIA

Wyltacznik jednobiegunowy IP20

Whytacznik jednobiegunowy IP44

Whytacznik swiecznikowy 1P20

Wylacznik schodowy podwadjny IP20

Wypust o$wietleniowy

Wypust oswietleniowy do oprawy 1P44

Wypust oswietleniowy $cienny do oprawy 1P44

L RQ XL x| e

Gniazdo wtykowe podwdjne z bolcem ochronnym

L‘-Ti

Gniazdo wtykowe pojedyncze 1P44

Wypust dzwonka

© | Przycisk "Dzwonek"

Numer obwodu

Gniazdo telewizyjne

Trasa instalacji elektrycznej

| Tablica mieszkaniowa nascienna 1x18

GWP | Lokalizacja Gtéwnego Wylacznika Pradu

ZKP | Ztacze kablowo-pomiarowe

RSOU | Rozdzielnica sterowania o$wietlenia

A

UWAGI:

Wytyczne wykonania:

— Wysokose tqcznikow h =
— Wysokos¢ gniazd:

w kuchni h = 1,1Tm

w fazience h 1,4m

w pokojach h = 0,5m;

— Instalacjg prowadzi¢c pod tynkiem przewodami:

obwdd oswietlenia:  YDYpzo 3/4 x 1,5 mm2 450/750V

obwéd gniazd YDYpzo 3 x 2,5 mm2 450/750V

— Wypusty obwodow oswietleniowych nalezy zakonczy¢ kostkqg fqczeniowq

UWAGA!

W PRZYPADKU MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH W [LAZIENCE .

W Il STREFIE (60cm od KRAWEDZI WANNY LUB BRODZIKA, ORAZ PONIZEJ 2,25m)
NALEZY BEZWGLEDNIE STOSOWAC OPRAWY W |I KLASIE OCHRONNOSCI,

O CZYM NALEZY POINFORMOWAC UZYTKOWNIKA LOKALU.

1,4m:;

frzebudowa ze amiong sposchu wzytkowania czesei budynku prodikeyjo—gospodarczeqo z zapleczem socidnym
OBIEKT bylej fermy drobiu na budynek mieszkdiny wielorodzinny z rieszkaniai socjdnymi wiz 2 infrastrukurg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluf
PRZEDMIOT
RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIACH
SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS 50
OPRACOWAL i OATA
mgr inz. Przemysfaw LEBEK 112012
mgr inz. Artur Zawadzki
PROJEKTANT LUB,/0011/POOE/07 N rysunku:
inz. Wiesfaw Gizifiski mu
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OZNACZENIA

—— | Trasa instalaciji elektrycznej

UWAGA :

Przewody obwodéw o$wietlenia (1) oraz gniazda
wtykowego (6) pomieszczenia gospodarczego dla
kazdego z mieszkan nalezy uktada¢ w jednej rurce
ochronnej (peszlu) @20 na catej dlugosci wiezby
dachowe;j.

Przejscia wiercone nad strop nalezy zabezpieczy¢

7
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OBIEKT byej fermy drobiu na budynek mieszkdiny wielorodzinny z mieszkaniami socidnymi waz 2 infrastukturg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wielun
PRZEDMIOT —
RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIEZBA DACHOWA
SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS 0
DATA
OPRACOWAL mqr inz. Przemystaw LEBEK 112012
mgr inz. Artur Zawadzki
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OZNACZENIA

—— | Trasa WLZ - zasilanie tablic mieszkalnych
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OBIEKT | bylej femy drobiu na bucynek mieszkalny vieorodzmy z miesskariami socjanymi wiez 2 infrastrukurg

Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluf

PRZEDMIOT | 7ASILANIE WLZ TABLIC MIESZKANIOWYCH — WIEZBA DACHOWA

RYSUNKU
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS Mmrw
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TM-.. Widok elewaciji tablicy nasciennej
L np. Legrand Ekinoxe TX 1x18
400V
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Aparatura firmy legrand:

Tablica nastienna Ekinoxe TX 1x18 z listwami zaciskowymi N i PE, IP40

z drzwiczkami biafymi

SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
W UKLADZIE TN-S

Wytqcznik réznicowo—prqdowy P 304 25-30-AC — szt. 1

Wytqcznik nadprqdowy S301 B10 - szt. 1
Wytgcznik nadprqdowy S301 B16 — szt. 5
Ogranicznik przepieé klasy "B+C” — szt. 4

UWAGA:
Zachowaé rownomierno$¢ obcigzenia faz

Przebudowa 22 Zmiang sposobu uZybkowania cze8ai budyrku produkeyjio-gospodrezego z zapleczem socidinyrf
OBIEKT bytej fermy crobiu nia budynek mieszkdny wielorodzinny z miestkaniami socjdnyi i 2 infrastnkurg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluni
PRZEDMIOT
RYSUNKU WIDOK | SCHEMAT TABLICY TM—...
SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS ;
brak skali
DATA
OPRACOWAL mgr inz. Przemystaw LEBEK 112012
mgr inz. Artur Zawadzki
PROJEKTANT LUB,/0011,/POOE /07 N rysunku:
inz. Wiestaw Gizifski FO
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OZNACZENIA

Przewdéd 750hm K-1000 1,05/4,8/7,0

UWAGA :

Przewody sygnatu TV z kazdego z mieszkan
doprowadzi¢ nad strop w jeden punkt gdzie nalezy
zamontowac rozgateziacz sygnatu z anteny dachowej .
Przejscia nad strop nalezy zabezpieczy¢ masg
bitumiczng ognioochronng np. HILTI

ROZGALEZNIK TV DVB-T

AN

L

O | Mieszkanie 3

O | Migszkanie 6

O | Mieszkanie 9

Gn. TV Gn. TV Gn. TV
O | Mieszkanie 2 Mieszkanie 5 O | Migszkanie 8
Gn. TV Gn. TV Gn. TV
O | Mieszkanje 1 O | Mieszkanie 4 O | Mieszkanie 7
Gn. TV Gn. TV Gn. TV
Przebudowa 7 zmiang sposcbu uzpthonmia czgsci budyrku produkcyjo-gospodarczego z zapleczem socdnym
OBIEKT bytej fermy drcbiu na budynek mieszkny widorodzinny z mieskaniami socjdnyi wiaz 2 infrastrklurg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluf
PRZEDMIOT
RYSUNKU SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI TV
SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS :
brak skali
o co DATA
PRACOWAL inz.
mgr inz. Przemystaw LEBEK 12017
mgr inz. Artur Zawadzki
PROJEKTANT LUB/0011/POCE /07 Nr rysunku:
inz. Wiestaw Gizifski E/
SPRAWDZIL 64 / Wa / 73
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SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
W UKLADZIE TN-S

Dowod 1 15m 2lm 19m 20m
YKY 3x2,5mm2 h
@g 1/1 /e 1/3 1/4 = PE
ad
19m 19m
1/5 1/6 1/7 = PE
Oowéd 2 15m 19m 20m 19m 19m
YKY 3%2,5mm2 h
21 2/ 2/3 2/4 °/s — PE
Frzebudowa ze zmiang sposobu uzybkowenia czesci budyku produceyo-gospodurcaeo 2 zpleczem sociinym
OBIEKT byte] fermy drabiu na budynek miesckdny wielorodzinny z ieszkaniami socjdnymi Wiz z infrastrukdurg
Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluf
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RYSUNKU SCHAMAT ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU
SKALA
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brak skali
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