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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi
Rodzaj budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wik 1, 98-300 Wielun

Adres budynku Gaszyn, ul. Graniczna, dz. nr ewid. 664/2, 98-300 Wielun
Calos¢/Czesé budynku catosé

Liczba lokali mieszkalnych 9

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 394,99

Kubatura budynku m? 2228,18

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 127,02 kWh/(m?rok)

=00 320 400 420 =00

L)

Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2 Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:

Budynek nowy wg wymagan WT2008:

Budynek modernizowany wg wymagan WT2008:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania:
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspbtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez
wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspbtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system do podgrzania cieptej wody:

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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EP = 127,02 [kWh/m? rok]
EP = 155,95 [KWh/m? rok]
EP = 179,34 [KWh/m? rok]
EUco = 138,01 [KWh/m? rok]
EU = 171,20 [KWh/m? rok]
EK = 294,16 [kWh/m? rok]
He = 278,18 [W/K]

H.e = 423,54 [W/K]

Qen = 19653,41 [kWh/rok]

Qew = 26902,91 [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf'zﬁ’gmy Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 0,404 0,000 461,56 / 461,56

2 | sz S&fg%‘i‘aﬁ“f'zoé’rﬁtonowy ALFA 25cm + 0,273 0,000 286,96 / 214,22

3 SNP Strop nad parterem 0,157 0,000 461,56 / 461,56
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:::ly Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[enr‘zzi:hnia
1 OKNO Okna, U=1,45 W/(m2K) 1,450 0,70 0,75 42,14

2 Dz Drzwi zewnetrzne, U=2,0 W/(m2K) 2,000 0,00 0,00 30,60
Ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 50585,60 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn 84659,25 [kWh/rok]

Lokal/strefa - Mieszkanie 1

System ogrzewania Exghnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
Nosénik energii koricowej Paliwo/zrédto energii: Biomasa
Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.70

budynku nwg ’

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100

budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwg 0,97

Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88

Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 2

System ogrzewania Exghnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
Nosnik energii koncowej Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.70
budynku nrg ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwg 0,97
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,88
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0.70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nonika ciepta w obrebie budynku nwa 0,97
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,88
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 4

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Noénik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nwg 0.70
Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulagii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie budynku . 0,97
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 5

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nrg 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku nw.s '

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwo 0,97
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 6

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0.70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwa 0,97
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,88

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt

0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 7

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0.70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku nws ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwa 0,97
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 8

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii korcowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosénika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0.70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku n.s ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwa 0,97
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Lokal/strefa - Mieszkanie 9

System ogrzewania

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nrg 0,70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulagii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100
budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwg 0,97
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,88
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,60

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - 1

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,00

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 47,63 [WIK]
Lokal/strefa - 2

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,52 [WI/K]
Lokal/strefa - 3

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 47,79 [WIK]
Lokal/strefa - 4

Skutecznoé¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3¥/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,52 [WI/K]
Lokal/strefa - 5

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m3¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 47,79 [WIK]

Lokal/strefa - 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznoé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [W/K]
Lokal/strefa - 7

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m3¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 47,48 [WI/K]
Lokal/strefa - 8

Skutecznoé¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [WIK]
Lokal/strefa - 9

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznoé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m*h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 46,82 [WI/K]
Lokal/strefa - 10

Skutecznoé¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [WIK]
Lokal/strefa - 11

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 47,53 [WI/K]
Lokal/strefa - 12

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [WIK]
Lokal/strefa - 13

Skutecznoéc¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 49,91 [W/K]
Lokal/strefa - 14

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [WIK]
Lokal/strefa - 15

Skutecznoé¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 44,22 [WI/K]
Lokal/strefa - 16

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,55 [WIK]
Lokal/strefa - 17

Skutecznoé¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

120,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 44,37 [WIK]
Lokal/strefa - 18

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,57 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

10855,77 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowg dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qxw

23162,26 [kWh/rok]

Lokal/strefa - Mieszkanie 1

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku nw.g

0,70

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n.

0,70
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody
NH.s

0,85

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt

0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0,97
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku nr. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 2

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii korcowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosénika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0,70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. N 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nwg 0,97
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nw.e 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 3

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Noénik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nwg 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nwet 0,42
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0.97
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nw.et 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 4

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0.70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. nwet 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koricowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0,97
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 5

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koncowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0,70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nw.g 0.97
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nwet 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 6

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Noénik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nw.g 0.70
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nwet 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Noénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nwg 0.7
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nwet 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 7

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0,70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n. 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nw.ot 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Noénik energii koricowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku nw,g

0,97

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n.

0,70
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody
NH.s

0,85

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt

0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 8

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosénik energii koncowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0,70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku n.g 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. Nt 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0,97
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku nr. 0,70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NH.s )

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. N 0,58

Lokal/strefa - Mieszkanie 9

System przygotowania c.w.u. 1

Kuchnia z ptaszczem wodnym Kalvis -
4AS

Nosnik energii korcowej

Paliwo/zrédio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosénika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0,70
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku nr. 0,70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. N 0,42

System przygotowania c.w.u. 2

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosénik energii koncowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0.97
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. nwet 0,58
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chtodzenia
Lokal - Mieszkanie 1

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 1

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 2

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 2

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 3

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 3

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 4

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 4

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 5

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 5

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 6

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 6

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 7

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 7

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 8

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 8

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Mieszkanie 9

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenie gospodarcze 9

Brak instalacji chtodzenia
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]
Pustak zuzlobetonowy ALFA 25cm + .
1 styropian 12cm Styropian (15 - 40) 0.04 12
2 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 5
Piyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
3 Strop nad parterem przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 25
powietrza

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW]

Czas dziatania Zapotrzebowanie
[h] [kWh]

Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do

1 CcO 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, granica 0.02 5500 907.19
ogrzewania 12 [°C]
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni
2 cwu ponad 250 [m?], praca przerywana do 4 godz/dobe 0.003 7300 200.68
3 cWu Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni 0.003 7300 200.68

ponad 250 [m?], praca przerywana do 4 godz/dobe

Podsumowanie parametrow energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qk.H

84659,25 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do podgrzania cieptej wody Qxw

23162,26 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowq dla budynku Qx

107821,52 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia)

294,16 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku EK

294,16 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP

127,02 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
nowego

155,95 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

179,34 [KWh/m?rok]
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Komentarz
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