SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT _
BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Budowa przytgcza wodociggowego do
przebudowywanego budynku mieszkalnego na
dziatce nr 664/2 oraz zdroju ulicznego przy ul.
Granicznej w Gaszynie, gm. Wielun

Inwestor: Gmina Wielun, Plac Kazimierza WIlk 1 , 98-300
Wielun

Data wykonania: luty 2013r



1. Czdé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu
Budowa przyacza wodocigowego do przebudowywanego budynku mieszkalnegiziadce nr 664/2

oraz zdroju ulicznego przy ul. Granicznej w Gaseygm. Wielu.

Zamawiajcy: GMINA WIELUN , PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUN

1.2 Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem rob6t jest budowa prmga wodocigowego do przebudowywanego budynku
mieszkalnego na dzialce nr 664/2 oraz zdroju uegonprzy ul. Granicznej w Gaszynie, gm. Wielu
Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

1. Przyhcze wodocigowe:

— Rury PEZ 90 x 3,5 mm 69,0 mb,

— Rury PE g 63 x 2,5 mm 85,0 mb,

— Rury PE@32x1,5mm 9,0 mb,

— Rury stalowe ocynkowane g 80 mm 3,0 mb,
— Rury stalowe ocynkowane g 25 mm 27,0 mb,

— Zasuwa klinowa kotnierzowa g 80 mm typu 11/IPN80/1 3 szt,
— Zwezka redukcyjna kotnierzowa g 80/50 mm 2 szt,

— Filtr siatkowy kotnierzowy typu PN 16 EN-GJL-25G8 mm 1 szt,

— Wodomierz sprgzony kotnierzowy typu WPVD 50/20 1 szt,

— Zawor antyskaeniowy kotnierzowy typu SOCLA EA453 g 50 mm 1 szt,
— Tréjnik redukcyjny kotnierzowy g 80/80/50 mm 1 szt,

— kacznik regulacyjny kotnierzowy g 80 mm 1 szt,

— Zawor kulowy kotnierzowy g 50 mm 1 szt,

— Tréjnik redukcyjny kotnierzowy g 160/80 mm 1 szt,

- Mufa g 160 mm 2 szt,

— Ksztattka kotnierz 80 / PE 90 mm 1 szt,

— Przefcie PE/stal 90/80 mm 2 szt,



Przegcie stalowe @ 32/25 9 szt,

Kotnierz z gwintem wewn. g 80 mm 2 szt,
Trzpien do zasuwy 10 szt,
Obudowa do zasuwy 10 szt,
Skrzynka uliczna 10 szt,
Nawiertka petnica jednoczéie funkcg zasuwy @ 63/32 9 szt,
Tasma Denso 11 m2,

Studniazelbetowa g 2000 mm z pokrywelbetowy g 2300 mm otworem wiazowym

@ 600 mm i stopniami ztazowymi, h=2350mm 1 kpl,

2. Zdrgj uliczny:

Rury PE@ 32 x 1,5 mm 2,5 mb,
Rury stalowe ocynkowane g 25 mm 2,0 mb,
Rury stalowe ocynkowane g 20 mm 4,0 mb,
Filtr siatkowy @ 25 mm 1 szt,
Wodomierz skrzydetkowy g 20 mm 1 szt,
Zawor antyskaeniowy typu BA 2760 g 25 mm 1 szt,
Zdrgj uliczny typu JAFAR 8001 g 20 mm 1 szt,

Nawiertka petnica jednoczénie funkcg zasuwy @ 160/32 mm 1 szt,

Trzpien do zasuwy 1 szt,
Obudowa do zasuwy 1 szt,
Skrzynka uliczna 1 szt,

Studniazelbetowa g 1000 mm z pokrywelbetowy g 1300 mm otworem wiazowym
@ 600 mm i stopniami ztazowymi, h=2350mm 1 kpl,
Tasma Denso 2m2,

Piytazelbetowa 50 x 50 x 10 cm 1 szt.



1.3 Roboty tymczasowe i towarzysze
Do rob6t towarzyszcych inwestycji nalgy:
- wytyczenie trasy przytza oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy
Pobor wody odbywasie bedzie z sieci wodoagowej PVC O 160 mm biegoej w
poboczu ul. Granicznej (droga gminnzuzlowa), dziatka nr ewid. 205/3, po tej samej

stronie co dziatka Inwestora.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcgbecnéci inspektora nadzoru napi w
terminie wynikagcym z umowy. Inwestor przeka wykonawcy dokumentacje technigzrdo

wykonania zadania.

1.6 Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu Wwydprzez wybudowanie
ogrodzé tymczasowych, oznaczenie prggj oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpiegzereanu budowy nie podlega obnej zaptacie

| przyjmuje st ze jest wliczony w ceaiumown.

Na terenie dziatek nie wygiuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego oraz dla

mieszkacow. Budowa przyicza wodocigowego nie spowodupgadnych nowych

zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikoéw. Projektowane przatze

nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktarigdzie realizowana. Praye

w projekcie rozwizania eliminug negatywny wptyw obiektu n&rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budowa pszya wodocigowego stay

polepszeniu warunkow bytowo-gospodarczych ludzienanie oljtym inwestycj.

Przyjete w projekcie rozwizania techniczne gwaranjypetra szczelnéc sieci.

Dla zapewnienia stabildoi i pewndci polaczen rurowych, naley zag:sci¢ grunt pod kadym
pofaczeniem, a boki patzenia obsypapiaskiem z rbwnoczesnym jego zagczaniem.

Cate przyhcze przed oddaniem do eksploatacji poddawie probom cnieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantuajpetne bezpieczstwo instalacji dldrodowiska



gruntowo - wodnego.

W przypadku awarii &dzie istni€ mazliwos¢ wytaczenia uszkodzonego odcinka poprzez
zamkngcie zasuw.

Wszelkie ewentualne utrudnienia w korzystaniu afdk sisiednich przez ich wiagicieli

beda minimalizowane poprzez bigce poradkowanie terenu i doprowadzanie go do stanu
pierwotnego . Roboty prowadzonedq w ciagu dnia, a dojazd do dzialekdzie

zapewniony w sposoObagjty.

1.7 Ochronasrodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest @aimzany stosowaprzepisy dotyczce ochrony
srodowiska naturalnego. Nake unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego sposobu

dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowrzek zadbé& aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawagewni urzdzenia zabezpieczge, socjalne,
sprzt i odziez ochronm. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecipgowe.
Materiaty, sprzt zlokalizowane bda na wydzielonym terenie i zabezpieczone przedegesh 0sob

trzecich. Koszty zwizane z tymi wymogami nie podlegajddzielnej zaptacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowzany jest przedstawizamawiagcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projekt zagospodarowania placu budowy. Zolkaamy jest do utrzymania w czystb terendw
prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robot.

1.10 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegélnjopy przed dogpem o0sOb trzecich.
Wykonawca zapewni kladki, prZeja dla osob trzecich a tadk uzyska odpowiednie uzgodnienia na

zajecia pasa drogowego.



1.11 Ogdlne warunki wykonania

Nalezy dokon& zgtoszenia w:

- Przed zasypaniem zléavykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez upreanego
geodet, a take zgtost do odbioru i prob przed zakryciem w Przetgirstwie
Komunalnym w Wieluniu.

- Wszelkie prace w obbie pasa drogowego naileprowadzé po uzgodnieniu
wiascicielem drogi.

- Teren po robotach ziemnych i momavych uporadkowa: i doprowadzt do stanu
pierwotnego.

Catai¢ prac wykoné zgodnie z niniejsza dokumentagraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montavych czs¢ Il Instalacje Sanitarne

i Przemystowe pod nadzorem uprawnionego kierowhik@dowy lub inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotycace wtasndci wyrobow budowlanych

Materialy wyte do budowy sieci wodaggowej powinny by dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetnia Polskie Normy i posiada aprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodochgowych. Transport, przechowywanie rur PVC powinmtbywa& si¢ zgodnie z instrukej
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby w&ayswbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okrélonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawzogodni z inspektorem nadzoru
budowlanego sposdb i termin przekazania infornm@aciiyciu podstawowych materiatdw, a tak

o aprobatach technicznych i certyfikatach zgddnoWszystkie materialy zastosowane powinny

posiadé dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne dsostania w sieciach wodagjowych.

3. Wymagania dotycace sprztu

Przy wykonaniu rob6t przewidywane jestygie nas¢pujacego spratu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- elektronarzdzi, narzdzi.

Wykonawca zobowizany jest do zywania sprztu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzyty do wykonywanych robét powinien byizgodniony

z Inspektorem Nadzoru. Sptzpowinien by w dobrym stanie technicznym i posiaddokumenty

dopuszczajce do jego ytkowania.



4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca zobowzany jest do #zycia srodkOw transportu materiatdbw nie wplywaych
niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatdw. Dotyczy to w szczegdi transportu rur z
PVC. Rury powinny by transportowane zgodnie z instrukcja producentaewdz rur w miag
maozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezmwne wieczkami unienibiwiajacymi

zabrudzenia ich wgtrz. Rury powinny by podparte na catej ich dtugm.

5. Wymagania dotycace wia&ciwosci wykonania robot

Wykonawca zobowizany jest prowadzi roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniamspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasgci wodocigowej z przyhczami wykonanej

przez uprawnionego geoget

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodogijowe z rur PVC powinny &y prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie bramowej ustanowionej przez Instytut KsztattowaSiadowiska BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania iah&d przy odbiorze"- obowzujacej od
01.07.1984 r. w powizaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotmz wymaga w zakresie :

- wykopéw otwartych obudowanych z uwedhieniem szczegélnych warunkéw BHP,

- wykopéw otwartych @cianach pionowych bez obudowy,

- wykopdéw otwartych nie obudowanychécianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avpdpadow atmosferycznych,

- minimalnej szerokei wykopow,

- materiatu poditga naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenal poziomego i pionowego,

- stosowanidcianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Glebokas¢ utozenia przewodu zaky od warunkdéw klimatycznych, rodzaju gruntu, poziowody
gruntowej i przeptywu wody w sieci. W gruntach sigbk powyej zwierciadta wody gruntowej

minimalne zagibienie przewodu licxc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypoeinpm



odpowiadé gikcbokasci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 pgkszonej o 0,4 m. @bokas¢ te
maozna zmniejsz§ max. 0,20 m w nagpujacych przypadkach:

- przewdd wodoeigowy stale bdzie st znajdowa ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnienigrodkow wykluczagcych maliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szerok& wykopu dla rur PVC @ 110 winna wyno),80 m . Zasyp przewodu w wykopie
sktada s z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigu naley przeprowadzi etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z vagizeniem odcinkéw patzen rur,

- po prébie szczelrdoi rurocagu wykonanie warstwy na pmzeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien¢ lgrunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budow wodochagu przewidziano prowadzimechanicznie przyayciu koparki. Wykopy
przewidziano wykona jako waskoprzestrzenne dcianach zabezpieczonychzuamowo. Wykopy
waskoprzestrzenne wykonywanecdd w poblizu istniepcych drog, budynkow, drzew i innego
uzbrojenia terenu. W miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy provz&dsposobemecznym. Wykopy prowadzone
sposobem rocznym o dgpokasci powyzej 1,0m zabezpieczy przez odeskowanie. Odeskowanie
wykona zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka ruigido wysokéci 30cm nad wierzch rury-
reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysak®0 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamien
Powyzej 50cm przykrycia zasygkmaozna prowadzi przy wyciu lekkiego sprgtu mechanicznego.

W przypadku pojawienia siw wykopach wody, szczegoélnie podczas prac w czsesszczu przewiduje

sie wypompowanie wody przyzayciu przewanych pomp spalinowych.

Montaz przewodow wodocagowych.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztalttek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewatrzne rur i ksztaltek powinny kygtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiviajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5-5 : 2000.

Montaz rurocagébw maze odbywa sic dwoma metodami:



- monta odcinkow rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wyko
- monta odcinkéw rurocigdéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na cate] diagpowinny

przylega do podiaa na co najmniej %a.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontroledtpfakasci robdt i zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontrolgdzie prowadzit pomiary, badania materiatow i robét

z czstotliwoscia gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacjjgktowej

i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, prébyczelnéci rurochgdéw naley przeprowadza

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspedmornadzoru Inwestorskiego. Wykonawca

zobowhzany jest prowadzi dokumentacje budowy i udeghiaé ja do wghdu przedstawicielom

uprawnionych organow.

Kontrole, odbior robdt naly wykonywa w oparciu o:

- PN - B — 10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN - B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczaml@ojenia na przewodach wodggowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploataggici wodocigowych z PCV i PE wydana przez
producenta rur np. Wavin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Buthnych.

Proke cisnieniona wodocagu wykon& zgodnie z PN — 64/B — 10115. Zamontowane odciiggis

dhugadici 200 — 300 m naly zasypa warstwg piasku gr. 30 cm z wyjkiem weztow pohczeniowych i

uzbrojer na sieci. Przygotowany odcinek rurggi podda probie na dinienie 1,0 MPa. Wynik préby

jest pozytywny, jéli w ciagu 30 min. nie &dzie spadku énienia powyej 0,01 MPa na kale 100 m

przewodu i nie wyapia przecieki na paiczeniach rur i armatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczanadolzie kwot, zawart w umowie wynikajca z przetargu na wykonanie sieci.
W przypadku wystpienia ewentualnych rob6t dodatkowych, ich zakvesunki wykonania powinien
uzgodné wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inerekiego. Ewentualne roboty

dodatkowe powinny kiydokonane i udokumentowane wdédia obmiaréw przez kierownika robot.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W przewidzianej inwestycji wygpowa: beda nastpujace rodzaje odbiorow:

Odbiory robot ul egajace zakryciu lub zanikajace.
Kazdy odcinek sieci przed =zasypaniem podlega odbiorawiudzialem inspektora nadzoru
inwestorskiego, odbior ten powiniendgotwierdzony protokotem.

Odbior koncowy.

Odbior kaacowy naley przeprowadzi w trybie i zgodnie z warunkami okflenymi w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych. Na odbiér wykonawcat jgobowizany dostarczy nastpujaca

dokumentacje:

- protokoty odbiorcéw ogciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych maberjat

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- dziennik budowy z wpisami kaowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodsil,

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestyagodnie z projektem, sztuka budowlana
I przepisami Prawa budowlanego,

- oswiadczenie wigcicieli dziatekze teren zostat przywrécony do stanu pierwotnegoriie wnosz

zadnych uwag co do wykonanych robot.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbior ,,po okresiekojmi”. Odbiér ostateczny —
pogwarancyjny. Odbiér ostateczny — pogwarancyjnganizuje zamawiagy. Polega on na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayjny

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany przytza wodocigowego.



2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru tob6

Inwestor przekze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystamastpujacych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatiowlanych,

- Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieaiz PCV i PE — Wavin,

- PN - B — 10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN — 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaizzazbrojenia na przewodach wodmguwych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Siecistalacji - C.O.B—-R. T. J. ,,INSTAL".

Rurochgi, armatura do budowy sieci z pragtkami powinny posiada wazna APROBATE
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.



