panel z siatki stalowej
z drutu

ptatwie stalowe dachu wykonac z
ksztattownika 40x30x3,

ocynkowanego gr. 2
mm i oczkami max
2X2cm

stupek 50x50x3

rygle stalowe poziome scian
wykonac z ksztaftownika 40x30x3,
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PRZEKROJ A-A

rygle stalowe dachu wykonac z
ksztattownika 80x50x3,

+2,35

VAVAVAVAVAVAVAVA A Suum
V0099V .V Avavayasaum——

A

stupek 50x50x3

rygle stalowe poziome scian
wykonac z ksztaftownika 40x30x3,
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kostka brukowa - gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa

Y

SRR

podstwe stupa wykonac z blachy gr. 8 mm

w blasze wykonac otwory do kotwienia wiaty,
kotwic¢ do podfoza za pomocg pretow stalowych
lub kotew rozporowych M12

Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

tel. 8860314 kom. 603 878925
os. Stare Sady 19a, 98-300 Wielun

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku

INBUD

skala
1:25

Data:

2012r.

Nr rys.

produkcyjno-gospodarczego z zapleczem socjalnym bytej fermy
drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami

socjalnymi wraz z infrastruktura

Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wielua

OSLONA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ A-A

tech bud Kazimierz Bigos

Obiekt projekt.:

Adres:

Przedmiot rys.:

Opracowat:




