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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ - WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

100 %

BUDYNEK OBJ TY OPRACOWANIEMB

Z

NUMER DZIA KI

GRANICE DZIA KI

PROJEKTOWANE DOJ CIA I DOJAZDY

5.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJ CA
2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA (DOCIEPLENIE)
2POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH ISTNIEJ CA:

1.

2.

BILANS TERENU

3.

2

2

4.

POWIERZCHNIA DZIA KI - W ZAKRESIE OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH PROJEKTOWANA 2

Wska nik
zabudowy

(%)

0,00 %

W 63 PE przy cze wodoci gowe (wg odr bnego opracowania, opinia ZUDP
nr 694/2012 z dnia 06/12/2012r.)

ks 160 PVC kanalizacja sanitarna ks 160 - do projektowanego szczelnego,
bezodp ywowego na cieki o pojemno ci 25 m3

eNN

664/2

4 000,00 m

468,85 m

12,30 m

0,00 m

1 036,56 m

11,72%

0,30 %

25,91 %

wewn trzna linia zasilaj ca energii elektrycznej projektowana
YKY 3x2,5 mm2, YKY 4x50 mm2 (przy cze energetyczne wg odr bnego
opracowania zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przy cza)

B

ks
 1

60
 P

VC

ZS
PROJEKTOWANY BEZODP YWOWY ZBIORNIK NA CIEKIS

O

PROJEKTOWANA OS ONA MIETNIKOWAO

Proj. WLZ zasialaj cy
YKY 4x50mm2

cze kablowe
(wg. odr bnego projektu)

Przepust pod chodnikiem
rura Arot DVK50 l=3m

Przepust pod drog
rura Arot DVK75 l=12m

Przepust pod drog
rura Arot DVK50 l=10m

Przepust pod drog
rura Arot DVK50 l=11m

2

3

4

5
cze kablowo-pomiarowe

(projektowane)

Rozdzielnica sterowania
wietleniem terenu

2/5

2/4

2/3

2/2

2/1

1/1

1/2

1/4

1/3

1/6

1/7

1/5

Data:
2013r.

Gaszyn, dz. nr geod 664/2, 98-300 Wielu

Zak ad Nadzoru Budowlanego INBUD
 tel. 8860314 kom. 603 878925

os. Stare Sady 19a,   98-300 WieluINBUD

skala
1:500

Obiekt projekt.:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPrzedmiot rys.:

Nr rys.
A-0

Przebudowa ze zmian  sposobu u ytkowania cz ci budynku produkcyjno-
gospodarczego z zapleczem socjalnym by ej fermy drobiu na budynek mieszkalny

wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastruktur

Architektura:

Konstrukcja:

Elektryka:

Projektant: Sprawdzaj cy:

Wod-kan:

ES-SYSTEM OPRAWA PARKOWA OCP-70.K-PC/II-70W, H=3m

OBWÓD/NR OPRAWY1/2, 2/2 ....

6. POWIERZCHNIA TERENÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE - ISTNIEJ CA

7. POWIERZCHNIA TERENÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE - PROJEKTOWANA

23 531,15 m
22 482,29 m 62,05 %

88,27 %

Proj. miejsca
parkingowe

W 90 PE

W 63 PE     ZUDP 694/2012

W 63 PE    ZUDP 694/2012

W
 6

3 
PE

ZUDP 508/2012 z dn. 06/09/2012r.

500 150
35

KIERUNKI WEJ CIA DO BUDYNKU

SPADEK NACHYLENIA TERENU

GRANICA DZIA KI

hydrant zewn trzny DN-80

chodnik o szeroko ci
150 cm

droga dojazdowa o szeroko ci
150 cm


