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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
Nr 243 z 2010 r., poz. 1263 z p6Zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO )
WIELORODZINNEGO W GASZYNIE, UL. GRANICZNA dz. nr 664/2, gm. WIELUN

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 nr 1806-4334/2012 z dnia 28.06.2012 r.
wydana przez Staroste Wielunskiego Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Warunki techniczne podtaczenia do sieci zewnetrznych wodociggowo-kanalizacyjnych
wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Wieluniu nr: NW- 310/7/2012,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. )

- Wizja lokalna w terenie

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przytacza
wodociggowego do przebudowywanego budynku mieszkalnego na dziatce nr 664/2 oraz

zdroju ulicznego przy ul. Granicznej w Gaszynie gm. Wielun.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE - OPIS ROZWIAZANIA

Pobdr wody odbywac si¢ bedzie z sieci wodociggowej PVC O 160 mm biegnacej w
poboczu ul. Granicznej (droga gminna - zuzlowa), dziatka nr ewid. 205/3, po tej samej
stronie co dziatka Inwestora. Wlaczenie w istniejacy wodociag nalezy wykona¢ poprzez
zabudowanie na wodociagu tréjnika redukcyjnego kotnierzowego @ 160/80 mm zgodnie ze
schematem montazowym.

Za trojnikiem zaprojektowano zasuwe kotnierzowa O 80 z przedtuzonym trzpieniem

i obudowa zeliwng oraz skrzynkg uliczng zeliwng utrwalong bentonitem.

Przylacze wodociggowe wykonaé z rur polietylenowych typ PE @ 90 i 63 mm.

Odcinek 1,0 m przed studzienka wodomierzowa i 1,0 m za studzienka wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych @ 80 mm zabezpieczonych tasma DENSO.

Trase i spadki przewodow podano na rysunkach nr 1, 2, 31 4.

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie zestawem wodomierzowym zamontowanym
w studzience wodomierzowej zlokalizowang na dziatce Inwestora.

Studzienka moze by¢ wykonana z kregow betonowych © 2000 taczonych na uszczelke

z pokrywa zelbetowa @ 2300 mm i wlazem Zeliwnym © 600 mm lub prefabrykowana z PE.
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Studzienka musi by¢ szczelna i zabezpieczona przed infiltracja wod gruntowych.

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie wodomierzem sprz¢zonym typu WPVDS50.

W studzience wodomierzowej przed wodomierzem zaprojektowano zasuwe kotnierzowa
0 80 mm i filtr siatkowy kotnierzowy @ 50 mm.

Za wodomierzem zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu SOCLA EA453 @ 50 mm,
zasuwe kolnierzowa @ 80 mm i zawér kulowy spustowy @ 50 mm.

Przylacze na odcinku W4 — W7 zaprojektowano z rur PE 90 x 3,5-SDR26-PE100.

W punkcie W7 zaprojektowano trojnik PE 90 z jednym kréécem zaslepionym ktory
umozliwi rozbudowe przytacza w przysztosci.

Projektowany odcinek W7-W26 wykona¢ z rur PE 63 x 2,5-SDR26-PE100.

W punkcie W26 zamontowaé korek umozliwiajacy rozbudowe przytacza w przysztosci.
Podlaczenie do kazdego zestawu mieszkaniowego wykona¢ za pomoca nawiertaki

0 63/32 mm i rur PE 32 spelniajacej jednoczesnie funkcje zasuwy, z przedtuzonym
trzpieniem i obudowa zeliwng oraz skrzynka uliczng zeliwng utrwalong bentonitem.

W odlegtosci 0,5 m od $ciany budynku wykonaé przejscie PE/stal i dalszy odcinek az do
wodomierza mieszkaniowego wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych @ 25 mm
zabezpieczonych tasma DENSO.

Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zasypka wstepna 20 cm powyzej
wierzchu rury. Wykop nalezy zasypywaé warstwami o grubosci ok. 35 cm — zaggszczajac
poszczegolne warstwy. Dopuszcza si¢ powyze] zasypki wstepnej zasypywanie wykopu
gruntem rodzimym po wyeliminowaniu ostrych elementow (kamienie, gruz).

Ok. 30 cm nad rurociagiem nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza.

Wykonawca robdt powinien zapewnié bezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszych w rejonie pasa drogowego. Przy zasypywaniu wykopu w pasie drogowym, po
wykonaniu zasypki wstepnej grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co

35 cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0 wg normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Teren wokdét budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu montazu wodociagu przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Probe wykonaé na
ci$nienie 1,0 MPa w czasie 30 min zgodnie z PN-81/B-10725. Po zasypaniu oznakowaé
zasuwe tabliczkg z literg ,,D” zgodnie z PN-86/B-09700.

Dalsze szczegdty pokazano na rysunkach.



ZDROJ ULICZNY - OPIS ROZWIAZANIA

Pobdr wody odbywac si¢ bedzie z sieci wodociggowej PVC 0 160 mm biegnace;j

w poboczu ul. Granicznej (droga gminna - zuzlowa), dziatka nr ewid. 205/3, po tej same;j
stronie co dziatka Inwestora. Wlaczenie w istniejacy wodociag nalezy wykona¢ poprzez
nawiertke @ 160/32 mm pelnigca jednoczesnie funkcje zasuwy z przedtuzonym trzpieniem
i obudowa zeliwng oraz skrzynka uliczng zeliwng utrwalong bentonitem.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych typ PE © 32 mm.

Odcinek 0,5 m przed studzienkg wodomierzowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
0 25 mm zabezpieczonych tasmg DENSO.

Podejscie do zdroju ulicznego wykonaé z rur stalowych ocynkowanych @ 20 mm
zabezpieczonych tasma DENSO.

Trase i spadki przewodow podano na rysunkach nr 11 5.

Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie zestawem wodomierzowym zamontowanym

w studzience wodomierzowej zlokalizowang na dziatce Inwestora.

Studzienka moze by¢ wykonana z kregéw betonowych taczonych na uszczelke lub
prefabrykowana z PE.

Studzienka musi by¢ szczelna i zabezpieczona przed infiltracja wod gruntowych.
Studzienka moze by¢ wykonana z kregow betonowych @ 1000 mm taczonych na uszczelke
z pokrywa zelbetowa @ 1300 mm i wlazem zeliwnym @ 600 mm lub prefabrykowana z PE.
Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie wodomierzem skrzydetkowym @ 20 mm.

W studzience wodomierzowej przed wodomierzem zaprojektowano zawér kulowy mufowy
1 filtr siatkowy © 25 mm.

Za wodomierzem zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu SOCLA BA 2760 @ 25 mm,
zawor kulowy mudowy © 25 mm i zawor kulowy spustowy @ 20 mm.

Zdroj uliczny typu JAFAR 8001 @ 20 mm zaprojektowano na plycie zelbetowe;j

50 x 50 10 cm.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zasypka wstepna 20 cm powyzej
wierzchu rury. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci ok. 35 cm — zaggszczajac
poszczegolne warstwy. Dopuszcza si¢ powyzej zasypki wstepnej zasypywanie wykopu
gruntem rodzimym po wyeliminowaniu ostrych elementéw (kamienie, gruz).

Ok. 30 cm nad rurociagiem nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza.

Wykonawca robot powinien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszych w rejonie pasa drogowego.



Przy zasypywaniu wykopu w pasie drogowym, po wykonaniu zasypki wstepnej grunt
zageszczaé mechanicznie warstwami co 35 cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu Is = 1,0 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Teren wokdét budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu montazu wodociagu przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Probe wykonaé na
ci$nienie 1,0 MPa w czasie 30 min zgodnie z PN-81/B-10725. Po zasypaniu oznakowaé
zasuwe tabliczkg z litera ,,D” zgodnie z PN-86/B-09700.

Dalsze szczegdty pokazano na rysunkach.

KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI

Projektowany odcinek wodociagu nie krzyzuje si¢ z infrastrukturg podziemna.

Na trasie projektowanego wodociggu moze wystapi¢ kolizja z istniejaca siecig drenarska.
Roboty na terenach zdrenowanych prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Odkryte drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie narusza¢ gruntu pod drenazem),
natomiast projektowane urzadzenie — wodociag przeprowadzi¢ pod drenazem w rurze
ostonowej dtugosci po 1,0 m z obu stron od osi drenazu metoda przecisku.

W przypadku przerwania w trakcie robdt ziemnych ciggu drenarskiego odcinek przerwany
nalezy odtworzy¢ poprzez zabudowanie na dobrze zaggszczonym podlozu piaskowym
odcinka z rury PCV do drenazy o $rednicy odpowiadajacej przerwanemu ciggowi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi i energetycznymi oraz w ich poblizu
wykopy nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi na
kable nalezy nalozy¢ przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT) o dtugosci L=1,0m.

Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza.
Na czas prowadzenia robot montazowych napotkane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

UWAGA: Przy natrafieniu na urzadzenia podziemne ( przewody wodociggowe, kable
telefoniczne i1 energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapie roboty ziemne nalezy
wstrzymaé, powiadomi¢ Inwestora oraz wlasciciela sieci. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z witascicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ rgcznie.



OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Nalezy dokonaé zgloszenia w:

- Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete, a takze zglosi¢ do odbioru i prob przed zakryciem w Przedsiebiorstwie
Komunalnym w Wieluniu.

- Wszelkie prace w obre¢bie pasa drogowego nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu

wlascicielem drogi.

- Teren po robotach ziemnych i montazowych uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych czes$¢ 11 Instalacje Sanitarne

1 Przemystowe pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

ISTOTNE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA I OSOB
TRZECICH.

Na terenie dziatek nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla
mieszkancow. Budowa przylacza wodociggowego nie spowoduje zadnych nowych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow. Projektowane przytacze
nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana. Przyjete

w projekcie rozwigzania eliminujg negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budowa przytacza wodociagowego stuzy
polepszeniu warunkow bytowo-gospodarczych ludzi na terenie objetym inwestycja.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne gwarantuja petng szczelnos¢ sieci.

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
polaczeniem, a boki potaczenia obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem.
Cate przylacze przed oddaniem do eksploatacji poddane bedzie probom ci$nieniowym.
Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla sSrodowiska
gruntowo - wodnego.

W przypadku awarii bedzie istnie¢ mozliwos¢ wylaczenia uszkodzonego odcinka poprzez
zamknigcie zasuw.

Wszelkie ewentualne utrudnienia w korzystaniu z dziatek sgsiednich przez ich wlascicieli
beda minimalizowane poprzez biezace porzadkowanie terenu i doprowadzanie go do stanu
pierwotnego . Roboty prowadzone beda w ciagu dnia, a dojazd do dziatek bedzie

zapewniony w sposob ciagly.



Po wykonaniu w/w przylaczy nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie

umowy na dostawe¢ wody i odprowadzanie Sciekow.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr Wspolrzedna Wspélrzedna
punktu X Y
W1 5534430.85 4461664.38
W2 5534430.33 4461664.04
W3 5534427.58 4461662.85
W4 5534429.59 4461666.15
W5 5534429.06 4461665.81
Wé 5534426.71 4461664.88
W7 5534365.46 4461639.64
W8 5534366.99 4461648.24
W9 5534360.60 4461647.73
W10 5534361.73 4461648.75
W11 5534360.35 4461648.26
W12 5534358.22 4461657.56
W13 5534356.79 4461656.98
W14 5534358.04 4461658.00
W15 5534356.57 4461657.42
W16 5534354.09 4461667.56
W17 5534352.69 4461667.09
W18 5534353.87 4461668.00
W19 5534352.55 4461667.58
W20 5534350.31 4461676.79
W21 5534336.01 4461670.85
W22 5534338.89 4461663.95
W23 5534340.18 4461664.52
W24 5534342.86 4461654.17
W25 5534344.25 4461654.69
W26 5534347.61 4461642.52
W27 5534348.90 4461643.14




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

nr nazwa jednostka ilos¢
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 Rury PE © 90 x 3,5 mm mb 69.0
2 jw.lecz PE 0 63 x 2,5 mm mb 85.0
3 jw.lecz PE 0 32 x 1,5 mm mb 9,0
4 Rury stalowe ocynkowane @ 80 mm mb 3,0
5 jw. lecz @ 25 mm mb 27,0
6 Zasuwa klinowa kolnierzowa @ §0 mm
typu 11/IPN10/16 szt. 3
7 Zwezka redukcyjna kotnierzowa @ 80/50 mm|  szt. 2
8 Filtr siatkowy kotnierzowy typu
PN 16 EN-GJL-250 © 50 mm szt. 1
9 Wodomierz sprzezony kotnierzowy typu
WPVD 50/20 szt. 1
10 Zawor antyskazeniowy kolnierzowy typu
SOCLA EA453 © 50 mm szt. 1
11 Trojnik redukcyjny kolnierzowy
0 80/80/50 mm szt. 1
12 Lacznik regulacyjny kotnierzowy @ 80 mm Szt. 1
13 Zawor kulowy kotierzowy @ 50 mm Szt. 1
14 Trojnik redukcyjny kotnierzowy @ 160/80 mm  szt. 1
15 Mufa @ 160 mm Szt. 2
16 Ksztattka kotnierz 80 / PE 90 mm szt. 1
17 Przejscie PE/stal 90/80 mm szt. 2
18 jw. lecz O 32/25 Szt. 9
19 Kohierz z gwintem wewn. © 80 mm szt. 2
20 Trzpien do zasuwy Szt. 10
21 Obudowa do zasuwy szt. 10
22 Skrzynka uliczna szt. 10




nr nazwa jednostka ilos¢
23 Nawiertka petnigca jednoczesnie funkcje
zasuwy@ 63/32 szt. 9
24 Studnia zelbetowa @ 2000 mm z pokrywa
zelbetowa @ 2300 mm otworem wlazowym
0 600 mm i stopniami ztazowymi, h=2350mm  kpl 1
25 Tasma DENSO m?2 11
ZDROJ ULICZNY
1 Rury PE 0 32 x 1,5 mm mb 2,5
2 Rury stalowe ocynkowane @ 25 mm mb 2,0
3 jw. lecz @ 20 mm mb 4,0
4 Zawor kulowy mufowy O 25 mm szt. 2
5 jw. lecz @ 20 mm Szt. 1
6 Filtr siatkowy @ 25 mm Szt. 1
7 Wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm szt. 1
8 Zawor antyskazeniowy typu BA 2760
D 25 mm szt. 1
9 Zdr¢j uliczny typu JAFAR 8001 © 20 mm szt. 1
10 Nawiertka petnigca jednoczesnie funkcje
zasuwy @ 160/32 mm Szt. 1
11 Trzpien do zasuwy szt. 1
12 Obudowa do zasuwy Szt. 1
13 Skrzynka uliczna szt. 1
14 Studnia zelbetowa @ 1000 mm z pokrywa
zelbetowa @ 1300 mm otworem wlazowym
0 600 mm i stopniami ztazowymi, h=2350mm  kpl 1
15 Tasma DENSO m?2 2
16 Plyta zelbetowa 50 x 50 x 10 cm Szt. 1




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej

nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji; W-wa 1996 r.

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.).

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot

wykopdw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem os6b uprawnionych,

a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Opracowat:
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