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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



1.0.

2.0.

3.0.

Dane og6lne

Stadium: Projekt budowlany,

Obiekt: Budynek produkcyjno — gospodarczy z zapleczem
socjalnym bytej fermy drobiu

Temat: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku produkcyjno-gospodarczego z
zapleczem socjalnym bytej fermy drobiu na budynek
mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi

wraz z infrastrukturg

Lokalizacja: Gaszyn, dz. nr geod 664/2, gm. Wielun
Inwestor: Gmina Wielun, Plac Kazimierza WIk 1, 98-300 Wielun
Wiasnosé: Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane — zgodnie z

zatgczonymi oswiadczeniami.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe zawartg inwestorem a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD”
Wielun

b) prawomocng decyzje o warunkach zabudowy nr 93/2012 wydang przez
Burmistrza Wielunia,

c)mape zasadniczg inwestycji w skali 1:500 uaktualniong przez
uprawnionego geodete (do celéw projektowych),

d)Ustawe — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

e)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz.
1133).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami)
g)inwentaryzacje istniejgcego obiektu,

h)normy i literature techniczna.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest: przebudowa



4.0.

5.0.

ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku produkcyjno-

gospodarczego z zapleczem socjalnym bytej fermy drobiu na budynek

mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastruktu

Projektowana inwestycja w swoim zakresie obejmuje:

- wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych przebudowy ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku produkcyjno-gospodarczego z
zapleczem socjalnym bytej fermy drobiu na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi,

- wewnetrznej linii zasilajgcej wodociggowej od budynku do przytacza
wodociggowego,

- wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji sanitarnej od budynku do
bezodptywowego zbiornika na $cieki,

- wewnetrznej linii zasilajgcej instalacji elektrycznej, zasilajgcej budynek
oraz oswietlenie zewnetrzne terenu;

- wewnetrznej drogi dojazdowej i ciggow pieszych (podbudowa z ttucznia),

- budowe zadaszonej ostony Smietnikowej przeznaczonej do gromadzenia
odpadow statych,

- budowe przytacza wodociggowego zasilajgcego w/w budynek — wg
odrebnego projektu przytacza,

- budowe przytacza energetycznego zasilajgcego w/w budynek — wg
odrebnego projektu przytacza,

Opis stanu istniejgcego

Dziatka o nr ewid 664/2, jest dziatkg zabudowana, nieuzbrojong i nie lezgcqg
na obszarach: wpisanych do rejestru ochrony zabytkéw, ochrony
krajobrazowej oraz eksploatacji gérnicze;j.

Zjazd z drogi powiatowej - projektowany wg odrebnego opracowania z ul.
Granicznej (dz. nr geod. 205/3) o nawierzchni gruntowej,

Istniejgce ogrodzenie dziatki — brak.

Istniejgce utwardzenie terenu — brak.

Istniejgce instalacje zewnetrzne — brak.

Obiekt podlegajacy przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
Istniejacy budynek produkcyjno-gospodarczy z zapleczem

socjalnym bytej fermy drobiu wykonany w ksztafcie litery L, zostat podzielony
wg decyzji pozwolenia na budowe nr 649/08 z dnia 03/09/2008r. na dwie



6.0.

7.0.

niezalezne czesci. Polegato na wykonaniu $ciany oddzielenia pozarowego
dzielgc w ten sposéb budynek na dwie niezalezne czesci: czes¢ pierwszg w
ksztafcie prostokata a drugg w ksztalcie litery L .W ten sposob powstaty dwa
odrebne obiekty budowlane, wydzielone za pomocg wtasnych przegéd
budowlanych, posiadajgcych wtasne fundamety i dach (rys. inwentaryzacji).
Nastepnie w 2009 roku dokonano podziatu dziatki nr ewid 664 na dwie
niezalezne dziatki o nr ewid 664/1, 664/2.

Budynek podlegajacy naszemu opracowaniu zlokalizowany jest na dz. nr
ewid 664/2 i jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnhostojgcym,
niepodpiwniczonym o wymiarach 13,08 x 37,05 m, zlokalizowanym w
odlegtosciach ok. 5,60 m od granicy z dz. nr ewid 665 oraz ok. 11,14 m od
granicy z dz. nr ewid. 663. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej

( $ciany murowane z bloczkoéw alfa z pilastrami na fundamentach
betonowych z dachem dwuspadowym i wiazarami kratowymi pokrytymi
pttami azbestowo cementowymi).Ze wzgledu na lokalizacje budynku $ciang
szczytowg w granicy z dz. o nr ewid 664/1, posiada przegrode oddzielenia
ppoz w postaci sciany wewnetrznej zakonczonej ponad dachem
ogniomurem. Projektuje sie przebudowe ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku polegajgca na zmianie konstrukcji dachu, dociepleniu
$cian zewnetrznych budynku oraz $cian fundamentowych, robot
ogolnobudowlanych oraz instalacyjnych zwigzanych z dostosowaniem
budynku do programu uzytkowego, wymienionych w dalszej czesci opisu
technicznego.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki (w zakresie opracowania): 4 000,00 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgca: 468,85 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana (docieplenie): 12,30 m2
Powierzchnia zabudowy po wykonaniu docieplenia: 481,15 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgca: 0,00 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowana: 1 036,56 m2
Powierzchnia terenéw czynnych biologicznie istniejgca: 3 531,15 m2

Powierzchnia terendw czynnych biologicznie projektowana: 2 482,29 m2
Zasady kompozycji i ksztattowania projektowanej zabudowy

Zagospodarowanie dziatki oraz kompozycja budynku z otoczeniem zostaty
zaprojektowane z uwzglednieniem ustalen decyzji o warunkach zabudowy:
- teren zaklasyfikowany jako przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,



8.0.

9.0.

10.0.

11.0.

- lokalizacja projektowanej zabudowy — istniejgca linia zabudowy,

- wysokos$¢ planowanego budynku wynosi 5,68 m i nie przekracza 6,0 m,
- geometria dachu — dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20,64 ©,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 63 %,

- obstuga komunikacyjna — projektowany zjazd z drogi powiatowej (wg
odrebnego opracowania) — ul. Graniczna,

- miejsca parkingowe: 5 miejsc parkingowych tgcznie z miejscem dla 0os6b
niepetnosprawnych,

Odwodnienie terenu
Odprowadzane wod opadowych z budynku i terenéw utwardzonych ,
powierzchniowo na teren nieutwardzony — poprzez infiltracje do gruntu; w

granicach dziatki inwestora.

Odpady

Budynek bedzie zrédtem odpadow socjalno - bytowych, ktére bedg
gromadzone w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi
umieszczonych w projektowanej zadaszonej ostonie Smietnikowej

( lokalizacja placu wg projektu zagospodarowania) i wywozone przez
specjalistyczng firme na sktadowisko komunalne

Zagrozenie dla srodowiska, uzytkownikéw obiektow oraz otoczenia.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska,
uzytkownikow oraz otoczenia pod warunkiem zastosowania sie do rozwigzan
projektowych. Materiaty budowlane uzyte podczas budowy powinny posiadac¢
niezbedne atesty, certyfikaty oraz pozwolenia.

Ochrona interesow 0sob trzecich.

- inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do drogi
publicznej,

- inwestycja nie utrudnia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, enegri
elektrycznej,

- inwestycja nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- inwestycja nie bedzie ucigzliwa w zakresie wibracji, zaktocen elektrycznych

i promieniowania. Emisja hatasu spowodowanego czasowsg obecnoscig ludzi



ograniczy sie do wnetrza budynku.

12.0. Informacja dot. zmeliorowania dziatki objetej opracowaniem
Brak urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntoéw na terenie

dziatki objetej opracowaniem.

13.0. Uzbrojenie terenu.
instalacja wodociggowa — projektowane przytagcze wg odrebnego
opracowania (opinia ZUDP nr 694/2012 z dnia 06/12/2012r.),
instalacja energetyczna — projektowane przytacze wg odrebnego
opracowania,
instalacja kanalizacji sanitarnej — do projektowanego bezodptywowego

zbiornika na scieki.

14.0. Drogi i chodniki.
Wjazd na teren dziatki bedzie sie odbywat nowoprojektowanym wjazdem (wg
odrebnego opracowania).
Z zakresu drogowego przewiduje sie :
1. Wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego budynku.
- szerokos$¢ drogi: min. 4,68 m., max. 5,00 m.
- nawierzchnia drogi dojazdowej — utwardzenie drogi z ttucznia, docelowo
kostka betonowa gr. 8 cm na podbudowie. Powierzchnia drég: 751,56 m2.
2. Wykonanie ciggbéw pieszych
- szerokos$¢ ciggu pieszego: min. 1,50 m.
- nawierzchnia ciggéw pieszych — utwardzenie z ttucznia, docelowo kostka
betonowa gr. 6 cm na podbudowie. Powierzchnia ciggu pieszego: 285 m2.
taczna powierzchnia drdg i chodnikdw wynikajgcych z zagospodarowania,
wynosi 1 036,56 m2

15.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
A-0 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY



1.0.

2.0.

Dane og6lne

Stadium: Projekt budowlany,

Obiekt: Budynek produkcyjno — gospodarczy z zapleczem
socjalnym bytej fermy drobiu

Temat: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku produkcyjno-gospodarczego z
zapleczem socjalnym bytej fermy drobiu na budynek
mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi

wraz z infrastrukturg

Lokalizacja: Gaszyn, dz. nr geod 664/2, gm. Wielun
Inwestor: Gmina Wielun, Plac Kazimierza WIk 1, 98-300 Wielun
Wiasnosé: Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane — zgodnie z

zatgczonymi oswiadczeniami.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg inwestorem a Zakfadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD”
Wielun

- prawomocng decyzje o warunkach zabudowy nr 93/2012 wydang przez
Burmistrza Wielunia

- mape zasadniczg inwestycji w skali 1:500 uaktualniong przez
uprawnionego geodete (do celéw projektowych),

- oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia,

- 0golne przepisy BHP (Dz.U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Ustawe — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz.
1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami)

- inwentaryzacje istniejgcego obiektu, normy i literature techniczna.



Zadanie projektowe.

Zadaniem autorow projektu byto opracowanie przebudowy ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku bytej fermy drobiu z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

W/w inwestycja polega na zmianie konstrukcji dachu, na dociepleniu $cian
zewnetrznych oraz fundamentow, oraz na wykonaniu robot
ogolnobudowlanych oraz instalacyjnych pozwalajacych dostosowac
budynek do programu funkcjonalno-uzytkowego uzgodnionego z
inwestorem.

W/w inwestycja zostanie wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej, z
dachami o konstrukcji drewnianej - wigzary drewniane. Projektowana
przebudowa nie ostabi w zaden sposéb konstrukcji istniejgcego budynku.

Parametry techniczne obiektu objetego opracowaniem.

- powierzchnia uzytkowa - 394,99 m2

- powierzchnia zabudowy - 481,15 m2

- kubatura - 2 228,18 m3

- dtugosc¢ budynku - 37,17 m

- szerokos¢ budynku - 13,32 m

- wysokos¢ budynku - 5,68 m

- ilos¢ kondygnaciji - parter + strych nieuzytkowy
- ilos¢ pomieszczen - 44

- ilos¢ mieszkan - 9

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych .

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. RODZAJ PODLOGI
MIESZKANIE 1

1/1 |KORYTARZ 2,64 terakota
1/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 21,92 panele
1/3  |LAZIENKA 3,62 terakota
1/4 |POKOJ 15,83 panele
MIESZKANIE 2

2/1 |KORYTARZ 2,64 terakota
2/2  |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 22,86 panele
2/3  |LAZIENKA 3,62 terakota
2/4 |POKOJ 15,83 panele
MIESZKANIE 3

3/1 |KORYTARZ 2,64 terakota
3/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 22,86 panele
3/3  |LAZIENKA 3,62 terakota
3/4 |POKOJ 15,83 panele
MIESZKANIE 4

4/1 |KORYTARZ 2,64 terakota
4/2  |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 21,04 panele
4/3  |LAZIENKA 3,62 terakota
4/4  |POKOJ 15,83 panele




4.2.

4.3.

MIESZKANIE 5

5/1 KORYTARZ 2,64 terakota

5/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 20,16 panele

5/3 |LAZIENKA 3,62 terakota

5/4 |POKOJ 12,9 panele
MIESZKANIE 6

6/1 KORYTARZ 2,64 terakota

6/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 21,32 panele

6/3 |LAZIENKA 3,62 terakota

6/4 |POKOJ 15,88 panele
MIESZKANIE 7

7/1 KORYTARZ 2,72 terakota

7/2  |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 21,17 panele

7/3  |LAZIENKA 3,74 terakota

7/4  |POKOJ 7,49 panele

7/4  |POKOJ 22,03 panele
MIESZKANIE 8

8/1 |KORYTARZ 2,64 terakota

8/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 18,09 panele

8/3 |LAZIENKA 3,63 terakota
MIESZKANIE 9

9/1 |KORYTARZ 2,64 terakota

9/2 |POKOJ Z WNEKA KUCHENNA 18,94 panele

9/3  |LAZIENKA 3,63 terakota
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

10 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,02 pos. cementowa
11 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,02 pos. cementowa
12 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa
13 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa
14 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa
15 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa
16 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa
17 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 3,19 pos. cementowa

Komunikacja .

Wejscia do poszczegoblnych mieszkan budynku, bezposrednio zewnatrz za
pomocg drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych o min. szerokosci skrzydta
0,90 m w mieszkaniach oraz 0,80 m w pomieszczeniach gospodarczych.
Wejscia zlokalizowanej sg od strony frontowej, tylnej oraz bocznej budynku.

BHP, ergonomia uzytkowania i sprawy socjalne.

Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniono z inwestorem. Budynek objety
opracowaniem bedzie petnit role budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
mieszkaniami socjalnymi. Przyjmuje sie 39 0sdb przebywajacych w 9



5.0.

projektowanych mieszkaniach. Kazde z projektowanych mieszkan
wyposazone jest w kuchnie, wezet sanitarny oraz przynalezne
pomieszczenie gospodarcze.

Ze wzgledu na projektowane przeznaczenie budynku doprojektowano
dodatkowe oswietlenie Swiattem naturalnym o odpowiednim stosunku
powierzchniszyb do powierzchni uzytkowej. Odpowieni mikroklimat
pomieszczen zapewnia wentylacja grawitacyjna w postaci kratek
wentylacyjnych oraz nawiewnikow okiennych spetniajgcych wymagania
wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracii.
Ogrzewanie pomieszczen — projektuje sie kuchnie z ptaszczem wodnym
firmy Kalvis typu 4AS w kazdym lokalu mieszkalnym.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — projektowana w zakresie wynikajgcym z
przebudowy.

Przytacze energetyczne — kablowe, projektowane wg odrebnego
opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa — projektowana w zakresie
wynikajacym z przebudowy.

Przytacze wodociggowe — projektowane wg odrebnego opracowania,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Scieki socjalno bytowe — odprowadzane do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na scieki.

Odpady socjalno — bytowe — nalezy segregowac i sktadowac w pojemnikach
na smieci zlokalizowanych w projektowanej zadaszonej ostonie
Smietnikowe] przeznaczonej do gromadzenia odpadow statych.

Zasady ergonomii i bezpieczenstwa uzytkowania zostaty zachowane poprzez
zaprojektowanie elmentéw wewnetrznych.

Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Brak zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu dziatki o nr ewid. 664/2.

Z projektowanego obiektu zrédtem zanieczyszczen pytowych i gazowych
bedg pomieszczenia w ktérym umieszczona zostanie kuchnia z ptaszczem
wodnym.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku oraz zagospodarowanie terenu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy oraz



6.0.

utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.
- zapotrzebowanie i jakosc wody:
catkowite zapotrzebowanie na wode socjalno-bytowg — 13m3/godzine
- sposoOb odprowadzania sciekOw:
Scieki pochodzenia porzadkowego oraz socjalno-bytowego zostana
odprowadzone do projektowanego bezodptywowego zbiornika na
Scieki.
- gospodarka odpadami:
wytworzone odpady socjalno-bytowe bedg selektywnie zbierane i
przekazywane do unieszkodliwiania firmie, posiadajgcej na takg
dziatalnos¢ stosowne zezwolenie,
- emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania:
emisja hatasu w normie, poziom hatasu wewnatrz pomieszczen nie
bedzie wiekszy niz 85 dB(A), w budynku nie wystgpi promieniowanie
elektromagnetyczne i jonizujgce.
Projektowana inwestycja w Swietle obowigzujacych przepiséw nie zalicza sie
do grupy znaczaco oddziatywujacej na srodowisko i nie wymaga
sporzadzania raportu o oddziatywnaiu na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem (Dz. U. Z 2005r. Nr 92 poz. 769) w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573)

Charakterystyka p-poz obiektu.

6.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny objety przebudowa jest obiektem
jednokondygnacyjnym. Budynek posiada powierzchnie zabudowy 481,15m2,
uzytkowg 394,99 m2 , kubature 2228,18m3, wysoko$¢ 5,68m — budynek
niski.

6.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 664/2 i ze
wzgledu na lokalizacje w granicy dziatki posiada odrebng wolnostojgca
$ciane oddzielenia p.poz w klasie odpornosci pozarowej ,D . Sciana o gr. 24
cm , wysunieta o 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej oraz zakonczona ponad

dachem gniomurem, zlokalizowana jest w granicy z dziatkg o nr ewid. 664/1



I zostata wykonana zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 649/08 z
dnia 2008-09-03 wydang przez Staroste Wielunskiego. Budynek sgsiedni
zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 664/1, petnigcy funkcje budynku
inwentarskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ,IN” posiada
wolnostojgcg Sciane oddzielenia p.poz w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Projektuje sie wykonanie docieplenia $ciany zewnetrznej w pasie 2,0 m z
materiatu niepalnego za pomocg zastosowania docieplenia z wetny
mineralnej gr. 12 cm i 15 cm ECOROCK firmy ROCKWOOL.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub
intensywnie dymigce.

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno —
magazynowym.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegblnych pomieszczeniach;

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, klasyfikacja budynku ze wzgledu na
wysokos¢ — budynek niski, odpornos¢ pozarowa budynku - ,D”. Laczna ilos¢
mieszkan wynosi 9. Laczna liczba mieszkancow - ~39 osob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe,;

Projektowany budynek jest w jednej strefie pozarowej nieprzekraczajgce]

10 000 m2 .

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku
niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL IV jest klasa ,,D”

odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi

ognia.



6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuaciji opierajg sie na parametrze wyjs¢ ewakuacyjnych w
poszczegdlnych pomieszczeniach mieszkalnych. Wszystkie zastosowane
drzwi nie zawezajg szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych.

6.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowe;.

6.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Na scianie zewnetrznej budynku nalezy zastosowac przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Innych urzadzen przeciwpozarowych budynek nie wymaga

stosowania.

6.12. Wyposazenie w gasnice,;

Budynki mieszkalne wielorodzinne zwolnione sg z obowigzku wyposazania w
podreczny sprzet gasniczy. Decyzje nalezy pozostawi¢ poszczegolnym
wiascicielom lokali mieszkalnych. Wyposazeniu w podreczny sprzet gasniczy
wymagajg lokale handlowe w przyziemiu budynku w ilosci 1 jednostki

podrecznego sprzetu gasniczego (2 kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2

powierzchni strefy pozarowej.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i
bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej
miejskiej doprowadzonej do terenu budynku z hydrantem nadziemnym

Srednicy 80 mm.
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6.14. Drogi pozarowe;

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy do
budynku realizowany bedzie utwardzong drogg dojazdowg do budynku.
Kazde wejscie do budynku zostato potgczone z droga pozarowg poprzez
utwardzone dojscie szerokosci min. 1,5 m. i dlugosci do 50 m od krawedzi
drogi pozarowej. Budynek z uwagi na to ze pomieszczenia nie sg

przeznaczone na pobyt ponad 50 oséb nie wymaga dojazdu pozarowego.

6.15. Pozostate dane;
Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefon6w alarmowych.

6.16. Uzgodnienie projektu;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
2009 nr 119 poz. 998 opracowywany projekt nie wymaga uzgodnienia.

Rozbidérka istniejgcych elementow.

Roboty wstepne:

o wykonac¢ ogrodzenie i niezbedne oznakowanie terenu,

Roboty rozbiorkowe:

o Demontaz dachu
Rozbiorke dachow nalezy rozpocza¢ od demontazu wszystkich
obrébek blacharskich. Nastepnie nalezy zdemontowaé
wywietrzniki zlokalizowane na dachu budynku, rozebrac pokrycie
dachowe: ptyty eternitowe nalezy demontowac rozpoczynajac od
kalenicy i usuwac na ziemie. Po zdemontowaniu pokrycia dachu
nalezy rozebra¢ poszycie z tat i desek, z tym ze nalezy pozostawi¢
w odstepie co ok. 1,20 m jedng deske lub tate w celu zapewnienia
stezenia konstrukcji w kierunku podtuznym. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do demontazu wigzaréw drewnianych. Elementy
usuwac sukcesywnie na ziemie.

o Demontaz czesci Scian zewnetrznych
Demontaz obejmuje Sciany zewnetrzne budynku wykonane z

pustaka zuzlobetonowego typu Alfa do wysokosci 2,43 m od
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poziomu 0,00 posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem

przekroju. Elementy usuwac sukcesywnie na ziemie.

Bezpieczenstwo robot rozbidérkowych.

- wszystkie prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow wyposazonych w odziez roboczg, kaski, okulary i
rekawice,

- pracownicy wykonujgcy roboty na wysokosci ponad 4 m powinni
pracowacé zabezpieczeni pasami ochronnymi zamocowanymi linkami
do trwatych elementéw budynku,

- nalezy zabezpieczyC wszystkie przejscia i pomosty barierami
ochronnymi,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i szczegétowo
zaznajomieni z zakresem oraz kolejnoscig wykonywania robat,

- prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas ztych warunkéw
atmosferycznych,

- wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

- podaczas wykonywania roboét rozbiérkowych obowigzuje
Rozporzadzenie MbiPMB z dnia 28 marca 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13 poz.93),

- po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren rozbiorki.

Informacja dotyczaca ptyt eternitowych stanowigcych istniejace
pokrycie dachu

Stan istniejacy

Istniejgce budynek objety opracowaniem, Gaszyn, 98-300 Wielun, dz. nr
ewid.664/2, posiada pokrycie dachu z eternitu — ptyt azbestowo-
cementowych wymaga wymiany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
konca 2032 oku.

Powierzchnia wymiany eternitu wynosi: ok 526,65 m2. Demontaz i utyliacja
materiatow zawierajgcych azbest przeprowadzona bedzie przez

wyspecjalizowang firme posiadajgcg do tego wymagane uprawnienia.



Zakres rozbiorki

Roboty przy ptytach azbestowo-cementowych beda polegaty na:

demontazu eternitu z potaci dachowych ,

uylizacji ptyt azbestowo- cementowych.

Uwaga — po wykonaniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest wykonawca prac ztozy pisemne oswiadczenie , ze
prace zostaty wykonane z zachowaniem wtasciwych przepiséw

technicznych i sanitarnych, a caty teren robo6t zostat prawidtowo oczyszczony
z azbestu. Oswiadczenie powinno by¢ przechowywane przez co najmniej 5

lat.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot dekarskich, blacharskich, tynkowych wykonaé¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”,
przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujacymi PN.

Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wymagane jest sporzagdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11
czerwca 2002 r. z uwzglednieniem ponizszych informaciji:

- ustawi¢ bariery i tablice informacyjne o zakazie wstepu i o
niebezpieczenstwie wynikajagcym z pracy na wysokosci.

- oznakowac wyjazd z terenu budowy na droge publiczng

- w ciggly sposob nadzorowac¢ stan zabezpieczen a w szczegoélnosci przed
rozpoczeciem robot

- wygrodzi¢ i oznakowac elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wyznaczy¢ droge dojazdowg oraz miejsca sktadowania materiatdw

- zachowaé szczegOlng ostroznosc¢ przy pracach na wysokosci

- stosowaé zabezpieczenia przy pracach na dachu i rusztowaniach, srodki
ochrony osobistej oraz narzedzia posiadajgce aktualne badania i atesty

- zachowacé szczeg0lng ostroznosc przy wykonywaniu roboét dekarskich,
montazowych nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
dociepleniowych scian szczytowych

- zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania ogdlne i

zezwalajgce na prace na wysokosci
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- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych
przepiséw BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

- zapewni¢ nadzor nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong
- zachowa¢ wszystkie wymagania w zakresie przepisow BHP pracy na
budowie ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

Opinia techniczna

Budynek jest w dobrym stanie technicznym . Budynek wymaga wzmocnienia
konstrukcji polegajacym na wykonaniu wienca zelbetowego na istniejgcych
Scianach zewnetrznych nosnych budynku oraz na projektowanych scianach
wewnetrznych nosnych budynku.

Warunki wykonania rob6t bud.-montaz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Dopuszcza sie zmiane materiatdbw podanych w
nieniejszej dokumentacji na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych

parametrach uzytkowo-wytrzymatosciowych.

Warunki dla os6b niepetnosprawnych.

projektuje sie miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5
m,

projektuje sie utwardzone dojscia do wejs¢ budynku o szer. 150 cm,

ze wzgledu na wysoko$¢ gornej czesci projektowanych schodéw
zewnetrznych od poziomu terenu wynoszacg 15 cm (1 stopien), projektuje
sie pochylenie terenu wynoszace 15% w celu zapewnienia ruchu dla oséb
niepetnosprawnych.
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ROZWIAZANIA KONSTRUCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty

Fundamenty scian zewnetrznych — istniejgce posadowione bezposrednio na
podtozu gruntowym. Nie projektuje sie scian zewnetrznych.

Pod scianami nosnymi wewnetrznymi nowoprojektowanymi, projektuje sie
betonowe tawy fundamentowe wykonywane na ,mokro” z betonu klasy B-20
(C16/20) o szer. 45 cm. Zbrojenie podtuzne taw wykonaé ze stali Alll 34GS z
pretow 4#12. Strzemiona @6 ze stali St0S-b rozmiesci¢ co 25 cm, w
miejscach potgczen taw rozstaw strzemion zagesci¢ do max. 15 cm.

Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 50 mm. Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad
min. 80 cm.

Gtebokos¢ posadowienia stop i faw fundamentowych wynosi min. 100 cm
ponizej istniejgcego poziomu terenu oraz nie wyzej niz poziom posadowienia
istniejgcych fundamentéw. Pod fundamentami wykona¢ podktad o gr. 10 cm
z betonu klasy B7,5, wzglednie zageszczong warstwe zwirowg wraz z
utozong folig budowlana.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentéw wystapig grunty
nieno-sne, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na réznoziamiste grunty
piaszczyste stabilizowane cementem, zageszczane warstwowo do stopnia
zageszczenia min. 1d=0,60. Wymiane nalezy przeprowadzi¢, az do stropu
warstwy nosnej.

Warstwy gruntowe nalezy chroni¢ przed doptywem wody gruntowe; i

opadowej.

Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe pod scianami nosnymi wewnetrznymi.
Sciany fundamentowe o gr. 25 cm murowane z cegly ceramicznej petnej
klasy 15 na zaprawie cem. 1:3 (M8) lub bloczkéw betonowych M4
(250x240x120 mm) i M6 (380x240x120 mm) na zaprawie jw.

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo 2x Dysperbit
(izolacja pionowa) lub innym materiatem o podobnych wiasciwosciach
(materiat nie powinien powodowac rozpuszczania styropianu).

Na izolacje pozioma nalezy zastosowac¢ dwie warstwy papy na lepiku.
Projektuje sie docieplenie istniejgcych scian fundamentowych z polistyrenu
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ekstrudowanego (XPS) lub styropianu o gr. 12 cm.

Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany nosne wykonane z pustaka zuzlobetonowego typu alfa na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z
uzyciem styropianu EPS 80-036 (FS15) o gr.12 cm (Termo Organika
Standard Fasada). Wspo6tczynnik przenikania ciepta przegrody - U = 0.2896
W/m2K.

Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany nosne, przyziemia z pustakéw ceramicznych Porotherm
25cm P+W  kl. 15, murowana na zaprawie cem.-wap. 1:0,5:4,5 (marki M5).

Sciany dziatowe przyziemia z pustakéw ceramicznych Porotherm 11,5 cm
P+W kl. 15, murowana na zaprawie cem.-wap. 1:0,5:4,5 (marki M5).
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody ceramicznej - U = 1,03 W/m2K.
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody szkieletowej - U = 1,72 W/m2K.
Izolacyjnos¢ akustyczna Porotherm 25cm P+W — Rw = 53 dB(A), R'A2R = 49 dB(A). W
zwigzku z tym bedzie sprinia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych.

Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami drzwiowymi w istniejgcych oraz
projektowanych scianach nosnych, jako prefabrykowane belki Zzelbetowe
typowe |-19, w ilosci i rozmieszczeniu tj. na rys. technicznych. Alternatywnie

monolityczne zbrojone stalg A-Ill, prety @ 12 mm oraz strzemionami & 6.

Nadproza z belek L-19 nalezy zamontowa¢ rownoczesnie ze wznoszeniem
Scian. Belki nalezy uktadac¢ na scianach z zachowaniem minimalnej
gtebokosci oparcia (zalecane 10-15cm). Na wyréwnanych i
wypoziomowanych powierzchniach $cian uktada sie poszczegdlne belki dla
odpowiedniego otworu drzwiowego. Belki uktada sie na zaprawie
cementowej. Po utozeniu belek nalezy utozy¢ dodatkowe zbrojenie zgodnie z
projektem. Nastepnie wypetnia sie wewnetrzng czesc¢ nadproza betonem
B25.

Nad otworami okiennymi projektuje sie wieniec zelbetowy petnigcy role
wienconadproza o wym. 25x32 cm dodatkowo zbrojony w miejscach
otworéw okiennych dotem 2#12 34GS.
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Wieniec zelbetowy

Wience zelbetowe 25/25 cm i 25/32 cm wylewane z betonu klasy B20
(Cl6/20) zbrojone stalg Alll 34GS. Na zbrojenie podtuzne nalezy zastosowac
prety 4#12. Strzemiona pojedyncze 06 ze stali klasy A0 StOS-b nalezy
rozmiesci¢ max. co 18 cm.Dodatkowe zbrojenie wienca w miejscu
zlokalizowania otworow okiennych , dotem 2#12 34GS..

Prety podtuzne taczy¢ na zaktad min. 80 cm. W narozach wiehcOw prety
zbrojeniowe nalezy przedtuzy¢ do wienca prostopadtego na dtugos¢ min. 80

cm.Wience nalezy dociepli¢ styropianem lub wetng mineralng o gr. 3 cm.
Strop

Strop w pomieszczeniach bedzie stanowit pas dolny wigzara dachowego,
oraz zamontowany na nim sufit podwieszany o konstrukcji rusztu z profili
stalowych. Wykonczenie sufitu stanowig ptyty G-K Fire-Line ognioodporna
2x12,5 mm. lzolacje termiczng sufitu stanowi wetna mineralna miekka o gr.
min. 20 cm.

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody — U=0,22 W/m2K.
Klasyfikacja ppoz sufitu podwieszanego — REI30.
Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji z drewnianych dzwigaréw dachowych. Kat
nachylenia potaci dachu — 20,64°.

Projektuje sie konstrukcje nosng w postaci dzwigarow dachowych.
Kratownice wykona¢ z drewna klasy C24. Pas dolny i gorny - przekrdj 49/160
mm; krzyzulce - przekréj 49/80 mm. Elementy taczy¢ ze sobg za pomocg
dwustronnych ptytek kolczastych GNA20 Mitek. Oparcie na wiencach
systemowe. Catos$¢ nalezy stezy¢ w dwoch skrajnych polach kratownic oraz
w czesci srodkowej budynku.

Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi np.
Icopal Fire- Smart Bio - P/Poz., Fobos M4, Altax Ogniochron, Selena
(zabezpieczenie owado- i grzybobdjcze oraz p.poz. do stopnia NRO - wg.
Atestéw ITB drewno zabezpieczone powyzszymi srodkami jest niezapalne).

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw o identycznym zastosowaniu.

Na pokrycie dachu, nalezy zastosowac blache dachéwkowag Budmat Sara
uktadang na tatach 4/6 cm i 5/5 cm, kontrtatach 2,5/5 cm .



9.0. Sufity podwieszane

Sufit podwieszany o konstrukcji rusztu krzyzowego z profili stalowych
mocowany do pasa dolnego wigzara. Wykonczenie sufitu stanowig ptyty G-K
Fire-Line ognioodporna 2x12,5 mm. W pomieszczeniach suchych projektuje
sie ptyte G-K Rigimetr Fire-Line typ F 2x12,5 mm, w pomieszczeniach
mokrych projektuje sie ptyte G-K Rigimetr DFH2 (GKFI) 2x12,5 mm.

Izolacje termiczng sufitu stanowi wetnha mineralna miekka o gr. min. 20 cm.
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody — U=0,22 W/m2K.

Klasyfikacja ppoz sufitu podwieszanego — REI30. Zastosowano system
4.10.15 firmy Rigips.

10.0. Kominy

Kominy murowane z cegty petnej ceramicznej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej marki 3 MPa. Kominy ponad dachem zaprojektowano do
wykonania z cegty klinkierowe;.

11.0. Posadzkii podtogi

W pomieszczeniach pokoi projektuje sie panele podtogowe na posadzce
cementowej zatartej na ostro.

W pomieszczeniu tazienki oraz korytarza projektuje sie terakote utozong na
posadzce cementowej zatartej na ostro.

12.0. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Do wykonczenia zewnetrznych powierzchni $cian przewidziano tynki
cienkowarstwowe, mineralne na siatce wg. technologii wybranej firmy lub
tradycyjne tréjwarstwowe cem.-wap. Cokot wykonczony tynkiem
mozaikowym zywicznym uktadanym na siatce na izolacji termicznej lub
ptytkami klinkierowymi . Powierzchnie wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem cem.-
wap. kat. Il lub gtadzig gipsowa. W pomieszczeniach ,mokrych” oraz przy
umywalkach i zlewozmywakach Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do
wys. min. 200 cm nad posadzke.

13.0. Powloki malarskie
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza oraz w dostosowaniu
do istniejgcej kolorystyki zewnetrznej obiektu. Zewnetrzne, drewniane
wykonczenie dachu - podbitka zabezpieczy¢ srodkami do impregnacii
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drewna i pokry¢ bejco-lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Izolacje termiczne

Izolacja termiczna $cian w postaci styropianu EPS 100-036 (FS15) o gr. 12
cm.

Izolacja termiczna scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego

lub styropianu (XPS) o gr. 12 cm.

Izolacja termiczna obwodowa posadzek w postaci keramzytu o gr. 20 cm.
Izolacja podsufitki w postaci wetny mineralnej o gr. min.20 cm.

Izolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian FS20 gr. 5,0 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziomg Scian oraz posadzek na gruncie stanowig dwie warstwy
papy asfaltowej na lepiku na gorgco. Izolacja pozioma na fawach
fundamentowych nowoprojektowanych w postaci 2 x papa na lepiku na
gorgco. lzolacja pionowa lekka scian fundamentowych - 2x Dysperbit lub
inna o podobnym zastosowaniu.

Sciany pomieszczen ,mokrych” oraz w pozostatych przy umywalkach,
zlewozmywakach (min. 60 cm poza obrys) dodatkowo wykonczy¢ do wys.
min. 2,0 m ptytkami ceramicznymi lub innym materiatem tatwozmywalnym.
UWAGA: na styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie

powodujace rozpuszczania styropianu.

Obrébki blacharskie i pokrycia dachowe

Pokrycie dachu stanowi blacha dachéwkowa na tatach i kontrtatach.

Obrobki dachu obejmujg opierzenia kominéw oraz orynnowanie. Zastosowaé
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i ruru spustowe z PCV (alternatywnie z blachy
powlekanej).

Stolarka okiennai drzwiowa, parapety.
Nowa stolarka okienna i drzwiowa wg. katalogu wybranej firmy lub na
indywidualne zaméwienie drewniana lub PCV. Zaleca sie stosowanie okien

wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji
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pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji. Stolarka
zewnetrzna dodatkowo musi spetnia¢ wymogi izolacyjnosci termicznej - max.
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Umax< 1,80 W/m2K, natomiast
dla drzwi wejSciowych Umax< 2,6 W/m2K.

Parapety zewnetrzne kamienne, alternatywnie z PCV lub blachy stalowe]
ocynkowanej gr. 0,5 mm o kolorze dopasowanym do kolorystyki elewaciji
budynku. Parapety wewnetrzne alternatywnie kamienne, drewniane,
lastrykowe lub z PCV.

W pomieszczeniach sanitarnych, w dolnej czesci drzwi wewnetrznych

powinny znajdowac sie kratki kontaktowe o powierzchni min. 0,022 m2.

Ochrona antykorozyjna i ppoz.
Konstrukcja murowe, betonowe i zelbetowe

Elementy betonowe i murowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z
.Instrukcjg zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych” (Instrukcja nr 240 wydana przez ITB w 1982 r oraz PN-69/B-
10260 ,lzolacje bitumiczne”).

Elementy monolityczne zagtebione w gruncie nalezy wykonac¢ z betonu o
konsystencji gestoplastycznej. Zaleca sie stosowanie srodkow
uszczelniajgcych np. Hydrobet, Cerinol P lub Aida Pulver w ilosci podawanej
przez Producentow. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow o

identycznym zastosowaniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na gr. otulin przewidzianych w projekcie. Beton nalezy
zagescic przy pomocy wibratoréw, a nastepnie zapewni¢ prawidtowg
pielegnacje.

Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybobojczymi np.
FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- i
grzybobdjcze oraz p.-poz. do stopnia NRO - wg. Atestoéw ITB drewno
zabezpieczone powyzszymi srodkami jest niezapalne). Dopuszcza sie

stosowanie innych srodkow o identycznym zastosowaniu.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z drewna o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 18%. Powierzchnie zabezpieczanych elementéw powinny
by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i ewentualnie

dodatkowo przesuszone, tak aby jego wilgotnos¢ nie przekroczyta wartosci
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podawanych przez Producenta impregnatu. Sposéb impregnacji nalezy
dostosowa¢ do wymogoéw producenta.

Ocena stanu technicznego istniejagcego budynku.

Podstawg opracowania opinii byta inwentaryzacja budowlana oraz ogledziny
budynku.

fundamenty oraz mury fundamentowe — ok 40 cm sg wykonane z cegty,
betonu i kamienia, nie wykazujg nadmiernego osiadania oraz pekniec,

Sciany zewnetrzne przyziemia sg wykonane z pustakéw zuzlobetonowych
typu ,Alfa” gr. 25 cm. Sciany nie wykazujg peknieé oraz rys.

strop — brak stropu, nie dotyczy,

konstrukcja dachu — wigzary drewniane w ztym stanie technicznym,
kwalifikuje sie do wymiany. Pokrycie dachu stanowig ptyty eternitowe —
pokrycie jest w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do wymiany.
stolarka okienna — brak stolarki okiennej,

stolarka drzwiowa — break stolarki drzwiowej,

podfogi na gruncie — zty stan techniczny podtdég , projektowane nowe
posadzki.

tynk scian przyziemia — brak tynkéw — projektowane tynki.

Obecny stan techniczny budynku oceniono jako dobry i stabilny. Pozwala na
wykonanie projektowanej: przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku produkcyjno-gospodarczego z zapleczem socjalnym bytej
fermy drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami
socjalnymi wraz z infrastrukturg i dalsze uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat:
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1.0. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego.
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty betoniarskie i zbrojarskie,

- roboty dachowe (konstrukcja dachowa + pokrycie).

2.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas robét rozbidérkowych oraz montazowych bedzie wykorzystywany

dzwig.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty oraz zapewni¢ fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacii
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sg
roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie
dostep os6b postronnych do terenu budowy, wykopy nalezy zakry¢ szczelnie
balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

zagrozenia , dostosowang do uzytego sprzetu.

W przypadku ujawnienia niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy wszelkie prace
przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowac napisami
ostrzegawczymi a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wtadzom

administracyjnym i policiji.



W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne
nalezy roboty przerwac , teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad
Konserwatorski.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione)
moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do
gtebokosci 2 m,

- W pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do
usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystgpi¢ dopiero po ustaleniu ich
przyczyn i sposobu likwidaciji.

Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w
ubrania robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne ipasy
bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie tj. siekiery, diuta tapy nalezy nosi¢ w
skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych.
Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek
ostrych przedmiotow. Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbié
ostrzem w drewno.

Do pracy na wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy majg na
to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni
przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie tj. ciecie,
struganie, pitowanie nalezy wykonywac poza rusztowaniem pomocniczym -
na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko kornicowe dopasowanie elementéw
drewnianych.

Zatrudnianie pracownikdéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan
lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego
rodzaju prac powinni zostac¢ przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci
stosowanych $rodkow. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w ubrania
ochronne z zapinanymi rekawami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.

W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani



spozywac positkbw na stanowisku roboczym.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

v ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

v zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

v ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

Roboty zbrojarskie i betonowe

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania,
w ktérych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrocic
uwage na ich wytrzymatosc istatecznosc, aby mogty bezpiecznie przeniesé
ciezar lub parcie masy betonowe;.

W przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych nalezy
szczegOlng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie kosza zsypowego.

W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z
pompa i wezami podajacymi mieszanke betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na
widocznymmiejscu przy stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada
odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a
cisnienie dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie
mogq przeniesc¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtagczona do pompy przez
uprawnionego elektryka,

- waz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementow
konstrukcyjnych budowili.

- napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone co najmniej do 60V.
Ponadto nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- wkasciwego podtagczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

powierzania obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.



Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych mogajedynie spawacze z uprawnieniami.
Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujgcymi jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w
godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne
zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni.

Odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze
dopasowanego i nie krepujacego ruchdéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwg oraz trwatych
rekawic. Spawacze powinni mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone
w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy ochronne, okulary
spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolaciji
elektryczne,j.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzic strefy bezpieczenstwa,
rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie
urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane podczas montazu
powinny by¢ sprawne.

Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz
operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowe)j.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu
wyschniecia montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze nizszej niz -10°C.

Roboty dachowe.

Roboty dekarskie nalezy wykonywac¢ przed usunieciem rusztowan
zewnetrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w barierki ochronne.
Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o
szer. co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu

oraz odpowiednie obuwie.
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Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej
(bortnicy) o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegotowych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Do pracy na wysokosciach mozna kierowa¢ tylko pracownikow
posiadajacych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na
wysokosciach.

Pracownicy powinni uzywaé¢ paséw bezpieczenstwa.

Pomostow rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy
obcigzac duzg iloscig materiatdéw w jednym miejscu, poniewaz moze to byé
przyczyng zatamania.

Do pracy na wysokosci nie mozna dopuszczac ludzi nawet z drobnymi
obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu
alkoholu.

Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pracy lub poza
pracg jest niedozwolone.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przstgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w
szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnosciach .
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac.

5.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

5.2. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinny czuwac wyznaczone w
tym celu osoby. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane bedg w budynku Inwestora.

5.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t
budowlanych.

Teren, na ktérym bedzie prowadzona budowa nie jest ogrodzony; w zwigzku
z czym nalezy dokona¢ wygrodzenia placu budowy oraz zabe2pieczy¢ plac
przed niepowofanym wejsciem oséb trzecich.

Na budowie powinien zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:

v najblizszego punktu lekarskiego,

v najblizszej strazy pozarnej,

v posterunku Policji

5.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac¢ w
szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta
ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Sktadowiska materiatow
budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob

zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia



sie skladowanych materiatéw i elementow.

5.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej
zapewniajgcej dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy
Pozarne;.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zgtoszenia jest projekt wykonawczy budowy elementu matej
architektury tj. ostony smietnikowej stuzacej do utrzymania porzadku
budynku wielorodzinnego objetego opracowaniem. Ostona smietnikowa jest
obiektem wolnostojgcym, o powierzchni 16,20 m2, na dziatce o nr geod.
664/2, Gaszyn, ul. Graniczna, 98-300 Wielun.

Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupetnienie projektu architektoniczno —
budowlanego: przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

budynku produkcyjno-gospodarczego z zapleczem socjalnym bytej fermy
drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz
z infrastruktura.

Inwestorem budynku jest Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-
300 Wielun.

WYMIArY ZEWNEIIZNE ....oiiiiiiiit e 45mx3,6m
POW. ZADUAOWY ..o 16,20 m2
KUDATUIE ... 42,12 m3
WYSOKOSC ODIEKIU ....coiiiiiiiiiie e ~2,60m

Zgodnie z (Prawo Budowlane, Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 17 sierpnia
2006r. Art 3, pkt. 4, podpunkt c) — obiekt ostony smietnikowej zaliczamy do
obiektu matej architektury, jako obiekt uzytkowy, stuzacy do utrzymania
porzadku.

Zgodnie z (Prawo Budowlane, Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 17 sierpnia
2006r. Art 29, pkt. 22) — pozwolenia na budowe nie wymaga budowa
obiektow matej architektury.

Zgodnie z (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, 823, pkt. 1) — zachowano wymagane odlegtosci projektowane;j
ostony od granicy dziatki oraz od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.



2. Dane konstrukcyjne
ostona Smietnikowa wolnostojgca wykonana w konstrukcji stalowej
parterowa posadowiona na kostce brukowej , wyposazona w bramke
zamykang do wjazdu i wyjazdu konteneréw na odpady. Ostona w
konstrukcji stalowej, ze scianami petnymi pokrytymi blachg trapezowa, z
dachem jednospadowym i kratkami wentylacyjnymi pod okapem,
konstrukcja wiaty oparta na stupkach stalowych z profili zimnogietych o
wym. 50x50x3 przymocowanych do do podtoza z kostki betonowej za
pomocg podstawy stalowej wykonanej z blachy o gr. 8 mm. W marce
stalowej nalezy wykonac¢ otwory do kotwienia stupkéw. Kotwi¢ do podtoza
za pomocg pretéw stalowych lub kotew rozporowych M12.
stupki stalowe potgczone za pomocg rygli stalowych z profili zimnogietych
o wym. 40x30x3 w rozstawie pokazanym na przekroju A-A,
wiezba dachowa opierajgca sie na konstrukcji stalowej, sktadajgca sie z
rygli stalowych stanowigcych profil zimnogiety o wym 80x50x3, wspartych
na stupkach , oraz z ptatwi stalowych stanowigcych profil zimnogiety o
wym. 40x30x3,
posadzka wewnetrzna z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej i warstwie ttucznia o gr. 20 cm.
pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa wsparta na konstrukcji stalowej,
wejscie stanowig drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o wym. 140 x 200
cm, oparte na konstrukcji stalowej wykonanej z profilu zimnogietego o
wym 40x40x3 pokrytego blachg trapezowa,
budynek nie bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan i c.o,

3. Prace zwigzane z budowa ostony smietnikowej:
mechaniczne wykonanie koryta na catej powierzchni terenu przeznaczonego na
ostone smietnikowg, w gruncie na gtebokos¢ ~20 cm,
wykonanie podsypki z zageszczeniem mechanicznym,
wytozenie posadzki ostony Smietnikowej kostkg betonowg o gr. 6 cm,
stupki stalowe z profili zimnogietych o wym. 50x50x3
rygle stalowe scian z profili zimnogietych o wym. 40x30x3
ptatwie stalowe dachu z profili zimnogietych o wym. 40x30x3
rygle stalowe dachu z profili zimnogietych o wym. 80x50x3
pokrycie dachu oraz scian z blachy trapezowej,
odtuszczenie konstrukcji stalowej,



czyszczenie oraz szczotkowanie mechaniczne konstrukcji stalowej,

malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
stalowej — | warstwa,

malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
stalowej — Il warstwa,

tgczenie elementéw za pomocg spawania lub jako skrecane srubowo.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Po wykonaniu budowy nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Opracowat:



