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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
23), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235), w zwiazku § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie okreflenia przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywal na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Gminy Wielun
zlozonego za pofrednictwem pelnomocnika Pana Jozefa Grygorcewicza o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Olewin w Gminie Wieluni

stwierdzam

L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Olewin w Gminie Wiclui. '

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia stanowi zalaeznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z 9
listopada 2010 . w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nalezy do przedsigwzigC mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji srodowiskowe;.

W zwiazku z powyiszym w toku prowadzonego postepowania Burmistrz Wielunia-*
wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz do
Regionalnego Dyrektora ‘Ochrony $rodowiska w Lodzi o wydanie opinii ‘w sprawie
stwierdzenia (lub nie) obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na. srodowisko




a w przypadku stwierdzenia takiego obowiazku, o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu po zapoznaniu sie z Kartg
informacyjng przedsigwziecia pismem znak N. zn: PSSE.ZNS.460-41/16 wydal opinie, ze
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia
moze nie by¢ wymagane. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanjtarny w Wieluniu wydajac
opini¢ analizowal rodzaj, charakter i skale planowanego przedsigwziecia, przedstawiong
technologi¢ wykonania kanalizacji sanitarnej, obszar objety planowana inwestycja, zakres
planowanych rob6t budowlanych, sposéb zagospodarowania i wykorzystania terenu objetego
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, wystepowanie w rejonie planowanego
przedsiqwzigcia terenéw wrazliwych na zanieczyszczenie, w szczegolno§ci wod podziemnych
oraz terenOw zabudowy mieszkaniowej a takze usytuowamc elementow systemu
kanalizacyjnego wzgledem tych terenéw, dotychczasowy sposéb gromadzenia Sciekow,
emisie 1 uciazliwosci zwiazane z realizacja i eksploatacjg przedsigwziecia, a takze
przedstawione rozwiazania techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, a tym samy zdrowie ludzi. Ponadto
wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej w technologii zapewniaj acej nalezyta szczelnosé
1 wytrzymalo$¢ instalacji znaczaco przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarki Sciekowej
i ochrony woéd podziemnych na terenie objetym inwestycjg i nie powinno powodowaé
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Podobnie po przeprowadzcmu analizy zgromadzonych materialéw, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w FLodzi uznal, w swej opinii znak sprawy:
WOOS.-1.4240. 628.2016.J.Ko., ze nie istnigje koniecznoéé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsigwziecie bedzie polegalo na budowie kanalizacji sanitarnej dla
migjscowosci Olewin w gminie Wielun.

Planowana inwestycja obejmuje zakres nastepujacych dzialek:

- w miejscowosci Olewin w obrebie 13 Olewin dziatki nr: 46/2, 47/2, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2,
52/3, 5312, 54/2, 55/2, 529/1, 609/1, 619/1, 559, 665/3, 667/2, 753, 756, 760, 777, 778, 78072,
780/3, 780/4, 781, 782, 783, 779/1;

- w migjscowosci Widoradz Dolny w obrebie 22 Widoradz dziatka nr: 194.

Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym ulicy, a w przypadku ulicy
stanowiacej droge krajowa w dzialkach prywatnych przylegajacych do tej ulicy. Odgalezienia
kanalizacyjne od kanatu sieciowego zlokalizowanego w ulicy od granicy przylegltych dzialek,
a przypadku kanatlu sieciowego zlokalizowanego na dziatkach przylegajacych do drogi
krajowej w odgatgzieniach od tego kanahu do granicy dzialek po przeciwnej stronie ulicy.
Dziatki na ktérych bedzie zlokalizowana inwestycja obecnie wykorzystywane sa gloéwnie jako
drogi (lokalizacja w pasie drogi). Dotychczasowy sposdb wykorzystywania zajmowanych
nieruchomosci zostanie zachowany.

W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie wsi Olewin zaplanowano budowe:
— kanaléw sieciowych o facznej dtugosci L = 3500m,
— kanaldw grawitacyjnych sieciowych D 200 mm o db. L = 3 624m,
— kanaléw grawitacyjnychd = 160 mm di. L =124 m,
— kanaléw tlocznych d = 90 mm L = 690 m,
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— budowe studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

— studni betonowych d = 1000 mm w ilo$ci 45 szt.,

— przepompowni §ciekoOw w iloéci 2 szt.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej ma charakter
liniowy. Prace budowlane zwiazane z ukladaniem sieci wykonywane beda glownie w
wykopach otwartych (wykonane zostang wykopy otwarte o pionowych umocnionych
Sciankach 1 zamontowane w nich przewody kanalizacyjne) oraz na mniejszych odcinkach
W systemie przewiertnym.

Przewiduje sig zajgcie pasa na czas budowy pod ukladang sie¢ (wykop oraz odkiad urobku)
o szerokosci 1,5 m. Po zakonczeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, zajeta
bedzie jedynie powierzchnia w rzucie rur Srednic odpowiednio DN 160, 200 i powierzchnia
pod studnie kanalizacyjne.
W trakcie budowy zuzywane beda surowce jak piasek na wykonanie podsypki i obsypanie
ukiadanych przewoddéw kanalizacyjnych. Niezbedna ilo§¢ wody do préb szczelno$ci
projektowanej kanalizacji bedzie dostarczona z istniejacej sieci wodociagowej po uzyskaniu
wczeSniej warunkow od uzytkownika sieci lub za pomoca beczkowozdéw. Wody
wykorzystywane do prob szczelnosci kanaléw wraz z ich plukaniem (jako S$cieki) beda
wprowadzane do istniejacej w rejonie kanalizacji deszczowej po uprzednim ich oczyszczeniu
poprzez zastosowanie separatoréw substancji ropopochodnych i zawiesin. Scieki bytowe
z placu budowy beda wywozone przez specjalistyczng firme i zrzucane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna w trakcie budowy bedzie dostarczana
z przenosnych agregatéw pradotworczych.
Budowa kanalizacji sanitarnej wiazaé sie bedzie z emisja halasu do otoczenia oraz

emisja niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza w postaci spalin 1 pytow.
Okresowymi Zrédlami hatasu i zanieczyszczen powietrza beda:

— maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,

—  pojazdy transportujace materialy stuzace do budowy,

— przechowywanie sypkich materiatow budowlanych,

— szlifowanie i cigcie materiatlow budowlanych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny i w zwiazku z jego realizacja nie
przewiduje si¢ oddzialywan obejmujacych obszar wiekszy niz obszar bezposredniego
prowadzenia robdt budowlanych. Utrudnienia zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej maja
charakter okresowy 1 zanikna po zakonczeniu prac.

Budowa kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawg stanu $rodowiska poprzez
ograniczenia przesiakania z indywidualnych zbiornikow bezodptywowych, ktore zostang
wylaczone z eksploatacji. Po realizacji inwestycji teren powinien zostaé uporzadkowany
i przywrocony do pierwotnego stanu. Dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji
wykorzystywana bedzie energia elektryczna potrzebna do pracy pomp i urzadzen alarmowych
w tloczni Sciekow. Zapotrzebowanie energii dla calego uktadu kanalizacji zaleze¢ bedzie od
ilosci $ciekdw wprowadzonych do kanalizacji.

Biorac pod uwagg rodzaj i skalg przedsigwzigcia, w tym réwniez skale oddziatywan,
nie przewiduje si¢ kumulowania oddzialywan powodujacych uciazliwosci dla terendw
sasiednich zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania. Jest to przedsiewziecie,




w przypadka ktorego nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii. Z karty
informacyjnej nie wynika, by inwestycja realizowana byla na obszarze wodno-blotnym
1 innym obszarze o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe przedsiewziecie lezy
poza obszarami wybrzezy, obszarami gérskimi i le$nymi oraz poza obszarami przylegajacymi
do jezior. Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsiewziecie lezalo
w strefach ochronnych ujeé wod i obszarach ochronnych zbiomikéw wéd $rédladowych,
a takze w obrebie uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej. Biorac pod uwage
przedstawione w karcie informacyjnej rozwiazania projektowe (zaprojektowanie szczelnego
ukladu kanalizacji sanitarnej) przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata
na wody powierzchniowe i podziemne (w tym uzytkowe poziomy wodonosne). Nalezy
stwierdzi¢, Ze zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni si¢ do mozliwodci nieosiagniecia
celéw srodowiskowych zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” (M.P. 22011 1., Nr 40, poz. 451).

Analizujac otoczenie terenu inwestycji stwierdzi¢ nalezy, ze rejon inwestycji nie
stanowi obszaru, na ktérym standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone. Z karty
informacyjnej nie wynika, by inwestycja zlokalizowana byla na obszarze o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.
1651). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi sa: Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Prosny oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Zaleczanski Luk
Warty PLH100007 Zal¢czanski Park Krajobrazowy - otulina.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale inwestycji nie bedzie ona miala ZNaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony ww. obszarow chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno§¢ obszar6w i sp6jnosé europejskie;j sieci ekologicznej Natura 2000.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika Zze w zwiazku
z realizacja przedsigwziecia nie zachodzi konieczno§é wycinki drzew i krzewow. W sytuacii,
gdy zajdzie konieczno$¢ uzycia sprzetu mechanicznego w poblizu drzew zastosowany
zostanie system opasek metalowych (tasmy) dla ochrony drzew. W miejscach, gdy dojdzie do
zblizen do istniejacych drzew w przypadku kladzenia kanalizacji w wykopie otwartym lub
metodq przewiertu w celu nie uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego prace
prowadzone bedg recznie.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na terenach, na ktorych
standardy jakosci sSrodowiska zostaly przekroczone.

Ze wzgledu na lokalizacjg i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystgpienia
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié brak
mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonogci. Przedmiotowe
przedsigwzigeie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw i technik nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko.

Jednoczesnie nie zachodza szczegélowe uwarunkowania zawarte w art. 63 cytowanej
WyZej ustawy, a w szezegdlnosci: brak powiazan z innymi przedsiewzigciami, kumulowania
si¢ oddzialywan z innego tego typu inwestycjami, oraz brak ryzyka wystapienia powaznej
awarii. '



Biorac pod uwagg charakter i skalg planowanego przedsigwziecia, rodzaj technologii,
przedstawione w karcie informacyjnej rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu
ograniczenie cddzialywania tego przedsiewzigcia na $rodowisko a tym samym na zdrowie
ludzi, organ prowadzacy postepowanie orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
odwolawczego w Sieradzu, za po§rednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
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1. Gmina Wielun
Wydzial Inwestycji i Rozwoju
Pl Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wiclui

@ Petnomocnik Jozef Grygorcewicz
Eko-System Kalisz
UL Ruminskiego 3, 62-800 Kalisz

3 Strony postgpowania zawiadomione poprzez obwieszczenie
Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnieniu
informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowisko oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko

4, a.a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
Ul POW 14, 98-300 Wielun
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Charakterystyka

planowanego przedsiewzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Olewin w Gminie Wielun.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato budowie kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Olewin w gminie Wielun.

Planowana inwestycja obejmuje zakres nastepujacych dziatek:
- w miejscowosci Olewin w obrgbie 13 Olewin dzialki nr: 46/2, 47/2, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2,
52/3, 53/2, 54/2, 55/2, 529/1, 609/1, 619/1, 559, 665/3, 667/2, 753, 756, 760, 777, 778, 780/2,
780/3, 780/4, 781, 782, 783, 779/1;
- w migjscowosci Widoradz Dolny w obrebie 22 Widoradz dzialka nr: 194.

W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie wsi Olewin zaplanowano budowe:

— kanaléw sieciowych o tacznej dtugosci L = 3500m,

— kanatoéw grawitacyjnych sieciowych D 200 mm o df. L = 3 624m,

— kanaléw grawitacyjnychd = 160 mm dt. L= 124 m,

— kanalow tlocznych d = 90 mm L = 690 m,

— budowg studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

— studni betonowych d = 1000 mm w ilosci 45 szt.,

— przepompowni $ciekow w ilo$ci 2 szt.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej ma charakter

liniowy. Prace budowlane zwigzane z ukladaniem sieci wykonywane beda gléwnie w

wykopach otwartych (wykonane zostana wykopy otwarte o pionowych umocnionych

Sciankach i zamontowane w nich przewody kanalizacyjne) oraz na mniejszych odcinkach

w systemie przewiertnym.

Przewiduje sig zajgcie pasa na czas budowy pod ukladana sie¢ (wykop oraz odklad

urobku) o szerokosci 1,5 m. Po zakonczeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu

pierwotnego, zajeta bedzie jedynie powierzchnia w rzucie rur §rednic odpowiednio DN

160, 200 1 powierzchnia pod studnie kanalizacyjne.

W trakcie budowy zuzywane beda surowce jak piasek na wykonanie podsypki i obsypanie
ukladanych przewoddéw kanalizacyjnych. Niezbedna ilos¢ wody do préb szczelnosci
projektowanej kanalizacji bedzie dostarczona z istniejacej sieci wodociagowej po uzyskaniu
wezesniej warunkéw od uzytkownika sieci lub za pomoca beczkowozéw. Wody
wykorzystywane do préb szczelnosci kanatéw wraz z ich plukaniem (jako scieki) beda
wprowadzane do istniejacej w rejonie kanalizacji deszczowej po uprzednim ich oczyszczeniu
poprzez zastosowanie separatorow substancji ropopochodnych i zawiesin. Scieki bytowe
z placu budowy beda wywozone przez specjalistyczna firme i zrzucane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna w trakcie budowy bedzie dostarczana
z przenos$nych agregatow pradotworczych.

Po realizacji inwestycji teren powinien zosta¢ uporzadkowany i przywrécony do

pierwotnego stanu.
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