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1 CZ��� OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Gmina Wielu�, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielu� 

 

1.2. Podstawa opracowania 

  
Dokumentacj� wykonawcz� przebudowy kabla �wiatłowodowego wykonano na podstawie: 
� Zamówienia od Gminy Wielu�, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wielu� 
� Aktualnie obowi�zuj�cych Polskich Norm, przepisów i zarz�dze� bran�owych, oraz 

Norm Zakładowych Orange Polska S.A. 
� Warunków Technicznych wydanych przez Komend� Wojewódzk� Policji w Łodzi w 

dniu 19-01-2016 
  

 
Niezale	nie od postanowie
 niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i 

uporz�dkowanie terenu po jej zako
czeniu s� zgodne z ni	ej wymienionymi normami: 

Polskie Normy 

PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Poj�cia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i okre�lenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Poj�cia podstawowe. 

Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna.  
Wymagania i badania. 

ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe   
Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.–002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi��ne. 
Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbli�enia i skrzy�owania z innymi urz�dzeniami 
Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 008 Osłony zł�czowe. Wymagania i badania. 
ZN-96 TP S.A.- 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona 
na WT 

ZN-10/TP S.A.- 022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona 
na WT 

 
ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki ko�ców rur. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna by� 
wyszczególniona. 
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ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o �yłach 
metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna by� 
wyszczególniona. 

 
 

Normy bran	owe 

 
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewn�trzzakładowe przewodowe. 

Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wn�trzowe. Ogólne wymagania. 
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.   
ZARZ�DZENIE Ministra Ł�czno�ci z dn.28.II.1986 R. wprowadzaj�ce „Wytyczne o 
ochronie linii i urz�dze� telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pr�du stałego”. 
 

  USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z 
pó�niejszymi zmianami." 

            ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. 
zmieniaj�ce   rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 

 

1.3. Przedmiot projektu 

Przebudowa kabla �wiatłowodowego nr POL/LÓD�/9A/2013 typu Z-XOTKtsdD 12J w zwi�zku z 

przebudow� istniej�cej kanalizacji Orange Polska S.A na skrzy�owaniu ul. Warszawskiej i ul. 

Popiełuszki 

 

 

1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okre�lonych w warunkach technicznych 
wydanych przez Komend� Wojewódzk� Policji z dnia 19-01-2016 i przewiduje: 
 
� przebudow� kabla �wiatłowodowego nr POL/ŁÓD�/9A/2013 typu Z-XOTKtsdD 12J bez rur 

osłonowych w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.  
� monta� zł�cza przelotowego na kablu �wiatłowodowym Z-XOTKtsdD 12J  
� monta� stela�a zapasów typu SZ2 w studni kablowej 
� monta� przeł�cznicy �wiatłowodowej 19” 1U Q Fiber w istniej�cej szafie technicznej 
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2 OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. Stan istniej�cy 

 
W relacji od studni kablowej nr WIELU	/A-C25 ul. Warszawska 14 – studnia kablowa nr  
WIELU	/A-C26 ul. Warszawska 16 jest wybudowana kanalizacja kablowa magistralna nale��ca 
do Orange Polska S.A. w której zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaci�gni�ty jest 
kabel �wiatłowodowy nr POL/ŁÓD�/9A/2013. W zwi�zku z budow� drogi zbiorczej od ul. 
Sieradzkiej do ul. 18-go Stycznia ulega przebudowie istniej�ca kanalizacja Orange Polska S.A na 
skrzy�owaniu ul. Warszawskiej i Popiełuszki, która koliduje z projektowanym układem drogowym. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi po przebudowie kanalizacji Orange Polska S.A. 
nale�y przebudowa� do niej kabel POL/ ŁÓD�/9A/2013.  
 

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzier�awionej kanalizacji 

Do budowy projektowanej linii �wiatłowodowej zostanie wykorzystany optotelekomunikacyjny 
kabel tubowy z dielektrycznym elementem wytrzymało�ciowym o powłoce HDPE typu 
Z-XOTKtsdD 12J o �rednicy 9,5 mm. 
Projektowany kabel �wiatłowodowy nale�y zaci�gn�� od studni kablowej nr WIELU	/A-C25 
zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 14 gdzie zaprojektowano zapas kabla 50 m. nawini�ty na 
stela�u SZ2 do istniej�cej szafy technicznej w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu przy ul. 
Warszawskiej 22a. Po zaci�gni�ciu kabla now� tras�, kabel wprowadzi� do budynku Komendy 
Powiatowej Policji istniej�cymi nawi�zaniami i przepustami i doprowadzi� do szafy technicznej. 
W szafie technicznej kabel zako�czy� przeł�cznic� �wiatłowodow� 19” 1U Q Fiber. Po 
wykonaniu w/w prac nale�y na istniej�cym kablu od strony Komendy Powiatowej Stra�y 
Po�arnej w studni kablowej nr WIELU	/A-C25 nawin�� zapas około 50 m. na stela�u zapasów 
SZ2 oraz wprowadzi� kabel do projektowanej mufy kablowej gdzie poł�czy� istniej�cy kabel z 
kablem przebudowanym. 
 

Niedopuszczalne s� skrzy�owania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami 
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych 

 
W celu zaci�gni�cia przedmiotowego kabla wykorzystywa� w pierwszej kolejno�ci otwory 

cz��ciowo zaj�te w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.  
 
Po zaci�gni�ciu kabla poł�czenie mi�dzy ostatni� studni� Orange Polska a budynkiem nale�y 

uszczelni� obustronnie ognioochronn� mas� p�czniej�c� (np. typu CP611A HILTI b�d� podobn�, 
posiadaj�c� dopuszczenia ITB).  

 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gotowo�� wykonania zł�cza na kablu 
nale	y zgłosi� do Wydziału Ł�czno�ci i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi adres e-mail:  informatyka@ld.policja.gov.pl oraz do Wydziału Technicznego 
Komendy Wojewódzkiej Stra	y Po	arnej w Łodzi adres e-mail:  admin@straz.lodz.pl , 
na co najmniej 14 dni roboczych przed wykonaniem zł�cza. 
Monta	 zł�cza nale	y wykona� w uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Ł�czno�ci i 
Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz pracownikiem Wydziału 
Technicznego Komendy Wojewódzkiej Pa
stwowej Stra	y Po	arnej w Łodzi. 
Dane kontaktowe podane s� w zał�czonych Warunkach Technicznych. 
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Dokumentacj
 powykonawcz� zawieraj�c� przekroje odcinków kanalizacji z 
zaznaczonym otworem, w którym jest zaci�gni
ty kabel �wiatłowodowy/koncentryczny 
wybudowanego przył�cza przekaza� do Orange Polska S.A. w dniu odbioru 
technicznego. 

 
 

2.3. Wci�ganie kabla do kanalizacji 

Wci�ganie kabla wykona� metod� r�czn� z uwagi na zaj�to�� kanalizacji kablowej. 

W całym procesie zaci�gania kabla nale�y szczególn� uwag� zwraca� na zachowanie 
promienia gi�cia (minimum r = 30 X �rednica kabla) tak aby nie naruszy� wewn�trznej 
struktury kabla. 

 

2.4. Oznaczenia linii kablowej 

Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakowa� w sposób trwały za pomoc� 

przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.  

W studniach kablowych gdzie znajduje si� du�a ilo�� istniej�cych kabli projektowany kabel dla 
lepszej identyfikacji nale�y oznaczy� podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych  
a szczególnie w studniach naro�nych i odgał��nych) 

 
 
 

2.5. Wzór przywieszki   
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2.6. Badania i pomiary 

Przed wykonaniem alokacji kabli nale�y podda� je ogl�dzinom zwracaj�c uwag� na ich stan 
oraz zabezpieczenie ko�ców przed wilgoci�. Zaleca si� te� wykonanie pomiarów 
kontrolnych kabli na b�bnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po 
uło�eniu kabla, przed rozpocz�ciem monta�u nale�y wykona� pomiary reflektometryczne w 
celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów �wiatłowodów. 
Po wykonaniu monta�u całego odcinka nale�y przeprowadzi� seri� pomiarów 
reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwol� zweryfikowa� 
poprawno�� poł�cze�. 
Po całkowitym zmontowaniu odcinka nale�y przeprowadzi� pomiary reflektometryczne dla 
wszystkich włókien, z obydwu stron pomi�dzy przeł�cznicami. Ewentualne wadliwe spojenia 
nale�y poprawi� . Wyniki pomiarów nale�y zarejestrowa� na dyskietkach 
i doł�czy� do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowi� 
charakterystyk� wzorcow� (odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umo�liwi� 
okre�lenie: całkowitej długo�ci optycznej linii, całkowitej tłumienno�ci linii, tłumienno�ci 
jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienno�ci poł�cze�. W celu uzyskania 
poprawnych wyników, warto�ci współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru 
powinna by� zgodna z podan� przez producenta. 
Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcze�niej wykonywanych dla 
zmontowanego odcinka nale�y wykona�: pomiary tłumienno�ci wynikowej toru metod� 
transmisyjn�, pomiary reflektancji zł�czy rozł�cznych. 
Pomiary tłumienno�ci wynikowej toru metod� transmisyjna nale�y wykona� dla obu długo�ci 
fal, w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie 
ł�cznej tłumienno�ci kabla wraz ze zł�czami rozł�czalnymi i potwierdzenie z obliczonym 
bilansem mocy. 

2.7.  Zasady BHP przy budowie kabli 

Podczas budowy linii optycznej nale�y zwraca� szczególn� uwag� na kontakt z włóknem 
szklanym. Włókno po wnikni�ciu w skór� mo�e prowadzi� do lokalnych zapale�. W przypadku 
wnikni�cia w skór� włókna nale�y spowodowa� wyj�cie go posługuj�c si� np. p�set�. W 
tym celu na stanowisku pracy powinna si� znajdowa� p�seta, szkło powi�kszaj�ce oraz 
�rodek odka�aj�cy np. spirytus etylowy. 
Uwaga: cz�stki włókna, które wtargn�ły w ciało nie dadz� si� wykry� za pomoc� promieni 
rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego nale�y starannie zebra� i zamkn�� w szczelnym 
pojemniku. Szczególnie nale�y zwraca� uwag� na oczy, gdy� ułamki włókna s� bardzo 
ostre. Zabrania si� spo�ywania posiłków w czasie prac przy ł�czeniu czy obróbce włókien. 
Oddzielnym problemem jest praca z silnym �ródłem �wiatła. Osoba, której oko zostało 
podra�nione �wiatłem laserowym powinna by� jak najszybciej poddana badaniom 
w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. 
Nale�y pami�ta�, �e fale �wietlne wykorzystywane w telekomunikacji s� niewidzialne dla 
oka ludzkiego, dlatego nie powinno si� wykonywa� �adnych prac na włóknach optycznych 
zanim nie uzyska si� pewno�ci, �e sygnał �wietlny nie jest emitowany lub przesyłany po 
danych włóknach. Linie optyczne jak i urz�dzenia ko�cowe powinny by� zaopatrzone w sposób 
trwały w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w projekcie. Personel pracuj�cy przy urz�dzeniach laserowych powinien by� 
przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest �ródło �wiatła i jaki jest stopie� 
zagro�enia. 
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3 Zestawienie materiałów 

 - kabel Z-XOTKtsdD 12J       - 663,0 mb. 

 - mufa kablowa FOSC-MINI      - 1 szt. 

 - stela� zapasu SZ-2       - 1 szt. 

 - przeł�cznica PSP-19/1U S.C./APC    - 1 szt. 

4 Uwagi ko�cowe 

4.1. Wymagane nadzory 

� Wszystkie prace prowadzi� zgodnie z normami BHP. 
� Wykonanie prac budowlanych b�dzie podlegało ocenie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestora, przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz 
przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. 

� Przed przyst�pieniem do prac obowi�zuje komisyjny odbiór placu budowy  
z udziałem przedstawiciela Orange Polska  S.A. 

� Obowi�zuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska S.A., 
Inwestora oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy 
Wojewódzkiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 

 

5 Zał�czniki 

• Warunki Techniczne  

• Decyzja o nadaniu uprawnie� budowlanych w telekomunikacji dla projektanta 

• Za�wiadczenie o przynale�no�ci projektanta do Izby In�ynierów Budownictwa 

• Przedmiar robót 

 

 

6 Rysunki 

1. Ogólny przebieg trasy kabli. 

2. Trasa kabla �wiatłowodowego wrysowana na mapie zasadniczej do celów lokalizacyjnych 

w skali 1:1000,  

3. Schemat optyczny kabla  

4. Schemat monta�owy stela�u zapasów i zł�czy w studniach kablowych. 

5. Karta katalogowa kabla 
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jest!cz"onkiem!$ódzkiej!Okr%gowej! Izby! In#ynierów!Budownictwa! i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci! cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2017-01-01!do!2017-06-30.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Barbara!Malec,!Przewodnicz'cy!Rady!$ódzkiej!Okr%gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s'

równowa#ne!pod!wzgl%dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor%cznymi.)

*!!Weryfikacj%!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi+!za!pomoc'!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj'c!si%!z!biurem!w"a ciwej!Okr%gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

$OD-3SN-AVU-YHD!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2016.12.13 09:18:59 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: "ód#, Polska
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Inwestor: Gmina Wielu�, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielu�
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.
0.001 TPSA 39/701/5 Monta� przeł�cznic �wiatłowodowych, przeł�cznica stojakowa 

szeroka, jeden ł�cznik centruj�cy i jeden patchcord 1 szt

0.002 TPSA 39/701/6 Monta� przeł�cznic �wiatłowodowych, przeł�cznica stojakowa 
szeroka, dodatek za ka�dy nast�pny jeden ł�cznik centruj�cy i jeden
patchcord 11 szt

0.003 TPSA 40/503/11 Wci�ganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, r�czne, �rednica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji cz��ciowo zaj�ty 544,8 m

0.004 KNR 501/604/2 Wci�ganie kabla, do pionów rurowych, �rednica wci�ganego kabla 
25·mm 15 m

0.005 KNR 501/605/11 Umocowanie kabla na �cianie, z przykryciem osłon�, �ciana 
betonowa, kabel do Fi·15·mm 30 m

0.006 TPSA 39/613/1 Monta� stela�y zapasów kabli �wiatłowodowych, monta� w studni 1 szt

0.007 TPSA 39/601/5 Monta� zł�czy przelotowych na kablach �wiatłowodowych uło�onych
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr�cana, jeden spajany 
�wiatłowód 1 zł�cze

0.008 TPSA 39/601/6 Monta� zł�czy przelotowych na kablach �wiatłowodowych uło�onych
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr�cana, dodatek za 
ka�dy nast�pny spajany �wiatłowód 11 zł�cze

0.009 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii �wiatłowodowych, pomiary ko�cowe 
odcinka regeneratorowego z przeł�cznicy, mierzony 1 �wiatłowód 1 odcinek

0.010 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii �wiatłowodowych, pomiary ko�cowe 
odcinka regeneratorowego z przeł�cznicy, dodatek za ka�dy 
nast�pny zmierzony �wiatłowód 11 odcinek

0.011 TPSA 39/902/1 Pomiary tłumienno�ci optycznej linii �wiatłowodowych metod� 
transmisyjn�, pomiar indywidualny, mierzony 1 �wiatłowód 1 odcinek

0.012 TPSA 39/902/2 Pomiary tłumienno�ci optycznej linii �wiatłowodowych metod� 
transmisyjn�, pomiar indywidualny, dodatek za ka�dy nast�pny 
zmierzony �wiatłowód 11 odcinek

0.013 TPSA 39/904/1 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej �wiatłowodów, 
zmierzony 1 �wiatłowód 1 odcinek

0.014 TPSA 39/904/2 Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej �wiatłowodów, 
dodatek za ka�dy nast�pny zmierzony �wiatłowód 11 odcinek
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

0.001 TPSA 39/701/5 Monta� przeł�cznic �wiatłowodowych, 
przeł�cznica stojakowa szeroka, jeden 
ł�cznik centruj�cy i jeden patchcord szt 1

0.002 TPSA 39/701/6 Monta� przeł�cznic �wiatłowodowych, 
przeł�cznica stojakowa szeroka, dodatek 
za ka�dy nast�pny jeden ł�cznik centruj�cy 
i jeden patchcord szt 11

0.003 TPSA 40/503/11 Wci�ganie kabla wypełnionego w powłoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
r�czne, �rednica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji cz��ciowo zaj�ty m 544,8

0.004 KNR 501/604/2 Wci�ganie kabla, do pionów rurowych, 
�rednica wci�ganego kabla 25·mm m 15

0.005 KNR 501/605/11 Umocowanie kabla na �cianie, z 
przykryciem osłon�, �ciana betonowa, 
kabel do Fi·15·mm m 30

0.006 TPSA 39/613/1 Monta� stela�y zapasów kabli 
�wiatłowodowych, monta� w studni szt 1

0.007 TPSA 39/601/5 Monta� zł�czy przelotowych na kablach 
�wiatłowodowych uło�onych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa skr�cana, 
jeden spajany �wiatłowód zł�cze 1

0.008 TPSA 39/601/6 Monta� zł�czy przelotowych na kablach 
�wiatłowodowych uło�onych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa skr�cana, 
dodatek za ka�dy nast�pny spajany 
�wiatłowód zł�cze 11

0.009 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii 
�wiatłowodowych, pomiary ko�cowe 
odcinka regeneratorowego z przeł�cznicy, 
mierzony 1 �wiatłowód odcinek 1

0.010 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii 
�wiatłowodowych, pomiary ko�cowe 
odcinka regeneratorowego z przeł�cznicy, 
dodatek za ka�dy nast�pny zmierzony 
�wiatłowód odcinek 11

0.011 TPSA 39/902/1 Pomiary tłumienno�ci optycznej linii 
�wiatłowodowych metod� transmisyjn�, 
pomiar indywidualny, mierzony 1 
�wiatłowód odcinek 1

0.012 TPSA 39/902/2 Pomiary tłumienno�ci optycznej linii 
�wiatłowodowych metod� transmisyjn�, 
pomiar indywidualny, dodatek za ka�dy 
nast�pny zmierzony �wiatłowód odcinek 11

0.013 TPSA 39/904/1 Pomiary współczynnika dyspersji 
chromatycznej �wiatłowodów, zmierzony 1 
�wiatłowód odcinek 1

0.014 TPSA 39/904/2 Pomiary współczynnika dyspersji 
chromatycznej �wiatłowodów, dodatek za 
ka�dy nast�pny zmierzony �wiatłowód odcinek 11
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo�� Cena Warto��
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 24,816

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 0,57

Monterzy r-g 294,653

Razem (z dokładno�ci� do zaokr�gle�): 320,039

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo�� Cena Warto��
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,018

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0003

Drut stalowy okr�gły mi�kki Fi·1.0·mm kg 0,5448

Drut stalowy okr�gły mi�kki Fi·3·mm kg 21,792

Gips budowlany zwykły kg 0,243

Kabel Z-XOTKtsd 12J mb 613,392

Kapturek termokurczliwy KTK szt 11,046

Kit epoksydowy K-1 kpl 0,15

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon� szt 94

Ł�cznik centruj�cy �wiatłowodowy szt 12

Mufa �wiatłowodowa MINI FOSC kpl 1

Osłony kablowe Fi·15·mm m 33

Patchcord �wiatłowodowy, SC/APC-SC/APC 2 m. szt 12

Pianka poliuretanowa kg 1,30304

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0009

Przeł�cznica �wiatłowodowa OptiLan PSP 1U 24xSC kpl 1

Przywieszka identyfikacyjna szt 10,896

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22 m 0,75

Spirytus denaturowy dm3 0,045

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg 0,0045

Stela� zapasu kabla Sz-2 kpl 1

�ruby łubkowe z nakr�tkami M10x40·mm kg 0,25

Uszczelki ko�ców rur HDPE szt 2

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 10,896

Wspornik 2-kablowy szt 10,896

Razem (z dokładno�ci� do zaokr�gle�):

Zestawienie sprz�tu

Nazwa sprz�tu Jedn. Ilo�� Cena Warto��
Dmuchawa gor�cego powietrza m-g 7,81

Przyczepa do przewo�enia kabli m-g 14,71

Reflektometr m-g 19,33

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 68,238

Samochód monta�owy do 0.9·t (1) m-g 7,81

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 20,757

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 0,876

Spawarka do włókien �wiatłowodowych (1) m-g 7,81
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Nazwa sprz�tu Jedn. Ilo�� Cena Warto��
Wci�garka r�czna m-g 7,3548

Zespół pr�dotwórczy jednofazowy 2.5·kVA m-g 7,81

Zestaw do pomiaru dyspersji chromatycznej m-g 10,05

Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 9,16

Zestaw telefonów optycznych m-g 19,21

Razem (z dokładno�ci� do zaokr�gle�):



Zakoñczenie A:
Mufa FOSC MINI
Studnia kablowa OPL nr
WIELUÑ/A-C25
ul. Warszawska

Zakoñczenie B:
Prze³¹cznica ODF
PSP-19/1U
w istn szafie 19”
ul. Warszawska 22A

Kabel œwiat³owodowy - z-xOTKttsdD 12J
nr POL/£ÓD�/9A/2013

Temat

Data

02.2016

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Hanif Dabbous

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

1627/POOT/11 02.16

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

1

DROGA ZBIORCZA OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO STYCZNIA
W WIELUNIU - Przebudowa kabla œwiat³owodowego POL/£ÓD�/9A/2013
u¿ytkowanego dla potrzeb Policji u³o¿onego w kanalizacji ORANGE POLSKA
- ogólny przebieg trasy kabla

ul.Œw. Barbary 26
98-300 WIELUÑP.H.U. MADA
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D³ugoœæ optyczna - 663,00 m

D³ugoœæ trasowa - 493,30 m

ODF - KPP
PSP 19/1U SC/APC

Kierunek KPPSP w Wieluniu

KPP WIELUÑ
UL.Warszawska 22A

Temat

Data

02.2016

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Hanif Dabbous

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

1627/POOT/11 02.16

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

3

DROGA ZBIORCZA OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO STYCZNIA
W WIELUNIU - Przebudowa kabla œwiat³owodowego POL/£ÓD�/9A/2013
u¿ytkowanego dla potrzeb Policji u³o¿onego w kanalizacji ORANGE POLSKA
- schemat optyczny kabla

ul.Œw. Barbary 26
98-300 WIELUÑP.H.U. MADA



Stela¿ zapasów
SZ-2 + 2 x 50 m.

Rzut studni WIELUÑ/A-C25

Kabel œwiat³owodowy nr  POL/£ÓD�/9A/2013

Proj. z³¹cze
mufa FOSC-MINI

Ul. Warszawska

Temat

Data

02.2016

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Hanif Dabbous

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

1627/POOT/11 02.16

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

4

DROGA ZBIORCZA OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO STYCZNIA
W WIELUNIU - Przebudowa kabla œwiat³owodowego POL/£ÓD�/9A/2013
u¿ytkowanego dla potrzeb Policji u³o¿onego w kanalizacji ORANGE POLSKA
- Studnia WIELUÑ/A-C25

ul.Œw. Barbary 26
98-300 WIELUÑP.H.U. MADA
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Zewn´trzne, wzmacniane

Z-XOTKtsdD, Z-XzOTKtD
Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kana∏owe, podwieszane

BUDOWA:
a) CENTRALNY ELEMENT

WYTRZYMA¸OÂCIOWY: dielektryczny pr´t FRP w pow∏oce z polietylenu lub bez pow∏oki,
b) TUBA: luêna tuba ze Êwiat∏owodami wype∏niona ˝elem hydrofobowym
c) W¸ÓKNO OPTYCZNE: jednomodowe (J), jednomodowe z niezerowà przesuni´tà

dyspersjà (Jn), wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5)
d) WK¸ADKA: polietylenowa
e) OÂRODEK KABLA: tuby lub tuby i wk∏adki skr´cone wokó∏ centralnego elementu

wytrzyma∏oÊciowego; oÊrodek sk∏ada si´ z 6, 8, 12, 18 lub 24 
elementów

f) USZCZELNIENIE OÂRODKA: suche
g) WZMOCNIENIE: w∏ókna aramidwe na oÊrodku kabla
h) NITKI: 2 nitki do rozrywania pow∏oki
i) POW¸OKA: polietylenowa, czarna

OPCJE:

opcja 1 - oÊrodek wype∏niony ˝elem hydrofobowym
opcja 2 - przeciwwilgociowa taÊma aluminiowa pod pow∏okà

RODZAJE KABLI:
Z-XOTKtsdD - kabel zewn´trzny (Z), z pow∏okà polietylenowà (X), optotelekomunikacyjny (OTK),
tubowy (luêna tuba) z suchym uszczelnieniem oÊrodka (ts), ca∏kowicie dielektryczny (d), ze wzmoc-
niniem z w∏ókien aramidowych na oÊrodku kabla (D).
Z-XzOTKtD (opcja 1,2) - kabel zewn´trzny (Z), z przeciwwilgociowà taÊmà aluminiowà pod poli-
etylenowà pow∏okà (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luêna tuba) z ˝elem hydrofobowym
wype∏niajàcym oÊrodek (t), ze wzmocniniem z w∏ókien aramidowych na oÊrodku kabla (D).

NORMA:

ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103

ZASTOSOWANIE I W¸ASNOÂCI U˚YTKOWE:

Kable przeznaczone sà do transmisji sygna∏ów cyfrowych i analogowych w ca∏ym pasmie opty-
cznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, g∏osu i obrazu,
stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosi´˝nych, rozleg∏ych i lokalnych, w ka˝dej kon-
figuracji przestrzennej.
Kable tubowe wzmacniane sà przystosowane do:
• uk∏adania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej
• podwieszania na s∏upach linii telefonicznych, linii energetycznych Êrednich i niskich napi´ç,

trakcji kolejowej
Kable mogà byç uk∏adane w pobli˝u energetycznych linii wysokiego napi´cia.

Kable tubowe wzmacniane sà:
• w pe∏ni dielektryczne (nie dotyczy kabli w opcji 2)
• odporne na zak∏ócenia elektromagnetyczne
• zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzd∏u˝nà penetracjà wody.

Dzi´ki zastosowaniu dielektrycznego centralnego elementu wytrzyma∏oÊciowego oraz wzmocnienia
na oÊrodku z w∏ókien aramidowych, kable sà odporne na dzia∏anie napr´˝eƒ wzd∏u˝nych i po-
przecznych. Pow∏oka kabli jest odporna na Êcieranie, promieniowanie UV oraz korozj´ napr´˝eniowà.
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sà naniesione na pow∏oce.
Inne oznakowanie na pow∏oce mo˝e byç wyspecyfikowane w zamówieniu.

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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ZAKRES TEMPERATUR:
• instalacji: -15°C ÷ +60°C
• transportu i przechowywania: -40°C ÷ +70°C
• pracy: -40°C ÷ +70°C

Liczba
w∏ókien

Êwiat∏owod.
w kablu

Liczba
elementów

(tub/
wk∏adek)

Liczba
w∏ókien

Êwiat∏owod.
w tubie

Wymiary kabla

Ârednica
zewn´trzna

[mm]

Masa kabla Max si∏a ciàgnienia [N] Min. prom.zginania [mm]

[kg/km] Dynamiczna Statyczna Dynamiczny Statyczny

W∏asnoÊci mechaniczne

CHARAKTERYSTYKA KABLI:
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6

6

6
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6
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9,5

11,9

11,9

11,9

70
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140
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8

8

8

6

8
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13,5

13,5
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2500

2500
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12

12

12
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12
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12-216
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18
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12
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17,4

19,9

210

270
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6000
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3000

260
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D¸UGOÂå FABRYKACYJNA:
W/g wymagaƒ klienta (max 10 km na b´bnie)
– standardowo: 4200±50 mb

PAKOWANIE:
B´bny kablowe drewniane.


