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BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Jerzy Prokopczyk

98-300 Wielun ul. Akacjowa 17 tel./ fax. 0-43 / 843-83-29
e-mail: j.prokopczyk@wp.pl tel. kom.: 500 216 777

RODZAJ
DOKUMENTACII PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TEMAT Przylacza wodociggowe 1 kanalizacji
sanitarnej
OBIEKT Hala Sportowa wraz z zapleczem 1 tacznikiem przy
Szkole Podstawowej nr. 5 1 Gimnazjum nr. 3
w Wieluniu
ADRES 98-300 Wielun, ul. Traugutta
(dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)
INWESTOR Szkota Podstawowa nr. 5 wraz z Oddziatami
Integracyjnymi im. Powstancéw Slaskich
w Wieluniu ul. Traugutta 38, 98-300 Wielun
ZLLECENIR
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Prokopczyk
DATA listopad 2016 .



Projektant:

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
upr. bud. nr 223/74 Lw

Nr ewid. LOD/IS/3054/03

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. — Dz.U.

2016 poz. 290 ) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

przylaczy wod - kan do budynku Hali Sportowej wraz z zapleczem

i lacznikiemw Wieluniu ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6)

sporzadzony w listopadzie 2016 r. dla:

Szkota Podstawowa nr. 5 wraz z Oddzialami Integracyjnymi
im. Powstancow Slaskich

w Wieluniu ul. Traugutta 38, 98-300 Wielun

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. oraz

celem jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
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INZYNIEROW

== C 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QFT-L8I-IH3 *

Pan Jerzy PROKOPCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/I1S/3054/03

adres zamieszkania ul. Akacjowa 17, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31!

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwal

Podps jest praySdony




Starosta Wielunski Nr ks. uzgodnien GNO.6630.25.2017

Narada Koordynacyjna Wielur, dnia 02.03.2017
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]J
NR GNO.6630.25.2017

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Przy{qcze wod.-kan.
Zlokalizowanego Wieluﬁ, obr. 3, dz. 1/6, 1/5 UL Traugutta
Dabrowa, dz. 723/2,723/6 Gm. Wielun
Zleceniodawca SZKOLA PODSTAWOWA nr 5
Ul. Traugutta 38; 98-300 Wielun
Zlecenie nr z dnia 20.02.2017

Data wptywu zlecenia 20.02.2017 nr ks. korespondencji 25/2017
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez Narade Koordynacyjna w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w £odzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych , -
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

5. Zalecenia Orange Polska S.A. :

a— przy zblizaniu do stupéw telefonicznych Orange Polska S.A. zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m od krawedzi wykopu

do obrysu istniejacego stupa.

b — w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska

S.A. na koszt naruszajacego

¢ — w miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca

jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujac sig¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. 1 bedzie zgtaszane

organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgtoszenie prosze wysytaé poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska

S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydzial Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury Ul. Okoniowa 16, 91-498

Lo6dz

d - przy skrzyzowaniu z istniejaca kanalizacja telefoniczna projektowany kabel elektryczny prowadzi¢ pod istniejaca

kanalizacja telefoniczna z zachowaniem normatywnej odlegtosci pionowej '

e — w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa¢ na nim rure ostonowa dwudzielna

f — w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci

zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma

zaktadowa ZN-15/0PL-004

¢ — lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow

kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

h — Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze w Eodzi Ul. Okoniowa 16;

i — Kolizja z istniejaca infrastruktura teletechniczna — rozwiazac kolizje 1 uzgodni¢ projekt z siedziba ORANGE

POLSKA S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.




6. Zalecenia EWE Energia sp.zo.o.:

- inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z 0. 0. powstate w wyniku uszkodzenia gazociagu,

- dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie EWE

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do gazociagu zachowa¢ odlegtosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace

prowadzi¢ metoda wykopu rgcznego pod nadzorem pracownika EWE. Osoba do kontaktu : Tel. 795 529 261

7. W przypadku uszkodzenia badZ zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie zostang one
odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustali¢ doktadne potozenie punktéw oraz
ustali¢ z Geodeta Powiatowym sposéb ich zabezpieczenia.
8. Konieczna jest zgloszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonawczego i
przekazanie wynikéw inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w granicach terenu zamknigtego do wiasciwego
terytorialnie Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: CENTRALA: Ul Szczgsliwiecka 62,
00-973 Warszawa Tel: +48 (22)4749391; Fax: +48 (22)47492884 ; e-mail: sekretariat.kndg@pkp.pl

......................................................................................................
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| Lp. INSTYTUCJA | Nazwisko i imie Podpis
PGE Dystrybucja S.A.
1 Oddziat E6dz Teren Rejon Energetyczny Belchatow
Orange Polska S.A. _ .
2 Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug uq'\«(l()(',jln/i«‘ /ﬂ)
Telekomunikacja Zwiazku Gmin !
3 Ziemi Wielunskiej S.A.

Telekomunikacja Kolejowa

4 Zaklad Telekomunikacji w Lodzi
Przedsigbiorstwo Komunalne /é&J/ g
5 Spétka z 0.0. w Wieluniu V% // / ;
EWE Energia sp. z o. o. -
6 ul. 30 Stycznia 67; 66-300 Miedzyrzecz
Energetyka Cieplna
7 Spéika z 0.0. w Wieluniu
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
8 Rejon Dréog Krajowych w Wieluniu
Wojewodzki Zarzad Drég w Lodzi
9 Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu
10 Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
11 Budowlanego w Wieluniu
12 Urzad Miasta i Gminy w Wieluniu
13 Urzad Gminy ..coccceviieninnniiiinneneen.
14 Wydzial Architektury i Budownictwa
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6. Proj. przytacze wodociggowe
7. Proj. studzienka wodomierzowa
8. Proj. przytacza-kanalizacyjne

J

9. Proj. zewnetrzne odcinki inst. kanalizacyjnej (wg. odrgbn. oprac.

10. Proj. przytacze ciepine (wg. odrgbn. oprac.)
11. Proj. wezet cieplny (wg. odrgbn. oprac.)
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Temat Proj. bud - wyk. przyIQCLa wod-kan
Ha:a Sportowa z zapleczem i {acmlklem przy S/_koie
Obielkt Podstawowej nr. 51 Gimnazjum nr. 3 w Wieluniu
(dz. nr ewid 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)
Opracowal inz. Michat Koperski 1
Projektowal mgr inz. Jerzy Prokopezyk upr.223/74kw D)&\\J}/‘L
Nazwa 1vs. Plan zagospodarowania 11.2016r| 1 : 500 1




BURMISTRZ WIELUNIA

Wielun, dnia 17 lutego 2017 r.

IR.7230.4.00004.2016

DECYZJA

2

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
22013 r. poz. 260 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wielun reprezentowanej przez Jerzego Prokopczyka — pelnomocnika
w sprawie umieszczenia w pasie drogowym dziatka nr 1/5 obreb 3 miasto Wielun przylacza
wodociggowego na potrzeby dziatki nr 1/6 obreb 3 miasto Wielun

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z potrzebami zarzgdzania drogami zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania oraz
udzielam prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego w obregbie wykonywania robot
zwiazanych z budowg przytacza wodociagowego z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1;

(OS]

10.

Inwestor uzyska zgloszenie lub pozwolenie na budowg urzadzen od wiadz
budowlanych.

Urzadzenia w pasie drogowym umiesci¢ na takiej glebokosci, aby nie zmniejszac
statecznosci 1 nosnosci podioza oraz nie narusza¢ urzadzen odwadniajacych 1 innych
podziemnych urzagdzen pasa drogowego. Urzadzenia powinny by¢ usytuowane w taki
sposdb, aby nie ograniczaty przebudowy lub remontu drogi.

. W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji z wbudowanymi urzadzeniami,

wiasciciel urzadzenia zobowigzuje si¢ do jego przelozenia na wlasny koszt.

Wykopy otwarte wykonane w pasie drogowym zasypywaé warstwami 1 zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu wynoszacym minimum 0,95.

Wyniki z badan wskaznika zageszczenia gruntu oraz 1 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych robdt drogowych.

Wykona¢ badanie wskaznika zaggszczenia gruntu po wykopach oraz inwentaryzacje¢
wykonanych robot przez uprawnionego geodete.

Teren zajmowany pod inwestycj¢ nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego 1 wykonywanie robot
okreslonych w niniejszej decyzji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzedu
Miejskiego w Wieluniu. Do wniosku o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy
dotaczy¢ uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas robot.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego bedacego podstawa wydania
niniejszej decyzji nalezy ponownie uzgodni¢ w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Urzedu Miejskiego w Wieluniu. o '

Przebudowa lub modernizacja elementéw pasa drogowego objetego niniejsza decyzja
wymaga zgody zarzadcy drogi.



Uzasadnienie

Whnioskodawca ztozyt wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania, w ktérym przedstawit
trase projektowanych przylaczy wodociagowego na dzialce nr 1/5 obrgb 3 miasto Wielun na
potrzeby dziatki nr 1/6 obreb 3 miasto Wielun.

Uznajac za konieczne takie usytuowanie projektowanych urzadzen zgodnie z art. 39 pkt. 3
ustawy o drogach publicznych postanowiono jak wyzej.

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie
robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy drogi, zgodnie
z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty otrzymania

decyzji.
Otrzymuja:

1. Jerzy Prokopczyk — pelnomocnik
ul. Akacjowa 17
98-300 Wielun

2. ala




Wielun, 22.11.2016 r.

NW — 389/1775/7/2016

Szkota Podstawowa nr 5

z Oddziatami Integracyjnymi
im. Powstancéw Slaskich
ul. Traugutta 38

98-300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkow technicznych do projektowania
przyiacza wod-kan do projektowanej Hali Sportowej
dz. nr1/6 w Wieluniu

Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane {Dz.
U. z 2013 r. ,poz. 1409 tekst jednolity), Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 07
czerwca 2001 z pOzZniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, tekst jednolity),
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Wieluniu ustala nastepujgce warunki
techniczne do projektowania przylgcza wod-kan do projektowanej Hali Sportowej dz. nr
16 w Wieluniu

I WODOCIAG

1. Zaopatrzenie Hali Sportowej w wode przewidzie¢ z istniejacej sieci
wodociggowe] G 110 mm PCV .

2. Przytacze wody projektowac z rur PE o $rednicy odpowiadajgcym wymogom
* p.poz. - . -

3. Pomiar zuzycia wody projektowac poprzez wodomierz sprzezony, ktory wraz z
zaworem odcinajacym, filtrem siatkowym (odmulaczem) oraz zaworem
zwrotnym (antyskazeniowym) nalezy zamontowaé w typowej studzience
wodomierzowe] max 10 metrow od granicy posesiji.

4. Aktualne ciSnienie w sieci wodociggowej wynosi okoto 0,30 MPa.



1. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z projektowanej Hali Sportowej przewidziec
na studzienke rewizyjng o rzednych 186,97 znajdujgca sie na czynnym kanale
sanitarnym @ 200 mm  lub na studzienke rewizyjng o rzednych 188,28/186,63
znajdujaca sie na czynnym kanale sanitarnym & 200 mm

2. Przykanaliki sanitarne projektowa¢ z rur kanalizacyjnych @ 160 PCV tgczonych w
kielichach na uszczelke gumowg utozonych ze spadkiem umozliwiajacym
grawitacyjny sptyw $ciekow. Na terenie posesji przewidzie¢ studzienki rewizyjne.

3 Przed wigczeniem do studzienki przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskac
zgode wiasciciela dz. nr 723/2, 723/6

Zabrania sie odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarne]

Pozostate dane do sporzadzenia projekiu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowa opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przediozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode
wtasciwych organéw na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowiazany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytgcza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Warunki przytgczenia wazne sg dwa lata od dnia ich wydania

Po wykonaniu w/w przyigcza do nieruchomosci wifasciciel posesji jest
zobowigzany wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawe

wody i odprowadzenie Sciekéw .
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktoérej wyzej mowa pobiera wodg lub

odprowadza Scieki podlega karze grzywny.




4. 151N SieC Cliepina wysokotemperaturowa

5. Proj. budynek Hali Sportowe]

6. Proj. przytacze wodociggowe

7. Proj. studzienka wodomierzowa

8. Proj. przytacza kanalizacyjne

9. Proj. zewnetrzne odcinki inst. kanalizacyjnej (wg. odrebn. oprac.
10. Proj. przytacze cieplne (wg. odrebn. oprac.)

11. Proj. wezet ciepiny (wg. odrebn. oprac.)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylaczy wod-kan
dla budynku Hali Sportowej z zapleczem i lacznikiem
w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

Spis tresci:
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zagospodarowanie terenu

4. Zaopatrzenie obiektu w wode
i odprowadzenie Sciekow

5. ZaKres opracowania

6. Rozwigzanie techniczne przylacza
wodociggowego

7. Rozwigzanie techniczne przylacza
kanalizacji sanitarnej

8. Uwagi koncowe



II.

I1I.

IV.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy wod-kan dla budynku Hali
Sportowej z zapleczem i tacznikiem w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2,
723/6).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora.

Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celow projektowych

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt instalacji wod - kan w budynku Hali Sportowej z zapleczem i lacznikiem

w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6).

6. Warunki techniczne nr NW-394/1810/7/2016 do projektowania przylacza wod-kan
do projektowanego budynku Hali Sportowej w Wieluniu, ul. Traugutta z dnia
21.11.2016 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Wieluniu, ul.
Zamenhofa 17.

7. ..Materialy pomocnicze do projektowania wody zimnej, cieptej i kanalizacji” — COBRTI
Instal, W-wa 1981 r.

8. .,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych™ — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 .

9. ..Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI Instal
—zeszyt 12, W-wa 2005 r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109,
poz. 1156, 22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008
r.; Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, 22010 1.).

11. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

S

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren pod projektowane przytacza wod-kan polozone sa na dziatkach nr ewid.
1/6, 1/5, 723/2, 723/6 w Wieluniu, gm. Wielun.
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia:
— budynek Szkoty Podstawowej nr. 5 1 Gimnazjum nr. 3,
— sied cieplna wysokotemperaturowa,
— wodociag,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Projektowane zagospodarowanie terenu stanowia:
- budynek Hali Sportowej z zapleczem i facznikiem,
- przylacze wodociagowe,
- zewngtrzny odcinek instalacji wodociagowej,
- przylacza kanalizacji sanitarnej,
- zewngtrzne odcinki kanalizacji sanitarnej, -
- przylacze cieplne wysokotemperaturowe.

ZAOPATRZENIE OBIEKTU W WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW

Zgodnie z zalozeniami Inwestora 1 warunkami technicznymi przyjeto zaopatrzenie budynku
Hali Sportowej w wode z istn. sieci wodociagowe] @110 mm PVC zlokalizowane]
w poboczu drogi nieutwardzonej (dz. nr ewid. 1/5)

Odprowadzenie $ciekdéw z obiektu do istn. sieci kanalizacji sanitarnej ©200 mm PVC
zlokalizowane] w dziatkach 723/6 1 723/2.



V.

VI

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania stanowia:
1. Przylacze wodociagowe.
2. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

1. Zapotrzebowanie wody

Projektowany budynek Hali Sportowej zasilany bedzie w wode z istniejacego wodociagu
miejskiego @110 mm PVC dla potrzeb pitno gospodarczych 1 p.poz. projektowanym
przytaczem ©¥90 mm PE.

[losciowe zapotrzebowanie wody podano w czesci obliczeniowej projektu.

2. Opis przvlacza wodociggowego

Zaprojektowano przylacze wodociagowe, jako odcinek rurociagu od istniejacej sieci
wodociagowe] @110 mm PVC do studzienki wodomierzowej na dzialce.

Przylacze zaprojektowano z rur PE o Srednicy ©90 mm zakonczone weztem
wodomierzowym w studzience.

Wiaczenie do wodociagu ulicznego za pomoca trojnika wodociagowego koinierzowego
0100x80 mm.

Na przytaczu zaprojektowano zasuwe @80 mm z obudowg 1 skrzynka uliczna.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz sprzezony firmy APATOR typu
MWN/JS4,0-S o $rednicy d,, = 50 mm.

Przed wodomierzem zawor odcinajacy kulowy @50 mm, oraz filtr siatkowy typu FS-1
050 mm.

Za wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 050 mm oraz zawor
odcinajacy @50 mm.

Po zakonczeniu montazu przylacze nalezy przeptukaé, wykonaé¢ prébe szczelnosci
na cisnienie 0,9 MPa, przedezynfekowac trzyprocentowym roztworem podchlorynu sodu,
po czym ponownie przeptuka¢ 1 zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem
bakteriologicznym 1 fizykochemicznym.

W celu wykonania studzienki wodomierzowej zelbetowej @1500 mm nalezy w wykopie
wykonaé¢ podtoze z betonu B20 grubosci 20 ¢cm, na nim ustawi¢ kregi i przykry¢ plyta
nastudzienng zelbetowa ©1740 mm z otworem wlazowym 1 wlazem typu cigzkiego @600
mm oraz stopniami wlazowymi zeliwnymi.

Przylacze nalezy ulozy¢é w wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm
na giebokoscei 1 ze spadkiem podanym na profilu podtuznym.

Dalsze szczegoty podano na rysunkach.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopu liniowego pod projektowany odcinek
przytacza wodociagowego realizowa¢ sprzgtem mechanicznym z przeniesieniem urobku
na odktad po uprzednim rozebraniu nawierzchni brukowej chodnika.

Zasypanie wykopow spycharka, przy czym pierwsza warstwe ochronna grubosci ok. 50 cm
zasypac recznie.

Warstwy zasypowe w wykopie zageszeza¢ mechanicznie.

W miejscu odtworzonego chodnika i zjazdu zaggszczenie gruntu do Is > 0,98.

Glebokos¢ wykopéw od 1.70 do 1,80 m.

Nadmiar ziemi z wykopdw, odwiez¢ na wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunkéw montazu sieci zaprojektowano umocnienie
pionowych $cian wykopoéw za pomoca szalunku z elementow stalowych atestowanych.



VII. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Odprowadzenie sciekow

Odprowadzenie $ciekdow sanitarnych z budynku Hali Sportowej zewngtrznymi odcinkami
instalacji kanalizacji sanitarnej @160 1 ©200 mm PVC mm (wg odreb. oprac.) do
projektowanych studzienek rewizyjnych zelbetowej ©@1000 mm i dalej projektowanymi
przylaczami 0200 PVC mm do istniejacych studzienek rewizyjnych ©1000 mm
zlokalizowanych na istn. sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC.

[losciowy odptyw Sciekdw okreslono w czesci obliczeniowej projektu.

2. Opis przyvlaczy kanalizacyjnvch

Zaprojektowano przylacza jako odcinki kanatu sanitarnego od projektowanych studzienek
rewizyjnych zelbetowych @1000 mm do istniejacych studzienek rewizyjnych na istn. sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC (dz. nr ewid. 723/2, 723/6).

Przytacza wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych @200 mm typu cigzkiego.
Projektowane studzienki rewizyjne zelbetowe @1000 mm.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ podtoze z betonu B15 grubosci 20 cm, na nim
podmuréwke z cegly kanalizacyjne] wysokosci 30 cm, a na podmuréwce ustawi¢ kregi
1 przykry¢ plyta nastudzienna zelbetowa Q1200 mm z otworem wlazowym 1 wiazem typu
ciezkiego @600 mm oraz stopniami wiazowymi zeliwnymi.

Kanal uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm
na glebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym.

Projektowany kanatl krzyzuje si¢ w swym przebiegu z siecia cieplng wysokotemperaturowa
i przytaczem kanalizacji sanitarne;.

Przytacze nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm
na glebokosci i1 ze spadkiem podanym na profilu podtuznym.

Dalsze szczegodly podano na rysunkach.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopu liniowego pod projektowany odcinek
przytaczy kanalizacyjnych realizowaé sprzgtem mechanicznym z przeniesieniem urobku
na odktad po uprzednim rozebraniu nawierzchni brukowej chodnika.

Zasypanie wykopow spycharka, przy czym pierwsza warstwe ochronng grubosci ok. 50 cm
zasypac recznie.

Warstwy zasypowe w wykopie zageszcza¢ mechanicznie.

W miejscu odtworzonego chodnika zaggszczenie gruntu do Iy > 0,98.

Glebokos¢ wykopoéw od 1,80 do 1,30 m.

Nadmiar ziemi z wykopow, odwiez¢ na wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunkéw montazu sieci zaprojektowano umocnienie
pionowych $cian wykopdéw za pomoca szalunku z elementow stalowych atestowanych.

VIIL.UWAGI KONCOWE

1. Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- przepisami bhp 1 ppoz.

2. W miejscach skrzyzowan projektowanych odcinkéw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykona¢ recznie.



3. Po wykonaniu przylaczy, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
przez uprawnionego geodete, oraz uzyskaé zgode dostawcy wody na eksploatacje
przytacza.

4. Do przedmiotowego projektu zataczono przedmiar robét.




INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przylgcza wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej

Budynek Hali Sportowej z zapleczem
1 tacznikiem przy Szkole Podstawowe;j
nr. 5 1 Gimnazjum nr. 3

98-300 Wielun, ul. Traugutta
(dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

Szkota Podstawowa nr. 5 wraz

z Oddziatami Integracyjnymi im.
Powstancéw Slaskich w Wieluniu ul.
Traugutta 38, 98-300 Wielun

mgr inz. Jerzy Prokopczyk




SPIS TRESCI:

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegodlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

Uwagi koncowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu przylaczy wod-kan do budynku Hali Sportowe;j
z zapleczem 1 tacznikiem w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

III.

Podstawa niniejszego opracowania sa:

L
2

e
=

9.

10

11

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy wod-kan do budynku Hali Sportowej z
zapleczem i tacznikiem (dz. nr ewid 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623, 22010 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719,z 2010 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z2000r1.).

. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.

w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas
prac remontowo-budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.

1156, 22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;

Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, 22010 r. z p6Zn. zm.).

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”

— COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych™ — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 r.

. »Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych™ — COBRTI Instal
—zeszyt 12, W-wa 2005 r.

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem przylaczy wod-kan stanowig roboty montazowe poza
budynkiem oraz roboty montazowe w budynku, a w szczegdlnosei:

Przvlacze wodociagowe:

1.

00N oL L

11.

Wytyczenie gtdéwnej osi przytacza wodociagowego.
Wykonanie wykopéw pod przewdd wodociagowy.
Zabezpieczenie wykopdw przez oznakowanie ta§ma ostrzegawcza.
Utozenie przewodu wodociagowego na podsypce zwirowo-piaskowej.
Wykonanie studzienki wodomierzowej.
Odbiory czesciowe robot zanikajacych.
Inwentaryzacja powykonawcza przytacza wodociagowego.
Zasypanie rurociagu warstwa ochronna grubosci 30 cm.
Zasypanie wodociagu z zaggszczeniem mechanicznym poszczegdlnych warstw
zasypowych.
. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Odbior koncowy przylacza i przekazanie do uzytku.



IV.

Przvlacze kanalizacji sanitarnej:

Wytyczenie gtéwnej osi przytacza kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie wykopoéw pod kanat sanitarny.

Zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie tasma ostrzegawcza.
Utozenie kanatu na podsypce zwirowo-piaskowe;.

Wykonanie studzienki rewizyjnej zelbetowe;j.

Odbiory czgsciowe robdt zanikajacych.

Inwentaryzacja powykonawcza przytacza kanalizacji sanitarne;j.
Zasypanie rurociagu warstwa ochronna grubosci 30 cm.

Zasypanie kanalu z zageszczeniem mechanicznym  poszczegélnych — warstw
zasypowych.

10. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Odbior koncowy przytacza i przekazanie do uzytku.

090 N OV L L

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem przylaczy wod-kan elementami zagospodarowania dziatki sa:
— budynek Szkoty Podstawowej nr. 5 i Gimnazjum nr. 3,

sie¢ cieplna wysokotemperaturowa,

— wodociag,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Zagrozeniem bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku
od pomieszczen przedmiotowych budynkéw oraz obszaru prac ziemnych do sktadowiska
materialow na zewnatrz budynku.

Aby wyeliminowac zagrozenia nalezy:
- wyodrebni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materialdéw potrzebnych do montazu
przylaczy.
- oznakowa¢ droge komunikacyjna na odcinku Hala Sportowa oraz obszar prac ziemnych
— sklad materialéw celem zwrdcenia uwagi pracownikéw oraz oséb postronnych i
zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia robdt zwiazanych z montazem przytaczy.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotycza pracownikéw bezposrednio wykonujacych
roboty oraz posrednio dla os6b postronnych.
Zagrozenie zdrowia 1 zycia pracownikow sa nastepstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego 1 w zakresie bhp i1 ppoz.,
- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych i montazowych,
- nie stosowania srodkow ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.),
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu,
- nie zabezpieczenia glebokich wykopdw umocnieniem,
- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu,
- odktadania urobku na brzegu wykopu,
- “transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu,
- nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie,
- nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.



VI INSTRUKTAZ PRACQWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowiazkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robdt ciazy obowiazek przygotowania i zorganizowania robdt szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.
Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- wydzielenie sktadu materiatéw.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz..

Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

Préby szczelnosci rurociagdw przeprowadzié w obecnosci inspektora nadzoru.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz. oméwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowane] na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca
(kierownik robot) jest zobowiazany przed przystapieniem do robo6t sporzadzié plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).




OBLICZENIA

do projektu przylaczy wod-kan
dla budynku Hali Sportowej z zapleczem i lacznikiem
w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

Spis tresci:
1. Obliczenie zapotrzebowania wody
2. Dobdr wodomierza
3. Okres$lenie wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego

4. OKkreslenie ilosci odprowadzanych Sciekéw



I. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Okreslenie zapotrzebowania wody zimnej

1.1. OkreS$lenie sumy réwnowaznikow rozbioru wody z punktéw czerpalnych

- umywalka: 49 x 0,33 =16,17
- zlewozmywak: 5x1,00= 5,00
- zlew: 1x1,00= 1.00
- natrysk: 21x0.67=14.07
- dolnoptuk: 29x 0,50 =14.50
- pisuar: 6x0,17= 1,02
- zawor czerpalny: 14x 1,00 =14,00

>N =65,76

1.2. Okreslenie miarodajnego rozbioru wody zimnej

Qwy —ax02x+/N
Quy =1,5%0,2%,/65,76 =2,431/s

II. DOBOR WODOMIERZA

1. Wodomierz gléwny

1.1. Dane wyjSciowe

- miarodajny rozbiér wody: q = 2.43 I/s
- zapotrzebowanie wody na cele ppoz.: qp, = 2.0 I/s

1.2. Miarodajny przeplyw przez wodomierz

Q=3.6xq
Q=3,6x243=88m’h

Qpp =3,6 x Jpoz
Qpp=3,6x2,0=72mh

1.3. Dobo6r wodomierza

- przyjeto wodomierz skrzydetkowy sprzezony firmy APATOR typu MWN/JS4.0-S
o wielkosci:
d, =50 mm
Qn=25m’/h
Qumax = 31,25 m’/h
Qumin = 0,025 m*/h

1.4. Op6r wodomierza

- dlaQ=72mhid, =50 mm odczytano z monogramu spadek ci$nienia
na wodomierzu Hyog = 1,8 msw

- dlaQ=8.8 m’/hid, =50 mm odczytano z monogramu spadek cisnienia
na wodomierzu Hyog = 2.0 msw



III. OKRESLENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wiaczania do instalacji wodociagowej
liczone dla baterii czerpalnej na pigtrze w budynku:

Hd > Hg + Hslrat + Hwod + HZA + H\\'_\'l

g

Hge=5.0+5,0 +2,0 + 5,0 + 10,0 = 27.0 msw
Hy, = 0.27 MPa

proz 2 Hg + Hstral + H\\'od + HZA + H\\'yl
Hppor = 5.0 + 5.0 + 1.8 + 5,0 + 20,0 = 36,8 msw

IV. OKRESLENIE ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW

1. Dane wyjSciowe

- miarodajny rozbiér wody: qy = 2,43 I/s
- maksymalny odptyw z przyboru: g, = 1.5 I/s

2. Chwilowy odplvw $ciekow
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Ksztattki cisnieniowe PVC-U

Asortyment

Trojnik cisnieniowy PVC-U DNt
z uszczelka C
PN 10 - [
| m}
z~ T K
D PG UGN (NS HOPN PR SN SR PR
Z
L
DN DN 1 1 Z Z 1 Masa Indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kgl E
90 90 316 98 170 1,4 0224371490
110 90 350 120 172 2,4 0224521490
110 110 350 120 189 2,4 0224541490
160 90 418 140 191 4,3 0224711490
160 110 418 140 198 4,6 0224731490
160 160 452 174 245 6,1 0224751490
Trojnik z PVC-U ANP BN B -
Z luznym kotnierzem 3
i uszczelkg oy | T
| S
=3 AR O O 11
a
A
L | .
DN DN 1 D L % Z 1 Masa Indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kgl -
90 80 125 335 100 160 1,3 0225361490
110 80 125 347 107 170 2,3 0225511490
110 100 150 372 130 180 2,5 0225531490
160 80 125 385 110 200 4,6 0225701490
160 100 150 452 168 210 4,8 0225721490
160 150 214 455 193 230 5,2 0225751490
225 150 213 530 192 272 9,4 0225861490
225 200 273 580 242 282 10,2 0225871490
Tréjnik z PVC-U ANPL B -
z gwintem wewnetrznym DN1 .
i uszczelkg ,
! . 4
, N
217_ FHIR1 DU I T A I ﬁ..x
.a .
“ :
A
L
DN DN 1 L Z Z 1 Masa Indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kgl -
90 155" 295 65 70 1,1 0227361490
110 2 340 93 85 2,0 0227531490
160 27 375 93 107 4.1 0227721490




2002
2111

Zasuwa miekkouszczelniona
kotnierzowa

Korek zabezpieczony przed
wykreceniem w peini zakryty
dodatkowg uszczelkg czyszczacg

g
|
.
£

Wrzeciono tozyskowane
w plaszczyznie
poziome;j i pionowej

Na zdjeciu 2002 DN80

Wymienna nakretka
trzpienia

Na zdjeciu 2111 DN500

Na zdjeciu 2111 DN80

Opis wyrobu:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

« Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM

» Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

- Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej

= Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

» Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy

« Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem
* Uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek gémy uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

- Sruby {aczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

« Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
» Zgodnos$c¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007

- Potgczenia koinierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1993 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

» Dlugosc¢ zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5 (DIN 3202) — dotyczy nr kat. 2002

« Diugos$¢ zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1:2012, F4 (DIN 3202) — dotyczy nr kat. 2111

» Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Zastosowanie: Wersje wykonania:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej, Sciekéw oraz innych ptynéw Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

obojetnych w zakresie temperatur do +70°C Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ze stal nierdzewnej,
Pod naped,
Z napedem elektrycznym lub pneumatycznym,
Z czujnikami indukcyjnymi lub elektromechanicznymi,
Ze wskaznikiem otwarcia

Testy:

Montaz:

Proba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002,
PN-EN 12266-1:2012 .
szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x PN

wytrzymatos¢ korpusu 1,5 x PN Zalecany

Dopuszczalny

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010

Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011

Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113

Stojak pod naped nr kat.: 9114

Kotko reczne nr kat.: 9301

Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509

Niedopuszczalny

2002-2111  2016-04 1/2
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Nr Czesc¢ Materiat

£OZYSKOWANIE DLA DN40 - 350 £OZYSKOWANIE DLA DN > 350
Zeliwo sferoidalne

1 Korpus EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012
Zeliwo sferoidalne
2! Pokrywa EN-GJS-400-15, EN-GJS 500-7
PN-EN 1563:2012
Mosigdz PN-EN 1982:2010 (DN32)
Zeliwo sferoidalne (DN40-DN600)
3 Klin EN-GJS-400-15, EN-GJS 500-7
PN-EN 1563:2012
Guma NBR, EPDM: PN-ISO 1629:2005

Mosigdz
PN-EN 1982:2010

4 Korek uszczelniajacy

Stal 1.1260

Pierécien zabezieczai
5 lerscien zabezpleczajacy o\ 24/H-84032

Guma NBER, EPDM
PN-ISO 1629:2005

[9) Uszczelka czyszczaca

Mosigdz

N U G PN-EN 1982:2010
I
|
|
) . Stal 1.4021
| I 8 Trapied PN-EN 10088-1:2014
I
|
1 Guma NBR, EPDM
! o rismsia PN-ISO 1629:2005
P
|
} ! : = L Guma NBR, EPDM
ST ate 11 : PN-ISO 1629:2005
| |
I
L'_ | : 12 Smuba Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
—3- PN-EN IS0 4762:2006
I
I
I . . :
—" 13 Zaslepka sruby Parafina
'
|
I
b 14 |Podusdka Poliamid PAS
,7‘ PN-EN ISO 1874-1:2010
llosc
2111 2002 d D K | n Masa
DN L L H PN16 (PN10) PN16 (PN10) PN16 (PN10) PN16 (PN10) ¢ LA (PN10) °br'd‘_’ s [kal
otwarcia
[mm] - [mm] 2111 2002
32 130 140 145 76 140 100 19 18 3 4 9 12 5 6
40 140 240 220 84 150 110 19 19 3 4 11 14 9 10
50 150 250 230 99 165 125 19 19 3 4 13.5 14 10 11
65 170 270 265 118 185 145 19 19 3 4 14 17 14 16
80 180 280 290 132 200 160 19 19 3 8 4 17 15 17
100 190 300 325 156 220 180 19 19 3 8 21 19 21 23
125 200 325 365 184 250 210 19 19 3 8 26 19 31 39
150 210 350 457 211 285 240 23 19 3 8 26 19 41 48
200 230 400 534 266 340 295 23 20 3 12 (8) 34,5 24 62 77
250 250 450 633 319 405 355 (350) 28 (23) 22 3 12 42,5 27 94 106
300 270 500 708 370 460 410 (400) 28 (23) 25 4 12 51 27 122 148
350 200 550 790 429° . 520 470 (460) 28 (23) 27 4 16 60 - .27 216 254
400 310 600 1020 480 580 525 (515) 31 (28) 28 4 16 58 32 298 345
450 330 = 1090 548 (530) 840 585 (565) 31(28) 30 4 20 65 32 350 -
500 350 700 1220 609 (582) 715 (670) 650 (620) 34 (28) 32 4 20 63 36 458 540
600 390 800 1390 720 (682) 840 (780) 770 (725) 37 (31) 36 5 20 77 36 640 776
600" 430 900 1390 794 910 (895) 840 37 (31) 36 5 24 77 36 670 -

* - Potaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1989, jak dla DN700, przelot DN600

Ze wzgledu na ciggty rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyroboéw.
s B S B R S R A N D e s me e

2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl

waan iafar com nl



MWN/JS, MWN/JS, | MWNJS, | MWN/JS,
Oznaczenie: Typ - wielkosé MWNWS | MANWS | MWNWS | MANWS | MWNWS
5040-S | 654,05 | 80/40-S | 100/40-s | 1U16S
Srednica nominalna DN mm 50 65 80 100 150
Ciagly strumien objetosci Q m’h 25 40 63 100 250
Przecigzeniowy strumien
4 qz . Q m/h 1,25 50 78,75 125 312,5
objetosci
Posredni strumien objetosci Q m’h 0,064 0,064 0,064 0,064 0,256
Minimalny strumien objetosci %) m/h 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16
Prog rozruchu - m°/h 0,015 0,015 0,015 0,015 0,06
Przeptyw Przetaczania
Zaworu przy malejacym Qs m/h 13 2,0 2,0 1,6 5
. zeplywie
Przeptyw Przetaczania
zaworu przy wzrastajgcym Qe m/h 2,6 2,8 2,8 2,7 6,6
przeptywie
Zakres pomiaru R Q) Q4 - 630 1000 1600 2500 1600
Wspdtczynnik Qf Q - 1,6
Dopuszczalny btad graniczny 5% (Q<Q<Q,)
w zakresie: € % 2 (Q<Q<M) dla 0,1<T<30°C
13 (Q<Q<4) dla T>30°C
Klasa temperaturowa (zakres | T30 (0,1+30°C), T30. T50
temperatur roboczych) T50 (0,1:50°C) ’
Klasa cisnienia wody - - MAP 16
Maksymalna strata cisnienia AP kPa AP63=(0,63bar)
Potozenie pracy - - H
__kres wskazan s m” 10°/ 10° 10"/ 10°
Doktadnosé wskazan - m’ 0,5/0,05 5,0/0,05
270 300 360
0 L mm 300 500+ 1,5
300* 350* 350*
- H 180 190 212 222 350
mm
- H, 190 200 222 230 360
h mm 72 83 95 105 135
3 mm 280 300 310 340 445
b ‘mm 95 104 110 125 150
MWN/JS kg 17,6 21,1 25,1 30,1 74,6
MWNWS kg 18,7 22,2 26,2 31,2 76,9

Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP 16); BS 4504 (NP16).
Flange Dirilling according to PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP16); BS 4504 (NP16).

H - dla wykonania NK

H , - for NK version
* na zyczenie
on request




MWN/JM, MVWIN/JM, MWN/JM, | MWN/JUM,
Oznaczenie: Typ - wielkosé MWNWM | MWNWM | MWW | v |
504,05 | 6540S | 80/40-S | 100405 | 19Y16S
Srednica nominalna DN mm 50 65 80 100 150
Ciagty strumien objetosci Q m’h 25 40 63 100 250
Przeciazeniowy strumien
o " Q m’h 31,25 50 78,75 125 312,5
objetosci
Posredni strumien objetoéci Q m’/h 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16
Minimalny strumien objetosci Q m/h 0,025 0,025 0,025 0,025 0,1
Prég rozruchu . m°/h 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04
Przeptyw Przefaczania
zaworu przy malejacym Qu m/h 1,3 2,0 2,0 1,6 5
przeptywie .
Przeptyw Przefgczania
zaworu przy wzrastajacym Qo m/h 26 28 28 27 6,6
przeptywie
Zakres pomiaru R Q. @ - 1000 1600 2500 4000 2500
Wspétczynnik Qf Q - 1,6
Dopuszczalny btad graniczny 5% (Qi<Q<Qy,)
w zakresie: e % 2 (QQ<4) dia 0,1<T<30°C
+3 (Q<Q<4) dla T>30°C
Klasa temperaturowa (zakres | T30 (0,1+30°C), T30. T50
temperatur roboczych) T50 (0,1-50°C) ’
Klasa cisnienia wody - - MAP 16
Maksymalna strata cisnienia AP kPa AP63=(0,63bar)
Potozenie pracy - - H
Zakres wskazan - m° 10°/10° 107/1C_|
Dokfadnos$¢ wskazan - m’> 0,5/0,05 5,0/0,05
270 300 360
} L mm 300 500+ 1,5
300* 350* 350*
H 180 190 212 222 350
1 mm
H; 190 200 222 232 360
h mm 72 83 95 105 135
= S mm 280 300 310 340 445
i b | mm 95 104 110 125 150
Masa MWN/JM kg 17,6 21,1 25,1 30,1 74,6
MWNAVM kg 18,7 22,2 26,2 31,2 76,9

Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP16); BS 4504 (NP16).
Flange Dirilling according to PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP16); BS 4504 (NP16).

H ; dia wykonania NK

H, - for NK version
* na Zyczenie
on request




Nadajnik impulséw - kontaktron (nadajnik Reed'a}
wbudowany Wr& JS-NK oraz
WS-NK i WMHRT 7

Pulse transmitter - Reed relay (Reed contact)

incorporated into the water meter counter JS-NK and
WS-NK and WS-NK.

Nadajnik impulséw - kontaktron (nadajnik Reed'a}
Whbudowany w liczydio wodomierza MWN-NK
Pulse transmitter - Reed relay (Reed contact)
incorporated into the water meter counter MWN-NK.

* MOCECZONA. ... e max. 10 W
* rezystencja w stanie zawrcia..................... 8-12 O contact rating
faut resistance » wytrzymato$¢ napieciowa................. max. 200 V
» rezystencja w stanie rozwarcia................. min.150 M Q voltage
disconnection resistance v prad BEZOMY. «.usismomsiassssussenss 05A
» maksymalny prad faczony...........ccccecueunvnd 20 mA switching current
max joint current o dtugos$E przewodu.......oeeeveeeeeenane. 2m
» dopuszczalne napigcie w stanie zwarcia...max 50 V cable length
admissible disconnection voltage
s AUgOSC/PIZEWOd s s rmsrssnusen 2m
cable length
Tabela impulsowan dla realizacji zdalnego przekazywania wskazan
Table of pulses for a remote read-out
1K (dm®)
DN Wodomierz gtéwny Wodomierz boczny
(mm) Main water meter Side water meter
Standard Inne Standard Inne
O 25. . . . 5.
50,65,80, P JS 25;0,5; 1;2,5; 5, 25
100 1000 2,5; 10; 25; 100; 250 10 50;100; 250; 500; 1000
WS; WM 100
150 10000 25; 100; 250; 1000; 2500 100 WS; WM 10
Przyktady potfaczen dla realizacji zdalnego przekazywania wskazan
Example of connection for a remote read-out
Przetwornik impulsow
(mocowany na szynie)
- - 4-20 mA (w funkgji Q)
Nadajnik === l ; P 1 2 O —» Alarm 1
NK P —> Alarm 2
P Rs485 Modbus
) Programowalny miernik
U<24V', | 5do 15mA (maX?OmA) (mocowany na tablicy)
Przewdd YTLY 2x0,25mm L=2m 5 4-20 mA (W funkcji Q)
Impulsy w1 — Alarm 1
NK N30 Of, Alarm 2
Wodomierz Py » Rs485 Modbus
sprzezony v Licznik
. 1s6
W impulsow _} RS232
. W i
Radiowy )) NK Multipulse (M-bus)
» RS OPTO
2x
Nakfadka A,))» AMR oK s
PEdEE <<<((‘ czyt danyc pe 53
System Stacjonarny | ¥ ———
Zakres czestotliwosci - 868 Mhz odczyt danych '

Protokot - Wireless M-Bus
Moc wyjsciowa - 10mW




P.
mbarA kPa

o8 A
1000 1 . 2
/
80— B0 : 1.5:014.o-s= [ ]
MWNIJS |2.65/4,0-S 123 4 5 I
600 60 MWNWS 3:?:&4?55 123 4 5 _\ _\ _\ A / /
S ones i W — RRR VR,
B / . WAXAS 7
200+ op \\ /’ // \/‘ // /
/ g™ — | | il /I/' =
- o | | I =
0.01 0.1 1 10 qlmh] 100 1000

Przyktad zamowienia:
- Wodomierz MWN/JS 80/4,0-S-NK,
- warto$¢ impulsowania wg tabeli np.:
MWN - 1000dm °/imp., JS - 10dm ¥imp.
- owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 Pn16
- na specjalne zyczenie: - wodomierz boczny z lewej strony
Order example:
- Water meter MWN/JS 80/4,0-S-NK.
- pulse value according to table e.g.:
MWN - 1000dm */imp., JS - 10dm */imp.
- flange drilling according to PN-EN 1092-2 PN16
- on special request: - water meter on the left hand side

POWOGAZ

Apator Powogaz s.a.

ul.. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl

sekretariat: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192
dziat handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138

dziaf eksportu: tel. +48 61 8418 139

www.apator.eu




Karta katalogowa

Typ EA453

Zawor zwrotny antyskazeniowy

Rodzina EA

Opis ogdlny

« Zawor zwrotny antyskazeniowy rodziny EA
- Praca w dowolnym potozeniu

- Mate straty cisnienia

- Cicha praca, zwarta budowa

- Nie generuje uderzen hydraulicznych

« Doskonata szczelnos¢ i wysoka niezawodnosc,
charakterystyczne dla Zaworow
antyskazeniowych

«Pokrywa rewizyjna umozliwiajagca biezaca
kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez
koniecznosci jego demontazu z rurociagu

- Specjalny system montazu zespotu zamyka-
nia zaworu pozwala na jego wymiane bez
koniecznosci posiadania specjalnych narzedzi

- 2 otwory kontrolne zzaworami kulowymi DN1/2"
(dla DN40/50: 1/4")

- Korek spustowy DN1/2" (DN40/50: 1/4")
umozliwiajacy odprowadzenie wody z zaworu

- Wykonanie zgodne z normg produktowg
PN-EN 13959

Dane techniczne

« Przylacza: kotnierze, owiert PN patrz tabela

. PS(bar) | e o
i zamawianie DN | PFA | -« Max. ci$nienie robocze PFA dla wody (sieci
(bar) Kat. Nrkatalogowy ) ’
mm barl 11 12 61 G2 przesytowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
UWAGR: g ; « Dopuszczalne cisnienie robocze PS dla innych
Cisnienia podane dla réznych kategorii 40/50 0 16 |16 116 16 16 | 149B3831 . bel
plynéw (L1/L2/G1/G2) nie moga by jedy- mediow: patrz tabela
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran- 60/65: 16 |16 16 15! 16 | 149B3832 « Temperatura pracy:
tem poprawnosci dziatania. - min.-10°C
W trakcie doboru konkretnego rozwiazania 80 16 |16 16121 16 | 14983833 ) .
nalezy wziac pod uwage jego zastosowanie - max. +100°C
oraz wszystkie parametry robocze medium. 100 16 |16 16 10: 16 | 149B3834 . Pozycja montazu: pracaw dowolnym po}oiemu
“ + Media: czyste ciecze
Dokumentacja zawierajaca instrukcje 150 1 16 |13 /16105 16 I 14983836 Zgodnos’zc},z e
montazu i eksploatacji jest dostepna ¢ i
na lstrolnie I irgternetowej 200 | 10 j10/10)05 10 | ks - PN-EN 13959: Norma produktowa
www.socla.p u 72 - : y i
porednictwem  naszego  dzialu 250 10 [10/10 05 10 | 14983838 PED 97/23/CE: Dyr_ektywa ciénieniowa
technicznego. - PN-EN 1092-2: Owiert kotnierzy
- PN-EN 558-1 seria 48: Dlugosc zabudowy
Wymiary DNA | B c | o E F Masa |
mm | mm mm | mm mm | mm kg
S 40/50 | 65 - |20 13| 8 8
60/65 | 185 - , 240 118 93 12
80 200 - 260 131 98 _ 15
100 222 = 300 141 115 21 |
150 | 285 - 400 | 197 | 144 A2 < = J
200 340 380 500 220 200 65
250 | 400 438 i 256 235

| 600
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Karta katalogowa

Typ EA453 - Zawor antyskazeniowy

Materiaty i budowa

Nr  OPIS MATERIAL EURO ANSI
Zeliwo sferoidalne -, - I T
1 KORPUS epoksydowane | EVEIS40015 ASTM A S35 654512
2 | SYSTEM ZAMYKANIA | Mosiadz DZR CuZn36Pb2As
3 | SIEDZISKO Stalnierdzewna | XSCrNi19-10 | AlSI 304
4 | PLASKAUSZCZELKA EPDM
5 TRZPIEN Mosiadz DZR CuZn36Pb2As
6 ZAWORKULOWY  Mosiadz CuZn39Pb2
7 TASLEPKA Mosiadz ( CQuzn3oPps
8 USZCZELKAO-RING | EPDM
i  Zeliwo sferoidalne | ., - i
9 FpKRYWA cooksydowane | ENGIS40015 ASTHEA 536 65-45-12
10| SRUBA Stal nierdzewna XSCrNi 19-10 | AlSI 304
11| PODKEADKA Stal nierdzewna X5CrNi 19-10 © AlSI 304
12 | SPREZYNA Stal nierdzewna X10CrNi1g-8 - AlSI 316
13 ZATRZASK Stal nierdzewna X5CrNi 18-10 : AISI 302
141516 USZCZELKA O-RING | EPDM
17 UCHWYT Stal ocynkowana
18 | NAKRETKA  Stal nierdzewna | X5CNi19-10  AlSI 304
19 | PODKtADKA Stal nierdzewna | XSCrNi 19-10 ¢ AlSI 304
Charakterys'tyka pracy DN Cisnienie otwarcia [mmH,0] Kv
: , {
Instalacja mm m’/h
4050 | 59 292
65 e | 212
80 175 | 215
— 0d 200 do 400 mmH,0 ‘ ;
100 ‘ 253 251
Aby zabezpieczy¢ zawor EA453 150 587 235
i ulatwi¢ jego pozniejsza konserwacje, 50 T oae | 235
kon!ecgna jest lnstélaqa' Zaworu = - 189
odcinajacego  bezposrednio  przed
zaworem antyskazeniowym.
Wskazany jest réwniez montaz filtra
sistkowego w przypadku medium  Wykres strat cisnienia:
MOCNO zanieczyszczonego. « Linia ciagta - zawor catkowicie otwarty
W celu ulatwienia obstugi urzadzenia, . Linia przerywana - zawdr w trakcie otwierania
zaleca sie pozostawienie dostateczne]
ilosci wolnego miejsca wokot niego. o @ - o o o
DN 3 3 o & A S 0
o < © ® — - &
Mozliwos¢ nadzoru 10 A2 A T 7
mHzO 7] ﬁl__ £ ; !
I BN Z
i Altlafs /1 |4
— i ] AR YA
Ve / i3 / AIRE
Otwor  kontrolny A po  stronie / /
dopfywu stuzy do kontroli szczelnosci 4 A !
zamknietego zaworu zwrotnego w l/ : — 2
trakcie eksploatacji. Po zamknieciu EEL D a7 N A
zaworu odcinajacego przed zaworem — o =L
5 . 2 T )
antyskazeniowym i spuszczeniu wody z
odcinka miedzy zaworem odcinajacym
a zwrotnym, nie powinno by¢ juz
zadnego wycieku.
Otws B to dodatk ' 01
twor spustowy B to dodatkowy otwor
1 10 100 1000

stuzacy do oprozniania instalacji za
zaworem zwrotnym. '

Przeptyw [m3/h]

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zamowionych. Zamienniki moga by< dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wiasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.

A Division of Watts industries Europe

Watts Industries Polska Sp.z o.0.

Telefon: (48 22) 702 68 60, Faks: (48 22)702 68 61
http://www.socla.pl e-mail: armatura@socla.com

i
|
\ ul. Putawska 40A PL05-500 Piaseczno
i
|

SOC_EA453/KK/09.2011



PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przylaczy wod-kan

dla budynku Hali Sportowej z zapleczem i lacznikiem
w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

L. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ |Razem
1 2 3 4 5
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
I. Roboty ziemne
1. | Wykop liniowy w gruncie kat. III o $cianach pionowych
5.5x1,0x1,8 m> 9.9 9.9
2. | Wykop obiektowy pod studzienkg wodomierzowa
3.5%2,5%3] m’ 19.4 | 194
3. | Umocnienie $cian wykopu pod studzienkg wodomierzowa
2,5%3,1x4 m> 3 31.0
4. | Rozbidrka w/w umocnienia scian wykopdw m’ 31,0
5. | Podsypka piaskowa pod rurociag w wykopie grub. 15 cm
5,5%x1,0x0.,15 m’ 0.8 0.8
6. |Podsypka piaskowa pod studzienke wodomierzowa ©1500
2,5%2.5%0,15 m’ 0.9 0.9
7. | Zasypanie wykopu liniowego gruntem z odktadu
9.9-0.8 m’ 9.1 9.1
8. |Zasypanie wykopu pod studzienke wodomierzowa @1500
gruntem z odktadu
2
10.4-09-29x 22 X314 :
m’ 11,5 113
9. | Mechaniczne zageszczenie warstw zasypowych w wykopie
liniowym m’ 4.3 43
10. | Mechaniczne zaggszczenie warstw zasypowych w wykopie
pod studzienke wodomierzowa ©@1500 m’ 11.5 11.5
11. | Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu liniowego na
odlegtos¢ do 1 km
9,9-9, m’ 0.8 0.8
12. | Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu pod studzienke
wodomierzowa Q1500 na odlegtosé do 1 km
19.4-11,5 m° 7.9 7.9
I1. Roboty montazowe .
1. | Tréjnik wodomierzowy kolnierzowy ©100/80 kpl. 1 1
2. |Zasuwa 080 mm z obudowa 1 skrzynka uliczng kpl. 1 1
3. | Rury polietylenowe @90 mm na cisnienie nom. 1,6 MPa mb 6 6
4. |Studzienka wodomierzowa zelbetowa ©1500 mm
o wysokosci 2,4 m z plyta zelbetowa 1 whlazem typu
ciezkiego kpl. 1 1
5. | Zwezka dwukolnierzowa ©@80/50mm st P 2
6. | Wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/4-0-S, @50 mm
firmy Apator Szt 1 1




1 2 3 4 >
7. | Filtr siatkowy typu FS-1 @50 mm szt. 1 1
8. | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA251 @50 mm szt. 1 1
9. | Zawor odcinajacy kothierzowy @50 mm SZLt. 2 2
ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. | Wykop liniowy w gruncie kat. III o $cianach pionowych
26.2x1,0x1.8 m 472
A6 s 2t :
m’ 81.7
10,0x1,0x1,7 m° 17.0 145.9
2. | Podsypka piaskowa pod rurociag w wykopie grub. 15 cm
26,2x1,0x0,15 m° 3.9
46,7x1,0x0.15 m’ 7.0
10,0x1,0x0.15 m° 1,5 12,4
3. | Zasypanie wykopu liniowego gruntem z odktadu
2
1459 —12.4 - 85,4 202 X314 :
m” 133,5 | 133,5
4. | Mechaniczne zaggszczenie warstw zasypowych w wykopie
liniowym m’ 133.5 | 133.5
5. | Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu na odlegtos¢ do 1
km 145,9-133,5 m 12,4 12,4
I1. Roboty montazowe
1. | Rury polietylenowe ©@90 mm na cisnienie nom. 1,6 MPa mb 85 85
2. | Rury stalowe ocynkowane @80 mm mb 3 3
3. | Tasma izolacyjna DENSO dla rur stalowych ocynkowanych m’ 1.0 1.0
4. |Rura ostonowa stalowa ©200 mm, o dtugosci 1 =0.7 m
zabezpieczona antykorozyjnie uszczelniona szt. 1 1
5. | Zawér odcinajacy kotnierzowy @80 mm szt. 1 1
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Roboty ziemne
1. | Wykop liniowy w gruncie kat. III o $§cianach pionowych
16.8x1.2x 18+14 5
m’ 32,3
14,6x1,2x 212 .
m° 26,3 58,6
2. | Podsypka piaskowa pod kanal w wykopie grub. 15 cm
16.8%1,2% 0,15 m’ 3,0
14,6x1.2x0,15 m° 2.6 5.6
3. | Zasypanie wykopu gruntem z odktadu
2~
58,6 5,6 - 3L4x 22 X314 :
_ . _ m’ 52.0. 52.0
7. | Mechaniczne zaggszczenie warstw zasypowych w wykopie m’ 52,0 | 52,0
8. | Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 1 km
58.6-52,0 m: 6.6 6.6
I1. Roboty montazowe
1. |Rury PVC kielichowe typu cigzkiego @200 mm
2. | Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych ©@1000 mm o

glebokosciach 1,2 m




WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

do projektu przylaczy wod-kan
dla budynku Hali Sportowej z zapleczem i lacznikiem
w Wieluniu, ul. Traugutta (dz. nr ewid. 1/6, 1/5, 723/2, 723/6)

Przytacze wodociagowe
_— Wspdtrzednie geodezyjne
b3 Y
1 5537360,67 4460327.,40
2 5537355.55 4460327.40
3 5537282.30 4460327.40
4 5537282.30 446033778
Przylacze kanalizacji sanitarnej
—_ Wspotrzednie geodezyjne
X Y
S1 5537254,89 4460329.04
S2 5537270.32 4460329,04
S3 5537300.69 4460329.04
54 5537292.32 446031713
S5 5537250.55 4460313.,43




projektowane przylqcze #90 PE

Kréciec PVC #110 Tuleja_kolnierzowa PE 290
\‘\\ Zasuwa kolnierzowa zeliwna 880
\\ —
Istniejgcy wodociqg @110 PVC U\\\ T Istniejgcy wodociqg 2110 PVC
e T S
— / —
m ~ '/
nasuwka PVC #110 /
Trjnik kielichowo—kotnierzowy ©110/90
Skrzynka uliczna zeliwna
’,/
/
17 \
/[ ¢\
/:/ v,
Obudowa zasuwy (przedluzacz
y
Zasuwa kotnierzowa zeliwna @80
\
\
qu Projektowane przytqcze #90 PE
PE 890
kielichowo—kotnierzowy 110/90
Temat Proj. bud - wyk. przytaczy wod-kan
Hala Sportowa z zapleczem i tgcznikiem przy Szkole
Obiekt Podstawowej nr. 5 i Gimnazjum nr. 3 w Wieluniu
(dz. nrewid 1/6, 1/5, 723/2, 723/6 )
Opracowal inz. Michat Koperski
?
Projektowat mgr inz. Jerzy Prokopczyk upr.223/74tw /M/
Sprawdzit -
Schemat wezta przytgczeniowego
Nazwa rys. . ©21a przylaczeniowego 1 4 5016r 6
proj. przytgcza z istniejgca siecig




