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żwirowa pyłowa i iłowa

63 > d > 2 mm d ≤ 0,063 mm

piasek 

gruby

piasek 

średni

piasek 

drobny

15% 65% 12%

d10 0,11

d20 0,20

d30 0,23

d50 0,34

d60 0,40

3,64

1,20

k10 = 8,89 x 10 -5

Badania wykonał i opracował:

mgr inż. Szymon Bednarz

21080431

Załącznik

TEMAT:

GŁĘBOKOŚĆ:

OT. 2

Data

3,5

S 21080431
KRZYWA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO

( według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

oraz PN EN-ISO 14688-2:2009 )

Nr próbki

brak danych

NR OTWORU: MSa

26.08.2021

WYNIK:

8%

współczynnik 

filtracji: 

CU=d60/d10=

średnice 

miarodajne:

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

   wskaźnik 

różnoziarnistości:

CC =(d30
2
)/(d10*d60)=

wskaźnik 

krzywizny:

piaskowa

0%

92%

2 ≥ d > 0,063 mm
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9

Oznaczenie współczynnika filtracji [k10] dla gruntów spoistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym 

- badanie w edometrze ( według PKN-CEN ISO/TS 17892-11 ).

10

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

współczynnik filtracji (k10)

[m/s]

8 Gradient hydrauliczny  [cm]
h1 początkowe 

47,5

9,00 x 10 
-7

h2 końcowe

10,9

Kierunek przepływu Z dołu do góry

7 Wilgotność próbki, w [%]

Temperatura 

odniesienia [ᵒ C]

22,7 22,5

10

saSi (Pył z piaskiem)

x

Temperatura wody  T [ᵒ C]

6
Gęstość objętościowa próbki, ρ 

[g/cm3]

Przed badaniem Po badaniu

1,91 2,11

Przed badaniem Po badaniu

13,48 22,45

Wysokość próbki [mm]

71,37 19,83

Przed badaniem Po badaniu

Wykonał:

mgr inż. Szymon Bednarz

0,70

2

Opis badanego  gruntu1

Typ próbki

O nienaruszonej strukturze

O naruszonej strukturze 

Ponownie uformowana

Temat: brak danych

4

3 Wymiary próbki:
Średnica próbki [mm]

21080432 Otwór: OT.3

Data:E 21080432Załącznik: 26.08.2021

Numer próby: Głębokość [m]:
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Oznaczenie współczynnika filtracji [k10] dla gruntów spoistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym 

- badanie w edometrze ( według PKN-CEN ISO/TS 17892-11 ).

10

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

współczynnik filtracji (k10)

[m/s]

8 Gradient hydrauliczny  [cm]
h1 początkowe 

46,5

9,72 x 10 
-8

h2 końcowe

27,8

Kierunek przepływu Z dołu do góry

7 Wilgotność próbki, w [%]

Temperatura 

odniesienia [ᵒ C]

22,8 22,6

10

Si  (Pył)

x

Temperatura wody  T [ᵒ C]

6
Gęstość objętościowa próbki, ρ 

[g/cm3]

Przed badaniem Po badaniu

2,05 2,17

Przed badaniem Po badaniu

22,78 29,91

Wysokość próbki [mm]

71,37 19,83

Przed badaniem Po badaniu

Wykonał:

mgr inż. Szymon Bednarz

4,10

2

Opis badanego  gruntu1

Typ próbki

O nienaruszonej strukturze

O naruszonej strukturze 

Ponownie uformowana

Temat: brak danych

4

3 Wymiary próbki:
Średnica próbki [mm]

21080433 Otwór: OT.10

Data:E 21080433Załącznik: 26.08.2021

Numer próby: Głębokość [m]:
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żwirowa pyłowa i iłowa

63 > d > 2 mm d ≤ 0,063 mm

piasek 

gruby

piasek 

średni

piasek 

drobny

10% 52% 21%

d10 -

d20 0,095

d30 0,17

d50 0,27

d60 0,31

brak danych

brak danych

k10 = 1,60 x 10 -5

Badania wykonał i opracował:

mgr inż. Szymon Bednarz

17%

współczynnik 

filtracji: 

CU=d60/d10=

średnice 

miarodajne:

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

   wskaźnik 

różnoziarnistości:

CC =(d30
2
)/(d10*d60)=

wskaźnik 

krzywizny:

piaskowa

0%

83%

2 ≥ d > 0,063 mm

brak danych

NR OTWORU: clsaMSa

26.08.2021

WYNIK:

21080434

Załącznik

TEMAT:

GŁĘBOKOŚĆ:

OT.13

Data

3,5

S 21080434
KRZYWA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO

( według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

oraz PN EN-ISO 14688-2:2009 )

Nr próbki
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żwirowa pyłowa iłowa

63 > d > 2 mm
0,002mm<d ≤ 

0,063 mm
d ≤ 0,002 mm

piasek 

gruby

piasek 

średni

piasek 

drobny

1% 4% 3%

d10 0,0033

d20 0,010

d30 0,015

d50 0,022

d60 0,027

8,18

2,53

k 10  = 9,04 x 10 -8współczynnik filtracji :

Badania wykonał i opracował:

mgr inż. Szymon Bednarz

85% 7%

wskaźnik krzywizny ( Cc ):

średnice 

miarodajne:

8%

GŁĘBOKOŚĆ: 21080435

0%

   wskaźnik różnoziarnistości ( Cu ):

piaskowa

2 ≥ d > 0,063 mm

Nr próbki

NR PRÓBY:

2,3

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

Analiza areometryczna gruntu
(według specyfikacji technicznej PKN-CEN ISO/TS 17892-4) 

Si

TEMAT: brak danych

OT.15

Krzywa składu granulometrycznego

Załącznik

A 21080435

Data:

26.08.2021

WYNIK:
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9

21080439 Otwór: OT.23

Data:E 21080439Załącznik: 27.08.2021

Numer próby: Głębokość [m]:

Wykonał:

mgr inż. Szymon Bednarz

2,50

2

Opis badanego  gruntu1

Typ próbki

O nienaruszonej strukturze

O naruszonej strukturze 

Ponownie uformowana

Temat: brak danych

4

3 Wymiary próbki:
Średnica próbki [mm]

Przed badaniem Po badaniu

21,09 30,51

Wysokość próbki [mm]

71,40 19,95

Przed badaniem Po badaniu

6
Gęstość objętościowa próbki, ρ 

[g/cm3]

Przed badaniem Po badaniu

2,05 2,18

Temperatura 

odniesienia [ᵒ C]

22,4 22,4

10

Si  (Pył)

x

Temperatura wody  T [ᵒ C]

Oznaczenie współczynnika filtracji [k10] dla gruntów spoistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym 

- badanie w edometrze ( według PKN-CEN ISO/TS 17892-11 ).

10

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

współczynnik filtracji (k10)

[m/s]

8 Gradient hydrauliczny  [cm]
h1 początkowe 

48,4

6,73 x 10 
-7

h2 końcowe

37,4

Kierunek przepływu Z dołu do góry

7 Wilgotność próbki, w [%]
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żwirowa pyłowa i iłowa

63 > d > 2 mm d ≤ 0,063 mm

piasek 

gruby

piasek 

średni

piasek 

drobny

11% 63% 18%

d10 0,095

d20 0,17

d30 0,21

d50 0,31

d60 0,38

4,00

1,22

k10 = 6,11 x 10 -5

Badania wykonał i opracował:

mgr inż. Szymon Bednarz

8%

współczynnik 

filtracji: 

CU=d60/d10=

średnice 

miarodajne:

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

   wskaźnik 

różnoziarnistości:

CC =(d30
2
)/(d10*d60)=

wskaźnik 

krzywizny:

piaskowa

0%

92%

2 ≥ d > 0,063 mm

brak danych

NR OTWORU: MSa

26.08.2021

WYNIK:

21080436

Załącznik

TEMAT:

GŁĘBOKOŚĆ:

OT.24

Data

4,7

S 21080436
KRZYWA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO

( według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

oraz PN EN-ISO 14688-2:2009 )

Nr próbki
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Oznaczenie współczynnika filtracji [k10] dla gruntów spoistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym 

- badanie w edometrze ( według PKN-CEN ISO/TS 17892-11 ).

10

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

współczynnik filtracji (k10)

[m/s]

8 Gradient hydrauliczny  [cm]
h1 początkowe 

46,9

8,50 x 10 
-8

h2 końcowe

34,9

Kierunek przepływu Z dołu do góry

7 Wilgotność próbki, w [%]

Temperatura 

odniesienia [ᵒ C]

22,5 22,4

10

clSa (Piasek z iłem)

x

Temperatura wody  T [ᵒ C]

6
Gęstość objętościowa próbki, ρ 

[g/cm3]

Przed badaniem Po badaniu

2,17 2,26

Przed badaniem Po badaniu

16,45 23,74

Wysokość próbki [mm]

71,40 19,95

Przed badaniem Po badaniu

Wykonał:

mgr inż. Szymon Bednarz

4,20

2

Opis badanego  gruntu1

Typ próbki

O nienaruszonej strukturze

O naruszonej strukturze 

Ponownie uformowana

Temat: brak danych

4

3 Wymiary próbki:
Średnica próbki [mm]

21080437 Otwór: OT.28

Data:E 21080437Załącznik: 27.08.2021

Numer próby: Głębokość [m]:
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żwirowa pyłowa i iłowa

63 > d > 2 mm d ≤ 0,063 mm

piasek 

gruby

piasek 

średni

piasek 

drobny

13% 77% 7%

d10 0,20

d20 0,23

d30 0,28

d50 0,37

d60 0,41

2,05

0,96

k10 = 1,23 x 10 -4

Badania wykonał i opracował:

mgr inż. Szymon Bednarz

21080440

Załącznik

TEMAT:

GŁĘBOKOŚĆ:

OT.33

Data

2,4

S 21080440
KRZYWA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO

( według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

oraz PN EN-ISO 14688-2:2009 )

Nr próbki

brak danych

NR OTWORU: MSa

26.08.2021

WYNIK:

2%

współczynnik 

filtracji: 

CU=d60/d10=

średnice 

miarodajne:

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

   wskaźnik 

różnoziarnistości:

CC =(d30
2
)/(d10*d60)=

wskaźnik 

krzywizny:

piaskowa

1%

97%

2 ≥ d > 0,063 mm
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Oznaczenie współczynnika filtracji [k10] dla gruntów spoistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym 

- badanie w edometrze ( według PKN-CEN ISO/TS 17892-11 ).

10

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

współczynnik filtracji (k10)

[m/s]

8 Gradient hydrauliczny  [cm]
h1 początkowe 

43,8

6,01 x 10 
-8

h2 końcowe

34,2

Kierunek przepływu Z dołu do góry

7 Wilgotność próbki, w [%]

Temperatura 

odniesienia [ᵒ C]

22,7 22,6

10

clSa (Piasek z iłem)

x

Temperatura wody  T [ᵒ C]

6
Gęstość objętościowa próbki, ρ 

[g/cm3]

Przed badaniem Po badaniu

2,20 2,32

Przed badaniem Po badaniu

12,87 22,19

Wysokość próbki [mm]

71,40 19,95

Przed badaniem Po badaniu

Wykonał:

mgr inż. Szymon Bednarz

4,50

2

Opis badanego  gruntu1

Typ próbki

O nienaruszonej strukturze

O naruszonej strukturze 

Ponownie uformowana

Temat: brak danych

4

3 Wymiary próbki:
Średnica próbki [mm]

21080438 Otwór: OT.43

Data:E 21080438Załącznik: 27.08.2021

Numer próby: Głębokość [m]:
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